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I. Allgemeines 


4902 H. Niehrs. Begriff und theoretische Bedeutung physikalischer Gréfen. 
Naturwissenschaften 41, 461—465, 1954, Nr. 20. (Okt.) (Berlin-Dahlem, Max- 
Planck-Ges., Fritz-Haber-Inst.) Begriff und theoretische Bedeutung physi- 
kalischer GréBen werden einerseits gegeneinander abgegrenzt, andererseits wird 
ihre Verkniipfung erértert. Begrifflich sind physikalische GrundgréBen durch 
Grundoperationen (Aneinanderlegen, [solieren, Abschirmen, Schalten usw.), 
genauer durch deren logisch-formale Eigenschaften (Transitivitat, Assoziativitat 
_ usw.) definiert. Diese Eigenschaften treten als oft evidente Naturerfahrungen 
auf und geben die Méglichkeit, mit Hilfe der Operationen neuartige Rang- 
ordnungen zwischen den Objekten aufzustellen. Die Erkenntnis dieser Méglich- 
keit ist zugleich die Konzeption des Begriffs der neuen GréBe. Die Natur- 
gesetzlichkeiten, welche in Géstalt dieser Operationseigenschaften unmittelbar 
erfahren werden, sind Axiome in demselben Sinne wie die Euktipischen Axiome 
fiir die Physik. Haben die Operationen auch formal-additive Eigenschaften, so 
erzeugt ihre Erkenntnis auch den Begriff einer ,,Summe‘‘ von GréBen dieser Art. 
Die algebraischen Eigenschaften der Operationen erméglichen also das sinnvolle 
Rechnen mit Gréf8en. Formale Gleichheit von Operationseigenschaften und 
Aquivalenz von GréSenbegriffen in ihrer Leistungsfahigkeit fiir die Natur- 
beschreibung fiihren zu Identifizierung dieser Begriffe oder auch zu bloBer Ver- 
kniipfung durch universelle Naturkonstanten. An diesem Punkt beginnt (ab- 
gesehen von der Wahl der Skala, der Benennung der ,, Platze in der Rangordnung'‘‘) 
die konventionelle Willkiir. Verschiedenartige Identifizierungen ergeben ver- 
schiedenartige GréBensysteme (Begriffssysteme), Mit der Art der Identifizie- 
rungen sind die ,,Dimensionen“ der physikalischen GréSen verkniipft. Soll die 
Dimension einer physikalischen GréSe einen brauchbaren Sinn und eine praktische 
Bedeutung haben, so mu8 jedem praktisch bedeutsamen GrundmeBverfahren 
eine GrundgréBe mit Grunddimension zugeordnet werden. AbschlieBend wird 
die Bedeutung der rein formalen Eigenschaften von Operationen und Begriffen 
von allgemeinerem Gesichtspunkt aus hervorgehoben. Niehrs. 


_ 4903 *Kohlrauseh. Praktische Physik. Band 1. 20., vollstandig neubearbeitete 
, herausgegeben von HERMANN EBert und Epvarp Justi. 394 Abb. VIII 
u. 646 8. Stuttgart, B. G. Teubner, 1954, 36,80 DM. Unter Mitwirkung von sechs 
_Redakteuren und 28 Mitarbeitern ist der 1. Band des Werkes véllig neugefaBt 
und auf den Stand von 1954 gebracht worden, Durch iibersichtliche Stoff- 
nach einer 10er Numerierung, durch Erweiterung, Trennung und 


_ 1 Physikalische Berichte, Bd. 34, 6, 1955 ; 1045 


4904—4912 I, Allgemeines Bd, 34, 6 


Neueinordnung einer Reihe von Teilabschnitten unterscheidet sich der Band 
auch auBerlich stark .von den bisher vorliegenden Nachdrucken der 19. Auflage. 
Neu aufgenommen wurde ein ausfihrlicher Abschnitt iiber Technisches (Ver- 
fahren, Gerate und Werkstoffe). Inhalt: 1. Allgemeines iiber Messungen und ihre 
Auswertung, 2. Mechanik, 3. Akustik, 4. Warme, 5. Optik. Sachregister. 
Weidemann. 
4904 *Horst von Sanden. Vorlesung tiber Mechanik. VIII u. 199 S. mit einem 
besonderen Bildteil, enthaltend 98 Abb. Braunschweig, Friedr. Vieweg & Sohn, 
1955. Preis 13,80 DM. Die Dynamik wird vor der Statik behandelt. Der Inhalt: 
Grundbegriffe und Grundgleichung. Bewegung auf einer Geraden. Bewegung 
eines Massenpunktes im Raum. Drei Satze iiber Systeme von Massenpunkten. 
Drehung eines starren Koérpers um seinen Schwerpunkt. Die Gleichungen von 
LAGRANGE. Kleine Schwingungen bei Systemen von zwei und mehr Freiheits- 
graden. Statik des starren K6rpers, Statik der Systeme. Die elastische Linie 
des Stabes. Relativbewegung. Anhang: Bezeichnung und Rechenregeln fiir 
Vektoren. H. Ebert. 


4905 *Fritz Kiessler. Angewandte Nomographie. Teil I. 135 S., 92 Diagramme 
und 36 Tab. Essen, Verlag W. Girardet, 1952. Halbleinen 18— DM. ,,Die Nomo- 
graphie ist durch die jahrzehntelange Arbeit der ,, AWF-Rechenkurse“ des Aus- 
schusses fiir wirtschaftliche Fertigung beim Kuratorium fir Wirtschaftlichkeit 
breiten Kreisen der deutschen Technik nahe gebracht worden.‘‘ Das vorliegende 
Buch ist unter Benutzung der bei den Kursen gewonnenen Erfahrungen ge- 
schrieben worden. Inhalt: Hinleitung. Einfache Grundlagen. Die Funktionsleiter 
als Element nomographischer Rechenhilfsmittel. Leitertafeln fiir den funktionalen 
Zusammenhang zwischen drei Veranderlichen. Rechenhilfsmittel mit beweglichen 
Leitern fiir Funktionsgleichungen mit drei Veranderlichen. H. Ebert. 


4906 E. Scheil. Georg Masing zum 70. Geburtstag. Z. Elektrochem. 59, 75, 1955, 
Nr. 2. (Marz.) 


4907 Wans Zocher. Herbert Freundlich 1880—1941. Z. Elektrochem, 59, 1—4, 
1955, Nr. 1. (31. Jan.) 


4908 Commémoration du centenaire de la naissance de Paul Sabatier. Bull. Soc. 
Chim. France 1955, 8. 465, Nr. 4. (Apr.) 


4909 Georges Champetier. L’oeuvre de Paul Sabatier en chimie générale et miné- 
rale. Bull. Soc. Chim. France 1955, 8. 469—472, Nr. 4. (Apr.) (Sorbonne; Centr. 
Nat. Rech. Sci.) 


4910 Gabriel Bertrand. Paul Sabatier et la catalyse. Bull. Soc. Chim, France 
1955, 8. 473—475, Nr. 4, (Apr.) , Sché6n. 


4911 Walther Gerlach. Das Ohmsche Gesetz. Elektrotech. Z. (A) 75, 429—433, 
1954, Nr. 13. (1. Juli.) (Miinchen.) Die Arbeit enthalt eine kurze Biographie von 
GerorG Simon Oum sowie die Geschichte seines Gesetzes; die niheren historischen 
Umstinde sowie die anfainglich aufgetretenen Schwierigkeiten werden angefiihrt. 
Schwer verstandlich ist es heute, daB Oum, der die spiter von KIRCHHOFF 
theoretisch abgeleiteten Verzweigungsgesetze schon mehr oder weniger deutlich 
ausgesprochen hat, nicht bis zu dem naheliegenden JouLEschen Leistungsgesetz 
vordrang. Die durch die Entdeckung des Oumschen Gesetzes einsetzende Ent- 


wicklung der Elektrotechnik wird angedeutet sowie auf die Geschichte der. 


elektrischen Widerstandseinheit kurz eingegangen. Zickner. 


4912 T. EF, Nevin. High-energy accelerators, cosmic rays and electrical processes 
in gases. Dublin meeting of the Physical Society. Nature, Lond. 173, 1127—1129, 
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1955 I, 2. Lehrbiicher. 3. Biographisches. 5. Mathematik 4913—4917 


1954, Nr. 4415. (12. Juni.) Auf der Frithjahrstagung 1954 der Physical Society 
in Dublin beschaftigten sich Sitzungen mit: 1. Beschleunigungsanlagen fiir hohe 
Energien, 2. kosmischer Strahlung und 3. Anregungs- und Sto8vorgingen in 
Gasen. Im wesentlichen wurde referiert iiber: 1. Méglichkeit zur (speziell Pro- 
tonen-) Beschleunigung auf > 1 GeV; neue Anlagen in GroBbritannien und 
USA; ein Verfahren zur Bahnkurvenaufzeichnung im Synchrotron-Feld; radiale 
Fokussierung und Variation der Optimalfrequenz mit der Energie in sehr langen 
Linerarbeschleunigern fiir schwere Teilchen. 2. Methoden und neue Ergebnisse 
der Untersuchung schwerer instabiler (K- und Y- )Teilchen; totale Streuquer- 
schnitte von z+- sowie Energiespektren und Streuvorginge von »-Mesonen; 
Verbesserungen der Massenbestimmungen in Nebelkammer und Emulsion; 
theoretische Wahrscheinlichkeit fiir Entstehung negativer Protonen; Arbeiten 
tiber ausgedehnte Luftschauer; experimentelle Untersuchung iiber durch Streuung 
polarisierte Protonenwellen; Neutronenspektroskopie; relativistische Stof- 
theorie. 3. Uberblick iiber Autoionisation; Naherungsrechnungen zur Bestimmung 
von Ubergangswahrscheinlichkeiten und der Anregung von Atomen und Mole- 
kiilen durch Elektronensto8; Untersuchungen iiber Bandenspektren; Stickstoff- 
atome in Beziehung zu aktivem Stickstoff. Schneider. 


4913 Rheology in mechanical engineering. Nature, Lond. 174, 201—2038, 1954, 
Nr. 4422. (31. Juli.) Bericht tiber die Tagung der britischen rheologischen Ge- 
sellschaft in East Kilbride (10.—12. Juni 1954), bei der vorwiegend Fragen des 
plastischen FlieBens von Metallen behandelt wurden. Neben allgemeinen Themen 
wie Zusammenhang zwischen Kristallstruktur und EHigenschaften von Metallen 
(BisHop), Spannungsrelaxation und Kriechen (FELTHAM) wurden auch mehr 
technische Probleme behandelt, so FlieBvorginge beim Walzen (Forst), Er- 
miidungserscheinungen (Wapswortn) und Schmierungsvorgange vom rheologi- 
' schen Standpunkt aus (BARWELL). Weber. 


4914 W.R.S,. Garton and L. F. H. Bovey. Atomic line spectra. Nature, Lond. 
174, 729—731, 1954, Nr. 4433. (16. Okt.) Bericht ttber die Spektroskopiker- 
konferenz in Lund vom 1. bis 5, Juli 1954. Bartholomeyezyk. 


4915 Einladung zur 54. Hauptversammlung der Deutschen Bunsen-Gesellschaft 
fiir physikalische Chemie e. V. vom 19.—22. Mai 1955 in Goslar. Z, Elektrochem. 
—6, 1955, Nr. 1. (31, Jan.) Sché6n. 


4916 J. Clunie. On Bose-Einstein functions. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 67, 
632—636, 1954, Nr. 7 (Nr. 415A). (1. Juli.) (Keele, Staffords., Univ. Coll., 


co 
Dep. aS lotr Funktion G,,(m) wird definiert als Le [xk/(e*.1)] dx fir n < 0, 


ihe | ¥é + vi \[xkexn. 1)| dx fir n> 0. Mittels der Beziehung G,(7) = 
° n+6 


ey 2° krp, (2° n)+2 kG, (2"7) wird die Berechnung zuriickgefiihrt auf die bei 
; Seine und Sroner (Phil. Trans, Ror: Soc. (A) 237, 67, 1938) tabel- 
_lierten Fermi-Drrac-Integrale F,(y) = 7, [x*/(e*" + 1) Jdx, k > 0, wobei die 


; o 
benétigten asymptotischen Entwicklungen von G,(y) getrennt fiir positive und 


negative 7 abgeleitet werden, Die berechneten Werte sind tabellarisch wieder- 
gegeben firk =} und —-3<y7<20. . G. Schumann. 


4917 KW. Liist, A. Sehliiter und E. Trefitz. Verallgemeinerte Multipoljelder. 
Z. angew. Math. Mech, 34, 299—300, 1954, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (Géttingen, 
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4918—4921 I. Allgemeines Bd, 34, 6 


Max-Planck-Inst. Phys.) Zylindersymmetrische Vektorfelder werden zerlegt in 
einen rotationsfreien Anteil Q und einen divergenzfreien Anteil P in der Meridian- 
ebene und einen divergenzfreien Anteil T in der Aequatorebene. Diese drei 
Felder lassen sich aus verallgemeinerten Multipolpotentialen S,, herleiten, die 


ihrerseits durch Differentiationsprozesse aus einer kugelsymmetrischen Stamm- 
funktion g(r) in derselben Weise entstehen wie die gewéhnlichen Multipolfelder 
aus 1/r; und zwar ist Q, = grad S$, T, = [Q,., mJ], P, = rot T, (m = Hinheits- 
vektor in Achsenrichtung). Hinfache Differentiationsregeln fiir diese Felder 
werden angegeben und es wird auf die Méglichkeit von Reihenentwicklungen 
hingewiesen. E. Becker. 


4918 H. Pésch und Th. Fromme. Programmorganisation bei kleinen Rechen- 
automaten mit innerem Programm. Z. angew. Math. Mech. 34, 307—308, 1954, 
Nr. 8/9. (Aug./Sept.) An einem einfachen theoretischen Modell, das nur die 
wichtigsten Bauteile enthalten soll, kénnen auch komplizierte Programmierungs- 
fragen diskutiert werden. Das ist fiir die Zusammenarbeit von Mathematikern 
und, Elektronikern niitzlich: es 14Bt sich z. B. abschaétzen, welche Zwischen- 
programme besonders haufig benétigt werden und in einer grofen Maschine 
daher mit Hilfe eines elektronischen Automaten bewaltigt werden sollten. Auch 
zur Kinsparung von Programmierungs- und Probezeit fiir die groBen Maschinen 
sollte die Verwendung von kleinen Rechenautomaten erwogen werden. 
Weidemann. 


4919 G. C. Tootill. The mechanism analogous to a circuit. J. Instn. elect. Engrs 
(NS) 1, 103, 1955, Nr. 2. (Febr.) (Roy. Milit. Coll. Sci.) Die Abhandlung erértert 
gewisse Schwierigkeiten, die bei der Anwendung elektro-mechanischer Analogie- 
betrachtungen nach A. Biocu auftreten, wenn man zu einem Kondensator, 
dessen beide Belegungen Spannung gegen Erde fiihren, die duale Entsprechung 
sucht, Eine solche Abbildung gélingt jedoch bei passender Erdung fiir eine 
geeignete Zusammenschaltung von Kondensator und idealem Ubertrager. Dabei 
entspricht letzterem ein ideales Differentialgetriebe ohne Reibung, Federung, 
Tragheit und Schlupf, dem Kondensator in iiblicher Weise eine triage Masse. 
Wird an Stelle der Drehbewegung eine geradlinige Bewegung gewahlt, so laBt 
sich die Analogie mit Hilfe einer geeigneten Hebelanordnung herstellen. 
WieBner. 
4920 -C. B. Speedy. The function of basic elements in digital systems. Proc. Instn 
elect. Engrs (C) 102, 49—56, 1955, Nr.1. (Marz.) (Imp. Coll. Sci. a. Technol., 
Elect. Engng. Dep.) Kin Bauelement fiir Digitalanlagen wird beschrieben, das 
die Funktion eines ,,gate‘‘ und eines bistabilen Speicherelementes in sich ver- 
einigt. Am Beispiel eines Shiftregisters mit Zihler wird die vielseitige Verwend- 
barkeit dieses sogenannten Binary-gating Elements aufgezeigt. In einer Elek- 
tronenstrahlréhre werden drei getrennte Strahlen ausgeblendet, die, durch 
Deflektoren verschieden abgelenkt, auf bestimmte Sektoren eines Ausgangs- 
target treffen. Die Sektoren sind in solcher Weise miteinander und mit den 
Deflektoren verbunden, da8 die Funktionen eines bistabilen Elements und 
zweier , gate‘ erfiillt werden. Gegeniiber der Gitterréhre hat die Elektronenstrahl- 
rohre den Vorteil, daB bei richtiger Bemessung der Ausgangswiderstande der 
Eingang der nachsten Réhre ohne Potentialteilung angeschlossen werden kann. 
Konstruktion und elektronenoptische Berechnung werden ausfiihrlich dargestellt. 
Weidemann. 


4921 M. W. Allen. A beam-deflection valve for use in digital computing circuits. 
Proc, Instn. elect. Engrs (C) 102, 57—61, 1955, Nr. 1. (Marz.) (Australia, C. 8. I. R. 
O., Math. Instrum. Sec.) Beschreibung einer Elektronenzweistrahlréhre (vgl. 
vorstehendes Ref.), die es erméglicht, Binaraddition, Subtraktion und andere 
Operationen in einem Bauelement durchzufiihren. Die an den Deflektoren ein- 
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1955 I. 5. Mathem. 6. Relativitatstheorie. 7. Quantenmechanik 4922—4925 


gehenden negativen und positiven Impulse bewirken eine Auslenkung der Strahlen 
von einem zum anderen Sektor der jeweils zweigeteilten Targets und erzeugen 
damit z. B. bei der Addition an den beiden Ausgangen je nachdem Summen- 
und Ubertragungsimpulse, die nach Passieren eines eingebauten ,,gate‘' sofort 


‘in den Eingang der nachsten Elemente gegeben werden kénnen. Entsprechend 


14B8t sich die Binaérsubtraktion, ein bistabiles Speicherelement, ein Binarzahler 
und ein Multivibrator realisieren. (In Gl. (5) statt 1 lies —1. D. Ref.) 
; Weidemann. 

4922 D.M. Chase. The equations of motion of charged test particles in general 
relativity. Phys. Rev. (2) 95, 243—246, 1954, Nr. 1. (1. Juli.) (Princeton, N. J., 
Univ.; Washington, D. C., Naval Res. Lab.) Fiir die urspriingliche E1nsternsche 
Theorie mit elektromagnetischem Feld Fyy beschreibt Verf. die Bewegung eines 
Teilchens der Masse m und Ladung e nach derselben Methode, die INFELD und 
Scuitp (s. diese Ber. 29, 627, 1950) fiir e = 0 entwickelt hatten. Der Ansatz 
@x = k-my mit k = konstant 4 0 und my = 1/N liefert eine Schar von Lésun- 
gen der ErnsteE1n-Maxwettschen Gleichungen, die in der fir N > ov giiltigen 
Naherung untersucht werden. Die bei endlichem N im Kriimmungs- und im 
Energietensor stehenden Beitrage des Teilchens selbst verschwinden dabei 
mindestens wie my und ey, so daB im Endergebnis nur noch die ,,éuBeren“ 
Anteile des metrischen und des elektromagnetischen Feldes (Hintergrundfelder) 
auftreten, die anders als bei friiheren Methoden beliebig stark sein diirfen. Als 
Gleichung fiir die Vierergeschwindigkeit v« des verschwindend kleinen Probe- 


kérpers folgt die bekannte ve” = e/m:v’F,*; sie enthalt natiirlich nicht die 


Strahlungsdampfung, weil diese nicht die spezifische Ladung e/m, sondern e? — 


als Faktor aufweist, also zur benutzten Naherung nichts beitragt. Just. 


4923 Alfred Landé. Thermodynamische Begriindung der Quantenmechanik. 
Naturwissenschaften 41, 524—525, 1954, Nr. 22. (Nov.) (Columbus, O., Ohio 
State Univ., Dep. Phys.) Verf. bringt noch Erginzungen zu seiner Abhandlung 
mit dem Ziel, die Begriffe und formale Regeln der Quantentheorie auf einfache 
physikalische Grundforderungen, vor allem die Kontinuitét von Ursache und 
Wirkung im Gebiet der Thermodynamik, zuriickzufiihren. Die Beschrankung 
auf symmetrische und antisymmetrische ¥-Funktionen kann ebenfalls thermo- 
dynamisch, aus dem Nernstschen Prinzip verstanden werden. Ebenso 1iBt sich die 
Born-HEIsenBERGSche Vertauschungsregel auf eine physikalische Definition 
der kanonischen Konjugiertheit zuriickzufiihren. M. Wiedemann. 


4924 F., J. Belinfante and C. Moller. On the relation between the time-dependent 
and stationary treatments of collision processes. K. danske vidensk. Selsk. (Dan. 
mat. fys. Medd.) 28, 1—64, 1954, Nr. 6. (Lafayette, Ind., Purdue Univ.; 
Copenhagen, Univ., Inst. Theor. Phys.) Diese Ubersicht vergleicht verschiedene 
Methoden zur Behandlung von StoSprozessen mittels der S-Matrix: die von 
HEISENBERG, die auf der zeitunabhangigen, die von Dyson, die auf der zeit- 
abhangigen ScurépinGeR-Gleichung, und die von KALLEN sowie YanG und 
FELpMAN, die auf den Feldgleichungen in einer HEIsENBERG-Darstellung basiert. 
Es werden Zusammenhiange zwischen den Methoden festgestellt; die Gleichheit 
der HEIsENBERGsSchen und Dysonschen S-Matrix lieB sich nicht so allgemein 
beweisen, daB sie auch fiir Systeme mit gebundenen Peon ier ut . 
chneider. 


4925 G. Breit and H. A, Bethe. Ingoing waves in final state of scattering problems. 
Phys. Rev. (2) 93, 888—890, 1954, Nr. 4. (15. Febr.) (New Haven, Conn., Y e 
Univ., Sloane Phys. Lab.; Ithaca, N. Y., Cornell Univ., Inst. Nucl. Stud.) 

der Berechnung von Ubergangswahrscheinlichkeiten werden Uberlagerungen 
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4926—4928 I. Allgemeines Bd, 34, 6 


aus ebenen Wellen und einlaufenden, dem Endzustand zugeordnete Wellen 
angewendet. Es wird dargelegt, daB sich die entsprechenden auslaufenden Wellen 
nicht zur Berechnung eignen, da sich bei ihnen der Teilchenstrom nicht sinnvoll 
interpretieren laBt. Heintz. 


4926 Toichiro Kinoshita and Yoichiro Nambu. The collective description of 
many-particle systems (a generalized theory of Hartree fields). Phys. Rev. (2) 94, 
598—617, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Princeton, N. J., Inst. Adv. Study.) Die Verff. 
betrachten als Beispiel die Wechselwirkung vieler (nichtrelativistischer) Elek- 
tronen mit skalaren Mesonen. Sie zerlegen die LAacranGE-Funktion L = Ly + L;,4 


derart, daB in L = L’, + L’;,, ein nichtlokaler Operator von L;,, subtrahiert 
und, zu L’, hinzugerechnet wird. Dadurch soll L’;,, zu einem Minimum gemacht 


werden, in dem Sinn, daB gewisse Prozesse nicht mehr zur Stérung gehéren. 
Das sind z. B. alle Prozesse erster Ordnung (virtuelle Anderung erster Ordnung 
des Zustandes eines Elektrons, Selbstenergie usw.) .Die Fortpflanzungsfunktion 
Si (1,2) = (W, T(y(1)p*(2))¥) eines Elektrons im Feld aller anderen (Zustand 


Y) erfiillt dann (ebenso wie das entsprechend zu bildende 4/ (1,2)) gewisse 


Integralgleichungen. In diesen kommen als nichtlokale Funktionen ® und 
x gerade dieselben Funktionen vor, die in L’, bzw. L/;,, auftreten. Es ]aBt 


sich dann die Energie als Integral iiber diese Funktionen ®, x, Sj und 4/, 


integriert iiber die Kopplungskonstante, berechnen. Die Eigenfunktionen selbst 
sind nicht direkt zu gewinnen. Im Spezialfall instantaner Wechselwirkung folgen 
die Harrrer-Focxschen Gleichungen und das Modell von THomas-FERMI- 
Drrac. Die Beziehungen zur Theorie von Boum und Pines werden studiert. — 
Die in dieser Theorie zu machenden Einschrankungen sind: da8 1, fiir t + — oo 
der Zustand in einen solchen freier Teilchen (SLATER-Determinante) iibergeht, 
2. Bindungszustinde zwischen den Teilchen nicht auftreten, 3. keine Mesonen 
vorhanden sind. In dem Umfang, in dem die Voraussetzung 1 als damit identisch 
angesehen werden kann, da man von einer Zerlegung der Bewegung in Teil- 
bewegungen ,,unabhangiger‘‘ Elektronen reden kann, hat man hier also eine 
verallgemeinerte , ,self-consistent-field‘‘-Methode. (Diese Uberlegungen lassen 
sich auch ohne Benutzung nichtlokaler Felder und unter Vermeidung der damit 
zusammenhangenden ungeklarten Schwierigkeiten anstellen; es zeigt sich, daB 
alle Gleichungen direkt aus der Integralgleichungstheorie der Wellenfunktionen 
folgen. D. Ref.) Kimmel. 


4927 K.H. Tzou. Sur les champs vectoriel et pseudovectoriel. J. Phys. Radium 15, 
559—562, 1954, Nr. 7/9. (Juli/Sept.) Es werden die Felder untersucht, die sich 
durch einen Vektor oder durch einen Pseudovektor beschreiben lassen, deren 
vier Komponenten, einer Gleichung vom D’/ALtEMBeER?-Typ geniigend, keiner 
zusaitzlichen Bedingung unterworfen sind. Solechen vektoriellen und pseudo- 
vektoriellen Feldern entspricht eine Superposition von vier Spinzustiinden: drei 
mit dem Gesamtspin 1 und ein mit dem Spin Null. Die explizite Trennung dieser 
Spinzustaénde wird hervorgerufen durch das Vorhandensein von Wechselwirkun- 
gen mit einem Spinor-Feld infolge der linearen Kopplungen in bezug auf Ver- 
anderliche des vektoriellen oder pseudovektoriellen Feldes. Da keine zusatzlichen 
Bedingungen vorhanden sind, la8t sich die Darstellung der Wechselwirkung 
einfach formulieren. Der explizite Zerfall der Spinzusténde kann in dieser 
Darstellung durchgefiihrt werden und es 148t sich ebenso leicht die Darstellung 
der Wechselwirkung der vektoriellen und pseudovektoriellen Felder mit der 
Divergenz Null mit einem Spinor-Feld geben. v. Harlem. 


4928 Y. Katayama, K. Sawada and S. Takagi. Five dimensional approach to 
regularized quantum electrodynamics. Progr. theor. Phys., Kyoto 5, 14—24, 1950, 
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I. 7. Quanten- und Wellenmechanik 4929—4933 


Nr. 1. (Jan./Febr.) (Kyoto, Univ., Dep. Phys.) In der vorliegenden Arbeit wird 
eine ,,unphysikalische‘‘ Variable als 5. Koordinate eingefiihrt, die sich wie die 
Raumkoordinaten verhalt. Verff. behandeln die echselwirkung zwischen 
Elektron und elektromagnetischem Feld, die Selbstenergie von Elektron und 
Photon sowie die Polarisation des Vakuums. In der Approximation zweiter Ord- 
nung stimmen die Rechnungen weitgehend iiberein mit der von Pautti und Vit- 
LARS (s, diese Ber. 29, 629, 1950) entwickelten Methode der Regularisation. 
Jirgens. 
4929 M. Nogami. On an approximate solution of the many body problem of 
Fermi-Dirac particles. Progr. theor. Phys., Kyoto 5, 65—71, 1950, Nr. 1. (Jan./ 
Febr.) (Gakushuin Univ., Dep. Phys.) Die wesentliche Voraussetzung der hier 
entwickelten Methode ist nicht eine schwache Wechselwirkung zwischen den 
Nukleonen sondern nur eine grofe Teilchenzahl (schwere Kerne). Jiirgens, 


4930 K. Nishijima. On the integrability condition in the ,,super-many-time 
_ theory*. Progr. theor. Phys., Kyoto 5, 187—195, 1950, Nr. 2. (Marz/Apr.) (Tokyo 
Univ., Inst. Phys.) Es wird gezeigt, daB fiir Energie- und Impulserhaltung in 
dieser Theorie die Integrabilitatsbedingung allein notwendig und hinreichend ist. 
Eine Verallgemeinerung des PAuLi-Prinzips liefert Auswahlregeln fiir elementare 
(Zerfalls-)Prozesse: Die Wellenfunktionen verschiedener Arten von FERMI- 
Teilchen miissen mit sich selbst antikommutieren. Partikel mit antikommu- 
tierenden Wellenfunktionen sind als verschiedene Zustinde eines Fermiteilchens 
aufzufassen, wie z. B. Proton und Neutron als Zustinde eines Nukleons, 
Jiirgens, 
4931 EE, Minardi. Sul contributo del campo eletirostatico alla quantizzazione della 
massa.. Nuovo Cim. (9) 12, 950—951, 1954, Nr. 6. (14. Dez.) (Aosta.) In einer 
friiheren Arbeit (Nuovo Cim. 11, 694, 1954) wurde ein Operatoransatz fiir die 
Quantisierung der Masse m im Falle neutraler Teilchen vorgeschlagen. Bei 
zusatzlicher Beriicksichtigung des Beitrages der elektrostatischen Wechsel- 
wirkungsenergie U reduziert sich das Quantisierungsproblem im Falle eines 
Spinorteilchens auf die Bestimmung der Wurzeln der halbzahligen BrssEL- 
Funktionen Jj, +4, {(m—U)-r, = 0, wor den Teilchenradius 2,29 + 10-18 em be- 


deutet. O. Steiner. 


4932 Peter Havas. On the classical theory of particles interacting with electro- 
magnetic and mesonic fields. I, Phys. Rev. (2) 93, 882 —888, 1954, Nr. 4. (15. Febr.) 
(Bethlehem, Penn., Lehigh Univ., Dep. Phys.) Die Ergebnisse der klassischen 
Feldtheorie und der Fernwirkungstheorie werden hinsichtlich der 1, Beitrage 
zur Ruhemasse durch kleine Beschleunigungen, 2. Streuung elektromagnetischer 
Strahlung, 3. Photomesonen-Erzeugung, 4. Erzeugung elektromagnetischer 
Strahlung durch Mesonen und 5. elektromagnetischen Korrekturen fiir die 
Streuung von Mesonen verglichen. Bei kleinen Beschleunigungen ist die ver- 
anderte Masse mit der experimentell beobachteten Masse zu identifiziéren, Die 
Aussagen beider Theorien stimmen bei (1) iiberein. In den iibrigen Fallen liegt 
instimmung nur vor fiir Frequenzen, die niedriger sind als die der Compron- 
_ Wellenliange der Mesonen entsprechende Frequenz. Heintz. 


4933 Lloyd Motz. Nonconservation of rest mass and the Dirac equation. Phys. 

' Rev. (2) 93, 901—902, 1954, Nr. 4. (15. Febr.) (New York, N. Y., Columbia Univ., 
Rutherfurd Obs.) Nimmt man an, da8 sich die Ruhemasse eines Elektrons mit 

_ der Zeit verindert, so 14Bt sich diese Annahme durch Einfiihrung eines weiteren 
Operators in die Drrac-Gleichung des Elektrons ausdriicken. Der Operator kann 
mit der | t des Elektrons identifiziert werden, seine zugehdrige kanonisch 
_konjugierte Variable ist die Ruhemasse; beide sind nicht vertauschbar. Es folgt 
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die Unbestimmtheit zwischen der Lokalisierung des Teilchens im Bezugssystem 
und seiner Ruhemasse. Heintz. 


4934 L.S. Kothari. Riesz potential and the elimination of divergences from 
meson theory. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 67, 580—585, 1954, Nr. 7 (Nr. 415A). 
(1. Juli.) (Bombay, Tata Inst. Fundam. Res.) Verf. benutzt die friiher (Proc. 
phys. Soc. (A) 65, 930, 1952) angegebene Definition des Rirsz-Potentials und 
behandelt vorwiegend neutrale Vektor-Mesonen-Felder. Das Potential auf der 
Weltlinie eines beliebigen Massenpunktes sowie die Selbstenergie eines Nukleons 
in direkter Wechselwirkung mit neutralen Vektor-Mesonen- und pseudoskalaren 
Mesonen-Feldern wird berechnet. G. Schumann. 


4935 F.C. Aulueck and D. S. Kothari..Fermi’s theory of the generation of pions 
and the partition theory of numbers., Progr. theor. Phys., Kyoto 11, 120—121, 
1954, Nr. 1. (Jan.) (Delhi, Univ.) Die additive Zahlentheorie der Zahlen 
(SZEKERES, Quart. J. Math. Oxford Series 4, 96, 1953) wird auf das Problem 
der Pionenerzeugung durch energiereiche Nukleonensté8e angewandt. Das Er- 
gebnis stimmt mit dem aus Frermi’s Theorie im wesentlichen tiberein. Kolb. 


4936 Karl Wildermuth. Zur Proionenverteilung in schweren Kernen. Z. Naturf. 
9a, 1047—1050, 1954, Nr. 12. (Dez.) Berichtigung ebenda 10a, 176, 1955, 
Nr. 2. (Febr.) (Miinchen, Univ., Inst. theor. Phys.) Experimente iiber die 
Streuung schneller Elektronen an schweren Kernen, iiber die Energieniveaus 
von yu-Meson-Atomen und iiber die Streuung schneller Neutronen an 
schweren Kernen haben gezeigt, daB die Protonen mehr im Inneren und 
die Neutronen mehr am Rand schwerer Kerne lokalisiert sind. Zweck der 
vorliegenden Arbeit ist es, dieses Verhalten qualitativ zu erklaren. Verf. geht von 
der BETHE-WEIzSACKER-Formel fiir die Kernbindungsenergien aus und entnimmt 
die kinetische Energie der Nukleonen aus dem Frrmi-Gas-Modell. Die bei 
wachsender Entfernung eines Nukleons vom Kernzentrum auftretende Asym- 
metriekraft ist bei Protonen auch nach Abzug der CouLoms-AbstoBung gréBer 
als bei Neutronen. Weitere Effekte in der gleichen Richtung riihren vom steileren 
Potentialanstieg am Kernrand fiir Protonen und der geringeren kinetischen 
Energie der Protonen her. Die einzelnen Effekte werden, teilweise speziell fir 
Hg?°, abgeschiatzt. Daniel. 


4937 G. Siissmann. Die Wdrmekapazitat des Atomkerns nach dem Gastrépfchen- 
modell. Z. Phys. 139, 533 —542, 1954, Nr. 5. (20. Dez.) (Géttingen, Max-Planck- 
Inst. Phys.) Verf. schatzt die Termdichte der mittleren und schweren Atomkerne 
nach dem Gastrépfchenmodell ab. Die Spinbahnkopplung wird dabei vernach- 
lassigt. Das Fermt-Gas wird in einen Potentialtopf unendlich hoher und unendlich 
steiler Wand eingeschlossen. Einfache Verhaltnisse ergeben sich nur im klassischen 
Grenzfall und im Grenzfall starker Entartung. Die durch die kollektiven Be- 
wegungsméglichkeiten bedingte Verminderung der Entropie des FERmi-Gases 
erweist sich als vernachlassigbar, obwohl die Entropie der Oberflachenwellen 
dieselbe GréBenordnung hat wie die der Einzelnukleonen. Das beobachtete 
haufige Auftreten der merkwiirdigen ,,zu langsamen‘‘ Alpha-Teilchen in den 
Photoplattensternen- kann vielleicht auf relativ haufige Spaltung der hoch- 
angeregten Zwischenkerne zuriickgefiihrt werden. Daniel. 


4938 G. Siissmann, Die Freiheitsgrade des Gastrépfchenmodells fiir den Atomkern. 
Z. Phys. 139, 543—568, 1954, Nr. 5. (20. Dez.) (G6éttingen, Max-Planck-Inst. Phys.) 
Die Beziehungen zwischen der Bour-ReirMANschen und der Hitt-WHEELER- 
schen Beschreibung des ,,collective-individual-model“ werden diskutiert. An 
einem einfachen Modell wird in dem 3A-dimensionalen Konfigurationsraum eine 
Koordinatentransformation durchgefihrt, durch die die Scur6p1NGER-Gleichung 
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in einen kollektiven und einen individuellen Apteil zerfallt. Fiir die individuellen 
Nukleonenbewegungen ergeben sich dabei kollektive Nebenbedingungen, die 
die Ursache sind fiir die verschiedentlich diskutierte Koppiung zwischen den 
beiden Bewegungssystemen. Daniel. 


4939 W.R. Theis. Struktur des Phasenraumes und ein Zusammenhang zvischen 
Bahndrehimpulsverteilung und Dichteverteilung der Nukleonen im Atomkern. 
Z. Phys. 140, 1—15, 1955, Nr. 1. (13. Jan.) (Hamburg, Univ., Inst, theor. 
Phys.) Eine konsequente Einteilung des Phasenraumes nach Higenzustinden 
einer beliebigen Observablen unter Verwendung der Entartungsgrade liefert eine 
im Rahmen der statistischen Theorie eindeutige Beziehung zwischen den Be- 
setzungszahlen der einzelnen Bahndrehimpulseigenwerte und der réumlichen 
Teilchendichte. Es resultiert als Zahl derjenigen Teilchen, denen der EKigenwert 
(1+ 1) zugeordnet ist, N, = N(l?h?)—N[(l + 1)?h?]. Verf. vergleicht seine 
Ansatze mit denen von Fermi und von JENSEN und LuTTINGER und, seine 
Ergebnisse mit der Empirie und den Ergebnissen der oben genannten Autoren. 
In der Elektronenhiille erhalt er eine sehr gute Ubereinstimmung mit dem 
Erfahrungsmaterial. Die in der Literatur iibliche Erklarung des ,,verspaiteten“ 
Einbaus der f-Elektronen der Seltenen Erden wird als eine nicht gerechtfertigte 
Interpretation der Ergebnisse der statistischen Theorie angesehen. Da in die 
Arbeit des Verf. keinerlei spezielle Annahmen iiber Kernkrafte eingehen, kann 
man iiber die aus speziellen Kernmodellen abgeleiteten Dichteverteilungen mit 
Hilfe der Gleichungen des Verf. Bahndrehimpulsverteilungen ausrechnen und 
mit der Erfahrung vergleichen, als Test fiir das benutzte Kernmodell. Verf. 
erhalt fiir eine im Kerninnern konstante Dichte, die am Kernrand mit 1,2 -10-13 cm 
Halbwertsbreite abfallt, bei allen vorkommenden Bahndrehimpulsquantenzahlen 
gute Ubereinstimmung mit den empirischen Besetzungszahlen. Daniel. 


4940 KR. Huby. Phase of matrix elements in nuclear reactions and radioactive decay. 
Proc. phys. Soe., Lond. (A) 67, 1103—1105, 1954, Nr. 12 (Nr. 420A). (1. Dez.) 
(Liverpool, Univ., Dep. Theor. Phys.) Es wird auf einen Fehler in der Normierung 
der Wellenfunktionen bei W1GNER und EIsenBup (Phys. Rev. (2) 72, 29, 1947) 
hingewiesen, der auch in andere Arbeiten iibergegangen ist. Insbesondere werden 
die durch die Richtigstellung bedingten Anderungen in den Winkelverteilungs- 
formeln von Biart und BrepENHARN (Rev. mod. Phys. 24, 258, 1952) diskutiert. 
Die unkorrigierte Theorie fiihrt trotz des grundsatzlichen Fehlers praktisch nur 
selten zu Unstimmigkeiten. G. Schumann. 


4941 B. H. Flowers. The classification of stttes of the nuclear f-shell. Proc. roy. 
Soc. (A) 210, 497—508, 1952, Nr. 1103. (22. Jan.) (Birmingham, Univ., Dep. 
Math. Phys.) Nach einer Methode von Racaun (s. diese Ber. 29, 1693, 1950) 
und JAHN (s. diese Ber. 31, 170, 1952) werden die Bahnzustinde der f-Schale des 
Kerns bei Russett-Saunpers-Kopplung mit Hilfe gruppentheoretischer Be- 
trachtungen klassifiziert. Die Klassifikation der Konfiguration f" geschieht 
gemaB8 der irreduziblen Darstellung der Gruppe aller unitaren Transformationen 
im siebendimensionalen Raum, welcher durch die Bahnzustiande eines einzigen 
f-Teilchens (my = —3, —2,... 3) aufgespannt wird. AuSerdem werden die Zu- 


stinde der f"-Schale eingeteilt entsprechend den irreduziblen Darstellungen 
der Drehungsgruppe desselben Raumes. Weitere Klassifikationen sind auf Grund 
der Existenz bestimmter Untergruppen méglich. Mit Hilfe von Berechnungen 
auf Grund der Rosenretpschen symmetrischen Austauschkrafte und unter 
Zugrundelegung der Wellenfunktionen eines harmonischen Oszillators ist es 
daraufhin méglich, den Grundzustand der betreffenden Kerne zu bestimmen. 
Zahlenwerte der Stater-Integrale fiir die f-Schale bei Gauss-Wechselwirkung 
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werden angegeben. Es ergibt sich u.a., daB alle gerade-gerade Kerne im 18,- 
Grundzustand. sein sollten, die gerade-ungerade Kerne im ?F',,,- oder ?F'5;.- 
Zustand in Ubereinstimmung mit dem Schalenmodell nach Mayer, sowie 
HAXEL, JENSEN und Suess. Fiir den Grundzustand der ungerade-ungerade- 
Kerne ergibt sich 1S, oder 3S), falls diese ebensoviele Protonen wie Neutronen 
enthalten. Skorka. 


4942 B. H. Flowers. Studies in jj-coupling. I. Classification of nuclear and 
atomic states. Proc. roy. Soc, (A) 212, 248—263, 1952, Nr. 1109. (22. Apr.) (Bir- 
mingham, Univ., Dep. Math. Phys.) Unter Annahme einer starken Spin-Bahn- 
Kopplung werden Terme und Energie von Systemen vieler gleicher Teilchen in 
jj-Kopplung mit Hilfe gruppentheoretischer Methoden untersucht. Die Klassi- 
fikation einer Konfiguration (];)" gema8 der irreduziblen Darstellungen der 
Gruppe der linearen Transformationen fihrt zur Hinfiihrung der Quanten- 
zahlen ‘zur Charakterisierung des Zustandes. Invarianzforderungen gegeniiber be- 
stimmten Untergruppen ergeben weitere Aussagen. Vollstandige Klassifikationen 
der Kernzustiande j" fiir j = 3/2, 5/2 und 7/2 sind tabuliert, sowie Folgerungen 
beziiglich des Spins im Grundzustand gezogen und diskutiert. Skorka. 


4943 WH. A. Wilson. The spherical shell nuclear model. Proc. roy. Soc. (A) 214, 
446—451, 1952, Nr. 1119. (9. Okt.) (Houston, Texas, Rice Inst.) Es werden weitere 
Energieniveaus des Kugelschalenmodells der Kerne (Kern = diinne homogene 
Kugelschale mit der Masse und Ladung des Kerns) berechnet. (S. WiLson, 
s. diese Ber. 29, 1447, 1950 und Bull. Amer. Phys. Soc. 25, 4, 1901.) Diese neuen 
Niveaus sind bedingt durch die Wechselwirkung zwischen Rotation und Schwin- 
gungen und liegen so, da zu jedem Schwingungsniveau eine Reihe aquidistanter 
neuer Zustaénde hinzukommt, Die experimentell beobachteten Energieniveaus der 
Kerne Al?* und Si?* werden mit den nach dem Kugelschalenmodell berechneten 
verglichen und in guter Ubereinstimmung gefunden. Skorka, 


4944 H. Enatsu. On the nuclear forces. Progr. theor. Phys., Kyoto 5, 102—116 
1950, Nr. 1. (Jan./Febr.) (Kyoto, Univ., Inst. Phys.) 

H. Enatzu. On the interaction of mesons and nucleons. Ebenda 8. 8&3 — 893, 
Nr. 5. (Sept./Okt.) Es wird das Kernpotential nach der von SCHOENBERG ent- 
wickelten Methode (s. diese Ber. 23, 1136, 1942) (generalisierte Wechselwirkung) 
fiir ein Mesonenfeld mit dem Spin 0 und 1 untersucht. Die Ergebnisse werden 
mit der iiblichen pseudoskalaren Theorie verglichen. Jiirgens. 


4945 Takashi Kikuta. A variation® principle in deuteron problem. Progr. theor. 
Phys., Kyoto 11, 493—494, 1954, Nr. 4/5. (Apr./Mai.) (Tokyo, Univ., Dep. Phys.) 
Sind Bindungsenergie und Mischungsverhialtnis der D-Welle zur S-Welle im 
Zustand des Deuterons gegeben, dann kénnen nach einem hier mitgeteilten 
Verfahren die beiden Tiefen des Zentral- und Tensor-Potentials gleichzeitig be- 
stimmt werden durch eine erweiterte RAyLEIGH-Ritzsche Variationsmethode. 
Schneider. 
4946 EE. Clementel and C. Villi. Many body forces and non-linear interactions. 
Nuovo Cim. (10) 1, 344—346, 1955, Nr. 2. (1. Febr.) Es wird untersucht, unter 
welchen Bedingungen nichtlineare Wechselwirkungen zwischen den Nukleonen 
(nicht-lineare Mesonentheorie) und die Annahme von Viel-Kérper-Kraften zu 
den gleichen Aussagen iiber Sattigung und Schalenmodell fiihrt. Petzold. 


4947 Kwai Umeda. A measure for approximation degree of the approximate TF 
function for free neutral atom. J. phys. Soc. Japan 9, 290—291, 1954, Nr. 2. 
(Marz/Apr.) (Okayama Univ., Fac. Sci., Dep. Phys.) Die verschiedenen in der 
Literatur angegebenen Naherungslésungen der Toomas-Frermi-Funktion werden 
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mit Hilfe eines vom Verf. vorgeschlagenen Variationsintegrals (als Genauigkeits- 

_ ma) untereinander verglichen, auf ihre Genauigkeit hin untersucht und z. T. 

verbessert, Am zweckmaBigsten erscheint danach die Formel von KERNER 

(Phys. Rev. 83, 71, 1951), weil sie trotz ihrer Hinfachheit eine gute Naherung 

liefert, die nur noch von Rozentats Exponentialformel etwas iibertroffen wird. 
, Kolb. 


4948 Kwai Umeda. On the approximata TF function for compressed neutral atom. 
J. phys. Soc. Japan 9, 291—292, 1954, Nr. 2. (Marz/Apr.) (Okayama Univ., 
Fac. Sci., Dep. Phys.) Es wird eine neue Naiherungsformel angegeben, bei deren 
Ableitung die Kernersche Naherung (vgl. vorstehendes Ref.) der THomas- 
Fermt-Funktion fiir freie neutrale Atome benutzt wurde. Die Formel wird mit 
der von SOMMERFELD-SAUVENIER verglichen. Erstere nahert sich fiir kleine 
Atomradien wesentlich besser der exakten numerischen Lésung, wahrend letztere 
fiir gr6Bere Atomradien giinstiger zu sein scheint. Kolb. 


4949 EE. H. Lieb. Second-order radiative corrections to the magnetic moment 
of a bound electron. Phil. Mag. (7) 46, 311—316, 1955, Nr. 374. (Marz.) (Birming- 
ham, Univ., Math. Phys. Dep.) Nach der Methode von Krott und Pottocx (Phys. 
Rey. 86, 876, 1952) werden die Strahlungskorrekturen zweiter Ordnung zum 
magnetischen Moment eines 4uSeren Elektrons in einem wasserstoffaihnlichen 


Atom berechnet zu Ay/u = = a[V]/cm?, [V] = Erwartungswert fiir die potentielle 


Energie des auBeren Elektrons (V(co) = 0). Fiir Alkalimetalle ist der Effekt 
zu klein, um die beobachtete Z-Abhangigkeit von « wiederzugeben. Fiir Wasser- 
stoff ist Au/~ = —2,2-10-7. Der Wert kann fiir die Auswertung zukiinftiger 
Experimente von Bedeutung sein. Pfirsch. 


4950 (. Besset, J. Horowitz, A. Messiah et J. Winter. Sur le probléme des 
résonances entre plusieurs niveaux dans un ensemble d’atomes orientés. J. Phys. 
Radium 15, 251—255, 1954, Nr. 4. (Apr.) (Saclay, C. E. A., Serv. Phys. Math. ; 
Ecole Normale Supér., Lab. Phys.) Verff. betrachten den Einflu8 einer stérenden 
Radiofrequenz auf ein Quantensystem von N ungleichmabig besetzten Niveaus, 
wenn diese eine begrenzte Zeit wirksam ist und Ubergange zwischen unmittelbar 
benachbarten Niveaus hervorrufen kann. Neben den normalen Resonanzen, 
entsprechend einer Ausgleichung der Besetzung der beiden benachbarten Niveaus. 
die eine einfache Theorie gibt unter Beriicksichtigung der Wéchselwirkung der 
beiden Niveaus mit dem radiofrequenten Feld ohne Beriicksichtigung der anderen 
Niveaus, ergibt die vollstindige Theorie eine ganze Reihe von Feinresonanzen. 
Diese Voraussagen sind in Ubereinstimmung mit den experimentellen Ergebnissen 
_ von Brosset, Cacnac und Kast er iiber die magnetische Resonanz an einem 
Satz optisch ausgerichteter Atome. v. Harlem. 


4951 Wans Kuhn. Verjeinertes eindimensionales Elektronengasmodell. Ver- 
zweigungsbedingungen und Orthogonalitdtsrelation. Z. Naturf. 9a, 989—990, 1954, 
Nr. 11. (Nov.) (Marburg, Univ., Phys.-Chem. Inst.) Der Verf. zeigt, daB die 
verfeinerte Grenzbedingung (s. diese Ber. 33, 2626, 1954) an einem Verzweigungs- 
punkt eine fiir die Orthogonalitat zweier Wellenfunktionen y, und y,, (zu ver- 
_ schiedenen Energien E, und E,) hinreichende Bedingung darstellt. 
z Kiimmel. 

_ 4952 W. Kohn and N. Rostoker. Solution of the Schrédinger equation in periodic 
lattices with an application to metallic lithium. Phys. Rev. (2) 94, 1111—1120, 
_ +1954, Nr. 5. (1. Jani.) (Pittsburgh, Penns., Carnegie Inst. Technol., Dep. Phys.) 
Die Verff. schildern das Variationsverfahren zur Behandlung von Elektronen 
_im periodischen Gitter, Sie zeigen, daB es eine erhebliche Vereinfachung bedeutet 


eee ; 
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wenn das Potential in einer in ein Elementarpolyeder eingeschriebenen Kugel 
kugelsymmetrisch und auBerhalb konstant angesetzt wird. (Dies entspricht nicht 
der WiGNER-SEITz-Methode, bei der die Zellen selbst durch eine Kugel angenahert 
sind.) Die Bandstruktur ist bestimmt durch gewisse geometrische Struktur- 
konstanten und die logarithmischen Ableitungen der s,p,d-Wellenfunktionen 
an der Kugeloberfliche. Eine Tabellierung der ersteren wird angekiindigt. Die 
Anwendung auf Li ergibt gute Ubereinstimmung mit Resultaten anderer Autoren. 
Kimmel. 


4953 G. F. Koster and J. C. Slater. Wave functions for impurity levels. Phys. 
Rev. (2) 94, 1392, 1954, Nr. 5. (14. Juni.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) Die 
Verff. weisen darauf hin, da8 M. Lax (Phys. Rev. 94, 1391, 1954) unabhangig 
von ihnen das Problem der Gitterschwingungen eines gestoérten Gitters mit 
aihnlichen mathematischen Mitteln gelést hat, wie sie von ihnen zur Behandlung 
ahnlicher Aufgaben in einer demnachst in der Phys. Rev. erscheinenden Arbeit 
angewendet wurden. Kimmel. 


4954 J.C. Slater and G. F. Koster. Simplified LCAO method for the periodic 
potential problem. Phys. Rev. (2) 9%, 1498—1524, 1954, Nr. 6. (15. Juni.) (Cam- 
bridge, Mass., Inst. Technol.) Um die BLrocusche Methode der naiherungsweise 
festen Bindung der Elektronen praktisch anzuwenden, wird vorgeschlagen, diese 
mit der ,,Zellenmethode’‘ baw. der ,,Methode der orthogonali.ierten ebenen 
Wellen‘‘ zu kombinieren; die auftretenden zahlreichen komplizierten Integrale 
werden als Konstanten derart behandelt, daB die Ergebnisse mit denen der 
genannten anderen Methoden an gewissen Symmetriepunkten in der BRILLOUIN- 
schen Zone streng iibereinstimmen. Diese Methode wird auf die drei kubischen 
Gitter und die Diamantstruktur angewendet und die Matrixelemente der Energien 
tabelliert. Als Beispiel werden Ni, Cu und Cr behandelt und die erhaltenen 
Ergebnisse mit denen anderer Autoren verglichen. Kimmel. 


4955 Edmond Brown. Electronic energy bands in crystals. Phys. Rev. (2) 94, 
1434, 1954, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cornell Univ.) Der 
Verf. schlagt eine Lésung des Eigenwertproblems fiir Elektronen im periodischen 
Potential vor, die durch Uberlagerung ebener Wellen und einer nach der W1GNER- 
Sr1tz-Methode gewonnenen Zusatzfunktion entsteht. Kimmel. 


4956 EE. Trefitz. Bestimmung der LHigenwerte einer elliptischen Differenitial- 
gleichung mit der Randbedingung der Periodizitdét (Schrédinger-Gleichung in 
Metallen). Z. angew. Math. Mech. 34, 303—305, 1954, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) Die 
Wellenfunktion wird in den Randgebieten der Elementarzelle als Superposition 
einer von r = 0 (Atom) auslaufenden Kugelwelle und einer dort regularen Welle 
(einlaufend von den wbrigen Zentren) dargestellt. Die Buocusche Bedingung 
liefert eine zweite Beziehung, wodurch der Zusammenhang zwischen willkiirlich 
wahlbarem Wellenvektor und Energie festgelegt wird. Die praktische Berechnung 
gelingt mittels Matrizen, die von der Symmetrie des Gittere und dem Potential- 
vetlauf abhangen. Weidemann. 


5957 EE. H. Sondheimer and A. H. Wilson. The diamagnetism of free electrons. 
Proc. roy. Soc. (A) 210, 173—190, 1951, Nr. 1101. (20. Dez.) (Cambridge, Trinity 
Coll.) Die Verff. diskutieren in ihrer Arbeit den Diamagnetismus eines freien 
Elektronengases mittels einer einfachen Methode, welche alle Aspekte des 
Problems von einem einheitlichen Standpunkt aus behandelt und welche die 
den bisherigen Verfahren zugrundeliegenden Schwierigkeiten vermeidet. Es 
wird gezeigt, daB Z, die Verteilungsfunktion in der klassischen Statistik fir 
mittlere Magnetfelder und Temperaturen ohne explizite Kenntnis der Energie- 
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niveaus berechnet werden kann, wodurch die komplizierten Argumente betreffs 
Bindungselektronen nicht notwendig werden. Es wird weiter gezeigt, daB die 
Phanomene, die in der Fermi-Drrac-Statistik auftreten, durch die Singularitaten _ 
von Z bestimmt werden, die als eine Funktion einer komplexen Variablen be- 
trachtet werden und im besonderen, daB die Pole von Z zum DE HAAS-VAN 
ALPHEN-Effekt (die periodische Feldabhangigkeit der Suszeptibilitat bei niedrigen 
Temperaturen) Anla8 geben. Die Theorie bestatigt die Ergebnisse in friiheren 
Abhandlungen. Riedhammer, 


4958 M. Nogami. On the lattice polarization induced by electronic motion. Progr. 
theor. Phys., Kyoto 5, 56—64, 1950, Nr. 1. (Jan./Febr.) (Gakushuin Univ., Dep. 
Phys.) Es wird eine quantenmechanische Stérungsrechnung fiir die Wechsel- 
wirkung zwischen Gitterpolarisation und Elektronenbewegung in einem perfekten 
Ionengitter durchgefiihrt. Bei dieser Stérungsrechnung entspricht der Polari- 
sation die virtuelle Anregung von Elektronenzustinden des Gitters und der 
relativen Verschiebung negativer Ionen gegen positive die virtuelle Emission 
und Reabsorption von Phononen. (In einer Stérungsrechnung héherer Ordnung 
lassen sich diese beiden Effekte nicht mehr trennen.) Jiirgens. 


4959 LL. F. Riehardson. Transforms for the eddy-diffusion of clusters. Proc. roy. 
Soc. (A) 214, 1—20, 1952, Nr. 1116. (7. Aug.) (Kilmun, Argyll, Britain.) Neues 
Interesse fiir die Abstandsverteilungsfunktion benachbarter, in groBer Haufigkeit 
auftretender Einzelobjekte ist durch die Beobachtungen neueren Datums von 
StomMeEt aufgekommen, der fand, daB die Diffusitaét benachbarter Objekte mit 
L‘’s eingeht, wobei L die jeweilige Entfernung zweier benachbarter Objekte 
ist. Dasselbe Gesetz hatte L. F. RicHarpson 1926 in der Atmosphare festgestellt, 
und teilweise auch ein ahnliches Gesetz haben WerizsickreR und BATCHELOR 
aus der Theorie isotropischer Turbulenz hergeleitet. Einige Zweifel haben jedoch 
bisher bestanden beziiglich derUmstiinde, bei denen durch eine gegebene Abstands- 
funktion die Verteilung ausgestreuter Teilchen im Raum bestimmt werden 
kénnte. Eine neuere Untersuchung durch Icuiye zeigte sich wenig geeignet. Die 
Unklarheiten verschwinden aber fast, wenn man die Verteilung der ausgestreuten 
Teilchen in eine ungerade und eine gerade Funktion der Koordinate analysiert 
und wenn man die Abstandsfunktionen der ungeraden und geraden Anteile 
getrennt bildet. Verf. zeigt, daB auf diesem Wege bestimmte Transformationen 
vorwarts und riickwarts benutzbar sind. Jedoch ist die Art und Weise der 
Diffusion der Abstandsfunktion des ungeraden Anteils nicht voll bekannt. Fiir 
den geraden Funktionsanteil wird ein beobachtbarer Test vorgeschlagen. 
Riedhammer. 
4960 G,. Darrieus. Champ et induction magnétiques. Bull. Soc. franc. Elect. 
(7) 4, 381—400, 1954, Nr. 43. (Juli.) (S. B.) Vortrag auf einer Sitzung der 
6. Sektion der Societé francaise des Electriciens nebst anschlieBender Diskussion. 
Definition und Beziehungen der elektromagnetischen GréBen werden erértert 
hinsichtlich der Schreibweise in den verschiedenen Maf8- und Begriffssystemen. 
Verf. vertritt die Ansicht der Uberlegenheit des Gioraischen Systems. 
v. Klitzing. 
4961 T. W. Lashof and L. B. Maeurdy. Precision laboratory standards of mass 
and laboratory weights. Nat. Bur. Stand. Cire. 547, Section 1, 1954. (20, Aug.) 
Die Arbeit ist eine Priifungsordnung fiir Laboratoriumsgewichte, die im National 
Bureau of Standards entweder als Normalmassen (vier Klassen) oder als Ge- 
brauchsgewichte (drei Klassen) gepriift werden sollen. Sie miissen bestimmten 
nin bezug auf Werkstoffe, Gestalt und Kinrichtung sowie Bezeich- 
nungen geniigen. Die einzelnen Arten von Priifungszeugnissen, die Art der Ein- 
lieferung zur Priifung und die entstehenden Kosten usw. meee. apm es 
n, . Hess. 
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4952 NBS radioactivity standards. Tech. News Bull. U. S. Bur. Stand. 38, 72 
bis 77, 1954, Nr. 5. (Mai.) Ein Bericht iiber Einteilung und Tatigkeit der ,,Radio- 
activity Section des National Bureau of Standards wird gegeben. Die inter- 
nationale Zusammenarbeit mit entsprechenden Behérden im Vereinigten Kénig- 
reich und Kanada zur Schaffung und Verbesserung internationaler natiirlicher 
und kiinstlicher radioaktiver Standards wird erwahnt. Die hergestellten kauf- 
lichen natiirlichen und kiinstlichen Standards sind tabuliert. Schneider. 


4963 W. Marvin Bunker. Application of directly heated thermopiles to gas flow 
and vacuum measurement. ISA-Paper Nr. 54—43—2; 4 8. Thermoséule — 
geheizt durch Wechselstrom — eignet sich zur Messung von Geschwindigkeiten 
in Gasen und auch in Fliissigkeiten; hier besonders bei kleinen Werten von 
2 cm :secu}, ferner auch fiir Vakuummessung im Bereich von 10-* bis 10-§ Torr. 
Auch fiir meteorologische, sowie medizinische Zwecke haben sich Gerate, die 
auf diesem Prinzip beruhen, bewahrt, z. B. bei Lungenuntersuchungen. Zur 
rechnerischen Erfassung werden Formeln von Louis V. Kine (1914) heran- 
gezogen. H. Ebert. 


4964 T. M. Shrader. A demountable vacuum system for electron-tube development. 
R.C. A. Rev. 15, 86—94, 1954, Marz. (S. Sci. Abstr. (B) 57, 466 (Abstr. Nr.3362), 
1954, Nr. 680. (Aug.) Es werden die Versuchsréhre und Schaltelemente an 
kreisférmige Metallscheiben befestigt und in Kreiséffnungen hinein an finf 
Seiten einer kubischen Metallpriifkammer gesiegelt. Diese Anordnung verschafft 
ungewohnliche Anpassungsfahigkeit bei Konzentrieren der Anordnung innerhalb 
der Priifkammer und um sie herum. Die Kammer ist an ihrer.sechsten Seite mit 
dem Pumpenaggregat und einer mittels fliissiger Luft gekihlten Ausfrier- 
vorrichtung verbunden. Niedrige Drucke werden sehr schnell durch Ausfrieren 
der kondensierbaren Gase erreicht. Gewinn an Zeit und, Kosten bis zu 50% kann 
bei Verwendung dieser Anordnung erreicht werden. H. Ebert. 


4965 F. A. Vick. Very high vacua. Sci. Progr. 42, 462—469, 1954, Nr. 167. 
(Juli.) (Univ. Coll. North Staffords.) In sechs Abschnitten wird mitgeteilt: 
1. Die Beobachtung an Oberflachen macht es notwendig, Drucke auch unterhalb 
10-® Torr zu messen, vielleicht durch Heranziehen der thermischen oder Feld- 
Emission; 2. Hinweis auf die Arbeiten von APKER (1948) und ALPERT (1953), 
durch die das Jonisationsvakuummeter in eine Form gebracht wurde, daB Drucke 
unterhalb 10-8 Torr gemessen werden k6énnen (s. auch Conn und DaGuisu, 1954); 
3. ein Membrandifferentialdruckmesser als Nullgerat erméglicht eine Kali- 
brierung eines Ionisationsvakuummeters (BIONDI sowie ALPERT, 1953, auch 
ein besonders gut zu entgasendes Ventil); 4. trotz aller Bemiihungen war es nicht 
moglich, unter 4-10-4 Torr herunterzukommen; als Ursache erkannte man die 
Durchlassigkeit des Silikatglases fir Helium; zu diesem Nachweis wurde das 
Omegatron (Sommer, THomAs und Hippte, 1951) benutzt; 5. Hinweis auf Ioni- 
sationspumpen (SCHWARZ, sowie Foster, LAWRENCE und LoFGREN, 1953), 
die wegen der Abwesenheit irgendwelcher Treibflissigkeiten einmal zur Erzeugung 
sehr hoher Vakua (unterhalb 10-" Torr) geeignet sein werden; 6. iiber weitere 
vakuumtechnische Aufgaben (Dampfdruckmessungen, Hevea nee 
H. ert. 


4966 S, Wagener. The production of very high vacua by the use of getters. Proc. 
Instn elect. Engrs (III) 99, 135—147, 1952, Nr. 59. (Mai.) (Post Off. Res. Stat.) 
(S. auch Vacuum 8, 11—23, 1953, Nr. 1.) Von den beiden Arten — Kontakt- 
und Entladungs-Getterung — wird die letztgenannte als die bei Drucken 
niedriger als 10-* Torr wirksamste untersucht. Ein Vergleich zwischen Uberzug- 
und den Blitz-(flash-)Gettern zeigt, daB die zuerst erwahnten den Vorteil einer 
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eindeutigen Anbringung innerhalb der Apparatur haben und diese Lokalisierung 
nicht durch Erwaigungen der Verdampfbarkeit beschrankt ist. Die Getterungs- 
betrage einzelner Gase wurden bestimmt. Es wird ferner gezeigt, daf sich 
Wasserstoff am ehesten erneut entwickelt, der fiir thermionische Kathoden 
ziémlich unschadlich ist. Es kann aber die Méglichkeit nicht ausgeschlossen 
werden, da8 bei héheren Temperaturen ebensogut auch ein kleiner Betrag eines 
schadlichen Gases entwickelt wird. Massenspektroskopische Verfahren leisten 
hinsichtlich der Untersuchung dieser Restgase gute Dienste. H. Ebert. 


4967 C.N. W. Litting and W. K. Taylor. An automatically-controlled Knudsen- 
type vacuum gauge. Proc. Instn elect. Engrs (II) 99, 412—415, 1952, Nr. 70. 
(Aug.) Dasselbe (IV) 99, 241—249, 1952, Nr. 3. (Juli.) (Manchester, Univ., 
Elect. Engng. Dep.; Mass. Inst. Technol.) Auf Grund der Freptunpschen 
Uberlegungen (1932) wird eine elektrostatische Ablesungsméglichkeit eingefiihrt. 
Spiegelbildlich zu der eigentlichen KNnupseNschen Anordnung (zwischen zwei 
etwirmten Platten ein bewegliches Flachenstiick) wird in der Ebene des letzt- 
genannten Flachenstiickes ein zweites angebracht, das zwischen zwei Konden- 
satorflachen liegt. In der Mitte der Verbindung dieser beiden Flachenstiicke 
sind diese an einem Torsionsfaden aufgehingt. Die bei der Vakuummessung 
auftretende Radiometerkraft wird elektrostatisch kompensiert. Es kénnen so 
unterhalb 5-10-* Torr Drucke bis 10-* Torr gemessen werden. Ist die Testkurve 
bekannt, kénnen auch oberhalb 5-10-3 Torr, wobei die Anzeige von der Natur 
des Gases abhangt, bis 10 Torr Drucke bestimmt werden. H. Ebert. 


4968 (C.N. W. Litting. A Pirgni gauge circuit. J. sci. Instrum. 32, 91—92, 
1955, Nr. 3. (Marz.) (Manchester, Univ., Elect. Engng. Lab.) Es wird eine 
Schaltung mit Germanium-Gleichrichter und gleichrichtenden Réhren mit- 
geteilt (PrraNi-Gerat in einem Briickenzweig), mit der die Ablesungen zwischen 
0,02 bis 0,1 Torr linear werden. H. Ebert. 


4969 EE. E. Pesterfield and P. A. Einstein. Coaxial cable termination vacuum 
seal. J. sci. Instrum, 32, 77, 1955, Nr. 2. (Febr.) (Aldermaston, Berks., Assoc. 
Elect. Industr. Ltd., Res. Lab.) Bei einer isolierten Durchfiihrung (etwa bei einer 
Photozelle oder fiir einen in einem Vakuum befindlichen Farapay-Kafig) wird 
die auBere Elektrode gegen die Gefa3wand mit Gummiring und Flansch sowie 
die innere mittels Araldit gegen den Vakuumraum abgedichtet. H. Ebert. 


4970 V.C. Ewing. An optical system for use in conjunction with glass spiral 
pressure gauges. J. sci. Instrum. 32, 118, 1955, Nr. 3. (Marz.) (Belfast, Queen’s 
Univ.) Die Glasspirale wird statt des Spiegels mit einer an einem 5 cm langen 
Zeiger befestigten Glasperle versehen. Durch diese wird das Bild eines Glith- 
fadens entworfen, welches mittels Linse dann zu einer Skale fortgeleitet wird. 
H. Ebert. 


4971 Chikara Hayashi. On the rate of decomposition of diffusion pump oil. 
J. phys. Soc. Japan 9, 287—290, 1954, Nr. 2. (Marz/Apr.) (Tokyo, Univ., Dep. 
Phys.) Nach Beschreibung der Hauptteile der Apparatur Kondensator und 
Strémungsmesser nach Uyepa [1948]) werden im einzelnen die Ergebnisse mit- 
geteilt. Es zeigt sich, daB bei Verwendung von n-Dioctylhexahydrophthalat 
und Silicon DC-703 in Diffusionspumpen so wenig Zersetzungsprodukte ent- 
stehen, da8 das Endvakuum noch unter 10-’ Torr liegt. Die Zersetzung des erst- 
. oa Ols ist in pecicgem Umfang katalytisch beeinflu8bar. Sofern in einer 
akuumapparatur mit Oldiffusionsluftpumpen héhere Drucke gefunden werden, 
sind daher andere Ursachen (Riickdiffusion, Undichtigkeiten u. 4.) verantwort- 
lich, H. Ebert, 
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4972 W.¥Horath. Dreheisen-Quotientenmesser, ein élgeddmpftes Lichtzeiger- 
Registriergerat héherer Eigenfrequenz. Microtecnic 8, 228—233, 283—287, 1954, 
Nr. 4.u. 5. (Palaiseau, Lab. Soc. Fabr. Instr. Mes.) Das beschriebene Gerat wurde 
als Registriergerat zur Messung mechanischer GréSen besonders bei der Fahrzeug- 
erprobung entwickelt. Bei gréBter Betriebssicherheit und Anpassungsfahigkeit 
an die verschiedensten MeBvorhaben zeichnet es sich durch seine Giite und seine 
Leistungen aus. Damit diirfte es auch den Oszillographen aus dem Bereich der 
Fahrzeugerprobung verdrangen, der hier bislang als Schreiborgan verwendet 
wird. Der mechanische Aufbau und die Wirkungsweise des Quotientenmessers 
sowie die Leistungen des MeBsystems sind ausfihrlich dargestellt und in Dia- 
grammen veranschaulicht. Die hauptsachlichsten Stéreinfliisse werden erlautert, 
ihre zahlenmaéBigen Auswirkungen auf das MeBergebnis angegeben. Kin Ausblick 
auf die vielseitigen Anwendungsméglichkeiten des Gerates (Temperaturmessung, 
Wiedergabe der Stellung induktiver Geber, Registrierung der Anzeige bestehender 
Ubertragungssysteme, Frequenzschreiber, Volt- und Amperemeter, Strémungs- 
winkelmesser, Macu-Zahlschreiber usw.) beschlieBt den Bericht. Wie8ner. 


4973 O.P. T. Kantorowiez. Anti-vibration mount for a sensitive instrument in a 
boiler house. J. sci. Instrum, 31, 28—29, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Wallsend, Northum- 
berland, Parsons a. Marine Engng. Turbine Res. a. Develop. Assoc.) An vier 
auf Druck beanspruchten Federn hangt in einem Gestell eine Grundplatte fiir 
die Aufnahme des gegen horizontale und vertikale Erschiitterungen zu schiitzen- 
den Galvanometers. Unterhalb dieser Platte ist ein Schlingertank nach MULLER 
als Dampfung angebracht. Das Gehange hat eine Resonanzfrequenz bei 2 Hz. 
Ting waldt. 
4974 W. James. A new method of improving furnace temperature control. J. sci. 
Instrum. 31, 23—25, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Stoke-on-Trent, Br. Ceramic Res. 
Assoc.) In einer Auf-Zu-Regelanordnung zur Sicherung der Temperaturkonstanz 
eines Laboratoriumsofens wird durch einen indirekt geheizten Thermistor als 
Riickfiihrung erreicht, da8 die bei der Regelung auftretenden Temperatur- 
schwankungen sehr niedrig bleiben. Der Regler kann auch so geschaltet werden, 
da die Energiezufuhr proportional der Differenz zwischen Ofentemperatur und 
Sollwert ist. Fiir Ofentemperaturen zwischen 500 und 850°C konnte fiir mehrere 
Stunden eine Konstanz bis auf +1/,°C erreicht werden. Tingwaldt. 


4975 “Eduard K. L. Haiiner. Elektroinduktive Blockheizung mit Netzfrequenz. 
Z. Metallkde. 44, 272—273, 1953, Nr. 6. (Juni.) (London, Leowy Engng. Comp. 
Ltd.) Ein ,,Magnethermic‘'-Ofen zur induktiven Beheizung von Metallblécken 
mit Netzfrequenz wird beschrieben. Er dient vcrwiegend in StrangpreBanlagen 
zum Vorwarmen der Blécke. ' Ting waldt. 


4976 Fr. Knoops. Elektrodfen. Ubersicht der verschiedenen elektrischen Heizarten. 
Technik, Berl. 8, 657 —664, 734—738, 1953, Nr. 10. (Okt.) u. 11. (Nov.) (Freiberg, 
Sachs., Bergakad., Elektrotech. Inst., Abt. Elektrowarme.) Die nach den 
verschiedenen elektrischen Heizarten entwickelten Elektrodfen werden im 
Hinblick auf ihre Verwendung in der Technik ausfiihrlich beschrieben, 

Ting waldt. 


'4977 + Mieezyslaw Kolodziej und Boguslaw Machnicki. Verwendung von Graphit- 
paste zur Herstellung eines Uberzugs fiir Karbidéfen-Elektrodenképfe. Dtsch. 
Elektrotech. 7, 517, 1953, Nr. 10. (Okt.) An den Elektrodenhaltern von Carbid- 
éfen treten hohe Kontaktwiderstande auf, die eine ibermaBige Erwarmung und 
dadurch eine Verbrennung und Zerstérung der Kohle in den Elektrodenképfen 
hervorrufen, Abhilfe kann geschaffen werden, wenn die Elektrodenképfe mit 


1060 


1955 I. 14, Labortechnik 4978 —4981 


einem Uberzug aus Graphitpaste versehen werden, wodurch die Kontakt- 
widerstinde sich verringern. Tingwaldt. 


4978 Carroll F. Powell. Radiant heat for high temperatures. Battelle tech. Rev. 2, 
130—132, 1953, Nr. 12. (Dez.) Beschreibt die Anwendung der von Gliihlampen 
ausgehenden Strahlung zur Erwarmung von Badflissigkeiten in Thermostaten 
und zur Ausnutzung in einfachen Ofen, in denen Temperaturen bis 700°C 
erzeugt werden kénnen. In einem innen verspiegelten Ellipsoid, in dessen einem 
Brennpunkt eine 750-Watt-Lampe brennt, wahrend in dem anderen die Probe 
angeordnet ist, kénnen an der Probe im Vakuum Temperaturen iiber 1000°C 
erreicht werden. Ting waldt. 


4979 LL. L. Fox, R. C. G. Packham, P. L. Palmer and D. Whittaker. Sampling 
errors in radiation measurement using the Moll thermopile method. Brit. J. appl. 
Phys. 4, 273 —278, 1953, Nr. 9. (Sept,) (London, Fuel Res. Stat.) Die Bestimmung 
des gesamten Strahlungsflusses aus einem offenen Kamin erfordert Messungen 
an einer Anzahl von Beobachtungsstellen auf einer Halbkugelflache, die die 
Ofenéffnung umgibt. Aus einer begrenzten Zahl von Beobachtungen ist der 
gesamte Strahlungsflu8 durch ein Integrationsverfahren zu ermitteln. Fir 
laufende Priifungen wird man anstreben, mit mdglichst wenigen Beobachtungen 
ein gesichertes Ergebnis zu erhalten. Bei den Messungen werden Thermosaulen, 
mit der Empfangerflache zur Ofenédffnung gerichtet, an einem halbkreisférmig 
gebogenen Arm befestigt, der sich um eine senkrechte Achse in der Ebene der 
Ofenéffnung drehen ]48t. In der ,, Normanordnung‘: werden die Beobachtungen 
mit 21 in Serie geschalteten Thermosiulen vom Mo.tschen Typ bei 27 ver- 
schiedenen Winkelstellungen des beweglichen Armes ausgefiihrt. Durch passend 
gewahlte, parallel und in Reihe geschaltete Widerstande wird erreicht, da alle 
Thermosaulen gleiche Empfindlichkeit und gleichen Widerstand haben, so daf 
die MeBwerte an den einzelnen MeBstellen gleiches Gewicht erhalten und die 
Thermosaulen untereinander ausgetauscht werden kénnen. Unter der Annahme, 
daB die Normanordnung richtige Werte fiir den Strahlungsflu8 liefert, wird 
nachgewiesen, da man die Zahl der MeSstellen auf dem Kreisbogen und die 
Zahl der Winkelstellungen auf je 5 reduzieren darf, ohne gréBere Abweichungen 
als 1% zu erhalten. Tingwaldt, 


4980 RR. M. Cook and G. E, Speight. A carbon-resistance furnace for the deter- 
mination of gases in steel by the vacuum-fusion method. J. Iron St. Inst. 176, 
252—256, 1954, Nr. 3. (Marz.) Ein in einem wassergekiihlten, evakuierbaren 
Behalter aus nichtrostendem Stahl angeordneter Kohlewiderstandsofen wird 
beschrieben, der dazu verwendet wird, Stahlproben im Vakuum zu schmelzen 
und Menge und Art der dabei ausgetriebenen Gase zu bestimmen. Als Heiz- 
element dient ein senkrecht stehendes Graphitrohr, das der Linge nach bis 
1,3 cm vom oberen Rand entfernt aufgespalten und am unteren Ende mit wasser- 
gekihlten Stromzufiihrungen aus Kupfer verbunden ist. Ein verschlieBbarer 
Graphittiegel fiir die Aufnahme der Stahlprobe hangt im Innern des Heizrohres, 
Zwei diinnwandige konzentrische Graphitrohre, deren Zwischenraum mit 
Graphitpulver ausgefiillt ist, umgeben als Strahlungsschutz das Heizrohr. Zur 
Aufrechterhaltung der Entgasungstemperatur (2100°C) sind 4 kVA erforderlich, 
Das entweichende Gas, bestehend aus CO, H, und N,, gelangt iiber eine Diffusions- 
pumpe in die Versuchsanordnung fiir die Analyse. Tingwaldt. 


4981 HH. M. Long and F. E. Simon. A new type of helium liquefier. Appl. sci. 
 Res., Hague (A) 4, 237—242, 1954, Nr. 4. (Oxford, Clarendon Lab.) Die Verff. 
befassen sich mit einem neuen Typ einer Helium-Verfliissigungsmaschine. Sie 
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verwenden bei dieser neuen Anordnung einen elastischen Blasebalg, der schon 
zuvor hinsichtlich seiner Brauchbarkeit bei tiefen Temperaturen sorgfaltig 
iberpriift worden war. Ermiidungserscheinungen waren bei den tiefen Tempera- 
turen weniger ernst zu nehmen, als die Verff. urspriinglich befirchtet hatten. 
Das wesentliche Problem einer solchen Vorrichtung besteht darin, daB die 
Lebensdauer der Blasebalge, die nicht nur von den physikalischen Higenschaften 
des Materials, sondern auch sehr kritisch vom Arbeitsdruck und der GréBe der 
Verstellung abhangt, nahezu exponentiell mit abnehmenden Druck oder Zug 
zunimmt. Der neue Verflissiger erzeugt nach Erreichung des stationaéren Zu- 
standes 0,6 Liter fliissigen Heliums pro Stunde und verbraucht dabei 1,4 Liter 
flissiger Luft. An Hand mehrerer Abbildungen werden alle wesentlichen Hinzel- 
heiten des neuen Helium-Verflissigers erlautert. Riedhammer. 


4982 A. Kelen. Ein Gerdt fiir periodische Nullpunktmarkierung und Uber- 
lastungsschutz fiir elektrische Schreiber. Sonderdruck Arch. Math. Naturv. 53, 
1—4, 1954, Nr. 2. Es wird eine Zusatzschaltung beschrieben, durch die die zu 
messende Spannung und zugleich die angelegte Hilfsspannung abgeschaltet 
werden. So ist es méglich, in bestimmten Absténden den Nullpunkt aufzeichnen 
zu lassen. H. Ebert. 


4983 Philip Pomerantz, Abraham Fookson, Thomas W. Mears, Simon Rothberg 
and, Frank L. Howard. Synthesis and physical properties of several acetylenic 
hydrocarbons. J.Res. nat. Bur. Stand. 52, 51—58, 1954, Nr.2. (Febr.) (Washington, 
Frankl Photogr. Serv.; Bethesda, Md., Nat. Inst. Health.) In Fortsetzung ihrer 
Versuchsreihen beschreiben Verff. die Herstellung von 17 Acetylenen, einem Olefin- 
Acetylen und zwei Diacetylenen héchster Reinheit und bestimmen mittels friiher 
(1950) bekanntgegebener Verfahren die Higenschaften: Siede- und Erstarrungs- 
punkt, Dichte, Brechungsindex und Schmelzpunkt des Hg-Derivates. 

H. Ebert. 
4984 Philip Pomerantz, Abraham Fookson, Thomas W. Mears, Simon Rothberg 
and Frank L. Howard. Synthesis and physical properties of several aliphatic and 
alicyclic hydrocarbons. J. Res. nat. Bur. Stand. 52, 59—65, 1954, Nr. 2. (Febr.) 
(Washington, Frank] Photogr. Serv.; Bethesda, Md., Nat. Inst. Health.) Und 
weitere Versuche (s. vorstehendes Ref.). Es werden ebenfalls Verfahren und 
physikalische Eigenschaften, wie oben, mitgeteilt von reinsten vier Paraffinen, 
sechs Olefinen, fiinf Diolefinen und vier alicyclischen Kohlenwasserstoffen. 

H. Ebert. 


Il. Mechanik 


4985 NK. Berthold. Ein magnet-induktiver Schichtdickenmesser hoher Empfind- 
lichkeit und groBen MeBumfanges. Metalloberflache (A) 8, A117—A119, 1954, 
Nr. 8. (Aug.) Zur Messung unmagnetischer Schichten auf ferromagnetischer 
Unterlage wird die induktive Verstimmung einer MeBbriicke benutzt. Hin 
beweglicher MeBtaster mit halbkugeligen Polschuhen stellt den einen der beiden 
induktiven Widersténde dar, der sich mit dem Abstand zwischen Polschuhen 
und, ferromagnetischer Unterlage andert. Dieser Abstand ist die zu messende 
Dicke und ablesbar auf dem den Briickenstrom anzeigenden MeSinstrument, 
Durch geeignete Vorkehrungen (Vorspannung im Dickenbereich von 0 bis 25 yp, 
bzw. Luftspalteinstellung am zweiten induktiven Widerstand) erhaélt man 
proportionale MeBwertanzeigen bis zu 2mm Dicke hin. Um Einfliisse der Dicke 
und der Permeabilitat der Unterlage ebenso wie der Form des Priiflings (ge- 


1062 


ul a a 


1955 I. 14. Labortechnik. — II. 1. Allgemeines 4986 —4989 


kriimmte Flachen) auf die MeBanzeige auszuschlieBen, ist vor der eigentlichen 
Messung die Testung der Anzeige mit Normalen an einer schichtfreien Stelle 
erforderlich. Dihmke. 


4986 <A. J. Strassman. RPM indicator provides expanded scale. Electronics 27, 
1954, Nr. 8, S. 146 —148. (Aug.) (Culver City, Calif., Hughes Aircraft Co.) 
Die genaue Messung hoher Drehzahlen und, die Erfassung kleiner Schwankungen 
ist mit Anzeigeinstrumenten mit tiblicher Skalenlange nicht durchfihrbar. _ 
Es wird eine umfangreiche Apparatur beschrieben, mit der eine Skalendehnung 
erzielt wird: das Instrument wird bis zu einer bestimmten Drehzah] in Null- 
stellung gehalten; gréBere Drehzahlen bis herauf zur maximalen Drehzahl 
ergeben nun Ausschlaige iiber die Gesamtskalenlange. Die einem Geber ent- 
nommene, der Drehzahl proportionale Impulsfrequenz wird einem kathoden- 
gekoppelten Multivibrator zugefiihrt, der einerseits eine Relaisschaltung fiir 
das Anschalten des Anzeigeinstruments steuert, sowie andererseits einen Ver- 
starker, der als Integrator arbeitet und eine drehzahlproportionale Gleichspan- 
nung fiir das in Drehzahlen geeichte Réhrenvoltmeter liefert. Potentiometer 
innerhalb der Integratorschaltung erlauben die gewiinschte minimale und, maxi- 
male Drehzahl einzueichen. Zum gleichen Zweck kénnen einem Eichoszillator 
zwei einstellbare Frequenzen wahlweise entnommen werden. Die Gesamt- 
schaltung umfaBt weiterhin eine Steuerschaltung mit einstellbaren Regelwider- 
standen, mit deren Hilfe ein elektrischer Antriebsmotor fiir das MeBobjekt auf 
jede gewiinschte Drehzahl gebracht werden kann, sowie eine Verzégerungs- 
schaltung, die den Geschwindigkeitsabfall innerhalb einer vorgegebenen Zeit 
(20 sec) genau zu messen erlaubt. Ein Blockschaltbild, die Gesamtschaltung sowie 
das Funktionsschema der Relais erleichtern das Verstandnis der Arbeit. 

K. H. Fischer. 
4987 Reinhold Bortield. Bemerkungen zur Dichtebestimmung nach dem Nettleton- 
Verfahren. Erdél u. Kohle 7, 353—355, 1954, Nr. 6. (Juni.) (S. B.) (Westercelle. ) 
Verf. versucht, den dem NETTLETON- und dem vereinfachten JuNnG-Verfahren 
anhaftenden Mangeln durch Aufstellen einer Formel beizukommen, welche die 
Schwere im Bezugsniveau beriicksichtigt, ohne da diese explizit bestimmt zu 
werden braucht. H. Ebert. 


4988 0. Kantorowiez. Balance with approximately logarithmic scale. J. sci. 
Instrum, 32, 78—79, 1955, Nr. 2. (Febr.) (Wallsend, Northumberland, Parsons 
a. Marine Engng. Turbine Res. a, Developm. Assoc.) Die Waage besteht aus einer 
Scheibe, von derem Umfang sich ein flexibles Band oder dergl., das die Last 
trigt, bei Belastung abwickelt. Die Scheibe dreht sich exzentrisch um eine 
Welle, auf deren Umfang sich zwei flexible Bander oder dergl. bei Belastung 
aufwickeln und deren freie Enden den Apparat tragen. Der Drehwinkel wird 
an einer auf der Scheibe fest angebrachten Skala mittels eines Zeigers abgelesen, 
dessen Drehpunkt in der Scheibenmitte liegt und der der durch Schwerkraft 
standig seine senkrechte Lage beibehalt. Durch die exzentrische Lagerung wird 
erreicht, daB die Linge des Lastarmes mit wachsender Last nahezu logarithmisch 
abnimmt. Die Suactinking wird vorzugsweise zu Drillungsmessungen verwendet. 
Thr besonderer Vorteil ist das Fehlen einer Resonanzlage. E, Hess. 


4989 KR. P. Lowe. Continuous gravimetric proportioning systems. Mech. Engng, 
N. Y. 76, 653—658, 1954, Nr. 8. (Aug.) Die verschiedensten Arten von Gattie- 
rungseinrichtungen werden beschrieben. Diese Einrichtungen dienen dazu, aus 
einem bestaéndigen ZufluB der kérnigen oder fliissigen Komponenten eines 
Gemisches jeweils proportionale Mengen so abzutrennen, daB gegenseitige 
Mengenverhiltnis konstant bleibt und damit das Gemisch stets die gleiche 
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Zusammensetzung behalt. Die beschriebenen mechanischen und hydraulischen 
Einrichtungen stellen entsprechend eingerichtete Wagungsvorrichtungen dar. 
Die pneumatischen Einrichtungen halten fiir eine bestimmte Belastung einen 
vorzuwahlenden Druck konstant und steuern damit den Zuflu8. Die elektrischen 
Kinrichtungen benutzen DehnungsmeBSstreifen als Fiihler um die Regelvorgange 
auszulésen. Es wird diskutiert, fiir welche Falle dem einen oder dem anderen 
System der Vorzug zu geben ist. E. Hess. 


4990 Wilhelm Giinther. Spannungsfunktionen und Vertrdglichkeitsbedingungen 
der Kontinuumsmechanik. Abh. braunschw. wiss. Ges. 6, 207—219, 1954. Der 
Gleichgewichtszustand kontinuierlicher raumlicher Kraftesysteme kann durch 
die Einfiithrung eines Spannungsfunktionentensors geometrisiert und dadurch 
einer anschaulichen Deutung zuganglich gemacht werden. Es ergeben sich 
aufschluBreiche Beziehungen zu den Gedankengangen der Relativitatstheorie 
und zu besonderen Fragestellungen der Differentialgeometrie. (Zusammenfg. 
d. Verf.) H. Ebert. 


4991 EE. Ledinegg und P. Urban. Zur Bestimmung der elastischen Konstanten 
isotroper Festkérper mittels Ultraschall. Acta phys. austr. 8, 16—27, 1953, Nr. 1. 
(Okt.) (Graz, Univ., Inst. theor. Phys.) Die Bestimmung der elastischen Kon- 
stanten isotroper Festkérper basiert bei héheren Ultraschallfrequenzen bekannt- 
lich auf der Messung der Wellenlangen der im Probekérper angeregten ebenen 
Dilatations- und Scherungswellen. Da bei den verwendeten hohen Frequenzen 
die betreffenden Wellenlangen klein gegen die Linearabmessungen der Probe 
sind, darf man dabei die Gesetze der geometrischen Akustik verwenden. Anders 
liegen die Verhaltnisse im Bereiche niederer Ultraschallfrequenzen, wo das 
akustische Wellenfeld wesentlich durch die geometrische Form des Kérpers 
bestimmt wird. Die in diesem Bereich itiblichen MeBmethoden sind Resonanz- 
verfahren, wobei die Messung der Kigenfrequenz der angeregten Higenschwingung 
Riickschliisse auf das elastische Verhalten des Probekérpers, bzw. auf seine 
elastischen Konstanten gestattet. Die Verff. geben in ihrer Arbeit ein Resonanz- 
verfahren an, dem ein akustischer Zwei-Schichten-Hohlraum zugrunde liegt. 
In einem kreiszylindrischen Resonator werden stab- und plattenférmige Proben 
einer Substanz eingebracht und die entstehenden Verstimmungen gemessen. 
Aus den Eigenwertgleichungen der axialen und, horizontalen Schichtung lassen 
sich dann die elastischen Konstanten berechnen. Die fiir diinne Stabe und 
Platten geltenden Naherungsformeln stimmen dabei in erster Naherung mit den 
entsprechenden stérungstheoretisch gewonnenen Formeln einer friiheren Arbeit 
iiberein. j Riedhammer. 


4992 D.C. Drucker and W. B. Woodward. Interpretation of photoelastic trans- 
mission patterns for a three-dimensional model. J. appl. Phys, 25, 510—512, 1954, 
Nr. 4. (Apr.) (Providence, Rhode Isl., Brown Univ.) Verff. iiberpriiften und er- 
weiterten die Arbeit von R. C. O’RourKE und A. W. Saenz (Quart. appl. 
Math. 8, 303, 1950) iiber die Bestimmung von Abschreckspannungen, Allgemein 
diskutieren sie die Frage der Schubspannungen oder Spannungsdifferenzen im 
Innern eines photoelastischen Modells, das aus Retardationsbildern bei durch 
das ganze Modell durchgehendem Licht erhalten wurde. AnschlieBend wird der 
zylindrische Fall behandelt und die fundamentale Schwierigkeit zur Lésung 
des allgemeinen dreidimensionalen Modells dargelegt, jedoch keine Lésung 
geiuBert. Réhm. 


4993 Werner Késter. Die Poisson’sche Konstante der Metalle. Appl. sci. Res., 
Hague (A) 4, 329—336, 1954, Nr. 4. (Stuttgart, Max-Planck-Inst. Metallf.) 
Verf. hat bereits frither die Vermutung ausgesprochen, daB die Poissonsche 
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Konstante der Metalle in gleichen vertikalen Spalten des Periodischen Systems 
vielfach in mehreren Perioden gleiche Werte habe. Diese Aussage stiitzte sich 
auf Messungen der Querkontraktion und Langsdilatation und auf Berechnungen 
aus dem Kompressionsmodul und, dem Elastizitaétsmodul. Verf. beschreibt eine 
MeBanordnung, mit deren Hilfe Langsdilatation und Querkontraktion mit hoher 
Empfindlichkeit gemessen werden kénnen. Die Langeninderung wurde mit 
Hilfe eines Marrensschen Spiegelgerates ermittelt. Dieses arbeitete vdllig 
reibungsfrei und ohne Lagerspiel. Die Durchmesseranderung wurde mit Hilfe 
eines elektronischen FeindehnungsmeBgerates Vibro-Meter Typ A bestimmt. Es 
handelt sich im wesentlichen um eine Wechselstrombriicke, die verstimmt wird, 
wenn durch die Querkontraktion ein Spulenkern sich axial in einer Spule bewegt 
und so die Induktivitat veraindert. Verf. bestimmt mit diesem Gerat die Porsson- 
sche Konstante von zwélf kubischen Metallen. Nach kritischer Sichtung aller 
zuganglich gewesenen Literaturangaben sind die am zuverlassigsten erscheinenden 
Poissonschen Konstanten zusammengestellt worden. Es wurde festgestellt, daB 
die Poisson-Zahl der Metalle in den vertikalen Spalten des periodischen Systems 
vielfach in mehreren Perioden jeweils sehr eng beieinanderliegende Werte auf- 
weist, Die Unterschiede liegen zumeist in der Grenze, die durch Probenzustand 
und MeBgenauigkeit gegeben ist. Jedenfalls 14Bt sich den Daten nicht entnehmen, 
daB die Poisson-Zahl bei ahnlichem Gang in den einzelnen Perioden von Periode 
zu Periode zu- oder abnimmt, in dem Sinne, wie es bei den Metallen Kupfer, 
Silber und Gold offensichtlich der Fall ist. Riedhammer. 


4994 J. Hoerni and W.A. Wooster. Determination of elastic constants of lithium 
fluoride from photographs of diffuse reflexions of X-rays. Acta cryst. 5, 386—387, 
1952, Nr. 3. (Mai.) (Cambridge, Engl., Cavendish Lab., Cryst. Lab.) Ergebnis: 
Cy, = 9,9°104, c,, = 4,3°104, cy, = 5,4°10% dyn cm-?, Gute Ubereinstimmung 
mit H. B. HunTINGTON (s. diese Ber. 28, 411, 1949), keine Ubereinstimmung mit 
T. S. Rao (Curr. Sci. 18, 436, 1949). Dahme. 


4995 RK. E. Joynson. Elastic spectrum of zine from the temperature scattering of 
X-rays. Phys. Rev. (2) 94, 851—855, 1954, Nr. 4. (15. Mai.) (Cambridge, Mass., 
Inst. Technol.) Die temperaturdiffuse Streuung fiir einen Einkristall aus Zink 
ist bei Zimmertemperatur gemessen worden, wobei ein Gr1GER-Zahlrohr- 
Spektrometer und Kristall-monochromatisierte Cu-K,-Strahlung beniitzt wurde, 


Die Theorie von Born zusammen mit Brecsres-Theorie iiber die Gitterdynamik 
eines hexagonalen Kristalls war bei der Interpretation beniitzt. Eine Methode 
war entwickelt, die Beitrage der akustischen und optischen Bander zur Intensitit 
zu trennen. Frequenzkurven fiir die sechs Formen der Schwingungen, sich fort- 
pflanzend parallel zu der b,-Achse, und fiir die sechs Arten, sich fortpflanzend, 
parallel zu der b,-Achse, waren erhalten. Die Messungen waren in Ubereinstim- 
mung mit der Theorie fiir lange Wellenlingen akustischer Formen, jedoch fiir 
kiirzere Wellenlangen stimmte die erste Nachbarschaftstheorie nicht mit den 
Messungen iiberein. Naherungswerte fiir sieben der acht nachsten Nachbar- 
kraftkonstanten waren erhalten, und diese Werte konnten fiir die Berechnung 
einer annahernden Frequenzverteilungskurve beniitzt werden. Es ergaben sich 
fiir die elastischen Konstanten des Zinks die Werte c,, = 17,16°10", c,, = 
2,61 +102, ©,, = 4,95°10", o,, = 6,11 °10", cy, = 4,10°10", og, = 1/, (0y,—Cy2) 
= 7,27-10" dyn/cm?* und aus c,, und c,, ein o von 6,0:108 dyn/em. Réhm. 


4996 Nieholas Grossman and Seymour Priceman. Compressive properties of 
uranium. Nucleonics 12, 1954, Nr. 6, S. 68 —69. (Juni.) (Bayside, N. Y., Sylvania 
Elect, Prod., Inc., Atom. Energy Div.) Die mechanische Festigkeit von Uran 
wurde an zwei Proben aus hei8 gewalztem Material untersucht. Es wurde ge- 
funden, daB die Kompression bis 3000 |b/in* linear ist; der Kompressionsmodul 
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ist 25,5 -108 lb/in?. Die Porssonsche Zahl ist nicht konstant, sondern eine Funk- 
tion der Druckspannung und wachst mit zunehmender Spannung. Der extra- 
polierte Wert bei kleiner Belastung ist 0,20. Ziegler. 


' 4997 H.C. Fischer. Stress pulse in bar with neck or swell. Appl. sci. Res., Hague 


(A) 4, 317—328, 1954, Nr. 4. (Stockholm, Res. Lab. of AB Atlas Diesel.) Wenn 
mit einem kurzen Stab ein langer longitudinal angeschlagen wird, entsteht im 
letzteren eine Wanderwelle. Ein im Stabe vorhandenes Hindernis, das aus einem 
verjiingten oder vergréBerten Flachenansatz bestehen kann, verursacht eine 
Anderung der Form der iibertragenen Welle. Gleichzeitig wird ein Teil der 
primaren Welle reflektiert, ein Anzeichen dafiir, daB die Ubertragungswelle 
kleinere Energie mit sich fiihrt als die Primarwelle. Um die Natur solcher Effekte 
zu untersuchen, wurden mittels Widerstandsdraht-Spannungs-Einrichtung 
Kathodenstrahloszillographen und bewegter Filmkamera Spannungs-Zeit Oszillo- 
gramme aufgenommen. Diese experimentellen Ergebnisse wurden mit denen der 
Theorie verglichen und es zeigte sich gute Ubereinstimmung. Die theoretischen 
Kurven wurden nach einer verbesserten Form der ,,Graphodynamischen“, 
wie sie BERGERON und DE JUHASZ eingefihrt hatten, graphisch konstruiert, 
unter Benutzung von Kraft-Geschwindigkeits-Diagrammen zum Auffinden des 
Kraft-Zeit-, Spannungs-Zeit- und Verriickungs-Zeit-Diagramms. Wie die Theorie 
zeigt, hat die iibertragene Welle fiir eine Verjiimgungs- und Erweiterungsstelle 
gleicher Lange dieselbe Gestalt, unter der Voraussetzung, daB ihre F'lachen 
gewissen Bindungen geniigen. Weiterhin hat man festgestellt, daB der Effekt 
bei einem gewissen Laingenverhaltnis zwischen Impuls und Verjiingungsstelle 
bzw. Erweiterungsstelle sich andert. Fir kirzere Impulse gibt es keinen langeren 
iibertragenen (reflektierten) Impuls, sondern eine Anzahl von Impulsen mit ab- 
nehmenden Amplituden. Riedhammer. 


4998 P.L. Kirby. A method of examining the transverse vibrations of rods and 
reeds. Brit. J. appl. Phys. 4, 279—281, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Sunderland, J. A. 
Jobling a. Co. Ltd., Res. Lab.) Freie transversale Schwingungen in einem 
einseitig eingeklemmten, diinnen Stab werden photographisch registriert und 
daraus Dimpfung und innere Reibung bestimmt. Nach einer von FROMMER 
(Electronics 104, 1943) angegebenen Methode werden die Schwingungen am 
freien Ende des Stabes kapazitiv in Spannungsschwankungen umgewandelt, die 
nach Verstaérkung in einem Oszillographen sichtbar gemacht werden. Stab und 
Elektroden lassen sich in einem Vakuumgefi8 anordnen, wenn der Einflu8 des 
Luftwiderstandes ausgeschlossen werden soll. Verschiedene Verfahren zur 
Ermittlung der Dampfung bei Frequenzen zwischen 10 und 100 Hz werden 
beschrieben. Ting waldt. 


4999 WH. Cole. Approximate elastic spectrum of acoustic waves in AgCl from 
X-ray scattering. J. appl. Phys. 24, 482—487, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Cambridge, 
Mass., Inst. Technol.) Die durch die Temperatur verursachte diffuse Réntgen- 
streuung eines groBen AgCl-Einkristalls wurde bei Zimmertemperatur mit 
Hilfe eines Gr1GER-MULLER-Zahlrohrs und monochromatischer CuK ,,-Strahlung 


gemessen, Die an der hk0-Ebene im reziproken Raum erhaltenen Daten werden 
nach der Theorie von Lavat und James, die Temperaturschwingungen und 
wandernde elastische Wellen miteinander verkniipft, ausgewertet, Mit Hilfe 
einer angenommenen Menge von Schwingungsfrequenzen fir den optischen 
Zweig werden Dispersionskurven fiir die Wellen des akustischen Zweigs erhalten, 
die in die Richtungen [100], [110], [111] wandern, und deren Geschwindigkeiten 
bei unendlicher Wellenlange mit den aus den statischen elastischen Konstanten 
abgeleiteten ertraglich iibereinstimmen. Ein ungefahres Frequenzspektrum wird 
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berechnet und mit Vorschlagen, wie die Effekte der optischen und akustischen 
Zweige zu trennen sind, geschlossen. Dahme. 


5000 WD. R. Frankl. The internal friction of rock salt single crystals. Phys. Rev. 
(2) 92, 573—579, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) (New York, N. Y., Columbia Univ.) 
Verf. untersuchte mit der bekannten piezoelektrischen Methode (T. A. READ, 
s. diese Ber. 22, 845, 1941) die innere Reibung von Steinsalzkristallen, wobei 
er den Hinflu8 verschiedener Bestrahlungen (Réntgen-, Infrarot- und Warme- 
strahlen), mechanischer Bearbeitung und Warmebehandlung beobachtete, Dabei 
erhielt man eine betrachtliche Abhangigkeit von der Vorgeschichte der Kristalle. 
Es zeigte sich, da8 weiche Réntgenstrahlung die innere Reibung herabsetzt. 
Dies wird auf ein Zusammenballen von Versetzungen, die durch kationische 
vacancies aus vacancy-Paaren beim Hinfangen von Photoelektronen freigemacht 
waren, zuriickgefiihrt. Sehr kleine angewandte Spannungen kénnen diese Zu- 
sammenlagerungspunkte aufbrechen, wobei ein solcher Bruch unter der Schwin- 
gungsspannung der Messung zu einer doppelten Abhangigkeit der inneren 
Reibung von der Dehnungsamplitude fihren kann. Eine groBe Zahl weiterer 
beobachteter Effekte 14Bt sich qualitativ auf der Basis der Dampfung durch 
sich bewegende Versetzungen erklaren. Réhm. 


5001 W. Kroll. Uber einige FlieBerscheinungen an Haufwerken in vertikal 
schwingenden GefaéBen. Kolloidzschr. 138, 1—2, 1954, Nr. 1. (Aug.) Haufwerke 
k6énnen in schwingenden GefaBen durch die von der Unterlage erteilte Geschwin- 
digkeit periodische Wurfbewegungen ausfiihren. So zeigt Seesand in einem 
GeféB, das mit 100 Hz zwei zueinander senkrechte Schwingungen ausfiihrt 
(Amplituden 0,09 bzw. 0,05 mm) besondere Formen der Oberflache; er verhalt 
sich wie eine Wirbelschicht und ahnelt einer Fliissigkeit. Wird in die Seitenwand 
eines schwingenden GefaéfSes eine kleine Bohrung gebracht, strémt der Sand in 
kraftigem Strahl] heraus. Es 148t sich rechnerisch zeigen, da8 die Druckverteilung 
in Haufwerk in diesem Fall nicht linear ist, es wird periodisch verdichtet und 
aufgelockert. Die bei Uberdruck entweichende Luft erzeugt die Haufwerk- 
strahlen. Weber. 


5002 C. Torre. Ergénzungen zum Maawellschen Ansatz fiir elastisch-zahe Stoffe. 
Verdrehung mit instationdrer Spannungsaénderung als Beispiel. Kolloidzschr, 138, 
11—18, 1954, Nr. 1, (Aug.) Einleitend werden verschiedene Stoffgesetze als 
Funktion des Spannungstensors S und des Verzerrungstensors V sowie deren 
Ableitungen behandelt. Das FlieBgesetz der elastisch-zihen Stoffe F (S, 8, Vv) = 0 
nach dem MAxweE.tischen Ansatz wird als Ausgangspunkt von Berechnungen 
genommen. Verf. tibernimmt von Fromm den Ansatz, daB der Spannungs- 
zustand nicht nur eine Funktion des Ortes und der Zeit ist, sondern auch vom 
Drehungswinkel der Teilchen abhingt. Es wird das Beispiel der Verdrehung 
eines Stabes mit Kreisquerschnitt durchgerechnet. Aus os Rechnung ergibt 
sich, daB in diesem Falle, entgegen dem Ergebnis der Elastizitatstheorie, die 
Querschnitte nicht eben bleiben, sondern nach einer BessEL-Funktion schalen- 
férmig verformt werden. Weber. 


5003 E, Hilder. Charakteristikentheorie des iiberkritischen stationdren ebenen 
_FlieBens eines plastisch-elastischen Materials mit Verfestigung. Kolloidzschr. 138, 
19, 1954, Nr. 1, (Aug.) (Leipzig, Univ., Math. Inst.) Verf. geht von der PRANDTL- 
_Revussschen ntia Selena fir das FlieBen eines plastisch-elastischen 
_Kérpers und der Flie8bedi nach v. Mis&s aus. Die Gleichungen verlangen 
» Beriicksichtigung der Geschwindigkeitskomponenten beim stationdren 
strain’. An Stelle der Gleichgewichtsbedingung werden die EuLERschen 
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Impulsgleichungen einschlieBlich der Tragheitsglieder genommen. Ferner wird 
der Ansatz von QuinNEY benutzt, daB der Grad der Verfestigung eine Funktion 
allein der totalen plastischen Arbeit ist und sonst unabhaéngig vom Weg der Ver- 
formung ist. Es ergeben sich sechs Gleichungen mit sechs Variablen. Der Typus 
dieses Systems linearer partieller Differentialgleichungen wird untersucht. Nur 
oberhalb einer kritischen Geschwindigkeit kann bei der FlieBverfestigung 
plastisches Flie8en vom iiblichen hyperbolischen Typ (mit Gleitlinien) existieren. 
Weber. 


5004 J. Pawlowski. Uber Ausgleichsvorginge in der Maawell-Fliissigkeit. 
Kolloidzschr. 138, 20—28, 1954, Nr. 1. (Aug,) (Leverkusen, Farbenfbk. Bayer.) 
Es wird das Verhalten einer MA xwEL1-Flissigkeit untersucht, die sich zwischen 
zwei parallelen Ebenen mit dem Abstand h befindet. Die eine Ebene wird mit 
konstanter Geschwindigkeit bewegt. In der Substanz herrscht konstante Schub- 
spannung. Von einem gewissen Zeitpunkt ab wird, die Bewegung der Ebene 
gestért und der Ausgleichsvorgang berechnet, der sich in der Fliissigkeit einstellt, 
Das Verhalten der MaxweE.ti-Substanz bei der Riickfederung wird von einer 
GréBe A = m/o h (m Massenbelegung der Ebene) abhingig gefunden. Der 
Kriechfall ahnelt dem Verhalten, wie es bei Newronschen Fliissigkeiten beobach- 
tet wird, die MAxwELL-Flissigkeit kommt aber eher zur Ruhe. Bei anderer 
GréBe von A kénnen Schwingungen auftreten, die eine Méglichkeit zur Be- 
stimmung der Relaxationszeit bieten, wobei die experimentelle Durchfihrbarkeit 
noch offen bleibt. Es werden im Zusammenhang mit der Rechnung Versuche von 
MEskart behandelt, der bei einem SEARLE-Viskosimeter das antreibende Moment 
plétzlich fortnahm und die Riickfederung des Zylinders. registrierte. Die an 
Cuoxam-Lésungen erhaltenen Rickfederungskurven ahneln den rechnerischen 
des Kriechfalles. Weber. 


5005 W. Lode. Tensoren zur Berechnung groBer Formdnderungen. Kolloidzschr. 
138, 28—38, 1954, Nr. 1. (Aug.) (Leverkusen, Farbenfbk. Bayer.) Jede Form- 
anderung eines Kérperelementes kann entweder durch den Dehnungstensor oder 
durch einen Langungstensor beschrieben werden. Der Langungstensor stellt 
die Form des Kérperelementes nach‘der Verformung als affine Abbildung seiner 
Auggangsform dar. Wahrend beim Dehnungstensor die Berechnung mehrerer 
aufeinander folgender Formanderungen sich im allgemeinen nicht als Summe der 
Tensoren der einzelnen Schritte darstellen 148t, ist der resultierende Langungs- 
tensor stets als Produkt aus den einzelnen Langungstensoren zu berechnen. 
Zwischen dem Langungstensor und dem Spannungstensor besteht eine stoffeigene 
Tensorgleichung. Als Beispiel werden die Gleichung des idealen Elastomeren 
und eine Verallgemeinerung des HooxEschen Gesetzes mitgeteilt. Weber. 


5006 Helmut Weymann. Theoretische und experimentelle Untersuchungen zur 
Platzwechseltheorie des viskosen FlieBens. Kolloidzschr, 1388, 41—56, 1954, Nr. 1. 
(Aug.) (TH. Aachen, Inst, Mech.) Aus der Platzwechseltheorie von EYRING 
148t sich das (auch von PRANDTL fiir normal-zahe Stoffe angegebene) FlieBgesetz 
j =C sinh 1/A (j Scherspannung, t Schubspannung, A und C Konstante) aus 
rein thermodynamischen Uberlegungen ableiten. Der Verf. behandelt die Ansitze 
Eyrines auf statisch-mechanischem Wege. Es wird die Wahrscheinlichkeit fiir 
eine FlieBeinheit berechnet, eine geniigend groBe Aktivierungsenergie zu besitzen, 
um den Potentialberg zu iiberspringen. Gleichfalls werden die Ubergangswahr- 
scheinlichkeit dafiir, daB eine FlieBeinheit die nichste Potentialmulde unbesetzt 
findet und die mittlere Geschwind gkeit der FlieBeinheit berechnet. Es ergibt 
sich wiederum das sinh-Gesetz. Die theoretischen Ableitungen werden mit 
eigenen experimentellen Werten mit einem Rotationsviskosimeter an Polystyrol 
LG und Acronal 4F in Toluol nachgepriift, Die Abhangigkeit der GréBe der 
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FlieBeinheit von der Konzentration durchlauft bei Polystyrol fiir 48% ein 
Minimum. Der Wert des Durchmessers des Polystyrolmolekiils nach der Platz- 
wechseltheorie stimmt in diesem Bereich annihernd mit dem nach anderen 
Methoden gefundenen Werte iiberein. Die Komplexbildung bei den Hochpoly- 
meren in Zusammenhang mit der Aktivierungsenergie und der Zahl der Fehl- 
stellen wird diskutiert. Weber. 


5007 E.T. Onat and W. Prager. The necking of a tension specimen in plane 
plastic flow. J. appl. Phys. 25, 491—493, 1954, Nr. 4. (Apr.) (Providence, Rhode 
Isl., Brown Univ.) Die symmetrische Einschniirung einer Zugprobe bei ebenem 
plastischem Flie8en wird mit Hilfe einer linearisierten Fassung der Plastizitats- 
Gleichungen diskutiert. Dabei wird das Material als vollkommen plastisch 
angesehen. Elastische Dehnungen sind also vernachlassigt. Aus dem vorliegenden 
Beispiel ergibt sich, daB eine Linearisierung sowohl der Spannungs-, als auch der 
Geschwindigkeitsgleichungen die Behandlung gewisser Probleme des plastischen 
FlieBens sehr erleichtert. Réhm, 


5008 Wilhelm Spith. Zur Entstehung von Gleitlinien auf plastisch verformten 
Metalloberflachen. IV. Metalloberflaiche (A) 8, A113—A117, 1954, Nr. 8. (Aug.) 
In Fortsetzung friiherer Arbeiten (1953. Erklarung der beim plastischen Ver- 
formen von Metallen entstehenden, regelmaBigen Gleitlinien durch kurzfristiges 
Viskosewerden einer Schicht endlicher Dicke und nachfolgendes Erstarren) 
werden nach Darlegung der bisherigen Gedankenginge einige Folgerungen fiir 
die Theorie der Werkstoffmechanik besprochen. H. Ebert. 


5009 Edward I. Salkovitz and Paul L. Smith. X-ray study of prismatic punching 
in thallium chloride. Phys. Rev. (2) 94, 770, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (U. S. Naval 
Res. Lab.) A. SMakuLa und W. M. KEN (s. diese Ber. 29, 250, 1950) untersuchten 
an Thallium-Einkristallen die durch DurchstoBen eines Kegels entstehenden 
Verformungsbilder. Verff. dagegen stieBen mit einer einfachen PreSvorrichtung 
ein Prisma quadratischen Querschnittes (2 mm Seitenlange) durch eine 2 mm 
dicke Einkristallscheibe. Da die Belastung senkrecht zu der (001)-Ebene in der 
(100)-Richtung aufgebracht war, zeigte das oberflachliche Bild vierfache Sym- 
metrie, wenn man unter gekreuzten Polarisatoren beobachtete. Réntgen- 
aufnahmen bei streifendem Einfall zeigten um den PreBpunkt herum mosaik- 
artige Struktur, wahrend an den Wanden des Prismas nur in der Gleitrichtung 
Asterismus auftrat. Wurde die Scheibe bei 275°C zwei Wochen lang gegliiht 
und mit einer Geschwindigkeit von 1,5 °/h abgekiihlt, so wurde keine Rekristalli- 
sation beobachtet. Dies ist mit dem Versetzungsmodell in Ubereinstimmung, 
wie F. Serrzschon friiher fiir prismatisches DurchstoSen eines Stempels diskutiert 
hat, Die Mosaikstruktur in den radialen ,,Fliigeln“ scheint eingefroren 4 sein, 
Réhm. 
5010 Joset Schurz. Die Hagenbach-Couette-Korrektur fiir die spezifische Vis- 
kositdt. Kolloidzschr. 137, 103—105, 1954, Nr. 2/3. (Juli.) (Oberbruch, Ver. 
Glanzstoff-Fbk., Forsch. V.) Bei der Berechnung der spezifischen Viskositat 
(n—No)/no diinnfliissiger Lésungen ist es wichtig, die HAGENBACH-COUETTE- 
Korrektur zu beriicksichtigen. Wird in der Gleichun; fiir den Zusammenhang 
zwischen der Viskositat » und der Laufzeit t die HaczenBacu-Korrektur als Zeit- 
korrektur eingefiihrt » = A (t—B/t), so ist nach einer Naherungsgleichung von 
Scnutz (s. diese Ber. 18, 2053, 1937) der unkorrigierte Wert der spezifischen 
Viskositét mit dem Faktor (1 + 2 B/t;) zu multiplizieren. Verf. leitet die exakte 
Gleichung fir die Korrektur ab (tt; + Bt,)/(tt; Bt) und zeigt, da8 die 
Naherungsgleichung von Scuutz bis zum Wert »/n. = 2 ohne groBen Fehler 
anwendbar ist 


Weber. 
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5011 Sampat Dayal Iha. Viscous flow in supersaiurated solutions. Kolloidzschr. 
137, 162—163, 1954, Nr. 2/3. (Juli.) (Univ. Dehli, Ind., Chem. Lab.) Mit einem 
Kapillar-Viskosimeter fiir Fremddrucke zwischen 30 und 60 cm Ws wurde das 
FlieBverhalten von iibersattigten Lésungen von Salzen (Natriumacetat, -sulfat 
und -zitrat; Bariumnitrat und -acetat, Aluminiumchlorid und Rohrzucker) 
gemessen. Die Zunahme der Viskositét geht proportional dem Grad der Uber- 
sattigung, gleichfalls steht das Anwachsen der Viskositét mit der Ionenstirke 
in Zusammenhang. Bei Elektrolyten nimmt die Viskositaét mit héherer Scher- 
geschwindigkeit ab, wahrend die Nichtelektrolyten Nerwronsches FlieB8en 
zeigen. Als Ursache fiir die Abnahme der Viskositét mit der Scherspannung bei 
diesen nicht kolloidalen Elektrolyten wird die Bildung von Strukturen in Ver- 
bindung mit der Ionenstarke angesehen. Weber. 


5012 Erich Helmes. Ein handliches Elektro-Viskosimeter fiir normal- und 
strukturviskose Stoffe. Kolloidzschr. 138, 2—5, 1954, Nr. 1. (Aug.) (Frankfurt/M. - 
H., Farbwerke Héchst, Techn. Abt. Chem. Verfahrenstech.) Es wird ein Ro- 
tationsviskosimeter beschrieben, das im Aufbau robust und dessen Handhabung 
einfach ist. In einem feststehenden, mit der zu untersuchenden Flissigkeit 
gefiilltem, zylindrischen GefiB wird ein koaxialer Zylinder mit konstanter 
Geschwindigkeit gedreht. Gemessen wird die Stromaufnahme des Antriebs- 
motors die proportional dem auf den gedrehten Zylinder wirkenden Reibungs- 
moment ist. Mit einer Briickenschaltung wird die Tourenzahl des Motors auto- 
matisch konstant gehalten. Die Umdrehungsgeschwindigkeit des Zylinders kann 
im Verhaltnis 1:16 (Abstufung jeweils um den Faktor 2) geandert Roe 
e ber. 

6013 A. J. Rogers, J. W. Heyd, W. L. Hood and J. A. Williamson. Measuring 
the time of fall of a labeled plummet. Nucleonics 12, 1954, Nr. 6, S. 62. (Juni.) 
(Miamisburg, O., Mound, Lab.) Es wird ein Viskosimeter beschrieben, mit einem 
durch Co®® gezeichneten Sinkgewicht. An dem Viskosimeter gefinden sich oben 
(A) und unten (B) je ein Paar koinzident geschalteter GEIGER-MULLER-Zahlrohre. 
Diese sind durch Stahlblécke abgeschirmt bis auf einen schmalen Spalt. Die 
Fallzeit wird dadurch bestimmt, daB beim Vorbeigang des Sinkgewichtes an 
Schlitz A eine Uhr in Gang gesetzt wird, die wieder gestopt wird, wenn das Ge- 
wicht den Schlitz B erreicht hat. Ziegler. 


5014 E.N. da C. Andrade and E. R. Dobbs. The viscosities of liquid lithium, 
rubidium and caesium, Proc. roy. Soc. (A) 211, 12—30, 1952, Nr. 1104. (7. Febr.) 
Mit der Methode der schwingenden Kugel (Hohlkugel mit der zu messenden 
Flissigkeit gefillt, Beobachtung der Dampfung von Torsionsschwingungen) 
wurde die Viskositét von Lithium (183—285°C), Rubidium (88—220°C) und 
Caesium (28—211°C) gemessen. Lithium muBte wegen seiner Aggresrivitét in 
einer mit Nickel plattierten Metallkugel untersucht werden, wahrend bei den 
beiden anderen Metallen Glaskugeln verwendet wurden. Das Einbringen der 
Proben in die Versuchsapparatur erforderte besonderen technischen Aufwand, 
die hierzu notwendigen Hilfsapparaturen werden naher erlautert, Die Dimpfungs- 
messungen selbst wurden im Hochvakuum vorgenommen. Einige zehnte] Grad 
oberhalb des Schmelzpunktes wurden folgende Viskositaéten gefunden: fiir Li 
5,92 mPoise, Rb 6,74 mP und Cs 6,84 mP. Die Temperaturabhangigkeit der 
Viskositét 148t sich mit der Exponentialformel von ANDRADE unter Ein- 
beziehung des spezifischen Volumens v darstellen. nv/? = A exp (c/vT). Bei 
den Alkalimetallen ergeben die kinematische Viskositat und die Konstante ec 
der Gleichung bei Auftragung iiber dem Atomgewicht glatte Kurven. Die gleich-- 
falls von ANDRADE angegebene Beziehung zwischen Viskositat beim Schmelz- 
punkt, der Schmelztemperatur, dem Atomgewicht und dem Atomvolumen wird 
gut erfiillt. Weber. 
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5015 J. Pawlowski. Uber eine Erweiterung des Helmholtzschen Prinzips. 
Kolloidzschr. 138, 6—11, 1954, Nr. 1. (Aug.) (Leverkusen, Farbenfbk. Bayer.) 
Ausgehend vom Hetmuotrzschen Prinzip der minimalen dissipierten Reibungs- 
warme bei stationirem Newronschen FlieBen (s. diese Ber. 33, 31, 1954) wird 
eine Erweiterung dieses Prinzips angegeben, die fiir nicht-Newronsche Fliissig- 
keiten gilt. Die bei Newronschen Fliissigkeiten konstante Viskositat 1 muB 
dazu als Funkticn des Tensors der Deformationsgeschwindigkeit als Integral 
eingefiihrt werden. Das Hretmuotrzsche Prinzip und seine Erweiterung lassen 
sich auf das Prinzip der kleinsten Wirkung der Mechanik zuriickfiihren. Bei 
nicht-NEwronschen Flissigkeiten wird die Zuriickfiihrung erst durch die 
Beriicksichtigung der statistisch energetischen Veranderungen des inneren 
thermodynamischen Zustandes méglich. Weber. 


4016 F. Sehultz-Grunow. Thermodynamische Vorgdnge in turbulenten Reibungs- 
schichten. Z. angew. Math. Mech. 31, 293—294, 1951, Nr. 8/9. (Aug.) (Aachen.) 
Es gelang die Berechnung des am Wirbelrohr gemessenen Warmetransportes von 
niederen zu héheren Temperaturen. Hierzu wurde der thermodynamische 
KreisprozeB betrachtet, der bei turbulenter Bewegung in einem zentrifugal 
geschichteten Gas durchlaufen wird. Oertel. 


5017 A. Baseh. Zur Differentialgeomeirie der ebenen Strémung von Gasen. 
Z. angew. Math. Mech. 34, 332-334, 1954, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) In einem 
kompressiblen, ebenen Strémungsfeld wird ein Punkt 0 zusammen mit Strom- 
und Potentiallinie, die sich dcrt schneiden, betrachtet. Verbindet man die 
Kriimmungsmittelpunkte dieser beiden Kurven (beziiglich 0) durch eine Gerade 
(CesAro-Gerade) und zeichnet auBerdem von 0 ausgehend den Vektor grad In W 
(W = Strémungsgeschwindigkeit), so ist der Endpunkt Q dieses Vektors Pol 
der CesAro-Geraden hinsichtlich des Kegelschnittes x? + (1—W3/c}) y? = 1 
(x = Koordinate senkrecht zur Stromlinie, y = senkrecht zur Potentiallinie; 
Wo, Co = Strémungs- bzw. Schallgeschwindigkeit in 0). E. Becker. 


5018 K. Maruhn. Eine hydrodynamische Existenzbetrachtung. Z. angew. Math. 
Mech. 34, 338—339, 1954, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) Erérterung notwendiger und 
hinreichender Bedingungen dafiir, daB durch ein zur Zeit t,y vorgegebenes 
Geschwindigkeitsfeld einer den ganzen Raum erfiillenden, homogenen, reibungs- 
freien, inkompressiblen Fliissigkeit, die unter dem Einflu8 konservativer Krafte 
steht, eine stationire Bewegung der Fliissigkeit bestimmt ist. E. Becker. 


5019 Isao Imai. Extension of von Kdrmdan’s transonic similarity rule. J. phys. 
Soc. Japan 9, 108—108, 1954, Nr. 1. (Jan./Febr.) (Tokyo, Univ., Fac. Sci., 
Dep. Phys.) Der Verf. versucht, von KArmAns Ahnlichkeitsregel fiir das Uber- 
schallgebiet auf das Unterschallgebiet auszudehnen, indem er zusatzlich Terme 
zweiter Ordnung beriicksichtigt. Die Annahme kleiner Stérgeschwindigkeiten 
wird beibehalten. Die Niherungsgleichung fiir die zweidimensionale kompressible 
Strémung um einen schlanken Ko6rper wird in eine fiir eine Lésung durch Iteration 
ignete Form iibergefiihrt. Messungen von LigPMANN und Bryson an Keilen 
n mit Hilfe der neu gefundenen Parameter ausgewertet, die Verbesserung 
gegeniiber der alten Methode ist jedoch nicht iiberzeugend. Eujen. 


020 N. Seholz. Uber die Anwendung der Impulsmethode bei Messungen an 
cone heenade Z. angew. Math. Mech. 34, 339—341, 1954, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) 
Das bei Anwend der Impulsmethode auf Nachlaufmessungen an ebenen 

aufe zu cksichtigende, von der Form des Nachlaufprofiles am 
abhangende Korrekturglied wird unter Zugrundelegung einer 
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Gaussschen Glockenkurve fiir dieses Profil ein fiir allemal berechnet. Das 
Korrekturglied hangt von zwei Parametern ab, fiir die Flicheninhalt und Tiefe 
der Nachlaufdelle gewahlt werden kénnen. Die Methode hat sich nach Mitteilung 
des Verf. bei der Bestimmung von Gitterwiderstand, sowie statischem Druck 
und Abstrémwinkel hinter dem Gitter gut bewahrt. E. Becker. 


5021 W. Siebert und K. Hengst. GasdurchfluBmessung nach dem Impfverfahren 
unter Benutzung des Ultrarot-Strahlungsabsorptionsschreibers URAS. Regelungs- 
technik 2, 154—157, 1954, Nr. 7. Die Anwendung eines Impfverfahrens zur 
DurchfluBmessung bei strémenden Gasen oder Dimpfen empfiehlt sich besonders 
dann, wenn die iiblichen Methoden (Diisen, Blenden oder Staurohre) versagen, 
weil etwa die Einbauverhaltnisse ungiinstig sind oder die Strémung pulsiert. 
Bei der beschriebenen Me8methode wird die Konzentration des dem Gasstrom 
in bestimmter Menge zugesetzten Impfstoffes durch ein auf der Ultrarotabsorp- 
tion beruhendes Analysenverfahren (URAS) gemessen. Die Brauchbarkeit der 
Methode wird sowohl fiir stationare als auch fiir pulsierende Strémungen durch 
Vergleich mit Ergebnissen aus anderen Verfahren bewiesen. Es 1a8t sich eine 
MeBgenauigkeit von etwa 3% erzielen. Eujen. 


5022 L. K. Spink and W. H. Howe. Flowmeter engineering. Instruments 27, 
783—787, 1954, Nr. 5. (Mai.) (Foxboro Comp.) Das Feld der DurchfluBmessung 
wird nach wie vor von den Drosselgeraiten beherrscht, bei denen die an einer 
Drosselstelle entstehende Druckdifferenz als Ma8 fiir den Durchflu8 benutzt 
wird. Es werden die wichtigsten Gesichtspunkte herausgestellt erstens fiir die 
Wahl des Drosselorgans — Blende, Venturi-Rohr, Diise, Symmetrierohr, 
Prrot-Rohr, Sonderbauarten —, zweitens fiir die Ausbildung der Druckentnahme- 
stellen an der Blende, drittens fiir die Korrekturen bei kleinen REynoups-Zahlen 
und, viertens fiir die Wahl des Differenzdruck-MeBgerates. AnschlieBend werden 
neue, auf anderen Me8prinzipien beruhende DurchfluBmeBgerate (elektro- 
magnetische, akustische und Massen-DurchfluBmesser) besprochen. Eujen. 


5023 K. H. Todhunter and B. Wolsten-Holme. A multirange laboratory flow- 
meter, J. sci. Instrum. 32, 35, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Stockport, Simon-Carves Ltd., 
Res. Dep.) Bei Laboratoriumsversuchen erhilt man in einfacher Weise ein 
DurchfluBmeBgerat mit groBem MeBbereich, wenn man in der MeBleitung einen 
Glashahn anordnet, dessen Kiiken in mehreren Offnungsstellungen fixiert 
werden kann. Jede Hahnstellung ergibt einen bestimmten DurchfluBme8bereich; 
durch geeignete Wahl verschiedener Stellungen kann ein weiter Bereich erzielt 
werden. Die Sicherheit der Einstellung wird durch einen mit dem Hahnkiiken 
verbundenen langeren Arm gewéahrleistet, der an einem Segment in den ge- 
wiinschten Stellungen einrastet. Die Messungen sind nach Angaben der Verff. 
auf 1% genau reproduzierbar. Eujen. 


5024 Yoshikazu Sugiura. Experimental studies on the force exerted on a disc 
placed in a flow of rarefied gas. J. phys. Soc. Japan 9, 244—248, 1954, Nr. 2. 
(Marz/Apr.) (Nagoya, Jap., Univ., Phys. Inst.) Es wird der von Uyopa (1948) 
entworfene Strémungsmesser fundamental untersucht, insbesondere die auf 
die Drehscheibe wirkenden Krafte hinsichtlich der verschiedenen Versuchs- 
bedingungen (laminare, molekulare Strémung sowie die im Ubergangsgebiet). 
In Analogie zu den Knupsenschen Beobachtungen (1909) wird zwischen dem 
EinfluB8 der Strémung auf die Drehscheibe und dem des Volumendurchflusses 
volle Analogie gefunden. So wie im Ubergangsgebiet KNupsEeN ein Minimum 
der durchflossenen Menge bei endlichem Druck fand, hat ein Strémungsbeiwert 
in der Formel fiir molekulare Strémung beim gleichen Druck ein pyar 
H. Ebert. 
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5025 Senes, Narbonne et Verrien. Le mesurage du gas naturel sous pression. 
Exposé @essais effectués en 1952 par la Régie Autonome des Pétroles sous le 
contréle du Service des Instruments de Mesure. Rev. Métrol. prat. (2) 13, (33. Jahrg.) 
201—211, 1954, Nr. 5. (Mai.) Die Zuverlissigkeit des Normblenden-DurchfluB- 
me$verfahrens bei der Messung von Erdgasmengen unter hohem Druck (maximal 
60 at) wurde durch Versuche bei Driicken von 4 at und 8 at nachgepriift. Die 
Kontrollmessung erfolgte mit einem Drehkolbengaszaihler im Niederdruckteil 
der Versuchsstrecke. Es wurde befriedigende Ubereinstimmung festgestellt. 
EKujen. 


5026 Large volume fluid metering test programs. Tech. News Bull. U. 8S. Bur. 
Stand. 38, 68—70, 1954, Nr. 5. (Mai.) Das National Bureau of Standards ist an 
der Aufstellung der amerikanischen Regeln fiir die DurchfluBmessung mit 
Drosselgeraéten und den im Zusammenhang damit durchgefiihrten Versuchen 
maBgebend beteiligt. In jiingster Zeit wurden in Zusammenarbeit mit der 
American Gas Association Untersuchungen mit groBen Rohrweiten durchgefiihrt, 
da Zweifel an der Ubertragbarkeit der aus Versuchen mit Rohren von 350 mm 
Durchmesser (und kleiner) erhaltenen DurchfluBzahlen auf die vielfach schon 
in den Durchflu@meBanlagen benutzten Rohrweiten von 600, 750 und 900 mm 
aufgetaucht waren. Die wirtschaftliche Bedeutung dieses Problems geht aus der 
Tatsache hervor, da zwei Gesellschaften allein tiber eine MeBstelle (Rohrweite 
750 mm) taiglich Gasmengen im Werte von 200000 $ verrechnen. EKujen. 


5027 0. Saffet Miiftiioglu. Die Geschwindigkeitsverteilung an der ebenen Platte im 
Gitterverband. Abh. braunschw. wiss. Ges. 6, 220 — 226, 1954. (Istanbul.) Das 
fiir den Strémungsmaschinenbau grundlegende ebene Schaufelgitter besteht in 
seiner einfachsten Form aus einer Anordnung unendlich vieler ebener Platten. 
Die Potentialstrémung durch ein solches Plattengitter 148t sich durch konforme 
Abbildung auf die Kreiszylinderstrémung zuriickfiithren. Vorliegende Arbeit 
enthalt systematische Berechnungen von Plattengittern, und zwar sind fiir vier 
Teilungsverhaltnisse (t/1 = 0,5; 0,75; 1,0; 1,5) und vier Staffelungswinkel 
(B, = 0°; 30°; 45°; 60°) die Geschwindigkeitsverteilungen an den Platten 


tabuliert und in Diagrammen dargestellt, K. Gersten. 


5028 WD. Haase. Strémung in einem 90°-Knie. Ingen.-Arch, 22, 282—292, 1954, 
Nr. 4. (Berlin-Lichtenrade.) Die ebene, inkompressible Str6mung in einem 
90°-Knie wird theoretisch nach der KircuHorrschen Hodographenmethode 
behandelt, unter der Annahme, da8 sich von der inneren Knieecke aus strom- 
abwarts ein Totwasser konstanten Druckes erstreckt. Der in Wirklichkeit durch 
Vermischung des Totwassers mit der AuBenstrémung entstehende Druckanstieg 
wird als Carnorscher StoBverlust nach dem Impulssatz abgeschitzt. Der 
Vergleich gemessener Druckverteilungen an den Wanden eines luftdurchstrémten 
90°-Knies, bei dem in guter Naherung die Einlaufstrémung als Potential- 
strémung verwirklicht war, ergibt recht gute Ubereinstimmung mit der potential- 
theoretisch berechneten Verteilung, wenn man von den Einfliissen der erwahnten 
Vermisch und. des Wirbels in der AuBenecke absieht. Der Einflu8 dieses 
Eckwirbels kann aber noch einigermaBen durch eine Grenzschichtbetrachtung 


_ erfaBt werden, Der nach Gruscuwitz berechnete Ablésepunkt an der AuBen- 


] 
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wand liegt etwa an der Stelle, wo experimentelle und theoretische Druckverteilung 
abweichen. E. Becker. 


5029 Heinz Kaiser. Die Anwendung des Reynolds’schen Ahnlichkeitsgesetzes 


auf Strémungswiderstande und Ausbreitungsvorgdnge in turbulenten Grenzschichten. 
Met. Rdsch. 6, 121—125, 1953, Nr. 7/8. (Julij Aug.) (Wesseling, Bez. Kéln.) 


In Flissigkeiten verlaufen die Bewegungen ahnlich, wenn an ahnlich gelegenen 
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Stellen das gleiche Verhaltnis von Tragheits- zu Reibungskraften herrscht, 
vorausgesetzt, daB man die Wirkungen der Kompressibilitat und der Schwerkraft 
auBer Betracht lassen kann. Das ReyNno.tpssche Ahnlichkeitsgesetz in der Form 
Re + 0,°u,' L,/u,=0.'u,*L./u, = const. L,,, = Lange des Widerstandskérpers, 
01/2 Dichte des Mediums gilt entsprechend seiner Ableitung nur fiir laminare Stré- 
mungen. Bei der Anwendung des Gesetzes auf turbulente Strémungen muB, 
wie Verf. mehrmals zeigt, der Koeffizient der inneren Reibung u durch den 
Austauschkoeftizienten ersetzt werden. Durch die EKinfiihrung des Austausch- 
koeffizienten A fallen die Dichte 9 und die Geschwindigkeit u des str6menden 
Mediums aus der Rrynotps-Zahl heraus. Die Untersuchungen iiber das 
Reyno.pssche Ahnlichkeitsgesetz fiihrten zu folgenden Ergebnissen in turbu- 
lenten Strémungen: 1. Ableitung einer im ganzen REyYNOLDS-Zahl-Bereich 
giltigen Formel fiir den Stromungswiderstand von Kugeln. 2. Der Widerstands- 
beiwert von Strémungshindernissen ist bei gréBeren RryNo.ps-Zahlen nicht 
nur eine Funktion der Gestalt der Widerstandskérper, sondern dariiber hinaus 
auch eine Funktion des Austauschbeiwertes Ay. 3. Grundlegende Einblicke in 
den Mechanismus von Ausbreitungsvorgangen, 4. Ausbreitungsvorgange hangen 
im allgemeinen nur vom Austauschbeiwert A, ab. Eine Ausnahme bildet die 
Impulsausbreitung an Widerstandskérpern, bei denen auch noch deren Gestalt 
eine Rolle spielt. 5. Ableitung einer dimensionslosen Zahl fir Ausbreitungs- 
vorgange, die u. a, auch die Ubertragung von Windkanalversuchen auf Freiland- 
verhaltnisse gestattet. Riedhammer. 


5030 E. Rune Lindgren. Note on the flow of liquids in tubes. Appl. sci. Res., 
Hague (A) 4, 313—316, 1954, Nr. 4. (Stockholm, Roy. Inst. Technol., Div. 
Mech, I.) Laminare Strémung liegt vor, wenn die REyNnoups-Zahl R fiir eine 
strémende Flissigkeit in einem Rohr einen gewissen kritischen Wert R, nicht 


tiberschreitet. Sobald dieser Wert jedoch iiberschritten wird, geht die Stromung 
in eine turbulente iiber, wenn gewisse Voraussetzungen erfiillt sind. Man halt 
weiterhin daran fest, daB die turbulente Str6mung in Réhren aus einem turbulen- 
ten Kern besteht, der an eine laminare Fiihrungsschicht in nachster Nahe der 
Réhrenwande grenzt. Dieser laminaren Schicht wird allgemein gréBte Bedeutung 
beigemessen. Der Verf. beweist an Hand photographisch aufgenommener 
Strémungsbilder, da8, in Ubereinstimmung mit der Annahme von SCHILLER, 
rauhe und glatte Réhren dieselbe kritische REYNoLDsS-Zahl ergeben. Es kénnen 
zwar keine Einwande gegen die Definition der laminaren Fihrungsschicht 
erhoben werden, jedoch raumen die vom Verf. gemachten Feststellungen mit 
der Rechtfertigung der laminaren Grenzschicht als einer besonderen GréBe mit 
verschiedenen Eigenschaften aus anderen Teilen der turbulenten Grenzschicht 
auf, Infolgedessen verlieren auch die iiblichen Formeln fiir die Dicke der laminaren 
Grenzschicht ihre Bedeutung. Auch wird gezeigt, daB die Wirbelstruktur in 
glatten Réhren sehr gut anisotropisch und in einer bevorzugten Richtung iiber 
den ganzen Réhrenquerschnitt hinweg orientiert sein kann. Riedhammer. 


5031 DD. W. Stops. The molecular flow of gases. Brit. J. appl. Phys. 5, 269, 1954, 
Nr. 7, (Juli.) (London, Northampt. Polytech., Dep. Appl. Phys.) Nach Hinweis 
auf eine Verdffentlichung von RossMaAN und YARwoop (1954) — Analogie 
zwischen der rechnerischen Erfassung der Energiestrahlung und der der mole- 
kularen Strémung — fiihrt Ver‘. cine kurze Betrachtung durch, die KnuDsENsche 
Gleichung abzuleiten. Er zeigt dabei, daB im Falle eines ,,kurzen‘‘ Strémungs- 
rohres ein Faktor 3/, in einer RossMAN- YARwooDschen Formel durch 1/, ersetzt 
werden mub, H. Ebert. 


6032 W. Szablewski. Turbulente Strémungen in divergenten Kandlen. (Mitilerer 
und starker Druckanstieg.) Ingen,-Arch. 22, 268—281, 1954, Nr. 4. (Berlin, 
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Dtsch. Akad. Wiss., Forschungsinst. Math.) Fiir turbulente Reibungsschichten 
bei Druckanstieg wird das logarithmische Gesetz fiir das Geschwindigkeitsprofil 
durch Beriicksichtigung des Druckgradienten bis in Wandnahe zu einem ,, Wand- 
gesetz’ erweitert, das fiir kleine Wandabstande und mafig starken Druck- 
anstieg asymptotisch in das logarithmische Gesetz iibergeht und nur die beiden, 
vom Druckanstieg unabhangigen Konstanten dieses Gesetzes enthalt. Die 
turbulente Strémung in einem ebenen Diffusor wird alsdann durch Anwendung 
des Impulssatzes berechnet, indem als Geschwindigkeitsverteilung von der 
Wand bis zur Diffusormitte das neugewonnene Gesetz benutzt wird. Der Ver- 
gleich der hierbei erhaltenen Werte fiir Druckgradient, Wandschubspannung, 
Geschwindigkeitsverteilung und Verdrangungsdicke mit den Messungen von 
NIKURADSE ist befriedigend. Die Ubereinstimmung wird, auch fiir starkeren 
Druckanstieg, durch eine zweite Naherung noch verbessert, bei der in der Formel 
fiir den Mischungsweg ein mit dem Wandabstand quadratisches Glied beriick- 
sichtigt wird und auch die Tragheitskrafte niherungsweise cingefiihrt werden. 
In dem Wandgesetz erhalt man dann zwei Zusatzglieder; eine neuauftretende, 
dritte Konstante ist in guter Naherung vom Druckabfall unabhangig. 
E. Becker. 


5033 Jean Bass. Sur un type d’écoulement turbulent non homogéne. C. R. Acad. 
Sci., Paris 234, 2256—2257, 1952, Nr. 23. (4. Juni ) Es wird die allgemeine Form 
der longitudinalen und transversalen Korrelationsfunktion der Longitudinal- 
komponente turbulenter Schwankungen angeschrieben fiir den Fall, daB die 
Strémung inkompressibel, die Verschiebungen klein und die Schwankungen 
stationar in der Zeit, inhomogen in der Hauptstrémungsrichtung, homogen 


senkrecht dazu und zylindersymmetrisch um die Hauptstrémungsrichtung sind. 
Oertel. 


5034 C. M. Tehen. On the spectrum of energy in turbulent shear flow, J. Res. 
nat. Bur. Stand. 50, 51—62, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Washington.) Verf. behandelt 
die ausgebildete turbulente Strémung ohne feste Begrenzung mit vorgegebener 
Verteilung der Grundstrémung (Scher-Strémung). Durch Fovurirr-Analyse 
der Navier-Srokesschen Gleichung ergibt sich eine Beziehung fiir die spektrale 
Verteilung der Turbulenzenergie, die mit Messungen von KLEBANOFF im National 
Bureau of Standards verglichen wird. Eujen. 


5035 Willem V. R. Malkus. A statistical mechanical approach to turbulence. 
Phys. Rev. (2) 83, 199—200, 1951, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Univ. Chicago.) Es gelang die Aufstellung eines Kriteriums fiir die kritische 
Reynotpssche Zahl der Strémung in Rohren oder zwischen Platten durch 
Wabrscheinlichkeitsbetrachtungen. Oertel, 


5036 Bhaskar Sadashiv Fadnis. Boundary layer on rotating spheroids. Be- 
richtigung. Z. angew. Math. Phys. 5, 352, 1954, Nr. 4. (15. Juli.) 8. diese Ber. 
33, 3111, 1954. Eujen. 


5937 Martin Lessen. On the stability of the laminar boundary layer between 
er streams. Phys. Rev. (2) 76, 879, 1949, Nr. 6. (15. Sept.) (Kurzer Sitzungs- 

icht.) (Nat. Advis. Committee Aeron.) Mit Hilfe der von ToLimieNn und 
SCHLICHTING angegebenen Theorie kleiner Stérungen wurde die Stabilitat der 
laminaren Grenzschicht zwischen zwei im iibrigen unbegrenzten parallelen 
inkompressiblen Strémungen berechnet. Numerische Integration, Nchrittweise 


Naherung. Die Grenzschicht ist nur fiir sehr kleine Re yNotpssche Zahlen stabil. 
Oertel, 


5038 A. A. Townsend. The passage of turbulence through wire gauzes, Quart. 
J. Mech, appl. Math, 4, 308—320, 1957, Nr. 3. (Sept.) (Cambridge, Emmanuel 
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Coll.) Es wurden mittels Hitzdraht die Anderungen verschiedener KenngréBen 
isotrop anstrémender Turbulenz beim Durchgang durch ein feinmaschiges 
Drahtnetz verschiedener Deckung gemessen. Die MeBergebnisse wurden mit den 
Voraussagen der entsprechenden Theorie von TayLor und BatcHEtor (1949) 
verglichen. Theorie und Experiment stimmten quantitativ iiberein hinsichtlich 
der Dimpfung der Longitudinalkomponente der Turbulenz kurz vor dem Netz 
sowie hinsichtlich der Dimpfung des Betrages der Turbulenz hinter Netzen 
groBer Deckung. Hinter Netzen geringerer Deckung war die Dampfung gréBer 
als von der Theorie berechnet. Die vom Netz durch bevorzugte Dampfung der 
Longitudinalkomponente verursachte Anisotropie war schwacher als erwartet. 
Kurz hinter dem Netz besteht starke, weiter stromabwarts nur noch sehr 
schwache Tendenz zur Wiederherstellung der Isotropie. Noch weiter strom- 
abwarts kann aus bislang nur vermuteten Griinden wieder Intensivierung der 
Turbulenz auftreten. Oertel. 


5039 George R. Cowan and Donald F. Hornig. The experimental determination 
of the thickness of a shock front in a gas. J. chem. Phys. 18, 1008—1018, 1950, 
Nr. 8. (Aug.) (Providence, R. I., Brown Univ., Metcalf Res. Lab.) Es werden 
Beziehungen abgeleitet zwischen dem Dichteverlauf tiber die Dicke eines Ver- 
dichtungsstoBes in Gas einerseits und dem optischen Reflexionsvermégen des 
StoBes als Funktion von Wellenlange und Hinfallwinkel andererseits. Diese 
Beziehungen werden zur Auswertung von Reflexionsmessungen benutzt, die 
die Verff. an VerdichtungsstéBen in cinem N,- gefiillten StoBwellenrohr mit 
Hilfe von Kohlebogen, Farbfiltersatz und Photomultiplier vorgenommen haben. 
Fiir StéBe mit einem Druckverhaltnis p,/p,; = 1,71 bei p; zwischen 2,8 Atm 
und 5,8 Atm ergeben sich StoBdicken zwischen 1,5 und 3,2 10-5 cm mit einer 
Unsicherheit von etwa 25%. Diese sind gréBer, als nach der von THOMAS ver- 
éffentlichten Theorie zu erwarten war. - Oecertel. 


5040 G. R. Eber. Measurement of temperature recovery factors and heat transfer 
coefficients on cones at supersonic speeds in the 40 by 40 cm? White Oak wind 
tunnel. Phys. Rev. (2) 76, 879, 1949, Nr. 6. (15. Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Naval Ordn. Lab.) Es wurde mit der Priifung und Fortfiihrung der Peene- 
miinder Messungen der Warmeiibertragung auf Kegel in Uberschallstromungen 
begonnen. Oertel. 


5041 Akira Sakurai. On the propagation and structure of a blast wave. II. J. phys. 
Soc. Japan 9, 256—266, 1954, Nr. 2. (Marz/Apr.) (Tokyo Elect. Engng. Coll.) 
In einer friiheren Arbeit des Verf. (J. phys. Soc. Japan 8, 662, 1953) war das 
Problem der Knallwellen mit ebener, zylindrischer und kugelférmiger Front 
behandelt und eine erste Naherung fir die StoBwellengeschwindigkeit in Form 
einer Potenzreihe angegeben worden. In der vorliegenden Arbeit wird unter 
Benutzung der Ergebnisse der ersten Naherung eine zweite Naherung fiir die 
Ausbreitung und Struktur der StoBwelle mittels einer numerischen Methode 
abgeleitet. Die wesentlichen Vorginge hinter der StoBfront beziiglich Ge- 
schwindigkeit, Druck und Dichte werden diskutiert und die Ergebnisse graphisch 
und tabellarisch wiedergegeben. Kallenbach, 


5042 Frank Ferrie et Numa Manson. Sur l’étalonnage des phere oe boo 
de jets pulvérisés, C. R. Acad. Sci., Paris 234, 22542256, 1952, Nr. 23. (4. Juni.) 
Bei der mikroskopischen Auszéhlung der Trépfchendichte im Spritzdiisenstrahl 
als Funktion des Trépfchendurchmessers ist zu beriicksichtigen, da auch Trépf- 
chen auBerhalb der Einstellebene und zwar mit falschen Durchmessern mitgezahlt 
werden. Die erforderlichen Korrekturen wurden experimentell mit Trépfchen 
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auf Plexigumfaden ermittelt. Es wird das Ergebnis einer korrigierten Messung 
mitgeteilt. Oertel. 


5043 Bruno Thiiring. Kompensation von Bahnstérungen durch kontinuierlichen 
Raketenschub. Weltraumfahrt 5, 103—108, 1954, Nr. 4. (Okt.) Eine auBerhalb 
der Erdatmosphare antriebslos fliegende Rakete folgt den in der Himmelsmechanik 
bekannten Bewegungsgleichungen eines natiirlichen Himmelskérpers. Die eine 
solche Raketenbahn stérenden Gravitationskrafte von beliebig vielen Himmels- 
kérpern werden zum Zwecke der Kompensation durch Raketenschub berechnet. 
\ R. Stenzel. 
5044 H. Strughold. Weltraumdquivalente Bedingungen innerhalb der Erd- 
atmosphare. Weltraumfahrt 6, 2—5, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Randolph Field, Texas, 
USAF Schule f. Luftf. Medizin.) 


H. Strughold. Space equivalent conditions within the earth's atmosphere. Physio- 
logical aspects. Astronautica acta 1, 32—40, 1955, Nr. 1. Verf. bestimmt die 
Regionen, die zwar topographisch noch zur Atmosphare gehéren, vom Stand- 
punkt des bemannten Fluges aber dem freien Weltraum gleichwertig sind. Die 
flugdynamischen und flugphysiologischen Funktionen der Atmospharen enden 
tiefer als ihre materielle Grenze, und zwar in verschiedenen Hoéhen. An und ober- 
halb dieser Héhen wird die Atmosphare weltraumaquivalent fiir die jeweilige 
Funktion. Zur Zeit haben bemannte Raketenflugzeuge Héhen bis etwa 25 km, 
Raketen mit Mausen oder Affen bis 200 km erreicht. Zweistufige Raketen sind 
weit in das Gebiet der totalen Weltraumaquivalenz vorgestoBen. R. Stenzel. 


5045 RK. E. Duff and H. T. Knight. Observations of Taylor instability in gases. 
Phys. Rev. (2) 94, 784, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Los 
Alamos Sci. Lab.) Es wurde das Verlaufen der instabilen Trennschicht zwischen 
SF, und Luft unter dem Einflu8 der Schwere mit Hilfe einer Schlierenanord- 


nung beobachtet. Oertel. 
6046 A. Otto. Elektrische Schlupfkupplungen. Dtsch. Elektrotech. 7, 339—340, 
1953, Nr. 7. (Juli.) (Karl-Marx-Stadt. ) H.-J. Schrader. 


5047 Lester Lees. Fluid-mechanical aspects of flame stabilization. J. Amer. 
Rocket Soc. 24, 234—236, 1954, Nr. 4. (Juli/Aug.) (Pasadena, Calif., Inst. 
Techn.) Verf. berechnet an Hand, eines vereinfachten Strémungsmodells die- 
jenige Strémungsgeschwindigkeit an einem von brennbarem Gasgemisch an- 
gestrémten stumpfen Kérper (quer angestrémter Zylinder), bei der eine im 
Totwasser des Kérpers brennende Flamme gerade ausgeblasen wird. Die Wirbel- 
bildung hinter dem Kérper wird hierbei nur insoweit beriicksichtigt, als dem 
Modell zwei bevorzugte Zonen zugeschrieben werden. In der einen, verbrennungs- 
freien Zone wird nur Vorheizung des Unverbrannten durch turbulenten Warme- 
austausch, in der anderen Zone nur Verbrennung ohne Beriicksichtigung von 
Warmeiibergang vorausgesetzt. Durch Betrachtung des Warme- und Massen- 
austausches aha Grenze zwischen beiden Zonen ergibt sich, daB die Strémungs- 
geschwindigkeit im Totwasserkern hinter dem Kérper zu Null wird, wenn die 
Anstrémgeschwindigkeit einen kritischen Wert erreicht. Dann reicht die Ver- 
brennungswarme des Gasgemisches nicht mehr zur erforderlichen Vorwiarmung 
aus. Die Flamme wird zum Erléschen gebracht. Diese kritische Geschwindigkeit 
ist proportional dem Quadrat der Normalbrenngeschwindigkeit des Gases bei 
turbulenter Strémung, proportional der gré8ten Abmessung des umstrémten 
Ko6rpers senkrecht zur Strémungsrichtung und umgekehrt proportional einem in 
einer friiheren Arbeit definierten Massenaustauschkoeffizienten fiir turbulente 
Strémung. Fiir den Fall des Ausblasens kommt das Modell weitgehend dem 
Modell anderer Autoren nahe. Zukiinftige Arbeiten sollen sick mit dom Fall 


von Flammen in nur teilweise turbulenten Totwasserstrémungen befassen. 
} 
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Insbesondere erwartet der Verf., da8 stromlinienférmig begrenzte Kérper bis 
zu hdheren Geschwindigkeiten die Flamme stabiler erhalten werden als die 
tiblichen stumpfen Kérper. Gohlke. 


5048 (C. C. Miesse. Ballistics of an evaporating droplet. J. Amer. Rocket Soc. 24, 
237—244, 1954, Nr. 4. (Juli/Aug.) (Azusa, Calif., Aerojet-Gen. Corp.) Verf. 
berechnet die GréBe und die Bewegung von Trépfchen, die in ruhende bzw. 
bewegte Luft unter verschiedenen Bedingungen eingespritzt werden und dabei 
verdampfen. Er legt zunachst ein quadratisches Widerstandsgesetz zugrunde, 
macht dann aber die vereinfachende Annahme, daB sich der Widerstandsbeiwert — 
umgekehrt mit der REynotpsschen Zahl andert. Er nimmt ferner an, daB sich 
die Geschwindigkeit des umgebenden Gases, falls tiberhaupt, linear mit dem 
Abstand vom Einspritzpunkt andert. Es ergeben sich Bezichungen zwischen 
Anfangsgeschwindigkeit des Trépfchens, Luftgeschwindigkeit, Anfangs- und 
Enddurchmesser des Trépfchens, physikalischen Higenschaften des Trépfchens, 
Rigenschaften des umgebenden Gases, Abmessungen der Brennkammer. Fir den 
Fall ruhender, konstant str6mender und mit linear wachsender Geschwindigkeit 
strémender Luft werden Schaubilder mitgeteilt, aus denen Anfangsdurchmesser 
bzw. Strémungsgeschwindigkeit des Trépfchens fiir verschiedene Sonderfalle 
entnommen werden kénnen. Besonders behandelt werden Vorgange im Brenner 
eines Lorin-Schubrohres, bei Trocknungsvorgingen im Gegenstrom und beim 
Auftreffen eines verdampfenden Flissigkeitsstrahles auf eine im Gasstrom 
befindliche Prallplatte. Ferner wird gezeigt, daB sich die Ergebnisse nicht sehr 
stark andern, wenn statt des linearen Geschwindigkeitsanstieges der umgebenden 
Luft ein nur teilweise linearer Anstieg vorliegt. Gohlke. 


5049 M. Goldsmith and S, S. Penner. On the burning of single drops of fuel 
in an oxidizing atmosphere. J. Amer. Rocket Soc. 24, 245—251, 1954, Nr. 4. 
(Juli/Aug.) (Pasadena, Calif., Inst. Tech.) Ein vereinfachtes Modell des gleich- 
maBigen Abbrandes eines ruhenden Brennstofftrépfchens in einer oxydierenden 
Atmosphare wird untersucht. Fir die Abbrandgeschwindigkeit des Brennstoff- 
trépfchens, fiir die Temperatur in der Flammenfront und fiir den Radius der 
Brennflache werden explizite rYAusdriicke gefunden. Die wesentlichen Voraus- 
setzungen, unter denen die Betrachtung durchgefiihrt wird, sind: Die Flammen- 
front wird als kugelférmige Oberflache angesehen, die den Tropfen umgibt; 
das Verhiltnis von Brennstoff zu Sauerstoff in dieser Oberflache ist stéchio- 
metrisch; die Reaktionsgeschwindigkeiten in der Flammenfront sind schnell im 
Vergleich zur Anstrémgeschwindigkeit der Brenngase. Die vorliegende Unter- 
suchung ist eine Erweiterung und Veral]lgemeinerung der Arbeiten von G. A. E. 
Gopsave (Nat. Gas Turbine Establ. Report No. R. 66 (1950) und R 87 (1951), 
England). Verff. sind imstande, mehrere einschrankende Annahmen von GoODSAVE 
fallen zu lassen durch Anwendung einer wirksamen Formulierung des Problems, 
wobei fiir die Ausdriicke der Frhaltung von Energie und Masse nur Integral- — 
formen erscheinen. Die theoretischen Formeln ergeben befriedigende Beziehungen 
zu den Versuchsergebnissen von GODSAVE. Gohlke. 


5050 A, L, Cude. The length of oil and gas flames. Extension of free flame rela- 
tionships to practical conditions. J. Tron St. Inst. 176, 270—273, 1954, Nr. 3. 
(Marz.) Verf. gibt fiir die Lange freier turbulenter Flammenstrahlen eine Gleichung 
an, die in einer friiheren Arbeit (J. Iron Steel Inst. 175, 304, 1953) bereits be- 
handelt wurde und nunmehr in modifizierter Form auf Brennstoffe mit unter- 
schiedlichem Heizwert angewendet wird. Die experimentellen Ergebnisse und 
die Folgerungen fiir die Praxis werden diskutiert. G. Schén. 


5051 Torsions-Schwingungsdimpfer mit Silicone-Ol als Démpfungsmittel. Kon-- 
struktion 5, 346, 1953, Nr. 10. (Okt.) Ein einfacher Schwingungsdimpfer fiir 
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Dieselmotoren wird beschrieben, der wie ein Schwungrad auf die Welle gesetzt 
wird. Er besteht aus einem massiven Ring, der lose in einem ringférmigen Ge- 
hause liegt. Der Spalt zwischen Ring und Gehause wird mit Silicone-O1 DC 200 
gefiillt. Tingwaldt, 


5052 L. Starr and J. Savitt. Spalling produced by detonation of explosives in 
very cage? walled metal tubes. Phys. Rev. (2) 86, 600, 1952, Nr. 4. (15. Mai.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (U. S. Naval Ordn. Lab.) An der AuBenflache der 
Metallhiille reflektierte konvergente Spannungswellen verursachen manchmal 
das Abplatzen eines kegligen Pfropfens an der Stirnflache der Verdammung. 
Schall. 


Il. Akustik 


5053 A. van Itterbeek, G.‘J. van den Berg and W. Limburg. Apparatus to 
measure the velocity of sound down to liquid helium temperatures with the optical 
method. Physica, ’s Grav. 20, 307—310, 1954, Nr. 5. (Mai.) (Leiden, Kamerlingh 
Onnes Lab.) Auf der Grundlage des von DeByr und Biguarp angegebenen 
Lichtbeugungsverfahrens wurde eine MeSmethode zur Ermittlung der Schall- 
geschwindigkeit in fliissigem Wasserstoff und, fliissigem Helium entwickelt. Die 
Anordnung wird ausfihrlich beschrieben. MeBergebnisse bei einer Frequenz von 
1 MHz und bei verschiedenen Temperaturen werden mitgeteilt. 
G. W. Becker. 


5054 K. Gisele. Schallabstrahlung von Platten, die zu Biegeschwingungen angeregt 
sind. Acust., Ziir. 3, 243—248, 1953, Nr. 4. (Stuttgart, Inst. Tech. Phys.) Es 
wird rechnerisch untersucht, wie die Schallabstrahlung einer zu freien Biege- 
schwingungen erregten Platte endlicher GréBe von der Frequenz der Biege- 
wellenlange und von den Abmessungen dieser Platte abhingt. Von besonderer 
Bedeutung ist hierbei die Lage der Grenzfrequenz f,,, das ist diejenige Frequenz, 


fiir die die Biegewellenlange der Platte gleich der Wellenlange des abgestrahlten 


Luftschalles ist. Wahrend unendlich ausgedehnte Platten fir f<f,, nicht ab- — 


strahlen, verhalten sich endliche Platten anders. Die Starke der Abstrahlung 
in diesem Frequenzgebiet nimmt mit steigender Flachengr6éBe der Platte, 
bezogen auf die Grenzwellenlange, ab und ist etwa 10 bis 30 dB kleiner als fiir 
f <f,,. Oberhalb f,, hangt die Abstrahlung nur wenig von der Frequenz und 
der PlattengréBe ab. Es werden sowohl fortschreitende wie auch stehende 
Biegewellen der Platte diskutiert. Praktisch werden also Schalen von Doppelwand- 
oder -deckenkonstruktionen nur dann abstrahlungshemmend wirken, wenn ihre 
Grenzfrequenz hoch liegt. Venzke. 


berechnet. Ferner werden ra igo Integralgleichungen fiir das akustische 
e 


windigkeit des Mediums giiltig. Beyer. 


sorption in Fliissigkeitsmischungen, Naturwissen- 
Nr. 16, (Aug.) (Stuttgart, T. H., Phys. Inst.) Die 
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Ultraschallabsorption von 15 verschiedenen binéren Mischungen organischer 
Flissigkeiten mit Alkoholen wurde unter Verénderung der Frequenz (7 ... 
20 MHz) und der Temperatur (15 ... 50°C) untersucht. Wahrend die Gré8e 
a/f? (a = Amplitudenabsorptionskoeffizient je Langeneinheit, f = Frequenz) 
annéhernd, frequenzunabhangig ist, treten in einigen Mischungen in Abhangigkeit 
von der Zusammensetzung bei kleinen Alkoholkonzentrationen (2... 6 Mol-%) 
Absorptionsmaxima auf. Die Ergebnisse lassen sich durch die Annahme von 
Relaxationsvorgaingen deuten. Hierfiir kommt insbesondere in Frage das Um- 
klappen der in gewinkelten Ketten assoziierten Alkoholmolekeln um die O-H-O- 
Bindung von der cis- in die trans-Stellung und umgekehrt. G. W. Becker. 


5057 Mary D. Waller. Powder ridges in a sound field. Nature, Lond. 174, 
368—369, 1954, Nr. 4425. (21. Aug.) (London.) Beim Studium von Kunprtschen 
Staubfiguren bemerkte die Verffn., daB der Abstand der Rippelmarken von der 
Menge und, Korngré8e der Partikel abhangt. Der Effekt 148t sich durch ANDRADES 
Wirbeltheorie erkliren. Eine ahnliche Erscheinung fanden SoELLNER und, Bondy 
(s. diese Ber. 17, 1613, 1936) bei Koagulationsversuchen im Ultraschallgebiet. 
Kallenbach. 


5058 G. Kurtze und A. Lauber. Vergleichende Messungen der Schallabsorption 
von Schluckstoffen in Rohr und Hallraum. Tech. Mitt. Schweiz. Telegr.- u. 
Teleph. Verw. 32, 249—253, 1954, Nr. 7. (1. Juli.) (Bern.) Verff. messen den 
Schallabsorptionsgrad, poréser Schallschluckstoffe vergleichsweise bei diffusem 
Schalleinfall, also im Hallraum, und, bei senkrechtem Einfall im Impedanzrohr. 
AuBerdem geben sie auch den Schallabsorptionsgrad vs. Frequenz an, der sich 
fiir statistischen Schalleinfall aus den Ergebnissen der Impedanzrohr-Messungen 
errechnet, wenn man das Cosinus-Gesetz fiir seine Winkelabhangigkeit voraus- 
setzt. Bei den Messungen im Hallraum, die die Verff. mit einem Hohlraum 
zwischen Wand und Schluckstoff durchfiihrten, war dieser Hohlraum ent- 
sprechend den Querabmessungen des gréB8eren der beiden verwendeten Impedanz- 
rohre in Feldern von 30 x 30 cm kassettiert. Der errechnete und, der im Hallraum 
gemessene Schallabsorptionsgrad a,,,,. (Auswertung nach MILLINGTON) weichen 


erheblich voneinander ab, Verff. fiihren das auf verschiedene durch die Rechnung 
nicht erfaBbare Eigenschaften der Schallschluckanordnungen bei allseitigem 
Schalleinfall zuriick, vor allem auf die wandparallele Schnellkomponente, deren 
EinfluB sich auch durch Kassettierungen tblicher Abmessungen nicht aus- 
schalten laBt. Venzke. 


5059 G. Keck. Lokalisation von Teilchen im stehenden Ultraschallfeld. Natur- 
wissenschaften 41, 495, 1954, Nr. 21. (Nov.) (Wien, Univ., Inst. Med. Phys.) 
Die bekannten Inhomogenititen eines Ultraschallfeldes, die auf der Uber- 
lagerung der Beugungsordnungen nullter und héherer Ordnung beruhen und 
durch die Kopplung von Deformations- und Scherungsschwingungen bei kreis- 
rund geschnittenen Quarzplatten noch verzerrt werden, werden durch ein- 
gebrachte pulverférmige Fremdkérper sichtbar gemacht. Diese ordnen sich 
namlich in Streifen an, die den Anschein einer Etagenstruktur des Ultraschall- 
feldes hervorrufen, Es 14Bt sich zeigen, da8 die Streifen dort liegen, wo sie auch 
ohne Pulver auf Grund der Schlierenmethode erkennbar werden. Schaaffs. 


5060 F. Seidl. Beobachtungen an mit Ultraschall erzeugtem Olsprudel. Acust., 
Zur. 2, 45—47, 1952, Nr. 1. (Wien, Univ., I. Phys. Inst.) Es ist bekannt, daB sich 
bei groBen Schallintensitaéten Flissigkeitssprudel oder -fontainen ausbilden, 
deren Héhe zu Beginn der Ultraschallforschung ein MaB8 fiir die Schallintensitat 
war. Quarzplatten, die als Schallgeneratoren Verwendung finden, schwingen 
nicht kolbenférmig. Die Schwingungsform hangt von der Art der Erregung ab. 
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Diese ist wiederum bedingt durch die Quarzhalterung, durch die Frequenz und 
durch die am Quarz angelegte Spannung. Wie die Bewegungsvorgiinge auf der 
Fliissigkeitsoberflache und die Gestalt des Fliissigkeitssprudels davon beeinfluBt 
werden, wird vom Verf. an Hand von Kurzzeitaufnahmen untersucht und die 
Ergebnisse an Hand mehrerer photographischer Aufnahmen eindrucksvoll 
demonstriert. Die Belichtungszeiten betrugen 10 usec. Bei diesen Untersuchungen 
wurde Paraffinél bei der Frequenz 875 kHz einer Schallintensitat von maximal 
6 Watt/cm? ausgesetzt. Die photographisch festgehaltenen Vorgange im OI- 
sprudel zeigen perlenschnurférmige Strahlen, Uberginge von hantelférmigen 
zu kugelférmigen Tropfen. Nahe dor Oberfliche beobachtet man, da8 der kleine 
Flissigkeitsberg infolge Ausbildung ciner stehenden Welle geschichtet ist. Aus 
den Aufnahmen kann weiter entnommen werden, daB verschiedene Stellen 
des Schwingquarzes die Schallwelle verschieden stark abstrahlen. Die GréBe 
einer erage eitsperle hangt von der Frequenz und wahrscheinlich auch von der 
Intensitét ab. Die Aufnahmen wurden mit dem Stzoboskop GM 5500 der Firma 
Philips gemacht. Riedhammer. 


5061 SS, Parthasarathy and V. Narasimhan. Effect of acoustic impedance and 
viscosity of gases on the electrical constants of quartz. Ann. Phys., Lpz. (6) 15, 
6—14, 1954, Nr. 1. (15. Sept.) (New Delhi, India, Nat. Phys. Lab.) Der Ersatz- 
widerstand, die Kapazitat und der Q-Faktor eines mit seiner Grundfrequenz in 
verschiedenen gasférmigen Medien schwingenden Quarzkristalls wurden ge- 
messen. Die MeBanordnung wird ausfiihrlich beschrieben. Die Ergebnisse werden 
fiir acht Gase in Tabellenform mitgeteilt und im Zusammenhang mit den Schall- 
widerstandswerten der Gase diskutiert. Fiir den elektrischen Widerstand des 
Quarzes ergibt sich eine lineare Abhangigkeit vom Schallwiderstand. Der Zu- 
sammenhang des Q-Faktors mit der Viskositat der Gase scheint ebenfalls linear 
zu sein. Allerdings ist eine sichere Aussage in Anbetracht des kleinen Bereiches 
der Viskositaétswerte nicht mdglich. G. W. Becker. 


IV. Warme 


5062 K. Guthmann. Temperaturmessung bei Hochtemperaturéfen, Chem.-Ing.- 
Tech. 25, 169—176, 1953, Nr. 4. (Apr.) In einer Ubersicht werden die technischen 
Temperaturmethoden bei Hochtemperaturéfen beschrieben. Die einzelnen MeB- 
geraite und die GréBenordnung der Meffehler bei den verschiedenen Verfahren 
werden ausfiihrlich besprochen. Ting waldt., 


5063 Roger Aumont et Jacques Romand. Quelques considérations sur la réalisa- 
tion practique d'un thermométre a bruit de fond. J. Phys, Radium 15, 585—586, 
1954, Nr. 7/9. (Juli/Sept.) (Bellevue, Lab. Hautes Press.) Weidemann. 


5064 Franz Marchevka. Das ohiagraed ein objektives Gliihfadenpyrometer, zur 
trigheitslosen Temperaturmessung. Draht 5, 96—98, 1954, Nr. 3. (Marz.) Die 
Strahlung des MeBobjekts und die Vergleichsstrahlung einer in dem Gerat 
eingebauten Gliihlam langen tiber Sammellinsen auf eine Photozelle. Vor 
der Zelle rotiert eine Sactatiensschoibe, durch deren Lécher die beiden Strah- 
lungen abwechselnd auf die Zelle treffen. Der Lampenstrom wird auf einen 
bestimmten Temperaturwert eingestellt und bleibt unveraindert. Wenn die 
beiden Strahlungsstréme von einander abweichen, entsteht an der Zelle eine 


_ Wechselspannung, die iiber einen Verstarker in einem Nullinstrument angezeigt 


wird. Das Gerét deutet auch den Abweichungssinn zwischen MeSstellentempera- 


tur und Sollwert an. Das erfolgt mit Hilfe einer Phasenbriicke, indem die Phasen- 
4 sf . ’ 


le 
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lage der Zellenspannung und die einer gleichfrequenten Hilfsspannung verglichen 
werden. In Reihe zum Nullinstrument liegen Relais, die eine rote bzw. griine 
Lampe einschalten, wenn die Me8temperatur den Sollwert um mehr als 10° 
iiber- bzw. unterschreitet. Bei kleineren Abweichungen leuchtet eine gelbe 
Lampe auf. Die diese Lampen betatigenden Relais haben zusitzlich freie Kon- 
takte, die zur automatischen Steuerung von Arbeitsvorgingen benutzt werden 
k6énnen. Tingwaldt. 


5065 T. Land and R. Barber. New pyrometers for glass and other surfaces. J. 
Soe. Glass Tech. 38, 45N—53N, 1954, Nr. 183. (Aug.) (Sheffield, Land Pyro- 
meters, Ltd.) Zwei neue Pyrometer fiir die Messung von Oberflachentemperaturen 
werden beschrieben. Das erste ist ein Gesamtstrahlungspyrometer, mit dem 
gleich die wahren Temperaturen auf der Oberfliche heifer undurchsichtiger 
Ké6rper bestimmt werden kénnen. Zu dem Zweck wird die von der Me stelle 
ausgehende Strahlung kiinstlich geschwarzt, indem ein innen vergoldeter halb- 
kugelférmiger Reflektor auf den Kérper iiber der MeBstelle als Mittelpunkt 
gehalten wird. Durch eine Offnung mit Flu&spatfenster auf der Riickseite des 
Reflektors gelangt die Strahlung auf eine Thermosaule, die mit einem Ausschlag- 
instrument verbunden ist. Fiir Kérper mit einem Gesamtemissionsvermégen 
zwischen 0,6 und 1 stimmen die Angaben im MeSbereich des Gerates (50° bis 
1300°C) bis auf Abweichungen von 1% mit der wahren Temperatur iiberein. 
Bei kleineren Emissionsvermégen sind die Abweichungen gréBer. Sie kénnen 
durch eine Messung des Emissionsvermégens in dem gleichen Gerat bestimmt 
werden. Dazu wird eine zweite Messung ausgefiihrt, wobei der Reflektor mit 
einem geschwarzten Uberzug versehen ist. Aus beiden Ablesungen 148t sich das 
Emissionsvermégen und damit die Korrektur ermitteln. Das zweite Gerat dient 
speziell fiir die Temperaturmessung an heiBen Glasern. Glas ist oberhalb 5 u 
undurchlassig und hat in diesem Gebiet ein mittleres Emissionsvermégen gréBer 
als 0,9. Die hier aus dem Glas austretende Strahlung ist also weitgehend schwarz. 
Die Aussonderung eines Spektralgebietes oberhalb 5 4 erfolgt nach einer Differenz- 
methode. Die Strahlung der MeBstelle trifft nach dem Durchgang durch ein 
FluBspatfenster auf eine Thermoséule mit weit auseinanderliegenden Bandern. 
Durch die Zwischenraéume gelangt ein Teil der Strahlung iiber ein diinnes Quarz- 
fenster auf eine zweite Thermoséule von gleicher Empfindlichkeit wie die erste. 
Beide Thermosaulen sind gegeneinander geschaltet. Die fiir die Anzeige verant- 
wortliche wirksame Strahlung liegt im Spektralgebiet zwischen dem Ende des 
Durchlassigkeitsbereiches von Quarz (5 4) und dem von FluBspat (12 ,). 
Tingwaldt. 

5066 David Shoenberg. Low temperature physics. J. sci. industr. Res. 13A, 
355—362, 1954, Nr. 8. (Aug.) (Cambridge, Roy. Soc. Mond Lab.) Uberblick 
uber die wichtigsten Tatsachen und Ausblick auf die unter Verwendung des 
neuen CoLurns-Verfliissigers des National Physical Laboratory of India, New 
Delhi, geplanten Arbeiten iiber spezifische Warmen, thermische Ausdehnung, 
magnetische Sattigung, paramagnetische Resonanz und den pE HAAs-vAN 
ALPHEN-Effekt. Schoeneck. 


5067 Joseph F. Masi. Heat capacity of gaseous perfluorocyclobutane. J. Amer. 
chem. Soc. 75, 5082—5084, 1953, Nr. 20. (20. Okt.) (Washington, Nat. Bur. 
Stand., Thermodynamics Sect.) Die spezifische Warme von C,F, betragt bei 
10° 36,19, bei 50° 39,23 und bei 90° 42,01 cal/Mol Grad, Die Anderung mit dem 
Druck ist 0,84, 0,47 und 0,28 cal/Mol Grad at. Kirschstein. 


5068 John S. Wicklund, Howard W. Flieger jr. and Joseph F. Masi. Heat capa- 
city of gaseous hexafluoroethane. J. Res. nat, Bur. Stand, 51, 91—92, 1953, Nr. 2. 
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(Aug.) (Washington. ) Die spezifische Warme C,, von gasférmigen Hexafluorathan 


wurde fiir Temperaturen von —50°, —20°, +10°, +50°, +90°C bei Drucken 
von 0,5, 1,0 und 1,5 Atm in einem Strémungskalorimeter mit einer Unsicherheit 
von +0,1% bestimmt. Aus der Druckabhingigkeit der spezifischen Warme 
wurde fiir jede der angegebenen Temperaturen die spezifische Warme fiir den 
idealen Gaszustand durch Extrapolation ermittelt. Die Werte betragen 20,99; 
22,79; 24,43; 26,45 und 28,24 cal/Mol-Grad. Aus spektroskopischen Daten 
ermittelte Werte liegen 0,4 bis 0,7°% héher als die experimentell bestimmten. 
Mit Hilfe von MeBwerten der Druckabhangigkeit der spezifischen Warme und 
der Dampfdichte wurde eine Zustandsgleichung fiir kleine Drucke aufgestellt. 
: W. Thomas. 
5069 Maurice Griffel and Richard E. Skochdopole. The heat capacity and 
entropy of thorium from 18 to 300°K. J. Amer. chem. Soc. 75, 5250—5251, 
1953, Xr. 21. (5. Nov.) (Ames, Iowa State Coll., Inst. Atomic Res. a. Dep. Chem.) 
An einer 954 g schweren Probe wurde die spezifische Warme C, von Thorium 


zwischen 20 und 300° K in Intervallen von je 5° gemessen; berechnete C,-Werte 


sind ebenfalls angegeben. AnomaJien wurden nicht festgestellt. Entropie und, 
Enthalpie sind fiir 20, 50, 100 ... 300°K_ berechnet. Kirschstein. 


5070 EE. G. King. Low-temperature heat capacities and entropies at 298.16°K 
of manganese sesquioxide and niobium pentoxide. J. Amer, chem. Soc. 76, 3289 
bis 3291, 1954, Nr. 12. (20. Juni.) (Berkeley, Calif., U. S. Dep. Interior, Bur. 
Min., Min. Thermodyn. Branch.) Die spezifische Warme GC, von Mn,0O, und 


Nb,O, wurde im Temperaturbereich von 51° K bis 298° K bestimmt. Der Verlauf 
der spezifischen Warme von Mn,0, 148t eine Umwandlung hoéherer Ordnung 
erkennen. (Spitze des Verlaufs von C,, bei 79,4°K). Aus den bis zum absoluten 


Nullpunkt extrapolierten Werten von C, wurde durch Integration die Entropie 


bei 298,16°K berechnet. Es ergaben sich folgende Werte: Soos,1¢ = 26,4 + 
0,5 cal/mol Grad fiir Mn,O, und So55,1. = 32,8 + 0,2 cal/mol Grad fiir Nb,O;. 
W. Thomas; 
5071 SS. A. Friedberg and J. D. Wasseher. The specific heat of MnCl,:4H,O 
between 1°K and 22°K. Physica, ’s Grav. 19, 1072—1078, 1953, Nr. 11. (Nov.) 
(Leiden, Kamerlingh Onnes Lab.) Die spezifische Warme C, von MnCl, - 4 H,O 


wurde im Temperaturbereich von 1 bis 4°K und von 14,5 bis 22°K bestimmt. 
In Abhangigkeit von der Temperatur zeigt C,, eine Spitze bei 1,62°K. Diese 


Anomalie ist vermutlich magnetischen Ursprungs, da das Salz bei dieser Tempe- 
ratur von dem antiferromagnetischen in den paramagnetischen Zustand iiber- 
geht. Die damit vérbundene Entropieanderung betragt 3,48 cal/Mol Grad. 
W. Thomas, 

5072 T. G. Owe Berg. On the heat of formation of salts. Appl. sci. Res., Hague 
(A) 4, 273—283, 1954, Nr. 4. (Avesta, Sweden, Avesta Jernverks AB.) In einer 
friiheren Arbeit hatte der Verf. der Tatsache besondere Aufmerksamkeit ge- 
schenkt, daB die Bildungswarmen von Alkali- und Erdalkalimetallsalzen der 
Wertigkeit proportional sind. Nunmehr vergleicht der Verf. die Bildungswirmen 
von Metall-Saéure-Salzen in waBriger verdiinnter Lésung. Die Daten sind in 
Tabellen zusammengestellt. Wie der Verf. ausfiihrt, ist bei passendem Bezugs- 
zustand fiir jedes Metall M und fiir jedes Saureradikal X, unter Zuriickbeziehung 
der Bildungswarmen auf diese Zustinde anstatt auf den Normalzustand, die 
Bildungswarme pro Metallatom irgendeines Salzes MX,,- E = const W (W ist 


_ die Wertigkeit des Metalls). Aus dieser empirischen Regel l4Bt sich die Lésungs- 
_ wirme berechnen, sofern die Bildungswairme im festen Zustand bekannt ist. Die 
Folgerungen aus dieser empirischen Regel beziiglich des Bindungsmechanismus 
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in Salzmolekiilen fa8t der Verf. wie folgt zusammen: Kohasion wird durch 
Spin-Spin- und Bahn-Bahn-Kopplung bewirkt, wobei jedes Elektron 25 Kcal/mol 
durch Spin-Spin-Kopplung und 25 Kceal/mol durch Bahn-Bahn-Kopplung 
beitragt. In Molekiilen sind sowohl Spin-Spin- als auch Bahn-Bahn-Kopplungen 
wirksam, in Metallen hingegen nur Spin-Spin-Kopplungen. Riedhammer. 


5073 LeRoy Eyring and Edgar F. Westrum jr. The heat of formation of 
thorium sesquisulfide. J. Amer. chem. Soc. 75, 4802—4803, 1953, Nr. 19. (5. Okt.) 
(Berkeley, Calif., Univ., Dep. Chem. a. Radiat. Lab.) Um die Stabilitat der 
Th(III)-halogenide abschétzen zu kénnen, bestimmten Verff. die Lésungswarme 
von Th,S, in 6 mHCl; sie betragt bei 25° 132,9 + 0,1 kcal/Mol. Mit Hilfe einiger 
bekannter Warmeténungen wird daraus die Bildungswarme aus festem Th und 
rhombischem bzw. gasférmigem S zu —258,6 bzw. —303,4 kcal/Mol berechnet. 
Kirschstein. 
5074 J. P. MeCullough, H. L. Finke, D. W. Seott, M. E. Gross, J. F. Messerly, 
R. E. Pennington and Guy Waddington. 2-propanethiol. Experimental thermo- 
dynamic studies from 12 to 500°K. The chemical thermodynamic properties from 
0 to 1000° K. J. Amer. chem. Soc. 76, 4796—4802, 1954, Nr. 19. (5. Okt.) (Bartles- 
ville, Okla., Bur. Min., Petrol. Exp. Stat., Thermodyn. Lab.) Die thermo- 
dynamischen Higenschaften von 2-Propanathiol wurden experimentell unter- 
sucht. Die Entropie fiir die Flissigkeit beim Sattigungsdruck bei 298,16°K, 
55,82 calgrad-tmol-! wurde aus kalorimetrischen Werten der spez. Warme 
im festen und fliissigen Zustand (183—322°K) und aus den Umwandlungs- und 
Schmelzwarmen (12, 63 cal-mol-! bei 112,5°K und 1371 cal-mol am Tripel- 
punkt, 142,64°K) berechnet. Die Ergebnisse fiir die spez. Warme im fliissigen 
Zustand (Cg,+q4), Dampfdruck p, Verdampfungswérme 4H,, spez. Warme im 
idealen Gaszustand Cp: und, den zweiten Virialkoeffizienten B = (PV — RT)/P 
lassen sich durch folgende empirische Gleichungen darstellen: Cs,¢q = 37,14 
—4,956+10-°T + 1,484 -10-4T2—238,3/T cal-grad-mol-! (150—330°K), log yop 
(mm) = 6,87734—1113,895/(t + 226,157) (10—86°K), 4H, = 10,066—7,214 
T—9,864-10-? T? cal-mol-! (290—326°K), C} = 3,17 + 0,07564 T—3,167- 
10-5 T? cal-grad-tmol-! (317—487°K) und B = —318—32,8 exp (1000/T) 
cm’mol-! (290—487°K). Die Entropie im idealen Gaszustand bei 298,16°K, 
77,51 cal+grad-tmol-! und die Standardbildungswarme aus Graphit, Wasserstoff 
und gasférmigem zweiatomigem Schwefel, —33,46 kcalmol- bei 298,16°K 
wurden berechnet aus diesen Daten und aus den Daten fiir die Verbrennungs- 
warme, die friither veréffentlicht sind. Werte fir die Funktionen (F°—H?)/T; 
(H°—H,)/T; H°—H,; S° und CS bei ausgewahlten Temperaturen bis zu 1000°K 
wurden aus Angaben aus der Spektroskopie und der molekularen Struktur be- 
rechnet. Die Héhen der Potentialschwellen, die die innere Rotation verhindern, 
die fiir diese Berechnungen von Wichtigkeit sind, wurden bestimmt aus den 
Angaben der kalorimetrischen Entropie und der spez. Warme des Dampfes. 
Werte fiir die Warme, freie Energie Fe die Gleichgewichtskonstante der Bildung 
von 2-Propanithiol wurden aus den berechneten thermodynamischen Funktionen 
und dem experimentellen Wert der Bildungswarme bei 298,16°K Seer. 
v. nariem. 


5975 A.C, Plewes, D. A, Jardine and R. M. Butler. The integral heats o 
vaporization of alcohol-water mixtures. Canad, J. Technol. 32, 183—145, 1954, 
Nr. 4, (Juli.) (Kingston, Ontario, Queen’s Univ., Dep. Chem. Eng.) Von Methanol-, 
Athanol- und n-Propanol-Wasser-Mischungen werden die integralen Ver- 
dampfungswarmen bei 760 und 300 Torr gemessen, und, damit die Enthalpie- 
Konzentrations-Diagramme konstruiert. Die daraus zu entnehmenden integralen 
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g. 4. Warmeleitung, Warmeiibergang  5076—5081 


Lésungswarmen sind klein, obgleich die Mischungen nach friiheren Unter- 
suchungen betrachtliche Abweichungen von Raouttschen Gesetz zeigen. 
Qualitative Erklarung dieses Verhaltens. W. Thomas, 


5076 Leonard I. Katzin and John R. Ferraro. Heats of solution of the cobaltous 
chloride hydrates in water and certain organic solvents. J. Amer. chem. Soc. 75, 
3821 —3824, 1953, Nr. 15. (5. Aug.) (Lemont, Ill., Argonne Nat. Lab. Chem. 
Div.) W. Thomas. 


5077 Max Hieke. Uber ein ebenes unstetiges Temperaturspannungsproblem. Z. 
angew. Math. Mech. 34, 121—139, 1954, Nr. 4/5. (Apr./Mai.) (Halle.) Berechnung 
der Warmespannungen in einem unendlich langen Zylinder bei gegebener 
unstetiger Temperaturverteilung. Bode. 


6078 RR. Berman, F. E. Simon and J. M. Ziman. The thermal conductivity of 
diamond at low temperatures. Proc. roy. Soc. (A) 220, 171—183, 1953, Nr. 1141. 
(10. Nov.) (Oxford, Univ., Clarendon Lab.) An einem Diamantstab, dessen 
quadratischer Querschnitt im Laufe der Versuche von 15,21 nach und nach auf 
1,21 mm#* verringert wurde, wurde die Warmeleitfahigkeit 2 zwischen 3° und 
ca. 200°K gemessen. Oberhalb 100°K war eine Temperaturabhiangigkeit von 2 
oon der Theorie von PriERLs (s. diese Ber. 11, 689, 1930) zu beobachten; 
i Raumtemperatur leitet Diamant sogar besser als Cu und Ag. Das Maximum 
von 4, das theoretisch zwischen 50 und 60° liegen soll, wurde wegen Gitter- 
stérungen nicht beobachtet. Der gefundene Héchstwert betrug ca. 33 W/cm Grad 
bei 70 bis 80°K. Aus dem Verlauf der 4-T-Kurve bei tiefen Temperaturen kann 
geschlossen werden, daB etwa die Halfte der Phononen spiegelnd an der Be- 
grenzungsflache reflektiert werden. Kirschstein. 


5079 HH. Sehuh. Ein neues Verfahren zum Berechnen des Warmeiiberganges in 
ebenen und rotationssymmetrischen laminaren Grenzschichten bei konstanter und 
veranderlicher Wandtemperatur. Forsch. Ing.-Wes. (B) 20, 37—47, 1954, Nr. 2. 
(Stockholm.) Die Grenzschichtgleichungen fiir Strémungs- und Temperatur- 
grenzschichten werden durch Integralformeln angenahert, deren Lésung man 
durch einfache Integrationen erhalt. Gleichungen fiir konstante und veranderliche 
Wandtemperatur sowie vorgegebenen Warmeflusses an der Wand bei konstanten 
Stoffwerten und vernachlassigbarer Reibungswairme werden hergeleitet. Prak- 
tische Beispiele werden berechnet und mit Versuchswerten verglichen. Bode. 


5080 H. A, Havemann and N. N. Narayan Rao. Heat transfer in pulsating 
flow. Nature, Lond. 174, 41, 1954, Nr. 4418. (3. Juli.) (Bangalore, Ind. Inst. 
Sei., Dep. Int. Combust. Engng.) 


H. A. Havemann und N. N. Narayan Rao. Wdrmeiibertragung bei pulsierender 
Strémung. Forsch. Ing.-Wes. (B) 20, 58—59, 1954, Nr. 2. (Bangalore.) Verff. 
fanden den Warmeiibergang an pulsierende Luft bei Atmosphirendruck 
(waagerechtes, von auBen beheiztes Rohr von 25,4 mm Durchmesser und 2 m 
wirksamer Linge): Erhéhung der NussEut-Zahl] durch die Pulsation im turbulent 
strémenden Medium um etwa 30%; Nu hangt in bestimmter und reproduzier- 
barer Weise von der Frequenz, der Amplitude, der Druckwellenform und der 
ReyNo.ps-Zahl ab; im allgemeinen vermindert sich der Warmeiibergang bis zu 
einer bestimmten Grenzfrequenz, oberhalb dieser steigt er wieder an. Bode. 


5081 E. Hofmann. Uber das allgemeine Warmeiibergangsgesetz der turbulenten 
_ Rohrstrémung und den Sinn der Kennzahlen. Forsch, Ing.-Wes. (B) 20, 81—93, 
_ 1954, Nr. 3. (Wiesbaden.) Eine fir praktische Belange zugeschnittene Form 
jas 
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der dimensionslosen Warmeiibergangsgleichung nach PRANDTL wird, nach aus- 
fiihrlicher Diskussion des turbulenten Austauschmechanismus, entwickelt. Ein 
Diagramm, bei dem experimentelle Ergebnisse an fliissigen Metallen (Pr < 0,1) 
beriicksichtigt wurden, stellt die Nussrit-Zahl turbulenter Rohrstrémungen 
(Re als Parameter) in Abhangigkeit von der PranpT1i-Zahl in einem grofen 
Bereich dar. Vergleich mit Formeln anderer Forscher und mit Versuchswerten 
beleuchten Vor- und Nachteile des Verfahrens. Bode. 


5082 Max Jakob. The relation between the heat transfer and the’ convection 
phenomena in enclosed plane air layers. Appl. sci. Res., Hague (A) 4, 459, 1954, 
Nr. 5/6. (Chicago, Ill. Inst. Technol.) 


E. F. M. van der Held and J. G. A. de Graaff. The relation between the heat 
transfer and the convection phenomena in enclosed plane air layers. Appl. sci. 
Res., Hague (A) 4, 460—461, 1954, Nr. 5/6. (Utrecht, Warmtest., Delft, T. N. O., 
Centr. Tech. Inst.) Zu pE GRAAFF und VAN DER HELD (s. diese Ber. 33, 1089, 
1954): Auseinandersetzung der Verff. beziiglich des von Mutt und REIHER 
(Gesundh. Ing. Beiheft 28, Reihe 1, 1930) verwendeten Wertes des Expansions- 
koeffizienten fiir Luft bei der Berechnung der GrasHor-Zahlen. 
Weidemann. 


5083 M.A. Lonappan. Thermal expansion of potassium chlorate. Proc. phys. 
Soc., Lond. (B) 68, 75—80, 1955, Nr. 2 (Nr. 422B). (1. Febr.) (Madras, Univ., 
Dep. Phys.) Mit einer Unicam-Hochtemperaturkamera ist in den Temperatur- 
bereichen 30/90, 90/150 und 150/200°C der Warmeausdehnungskoeffizient in 
Richtungen normal zu den verschiedenen Ebenen in den Zonen [100], [010] 
und [001] gemessen worden. Das Ausdehnungsellipsoid ist bestimmt worden 
(a,,°10° je °C 134,2; 126,6; 148,8; a__°10* je °C 39,0; 33,8; 36,8; a,5°10%je 
°C 29,7; 26,4; 2,,6). Daraus ergeben sich die entsprechenden Werte fiir die drei 
verschiedenen Kristallrichtungen a-Achse, 55,1; 50,1; 57,2; b-Achse 39,0; 
33,8; 36,8; c-Achse 74,4; 69,8; 79,3. Durch besondere Krontrollversuche ist fest- 
gestellt worden, daB das Absinken der Werte fiir den mittleren Temperatur- 
bereich reell ist. Hinsichtlich der Abhangigkeit vom Raumwinkel ergibt sich, 
daB das Maximum nahe der Normalen zu der O,-Ebene liegt. H. Ebert. 


5084 M. 1. MeGlashan. Das Prinzip der iibereinstimmenden Zustande. J. N. Z. 
Inst. Chem. 17, 87—95, 1953, Aug. (New Zealand, Inst. Chem.) Verf. gibt eine 
ausfiihrliche Darstellung iiber das Theorem der iibereinstimmenden Zustainde 
und fiihrt einige Anwendungsbeispiele hierzu an. *Butschak, 


6085 K.V. Wise. Physical properties of cis-1-cyano-1,3-butadiene. J. Amer. 
chem. Soc. 76, 3094—3096, 1954, Nr. 11. (5. Juni.) (Texas City, Texas, Monsanto 
Chem. Comp. Plastics Div. Res, Lab.).Gemessen sind die GréBen: Schmelzpunkt 
—62,58°C, Schmelzwaérme 3028 cal/mol; Brechungsindex (nf) 1,4835, dn/dt 
(25°) = 0,0005; Dichte (d’%}) = 0,8578 g/ml; dd,/dt (25°) —0,00087; Zahigkeit 
(y) 5,973 millipoise; dyj/dt (25°) —0,061; Flammpunkt 95°F; Dampfdruck 
log Prorr 7,376 —(1639/230 + t) zwischen 45 und 120°C. Léslichkeit: 1,5 Gew% 
in Wasser bei 25 °C; vollstandig mischbar mit allen iblichen organischen Lésungs- 
mitteln; abgeleitete GréBen: Siedepunkt 74,9°C (100 Torr) und 9,16 kcal/mol 
(760 Torr); kritisches Volumen 285 cm3/mol; kritischer Druck 49,3 atm; kritische 
Temperatur 656°K; Kompressibilitétsfaktor Z (nach Rossini [1950] und 
BERTHELOT) 0,996 (100 Torr) und 0,980 (760 Torr); kryoskopische Konstante 
0,034 Molbruch/Grad. H. Ebert. 


5086 J.N. Andrews and A. R. Ubbelohde. Melting and crystal structure: the 
melting parameters of some polyphenyls. Proc. roy. Soc. (A) 228, 435—447, 
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1955, Nr. 1175. (22. Marz.) (Belfast, Queen’s Univ., Dep. Chem.) Der Schmelz- 
mechanismus von Diphenyl, sowie von ortho-, meta- und para-Terphenyl wurde 
untersucht. Mittels emes Dilatometers wurden die Volumenanderungen beim 
Schmelzen ermittelt, 4V;/V;,,, ergab sich in % je Benzolring zu 8,0; 3,15; 


3,5 und 6,2. Viskositatsmessungen, wobei die Str6mungszeit durch eine Kapillare 
gemessen wurden, ergaben bei Diphenyl und p-Terpheny] eine lineare Abhangig- 
keit von logy gegen 1/T, bei den beiden anderen, vor allem der o-Verbindung, 
starke Abweichungen.. Aus Messungen der Siedepunkte unter verschiedenen 
N,-Drucken wurden die mittleren Verdampfungswirmen und Entropien be- 
rechnet. Die Werte fiir Hy,,4/E, sind tabelliert, bei o-Terphenyl sinkt er beim 


Schmelzen auf 0,93. Weiterhin zeichnen sich o- und m-Terphenyl durch hohe 
positive Entropien 4S, der Strémung aus, 29,3 und 4,65. Diese beiden Poly- 


phenyle zeigen auch Abweichungen von der linearen Beziehung zwischen der 
Fluiditét und dem spezifischen Volumen v: 1/7 = (v—w)/C mit w und C- 
Konstanten, die bei Diphenyl und p-Terpheny]l erfiillt ist. Diese Ergebnisse 
sowie die groBe Neigung des o-Terphenyls zur Unterkiihlung deuten Verff. als 
Anzeichen fiir die Bildung von Molekiilhaufen in den Schmelzen. Eine Berech- 
nung ergab, daB bei keiner der Verbindungen in der Schmelze eine freie Rotation 
der Molekiile vorkommen kann. M. Wiedemann. 


5087 L. Bertanza and G. Martelli. Influence of ions on the nucleation processes 
in liquids, II, Liquids under positive pressure in metastable thermodynamical 
equilibrium (overheated liquids). Nuovo Cim. (10) 1, 324—336, 1955, Nr. 2. 
(1. Febr.) (Pisa, Univ., Ist. Naz. Fis. Nucl.) Verff. behandeln die Bildung von 
Dampfblasen in Fliissigkeiten im metastabilen Gleichgewicht unter positivem 
Druck (iiberhitzte Flissigkeiten) unter Beriicksichtigung der Ionenbeteiligung. 
Fiir die Bildungsgeschwindigkeit ,,kritischer‘‘ Dampfblasen, bestehend aus 
i-Molekiilen und N-Ionen werden Beziehungen abgeleitet. Fiir den Fall, daB die 
Fliissigkeit zuerst ionisiert und dann aus dem stabilen in den metastabilen 
Zustand gebracht wurde, ergibt sich, da8 die Geschwindigkeit der Blasenbildung 
unter Ionenbeteiligung gréRer ist und damit die meBbare Wartezeit, d. h. die 
Zeit vom Beginn des metastabilen Zustands bis zum Auftreten einer kritischen 
Dampfblase, kirzer ist. Falls die Ionisation durch Strahlung bewirkt wird, 
hangt die Wartezeit von der Zahl der ionisierenden Teilchen ab, die in der Zeit- 
einheit die Fliissigkeit durchqueren. M. Wiedemann. 


5088 P.E. Douglas. The vapour pressure of calcium. I. Proc. phys. Soc., Lond. 
(B) 67, 783 —786, 1954, Nr. 10 (Nr. 418B). (1. Okt.) (Reading, Univ., Phys. Dep.) 
Die Dampfdrucke *des Caleciums im Temperaturbereich von 800 bis 920°K 
wurden mittels der Ausstrémungsmethode nach KNuDSEN gemessen. Das Metall 
wurde in einem fiir diesen Zweck besonders konstruierten Nickel-Schmelztiegel 
erhitzt. Der sich bildende Dampf strémte durch eine enge schlitzformige Offnung 
und wurde auf einem Deckglaschen kondensiert. Die in bestimmten Zeiten 
kondensierten Ca-Massen (100 bis 500 ug) wurden auf chemischem Wege er- 
mittelt. Die berechneten Dampfdrucke lassen sich darstellen durch die Beziehung 
log,op(Torr) = 9,59—10089/T. Otto. 


5089 D. H. Tomlin. The vapour pressure of calcium, II, Proc. phys. Soc., Lond. 

(B) 67, 787—794, 1954, Nr. 10 (Nr. 418B). (1. Okt.) (Reading, Univ., Phys. Dep.) 

‘Mit einer Anordnung, die der von Dovetas beschriebenen (s. vorstehendes Ref.) 
ahnlich ist, wurden weitere Bestimmungen des Dampfdrucks festen Calciums 

. Der Tiegel bestand aus Kohlonstoff. Stahl und die Ladung des 

aus Stiicken radioaktiven Calciums, so daB die Analyse der kondensierten 
' nm auf radiochemischem Wege erfolgen konnte. Die ermittelten 
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Dampfdruckwerte stimmen sehr gut mit den von Douetas und den friiher von 
PILLING gefundenen iiberein, wihrend die Werte von RuDBERG stark abweichen. 
Es wurde versucht, die neu gefundenen Dampfdruckwerte den friiher von 
HARTMANN und ScHNEIDER gemessenen Werten fiir fliissiges Calcium anzu- 
gleichen. Die Dampfdrucke des Calciums unterhalb des Schmelzpunktes werden 
am besten durch die Beziehung log!*p (in Torr) = 9,36—9866/T und die oberhalb 
des Schmelzpunktes durch log!*p (in Torr) = 8,34—8777/T dargestellt. Das 
bedeutet, da die Dampfdrucke von Hartmann und ScHNEIDER mit dem 
Faktor 2,14 multipliziert werden miBten. Otto. 


5090 Z. Rant. Warmediagramme einiger wafriger Salzlésungen. Forsch. Ing.-Wes. 

(B) 20, 77—80, 1954, Nr. 3. (Ljubljana.) Nach einem einfachen Verfahren fiir 

. die Aufstellung von Enthalpie-Zusammensetzungs-Diagrammen (MERKEL-Dia- 

gramme) waGriger Salzlésungen wurden Diagramme fiir Lésungen von Ammo- 

niumsulfat, Natriumsulfat, Natriumhydroxyd und Magnesiumchlorid SU ae 
Bode. 


: 5091 LL. J. Wood and G. Phillips. Anomalies in osmotic pressure measurements. 
Nature, Lond. 174, 801, 1954, Nr. 4434. (28. Okt.) (Gomersal, nr. Leeds, Coal 
Tar Res. Assoc.) Bei zwei Fraktionen, die aus dem Teil des Steinkohlenteers 
gewonnen wurden, der in Petrolither vom Siedebereich 100—120°C unléslich 
ist, wurde in Benzol-Lésung ein anomales osmotisches Verhalten festgestellt. 
Der reduzierte osmotische Druck nimmt mit steigender Konzentration, etwa 
oberhalb 0,01 g/100 zg ab. Bei héheren Temperaturen und in Nitrobenzol wurde 
die Anomalie nicht beobachtet. M. Wiedemann. 


5092 G. Sabatier. Cinétique de la déshydratation de quelques silicates. J. Chim. 
phys. 52, 61—64, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Sorbonne, Lab. Miner.) 


5993 Pierre le Gofi. Influence des paramétres géométriques de la texture des 
a catalyseurs sur la vitesse des réactions. J. Chim. phys, 51, 729—739, 1954, Nr. 11/12. 
(Nov./Dez.) (Nancy, Univ. Ecole Nat. Sup. Ind. Chim.) Sché6n. 


5094 W. G. Berl and D. Dembrow. Twin flames. Nature, Lond. 170, 367, 1952, 
Nr. 4322. (30. Aug.) (Silver Spring, Md., Johns Hopkins Univ., Appl. Phys. Lab.) 
Verff. untersuchen die BuNsEN-F lamme von Brenngasen, die aus zwei Komponenten 
mit sehr unterschiedlicher Reaktionsgeschwindigkeit (B,H, und C,H,) bestehen. 
In einem inneren Kegel brennen vornehmlich die Gase mit groBer Reaktions- 
geschwindigkeit (B,H,), in einem aufBeren Kegel die mit kleiner Reaktions- 
geschwindigkeit (C,H,). Bei Luftmangel reagiert nur noch B,H, im Flammen- 
kegel, wahrend C,H, in Form von Diffusionsflammen verbrennt. — Die Flammen- 
geschwindigkeit von 15 Vol.°% B,H, und 85 Vol.% C,H, im Gemisch mit Luft, 
als Funktion der O,-Konzentration aufgetragen, erreicht sowohl in der Nahe 
des stéchiometrischen Gemisches von C,H, als auch in der von B,H, ein Maxi- 
mum. G. Schén. 


5095 C.H. Johansson and Sten Ljungberg. Influence of air pressure on the 
velocity of ejected explosion gases. Ark, Fys, 6, 369—373, 1953, H. 4, Nr. 35. 
(29. Apr.) (Stockholm, Nitroglycerin AB, Phys. Res. Dep.) In einem Glasrohr 
mit einem Durchmesser von 15 mm wurde ein Sprengstoffgemisch von 40% 
5 Trinitrotoluol und 60% Pentaerythrittetranitrat zur Detonation gebracht und 
auf optischem Wege die Ausbreitung der Schwaden in die tiber dem Sprengstoff 
befindliche Luft untersucht. Der Druck der Luft wurde zwischen 0,5 mm Hg 
und 25 kp/cm? variiert. Dabei zeigte sich, da8 bei Drucken iiber 1 kp/em?* die 
Schwadengeschwindigkeiten unter der Detonationsgeschwindigkeit (etwa 8 km/sec) 
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liegen, wahrend bei den niedrigen Drucken Schwadengeschwindigkeiten 
iiber 20 km/sec auftreten. Eine einwandfreie Erklarung fiir die hohen Schwaden- 
geschwindigkeiten kénnen die Verff. nicht geben; sie vermuten aber, daB die Ur- 
sache in der endlichen Lange der Reaktionsfront zu suchenist. Es wird angenommen, 
daB in dem Augenblick, wo sich die Reaktionsfront dem’ Ende der Sprengstoff- 
saule nahert, die nicht detonierten Sprengstoffelemente in der Reaktionszone 
bereits beschleunigt werden. Die Detonation dieser Elemente selbst erzeugt 
dann noch die zusiatzliche Beschleunigung der Explosionsgase auf die hohe 
Geschwindigkeit. Seitz. 


5096 0D. E. Hoare and A. D. Walsh. Effect of water vapour on explosions of carbon 
monoxide, Nature, Lond. 170, 838—839, 1952, Nr. 4333. (15. Nov.) (Leeds, Univ., 
Dep. Chem.) Verff. untersuchen den Einflu8B von Wasserdampf auf die langsame 
und explosible Oxydation von CO. In Ubereinstimmung mit bisherigen Literatur- 
angaben stellen sie fest, daB H,O die untere Druck/Temperatur-Grenze fiir das 
erstmalige Auftreten von kalten Flammen nicht beeinfluBt. Die obere Grenze 
fiir die ka]ten Flammen wie auch fiir die explosible Verbrennung werden jedoch 
durch Wasserdampf angehoben. G. Schon, 


5097 WD. E. Hoare and A. D. Walsh. The oxidation of carbon monoxide. Trans. 
Faraday Soc. 50, 37—50, 1954, Nr. 1 (Nr. 373). (Jan.) (Leeds, Univ., Dep. Chem.) 
Das Studium der Verbrennungsvorginge in Methan/Sauerstoff-Gemischen 
(Trans. Faraday Soc. 49, 628, 1953) veranlaBte die Verff., die langsame und 
explosible Oxydation von Kohlenoxyd, insbesondere in Anwesenheit von Methan, 
Wasserdampf und Wasserstoff zu untersuchen, um den Reaktionsablauf der 
Zwischenprodukte, die bei der Methanverbrennung auftreten, kennenzulernen. 
Sie erhalten halbinselférmige Druck/Temperatur-Grenzen (1 bis 250 Torr, 
350 bis 650°C), innerhalb derer langsame Verbrennungen mit blauen Flammen 
bzw. explosible Reaktionen stattfinden. An Hand der Versuchsergebnisse wird 
der EinfluB der Beimengungen zu 2 CO + O, (z. B. 1% Hy, 1% und 10% CH,, 
5% H,O, 100% A, ferner Formaldehyd und Chlorwasserstoff) und der Reaktions- 
mechanismus diskutiert. Die scharfen Grenzen fiir das erstmalige Auftreten von 
kalten Flammen werden als die Punkte bezeichnet, bei denen die Verzweigungs- 
faktoren der isothermen Reaktion ihre Vorzeichen wechseln; Explosionen 
erfolgen erst bei hinreichend groBen positiven Werten des Faktors. -- Im Rahmen 
dieser Versuche wurde u. a. der Versuchsbehalter aus Glas mit PbO iiberzogen; 
hierbei wurde insbesondere die untere Temperatur/Druck-Grenze betrachtlich 
angehoben. — Ein Teil der Versuchsergebnisse steht im Widerspruch zu_bis- 
herigen Literaturangaben. G. Schén. 


5098 M. Wahba and C. Kemball. //eats of adsorption of ammonia and hydrogen 
on metal films. Trans. Faraday Soc, 49, 1351—1360, 1953, Nr. 11 (Nr. 371). 
(Nov.) (Cambridge, Univ., Dep. Phys. Chem.) Die Adsorptionswirmen von NH, 
und H, auf Ni-, Fe- und W-Filmen, die bei 21°C kalorimetrisch gemessen 
wurden, nahmen bei zunehmendem Besetzungsgrad ab. NH, wurde langsamer 
adsorbiert und hatte eine gréBere Adsorptionswirme als H,; es wurde bei der 
Adsorption an Fe und W teilweise dissoziiert, wie an der H,-Entwicklung fest- 
gestel!lt wurde. Die dieser Beobachtung zugrunde liegenden Reaktionen werden 
ausfiihrlich diskutiert. Kirschstein. 


5099 E.L. Pace and S, A. Greene. Ilea/ of adsorption of argon adsorbed on 
titanium dioxide between 60 and 90°K. J. Amer. chem. Soc. 76, 3286—3289, 
1954, Nr. 12. (20. Juni.) (Cleveland, O., Western Res, Univ., Morley Chem. Lab.) 

nswirme fiir die Adsorption von Argon an Titandioxyd wurde 
bei 63,5; 73,0; 78,5; 86,5°K fiir Konzentrationen bis herauf zur monomolekularen 
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Adsorptionsschicht in éinem umgebauten Nernst-GraAuQquE-Kalorimeter be- 
stimmt. Mit Hilfe der im Temperaturbereich von 50 bis 90°K und dem ange- 
fiihrten Konzentrationsbereich des Argons ermittelten spezifischen Warme 
des adsorbierten Argons wurden die experimentell bestimmten differentiellen 
Adsorptionswarmen fiir 78,0; 78,5 und 86,5°K auf 63,5°K umgerechnet. Nach 
der Umrechnung lieBen sich diese MeBwerte unter Beriicksichtigung der MeB- 
unsicherheit durch eine einzige Kurve wiedergeben. Die bei 63,5°K gemessenen 
differentiellen Adsorptionswarmen lagen jedoch nicht auf dieser Kurve, sondern 
wichen besonders bei kleinen Argonkonzentrationen betrachtlich von ihr ab. 
Nach Ansicht der Verff. ist der Adsorptionsvorgang bei dieser Temperatur 
metastabil. Thomas. 


5100 Otto Dinkelacker. Das Aspirations-Psychrometer als physikalisches Mep- 
instrument. (Beitrdge zur Frage des Psychrometers und der Psychrometertafeln.) 
Z. angew. Phys. 6, 538—541, 1954, Nr. 12. (Dez.) (Stuttgart, Wetteramt.) fs 
wird gezeigt, daB die z. Z. verfiigbaren Psychrometerkonstruktionen (Ass- 
MANN) einer Idealform sehr nahe kommen und die Sprunesche Faustformel eine 
gute Naherungslésung ist. H. Ebert. 


5101 Tt. N. Bracewell. The maximum of the Planck energy spectrum. Nature, 
Lond. 174, 563—564, 1954, Nr. 4429. (18. Sept.) (Sydney, C. 8. L R. O., Div. 
Radiophys.) Die Wellenlange fiir das Maximum der Strahldichte des schwarzen 
K6rpers ist verschieden, je nachdem man den Ausdruck fir die Strahldichte 
auf die Wellenlinge 2 oder die Frequenz f bezieht. Setzt man A = logd und 
F = logf und bezeichnen E ,dA und E, die auf die Bereiche zwischen A und 
A+dA bzw. F und F + dF entfallenden Betrage, so liegen die Maxima von E, 
und E,, bei derselben Wellenlange 2 = A). Setzt man in einer beliebigen Funktion 


L nacheinander 4 und f als unabhangige Variable ein, so sind im allgemeinen die 
Wellenlangen fiir das Maximum von Ey, verschieden. Stimmen sie miteinander 


iiberein, so sind beide gleich 4). Fiir diese Wellenlange wird dann d*L/dA?=0. 
(In der Arbeit steht irrtiimlich a = 0. D: Ref.) Tingwaldt, 


5102 Morikazu Toda and Fumihiko Takano. Notes on Fermi and Bose statistics. 
J. phys. Soc. Japan 9, 14—18, 1954, Nr. 1. (Jan./Febr.) (Tokyo Univ. Educat., 
Inst. Phys.) Es wurde gezeigt, daf} die Anwendung der Bosz- und FERMI- 
Statistik auf freie Teilchen in einem zweidimensionalen Kasten keinen Unter- 
schied in ihrem thermischen Verhalten und — im Fall von Bosonen — auch 
keine BosE-Kondensation ergibt. Schreibt man die Energieniveaus der Teilchen 
£y,, np = 4 + b (n,? + n,?) mit 4d <0 (wahrend vorher 4 = 0 war), so tritt 
Bose-Kondensation auf und, falls man 4 = 2b setzt, qualitative Ubereinstim- 
mung der Kondensationstemperatur mit der OspornEschen (Phys. Rev. 76, 
396, 1949). Die spezifische Warme c, freier Bosonen in einem engen Kasten 
wurde als Funktion der Temperatur T berechnet mit Kastenweiten d = 7,1 
und 14,2 A, Das Maximum von [e,/R](T) wurde niedriger und nach héheren 
Temperaturen verschoben gefunden als fiir d = co. Die schwache Anre 
eines Fermi-Systems lie8 sich als ,,Excitonen‘‘ behandeln, die der BosE-Statistik 
gehorchen. Die Schallwelle im Frri-Gas kann als Ausbreitung einer Schwankung 
in der Excitonenverteilung angesehen werden, fiir deren Ausbreitungsgeschwindig- 
keit po/| 3m erhalten wurde, wo py der Impuls an der Fermi-Oberflache ist, 
Schneider. 

5103 XK. Kiipfmiiller. Die Entropie der deutschen Sprache. Fernmeldetech. Z. 7, 
265—272, 1954, Nr. 6. (Juni.) (Darmstadt.) Ahnlich wie SHannon (1949/1951) 


1090 


= ie 


fiir die englische Sprache Uberlegungen aus der Informationstheorie heranzog 
(Entropie der Sprache, Vergleich von Sprachnaherungen verschiedener Ordnung, 
Abschatzen des Nachrichtenflusses) ist dna in vorliegender Arbeit fiir die deutsche 
Sprache geschehen. Entropie der englischen Sprache wird zu einer Nachrichten- 
einheit je Symbol, fiir die deutsche zu 1,3 angegeben. H. Ebert. 


5104 I. Prigogine et J. Jeener. Ejfets isotopiques et propriétés thermodynamiques 
en phase condensée. II. Physica, s’Grav. 20, 516—520, 1954, Nr. 8. (Aug.) (Briissel, 
_ Univ., Fac. Sci.) Verff. iibertragen eine von PricoGrne et. al. publizierte Methode 
zur Berechnung von Isotopeneffekten und thermodynamischen Eigenschaften 
in kondensierten Phasen vom Eindimensionalen ins Dreidimensionale (sowie ins 
Zweidimensionale) und machen sie damit zur Anwendung auf wirkliche Kristall- 
gitter geeignet. Sie benutzen die Stérungsrechnung. Die Nullpunktsenergie wird 
fiir reine Isotope und Isotopengemische ausgerechnet. Die fiir eindimensionale 
Gitter erhaltenen Resultate bleiben qualitativ fiir dreidimensionale giiltig. Die 
Mischungswarme ist am gréSten fiir eindimensionale Gitter und am kleinsten 
fiir dreidimensionale. Der stabile Zustand bei 0°K erfordert stets eine Trennung 
in reine Isotope. Numerische Werte sind angegeben fiir die Gemische He*-He’, 
H,-D, und Ne?°-Ne?2. Daniel. 


5105 E. G. D. Cohen, M. J. Offerhaus and J. de Boer. The transport properties 
and equation of state of gaseous mixtures of the helium isotopes. Physica, ’s Grav. 20, 
501 —515, 1954, Nr. 8. (Aug.) (Amsterdam, Univ., Inst. theor. Phys.) Auf Grund 
des 12-6-Potentialfeldes nach LENNARD-Jones, das schon friiher zur Beschreibung 
der Eigenschaften der reinen Gase He* und He‘ benutzt wurde, wird eine quanten- 
mechanische Berechnung der Eigenschaften von Gasgemischen aus He* und He‘ 
durchgefiihrt. Berechnet werden der Selbstdiffusionskoeffizient und der Koeffi- 
zient der gegenseitigen Diffusion in erster und zweiter Naherung, die Viskositat 
und die Warmeleitfihigkeit von He*- und He‘-Mischungen, das thermische 
Diffusionsverhaltnis k, und der zweite Virialkoeffizient von He*- und He*- 
Mischungen. Die theoretischen Werte fiir die Viskositat der He*- und He‘- 
Mischungen sind in befriedigender Ubereinstimmung mit den Messungen von 
VAN ITTERBEEK und Mitarbeitern, sowie von BECKER und Mitarbeitern. Messun- 
gen der thermischen Diffusion wiirden eine sehr empfindliche Priifung der durch- 
gefiihrten Rechnungen ergeben. v. Harlem. 


V. Aufbau der Materie 
5106 UH. Greinacher. Die Entwicklung der Korpuskelzdhler. Endeavour 13; 
190—198, 1954, Nr. 52. (Okt.) Es wird eine Ubersicht tiber Entstehung, Bau 
und Funktion der Korpuskelzahler gegeben. Nach Hinweis auf das urspriingliche 
Szintillationsverfahren, das auf EtsteR und GeIteL (1902) zuriickgeht, werden 
behandelt: der Proportionalzihler (RurHEeRFoRD und GEIGER, 1908; Druck 
einige 10 Torr), der Elektrometerzahler (G. Horrmann, 1922), der Spitzenzahler 
(GeicGeR, 1913), der Kammer-{Roéhren-]Zahler (GREINACHER, 1926; auch 
Ruruwerrorp), das Elektronenzéhlrohr (Gr1GER-MiULLER, 1928; A-Druck 
800 Torr), Zahleinrichtungen, der Funkenzahler (GretNAcHER, 1934), der Multi- 
plier (SLEPJAN, 1923), der Szintillationszihler (KALLMANN, 1947), der Kristall- 


gabler (1941, vAN Heerpen, 1945), der Flissigkeitszdhler (Davipson und 
H, 1948) H. Ebert. 


. 
“, 
a 


‘o ortable gamma-radiation beacon. Atomics 5, 103—106, 
Seilafield, Dep. Atom. Energy.) Der Verf. hat ein tragbares 
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y-StrahlmeBgerat gebaut, das sich neben Robustheit und Einfachheit durch eine 
noch in gewisser Entfernung sichtbare Anzeige auszeichnet und die Nach- 
regulierung der Batteriespannungen vermeidet. Das neue Gerat arbeitet im 
wesentlichen nach folgendem Prinzip. Der Zahlerstrom (Ionisationskammer, 
Zahlrohr usw.) ladt einen kleinen Kondensator auf, der in Reihe mit dem Zahler 
liegt. Der Kondensator ist mit dem Schirmgitter einer Kaltkathodenréhre (Type 
NSP 1) verbunden. Die Kondensatorspannung steigt bei einem Zahlimpuls bis 
auf einen Spannungswert an, bei dem die Réhre ionisiert wird. Das Ziinden der 
Rohre ist mit einem Lichtblitz verbunden und der Kondensator wird entladen. 
Dies wiederholt sich im Rhythmus der einfallenden y-Intensitaét. Deshalb ist die 
Lichtausbeute proportional der auf den Zahler einfallenden y-Intensitét. Auf 
diese Weise kénnen kleine Stréme gemessen werden. Zur Kompensation des 
Batteriespannungsabfalles wird ein variabler Widerstand zwischen dem erst- 
genannten Integrationskondensator und dem Schirmgitter der Kaltkathoden- 
rohre geschaltet. Die maximale Lichtblitzzahl (Impulsfrequenz) ist bei diesem 
Gerat auf 30/sec festgelegt worden. Der Verf. zeigt dann noch in einigen Bildern 
den Aufbau des Gerates, das genaue Schaltschema und eine Hichkurve, die die 
Zuverlassigkeit des neuen y-StrahlmeBgeraites unter Beweis stellt. 
Riedhammer. 


5108 Kurt Enslein. Disiributedam plifier for nuclear research. Electronics 27, 
1954, Nr. 7, S. 138—141. (Juli.) (Rochester, N. Y., Univ.) Es wird ein vierstufiger 
Breitbandverstarker nach dem Wanderwellenprinzip (Laufzeitkettenverstarker) 
beschrieben, der besonders fiir die SzintillationsmeBtechnik geeignet ist. Uber 
den Bereich 5... 100 MHz erzielt er eine 50... 60fache Verstarkung (nicht 
50 ... 60 dB, wie offenbar irrtiimlich in der Zusammenfassung angegeben, 
sondern 35 dB. D. Ref.). Diese Verstaérkung kann bei héherer Réhrenbeanspru- 
chung noch auf 40 dB erhéht werden. Sie ist regelbar iiber einen Bereich von 
von 24 dB. Impulse mit Anstiegszeiten von 4,2-10-® sec werden noch formgetreu 
wiedergegeben. Die Ausgangsimpulse sind bis 8 Volt linear. Schaltbild, Impuls- 
oszillogramm, Frequenzcharakteristik und Linearitétskurve werden angegeben. 
Kolb. 


5109 G. Vendryes et H. Savinelli. Un dispositif électronique pour l'étude de 
radioactivités a vie bréve. J. Phys, Radium 12, 759—760, 1951, Nr. 7. (Juli/Aug./ 
Sept.) (Lab, Synth. atom.) Fiir die Untersuchung kurzlebiger Radioaktivitaten, 
die mit einem 900 kV-GreinacHER-Generator hergestellt wurden, in unmittel- 
barer Nahe des Generators wurde eine Einrichtung geschaffen, die mit einer 
Wiederholungsfrequenz von 50 Hz zwei Rechteckimpulse liefert. Der eine Impuls 
von etwa 10 msec Lange lenkt den'Ionenstrah] des Generators auf das zu be- 
strahlende Target. Der andere Impuls, der kurz vor dem ersten anfangt und 
kurz nach ihm aufhért, sperrt den Durchgang von Zahlimpulsen aus dem Detektor 
auf die Registriereinrichtung. Zur Erzeugung der Rechteckimpulse aus sinus- 
férmigem Wechselstrom kommen zwei verschieden vorgespannte stark iber- 
steuerte Verstarker zur Anwendung. Nierhaus, 


5110 J. S. Eppstein. A single channel pulse analyser for nuclear experiments. 
J. sci, Instrum. 28, 41—44, 1951, Nr. 2. (Febr.) Berichtigung ebenda S. 219, 
Nr. 7. (Juli.) (Harwell, Berks., Atomic Energy Res. Establ.) Es ist des éfteren 
notwendig, das Impulshéhenspektrum von Kernstrahlung zu priifen. Eine 
solche Impulshéhenverteilung wird mit Hilfe eines Spannungsdiskriminators 
gemessen, der die integrale Verteilungskurve ermittelt. Eine anschlieBende 
Differentiation ergibt dann die wahre Verteilung. Die dieser Methode anhaftenden 
Fehler ké6nnen bedeutend sein. Eine Reduzierung kann durch Benutzung 
zweier parallel geschalteter Diskriminatoren erreicht werden. Aber auch eine 
solche Anordnung ist noch unbefriedigend, wegen der Schwierigkeit der Ein 
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haltung festgelegter Gittervorspannungen und wegen der Instabilitaét der 
Trigger-Schwellenwerte. Was verlangt wird, ist ein Gerat, das aus zwei oder 
mehreren Diskriminatorstufen besteht und das nur jene Impulse anzeigt, deren 
Héhen innerhalb einer bestimmten Kanalbreite liegen. Verf. beschreibt ein 
derartiges Gerat, das in seiner einfachen Bauweise die gestellten Anforderungen 
durchaus zu erfiillen vermag, wofiir bereits eine iiber einjahrige Erfahrung an 
einem solchen Versuchsgerat vorliegt. Die Kanalbreite 1i8t sich tiber einen 
Bereich von 5 bis 40 Volt variieren. Aufbau des Gerates und Arbeitsweise werden 
vom Verf. eingehend besprochen. Riedhammer. 


5111 Daniel Blane. Le fonctionnement des compteurs a étincelles. J. Phys. 
Radium 15, 483—489, 1954, Nr. 6. (Juni.) (Coll. France, Lab. Phys. atom. et 
molécul.) Kurze Ubersicht tiber historische Entwicklung, Arbeitsweise, Fun- 
damentaleigenschaften und praktische Konstruktion der Funkenzahler. Behandelt 
werden Draht-Platten- und Parallelplattenzihler in ebener oder zylindrischer 
Anordnung, nicht aber Punkt-Plattenzihler nach GRernAcHER. H. Thomas. 


6112 K. M. Glover and G. R. Hall. Precision alpha-particle counting. Nature, 
Lond, 173, 991—992, 1954, Nr. 4412. (22. Mai.) (Harwell, Berks., Atom. Energy 
Res. Est., Chem. Div.) Zwei Methoden zur Prazisionszihlung von a-Teilchen 
-wurden verglichen. Die erste wurde in Harwell angewandt und ziahlt mittels 
einer Methan-Proportionalkammer, die zweite in Berkeley, wobei mit einem 
ZnSAg-Phosphor gezihlt wird. Es wurden zwei bis drei Priparate mit je zwei 
Kammern nach der Harwell- und je eine nach der Berkeley-Methode gezahlt; 
die Gesamtzahl der Zerfille lag in jeder dieser MeBreihen zwischen 10° und 107. 
Die Abweichung zwischen den beiden Harwellkammern betrug im Mittel un- 
meBbar klein bis 0,12°/,,; die zwischen der Harwell- und Berkeley-Methode im 
Mittel: unmeBbar klein bis ca. 2°/5, (letzterer Wert nach Abzug einer angegebenen 
Korrektur). S chneider. 


5113 R. G. Baker and L. Katz. Absolute beta counting of thick planar samples. 
Nucleonies 11, 1953, Nr. 2, S. 14—19. (Febr.) (Saskatoon, Can., Univ. Saska- 
tchewan, Dep. Phys.) Der Einflu8 von Eigenabsorption und Eigenstreuung bei 
der Absolutmessung von £*-Strahlern wurde untersucht. Proben verschiedener 
Dicke wurden durch gleichzeitige Bestrahlung mit einem Betatron gleichartig 
aktiviert. In 4 1-Geometrie wurde fiir Mo®, Cu®, Fe5®, Zn®*, C11 die Strahlung 
in Abhangigkeit von der Priparatdicke gemessen. Messungen unter kleinem 
Raumwinkel ergaben fiir Cu®*, Zn®*, Mo*! die Winkelverteilung als Funktion 


der Priparatdicke. Im besonderen zeigt sich, daS fiir Praparatdicken > - R 


(R: Reichweite der. Elektronen) die in Richtung der Flichennormalen abge- 
strahlte Intensitét (vermutlich infolge bevorzugter Vorwartsstreuung von 
B-Teilchen aus Schichten unmittelbar unter der Praparatoberfliche) doppelt so 
groB ist, wie die iiber den Raumwinkel 2 a gemittelte Abstrahlung. Die Messungen 
zeigen, wie das unterschiedliche Verhalten von Eigenabsorptionsmessungen mit 
4 a-Geonietrie oder unter kleinem Raumwinkel zustande kommt. Der Mechanis- 
mus der Eigenstreuung wird diskutiert. Die fiir die untersuchten #*-Strahler 
-ermittelten Massenabsorptionskoeffizienten passen sich gut den Ergebnissen 
anderer Autoren fiir B--Strahler an. Korrekturformeln fiir Priparate mit einer 


& 


Schichtdicke > + R und Methoden zur Bestimmung der absoluten Zerfallsrate 
werden angegeben. Schulze. 
6114 


counter, Nucleonics 11, 1953, Nr. 2, 8. 66—67. (Febr.) (New Orleans, La., 
Infirm., Biophys. Dep.; New Orleans, La., Tulane Univ.) Die y-Aktivitat 
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radioaktiver Flissigkeiten wird bestimmt durch Messung der Strahlung von ein 
oder zwei die radioaktive Fliissigkeit enthaltenden Proberéhrchen, die sich in 
festem Abstand zum Zahlrohr befinden. Die Anordnung wird fiir serienmaBige 
medizinisch-klinische Messungen benutzt. U. Schulze. 


5115 C. WW. Wendee and s. Fine. Moseley’s law applied to proportional counter 
resolution of adjacent elements. Phys. Rev. (2) 95, 280—281, 1954, Nr. 1. (1. Juli.) 
(Irvington-on-Hudson, N. Y., Philips Lab.) Die Energieauflésung eines Propor- 
tionalzaéhlers wird begrenzt durch die GréBe der statistischen Schwankungen 
der primaren lonisation und der nachfolgenden Gasmultiplikation. Die Halb- 
wertsbreite eines ,,peak‘‘ der Impulshéhenverteilung ist nach FAwno (s. diese 
Ber. 29, 47, 1950) proportional der Wurzel aus der Energie, also auch im Falle 
von K-Réntgenstrahlung proportional Z—1 (MosrLey). Aus der Halbwertsbreite 
eines ,,peak’* kann daher das Z eines K-Strahlers identifiziert werden, wenn 
vorher einmal eine Eichung vorgenommen wurde. Die Eigenschaft eines Pro- 
portionalzahlers, charakteristische Réntgenstrahlung zweier benachbarter Ele- 
mente gerade noch aufzulésen, ist ungefahr konstant iiber das ganze Periodische 
System. Mit Edelgaszihlrohren wurde dies experimentell verifiziert. Knecht. 


5116 Ernest D. Graves and H.C. Thomas. A proportional counter for Auger 
electrons. Phys. Rev. (2) 95, 304, 1954, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) . 
(Missisippi State Coll.) Der Nachweis von AuGER-Elektronen ist sehr schwierig, 
da diese Teilchen meistens nicht die Zahlrohrfenster durchdringen kénnen. Die 
Identifizierung durch Absorptionsmethoden wird erschwert infolge der begleiten- 
den weichen Réntgenstrahlung, die etwa dieselbe Reichweite hat wie die AUGER- 
“Elektronen und oft mit grofer Nachweiswahrscheinlichkeit registriert wird. 
Es wurde nun ein Proportionalzihlrohr konstruiert, in dessen empfindliches 
Volumen die radioaktive Probe eingebracht werden kann, wodurch die Fenster- 
absorption eliminiert wird. Eine eingehende Diskussion folgt. Knecht. 


5117 “RV. Gasstrém., A linear spark counter for heavily ionizing particles. 
Trans. Instrum. a. Measurements Conference Stockholm 1952 — Svenska 
Teknologféren., Stockholm, Schweden, S. 118—119. (Helsingfors Univ., Inst. 
Phys.) Es wird ein Linear-Funkenzahler beschrieben, der sich wegen seiner 
einfachen Bauart gut fiir Demonstrationszwecke, zur Feststellung radioaktiver 
Substanzen im Erdboden, Reichweitenbestimmung und Dickenmessung von 
diinnen Filmen eignet. Hogrebe. 


5118 B. WW. Flowers, J. 0. Lawson and E. B. Fossey. A thick-walled ionization 
chamber for measuring the intensity of X-radiation of energy up to 25 MeV. Proce. 
phys. Soe., Lond. (B). 65, 286—295, 1952, Nr. 4 (Nr. 388B). (1. Apr.) (Harwell, 
Berks., Atom. Energy Res. Est.) Ausgehend von der Uberlegung, daB fiir 
Knergien der einfallenden Réntgenstrahlung von mehr als 10 MeV die Voraus- 
setzung des Elektronengleichgewichts bei der Berechnung der Empfindlichkeit 
von lonisationskammern und deren Abmessung nicht mehr gilt, werden nach 
Abschitzung des Einflusses des Photo-, Compron- und Paarbildungseffektes 
und unter gewissen Vernachlaissigungen Berechnungen itiber Al-Kammern 
angestellt. Diese Kammern dienen zur Messung des Ionisationsstromes, der bei 
Bestrahlung durch Synchrotrons und Betatrons bis zu 25 MeV entsteht. Kurven 
fiir den Ionisationsstrom pro Energieeinheit und cm? in Abhangigkeit von der 
intensitat an der Vorderwand der Kammer fiir verschiedene Wanddicken werden 
berechnet. Die Abmessungen der benutzten Al-Kammer werden angegeben. 
Die auf diese Weise berechneten und die gemessenen Ionisationsstré6me bei — 
23 MeV in Abhangigkeit von der Wanddicke stimmen gut iiberein. 

W. Hitbner. 
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5119 Mz. della Corte. The grain density and the process of track formation in 
nuclear emulsions. 111, Experimental determination of the probability that a grain 
be rendered developable. Nuovo Cim. (NS) 12, 28—36, 1954, Nr. 1. (1. Juli.) 
(Firenze, Univ., Ist. Fis.) Es wird eine Methode vorgeschlagen, nach der die 
Wahrscheinlichkeit, daB ein Korn entwickelbar wird, experimentell erfaBt 
werden kann. Ein Beispiel der Anwendung der Methoden zur Massen-Identifika- 
tion der Teilchen wird gegeben. Meidinger. 


5120 1. Bergstrém, K..Nybé, S. Thulin, A. H. Wapstra and B. Astrém. Measure- 
ments of conversion coefficients with a scintillation spectrometer. Ark. Fys. 7, 
239, 1954, H. 3, Nr. 22. (Stockholm, Nobel Inst. Phys.) In einer Serie von acht 
Arbeiten (s, die nachstehenden Reff.) werden Aufbau und Eichung eines Szintilla- 
tionsspektrometers zur Bestimmung von Konversionskoeffizienten beschrieben. 
Eine Reihe von MeSergebnissen wird mitgeteilt. Mayer-Kuckuk. 


5121 Bjorn Astriém. A scintillation spectrometer. Ark. Fys. 7, 241—245, 1954, 
H. 3, Nr. 22. (Stockholm, Nobel Inst. Phys.) Das hier beschriebene Szintillations- 
spektrometer besteht aus einem NaJ-Kristall (1 1x 1 em’), EMI 5311-Verviel- 
facher, Verstirker, Einkanaldiskriminator und Zahlwerk. Die Uberladungs- 
eigenschaften des verwendeten Verstirkers (Elmore-Modell 500) wurden durch 
Einbau von zwei Germaniumdioden verbessert. Die Schaltung des relativ 
einfachen Einkanal-Diskriminators wird angegeben. Mayer-Kuckuk. 


5122 B. Astrém, A. H. Wapstra, S. Thulin and I. Bergstrém. Calibration of a 
scintillation spectrometer for the comparison of y- and X-ray intensities. Ark. F ys. 7, 
247—253, 1954, H. 3, Nr. 22. (Stockholm, Nobel Inst. Phys.) Zur Intensitats- 
bestimmung von y-Strahlung wurde ein Szintillationsspektrometer mit NaJ- 
Kristal] (siehe das vorhergehende Ref.) nach folgenden Methoden geeicht. Fiir 
y-Linien kleiner Energie, bei denen im Leuchtstoff vernachlassigbar wenig 
ComprTon-Effekt ausgelést wird, wurde die Ansprechwahrscheinlichkeit des 
Zahlers durch eine Absorptionsmessung ermittelt, bei der die Intensitaét der 
Photolinie mit und ohne vorgeschaltetem Absorber aus NaJ bestimmt wurde. 
Aus den gemessenen Absorptionskoeffizienten ]iBt sich die Ansprechwahrschein- 
lichkeit des Zahlkristalls bestimmen. Bei héheren Energien wurde fiir y-Strahlung 
mit bereits bekanntem Konversionskoeffizienten das Verhaltnis der Intensitit 
von y-Photolinie zur zugehérigen K-Réntgenlinie gemessen. Die Ansprech- 
wahrscheinlichkeit fiir die Réntgenstrahlung wurde nach der ersten Methode 
bestimmt. Aus dem Konversionskoeffizienten ergab sich dann die Ansprech- 
wahrscheinlichkeit fiir die y-Strahlung. Maver-Kuckuk. 


5123 1. Bergstrém, S$. Thulin, A. H. Wapstra and B. Astrém. K-conversion 
coefficients of y-transitions occurring in the decay of Kr8im, Nel29m, VYel3im, 
NXe133, and Xe133m, Ark Fys, 7, 255—263, 1954, H. 3, Nr. 22. (Stockholm, Nobel 
Inst, Phys.) Mit einem Szintillationsspektrometer von genau bekannter Nachweis- 
wahrscheinlichkeit (s, das vorstehende Ref.) wurden K-Konversionskoeffizienten 
fiir die Strahlung der im Titel genannten Isotope gemessen, und zwar entweder 
durch Vergleich der Intensitét von y-Linie und zugehériger K-Réntgenlinie oder, 
wenn bei mehreren y-Linien der Konversionskoeffizient von einer schon gewonnen 
war, durch Bestimmung des Intensitétsverhaltnisses der Konversionselektronen- 
Linien im £-Spektrometer und Vergleich mit dem im Szintillationsspektrometer 
gemessenen Intensitaitsverhaltnis der y-Linien. Es wurden im Einzelnen folgende 
Eres gewonnen. Kr85m, Der Konversionskoeffizient (a,) des 305 keV- 


{ in den Grundzustand betrigt 0,41 0,06 (Mé-Strahlung). — 
. Fir den 196 keV-Ubergang in den Grundzustand wurde gemessen 
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a, = 11+ 3 (wahrscheinlich M4-Strahlung). — Xe133. 81 keV y-Linie: a, = 
1,47 + 0,05 (M1-Strahlung). — Xet3im, 164 keV-Ubergang in den Grund- 
zustand: a), = 29 + 4 (M4- oder E5-Strahlung). — Xe133m, 232 keV-Ubergang 
in den Grundzustand: a, = 4,4 + 1,4 (wahrscheinlich M4-Strahlung). In Zu- 


sammenhang mit diesen Ergebnissen wird die empirische K/L Verhaltnis-Kurve 


fir M4-Ubergange von GoLpHABER und Sunyar (s. diese Ber. 31, 921, 1952) 
leicht korrigiert. Mayer-Kuckuk. 


5124 A. H. Wapstra. K-conversion coefficient of the isomeric y-ray in Agi09, 
Ark, Fys. 7, 265—268, 1954, H. 3, Nr, 22. (Stockholm, Nobel Inst. Phys.) Der 
K-Konversionskoeffizient fiir den isomeren y-Ubergang in Agi09m (40 sec) wurde 
mit einem Szintillationsspektrometer bestimmt (vgl. die vorhergehenden Reff.). 
Es ergab sich 9,5 + 1 (E3-Strahlung). Das K/(L + M)-Verhaltnis wurde vorher 
gesondert im $-Spektrometer zu 0,80 + 0,04 bestimmt. Mayer-Kuckuk. 


3125  Sigvard Thulin. The decay of Xe129m, Ark. Fys. 7, 269—273, 1954, H. 3, 
Nr. 22. (Stockholm, Nobel Inst. Phys.) Die Strahlung von Xe129m wurde mit 
einem f-Spektrometer untersucht. Es wurde eine neue y-Linie von 40,0 + 0,5 keV 
gefunden. Ihr K/(L + M)-Verhaltnis betragt 3,4 + 0,7. Es wird ein Zerfalls- 
schema aufgestellt und nach dem Schalenmodell diskutiert. Mayer-Kuckuk. 


5126 A. H. Wapstra. Conversion coefficients of the isomeric y-ray in the decay 
of Bai37, Ark. Fys. 7, 275—277, 1954, H. 3, Nr. 22. (Stockholm, Nobel Inst. 
Phys.) Durch f-Spektrometer-Messungen wurde der K-Konversionskoeffizient 
der 662 keV-y-Strahlung von Cs187 (Ubergang des Ba137m jn den Grundzustand) 
zu 0,093 + 0,006 (M4-Strahlung) und das K/L-Verhaltnis zu 5,8 + 0,03 bestimmt. 
Bei geeigneter Korrektion war das FERm1-Diagramm des £-Spektrums (Grenz- 
energie 519 + 5 keV) bis 75 keV hinab linear. Mayer-Kuckuk. 


5127 A.W. Wapstra. The decay of Bi207, Ark. Fys, 7, 279—287, 1954, H. 3, 
Nr. 22. (Stockholm, Nobel Inst. Phys.) Die y-Strahlung des Zerfalls von Bi207 
durch K-Einfang in Pb297 wurde mit einem f- und einem Szintillationsspektro- 
meter untersucht. Es ergaben sich zwei y-Linien von 1060 und 565 keV. Die 
Gesamtzerfallsenergie von 2,05 MeV wurde aus dem Verhaltnis von K- zu L- 
Einfang bestimmt. Ein Zerfallsschema wurde aufgestellt: 80° der Zerfalle fiihren 
zu einem isomeren Niveau (0,9 sec) von 1,625 MeV, das durch y-Strahlung in ein 
565 keV-Niveau iibergeht, zu dem die restlichen 20% der Zerfalle direkt fiihren. 
Mayer-Kuckuk. 


6128 Sigvard Thulin and Karl Nybé. On the decay of Hg23, Ark. Fys. 7, 289 
bis 291, 1954, H. 3, Nr. 22. (Stockholm, Nobel Inst. Phys.) Mit einem magneti- 
schen Linsenspektrometer wurde das f-Spektrum von Hg?03 untersucht. Es 
ergab sich eine Grenzenergie von 210 + 2 keV, das Fermi-Diagramm war bis 
etwa 80 keV linear. Der K-Konversionskoeffizient der 279 keV-y-Strahlung 
wurde zu 0.154 + 0,015 und das K/(L + M)-Verhaltnis zu 2,8 + 0,2 gemessen. 
Mayer-Kuckuk. 


3129 J. F. B. Dealler. An optical shutter for scintillation meters. Brit. J. Radiol. 
27, 646, 1954, Nr. 323. (Novy.) (Bradford, Yorks., Radium Inst.) Zur Eliminierung 
der durch Einwirkung der y-Strahlen auf Lichtleiter und Photokathode erzeugten 
Impulse werden zwischen Lichtleiter und Szintillationskristall zwei Polarisations- 
filter angebracht, deren eines zusammen mit dem Kristall um 90° drehbar ist. 
Nach zwei Messungen (einmal mit parallelem, einmal mit gekreuzten Filtern) 
kénnen so die echten, im Kristall erzeugten Szintillationen durch Differenz- 
bildung ermittelt werden. Die Wirksamkeit des Lichtleiters wird dadurch aller- 
dings um 75°, herabgesetzt. Trotzdem ist die Empfindlichkeit des Zahlers noch 
etwa fiinfmal gréBer als ohne Lichtleiter. Kolb. 
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Szintillationszahler. S. auch Nr. 5563. 


5130 EE. Huster, G. Lehr und W. Walecher. Ein £-Spektrometer mit Weitwinkel- 
Doppelfokussierung. Z. Naturf. 10a, 83—84, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Marburg, 
Univ., Phys. Inst.) In ,,ebenen‘‘ Beta-Spektrometern (Elektronenbewegung im 
wesentlichen in der Symmetrieebene des Magnetfeldes) ist radiale Weitwinkel- 
fokussierung beliebiger Ordnung fiir jeden Azimutwinkel # zwischen Quelle 


und Zahler méglich. Fir # = x )2 ist auSerdem eine Fokussierung im axialen 
Winkel erreichbar. Verff. empfehlen fiir ein doppeltfokussierendes Beta-Spektro- 
meter das Feld H,(r, 0)/H, = 1—1/. A+ 4/, A? + 4/16 AP—a54 At + 59/515 AS 
mit 4 = (r—r,)/r, (bis zur vierten Ordnung schon von VERSTER angegeben) und 


vergleichen dessen Abbildung einer rechteckigen Quelle mit der des Feldes von 
Heperan et. al. Nutzbare Offnungswinkel von mindestens 29, ~ 46° und 29, ~ 


12° sollten bei einer Auflésung =< 1°% méoglich sein. Daniel. 


5131 Wolfhard Beckmann und E. Huster. Hin 4x-Proportionalzdhlrohr zur 
Untersuchung nicht-fliichtiger, energiearmer B-Strahler mit komplexem Zerfalls- 
schema. Z. Naturf. 10a, 85—86, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Marburg, Univ., Phys. Inst.) 
Bei komplexem Zerfallsschema kann man das Beta- und e--Spektrum einer 
festen Quelle mit einem 2z2-Zahlrohr nur verfalscht messen, weil nicht immer 
die Summe der Energien von Beta-Teilchen und koinzidierenden Konversions- 
elektronen beobachtet wird. Verff. konstruierten ein 42-Zahlrohr, das aus zwei 
dicht nebeneinander liegenden Proportionalzahlrohren besteht, zwischen denen 
sich die Quelle befindet. In der praktischen Ausfiihrung wurden in einen Al-Block 
zwei parallele Locher von 7 cm Durchmesser und 35 cm Linge gebohrt; zwischen 
diese Bohrungen wird an einer Stelle, an der die Trennwand, entfernt wurde, 
durch einen Schlitz das scheibenférmige Praparat gebracht. Testmessungen sind, 
publiziert fiir RaD: beide Einfachspektren, das Summenspektrum (beide Einzel- 
zahlrohre parallel) und, zum Vergleich, das im 42-Gaszahlrohr aufgenommene 
Spektrum einer gasférmigen Quelle. Das Summenspektrum ist dem im Gas- 
zahlrohr gemessenen ahnlich; jedoch ist das Intensitétsmaximum um etwa 5keV 
zur energiearmen Seite verschoben, und langsame Elektronen treten im Uber- 
schuB auf. Daniel. 


5132 W.M. Kelman und D. L. Kaminski. Zum Problem des Baues eines f- 
Spektrographen in Analogie zum optischen Wane be Et Abh. sowjet. Phys. 
Folge III, Berlin. 33. Beiheft zur ,,Sowjetwissenschaft‘‘ 1953, S. 131—139. 
Redaktion der deutschen Ubersetzung Ropert Rompe. (Aus: Z. exp. theor. 
Phys. (russ.) 21, 555—561, 1957, Nr. 4.) Als Analogon zum optischen Spektro- 
graphen hatte KLEMPERER einen magnetischen Beta-Spektrographen kon- 
struiert und bei Messungen eine schlechte Auflésung erhalten. Verff. zeigen, 
da8 das KLempERERSche Gerdt eine Dispersion von etwa Null besitzt. Sie 
schlagen einen Spektrographen vor, der aus einem magnetischen ,,Prisma‘‘ 
(homogenes Transversalfeld) und je einer Linse vor und hinter dem Prisma 
besteht. Im Gegensatz zum Gerit von KLEMPERER verlaufen die Elektronen- 
bahnen im Prisma annahernd parallel. Das Magnetfeld der Linsen wird gleich- 
_ zeitig mit dem des Prismas gedndert. Verff. berechnen Dispersion und Linien- 
_ breite ihres Geritetyps und schitzen den Einflu8 des inhomogenen Randfeldes 
_ des Prismas ab. Daniel. 


5133 A. Moussa et J.-B. Bellieard. Description d’un spectrographe B a plan de 
symétrie et double focalisation réalisé au moyen de bobines sans fer. J. Phys. 
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Radium 15, 85A—93 A, 1954, Suppl. zu Nr. 5. (Mai.) (Lyon, Inst. Phys. atom.) 
Es wird ein Flach-8-Spektrometer ohne Eisen mit Doppelfokussierung beschrie- 
ben, in dem die mittlere Elektronenbahn in der Symmetrieebene der Spulen- 
anordnung laéuft. Die gewiinschte Gestalt des Magnetfelds wurde erhalten durch 
theoretische Berechnung des Feldea von Kreisstrémen, dann des Feldes der 
Spulen. Die Ausfiihrung der Spulen und des ganzen Apparates werden beschrie- 
ben. Die damit erzielten Ergebnisse sind: Auflésungsvermégen 0,93°%, Lumino- 
sitét (d. h. ausgeblendeter Raumwinkelanteil der gesamten von der Quelle aus- 
gehenden Strahlung) 1°%. Schneider. 


5134 Isadore B. Berlman, Determination of film exposure by activation of 
Ag, Nucleonics 11, 1953, Nr. 2, 8. 70. (Febr.) (Chicago, Ill., Argonne Nat. 
Lab., Radiolog. Phys. Div.) Die zuerst bei BERLMAN, Lucas und May, Rey. 
sci. Instrum. 24, 396, 1953, beschriebene Methode, den Betrag der y-Strahlung, 
dem ein Film (Du Pont Nr. 510) ausgesetzt war, dadurch zu bestimmen, da man 
das nach der Entwicklung im Film zuriickbleibende Silber mit Neutronen 
aktiviert und die B-Aktivitat des dabei entstehenden Ag}! (2,3 min) mit, wird 
auf die Messung der y-Aktivitit des dabei ebenfalls gebildeten Ag!!° (270 d) aus- 
gedehnt. Die lange Halbwertszeit erlaubt Messungen nach dem Abklingen der 
Strahlung, die von aktivierten Verunreinigungen wie K4?, Na®4 und S* ausgeht; 
stérende £-Strahlungen kénnen durch Absorber ausgeschaltet werden. Mehrere 
MeBreihen an mit bekannten y-Dosen bestrahlten Filmen zeigen, da es damit 
méglich wird, den vom Hersteller des Films mit 1 bis 35 r angegebenen Belich- 
tungsbereich auf 0,3 bis 300 r zu erweitern. ee Wagner. 


5135 Lawrence I. Krohn, Estimating evponential decay. Nucleonics 11, 1953, 
Nr. 2, 8S. 67—68. (Febr.) (Ann Arbor, Mich., Univ., Radiolog. Safety Dep.) 
Zur Berechnung des Abklingens von radioaktiven Stotfen oder der Dicke schiit- 
zender Wande kann mit Erfolg die Zehntel-Lebensdauer oder -Dicke (T’) ver- 
wendet werden, wobei T’ = 10/3-T (T die Halbwerts-Gré8en) mit hinreichender 
Genauigkeit gesetzt werden dartf. H. Ebert. 


5136 Oswald Riedel. Statistical purity in nuclear counting. Nucleonics 12,.1954 
Nr. 6. 8S. 64—67. (Juni.) (Mainz, Max-Planck-Inst. Chem.) Es wird eine einfache 
Methode angegeben, wie man die statistische Reinheit einer Impulszahlung 
priifen kann. Es wird vorgeschlagen, eine Reihe von etwa 50 Zahlungen nach der 
Zahlrate in beispielsweise zehn Klassen einzuteilen. Dann wird die Anzahl der 
Falle ausgezahlt, bei denen die Zahlrate jeweils in eine bestimmte Klasse fallt. 
Diese Anzahl wird in Prozent der Gesamtzahl von Zéhlungen umgerechnet und 
von der untersten Klasse anfangend, schrittweise jeweils bis zur n-ten Klasse 
aufsummiert, Die resulticrenden Haufigkeitssummen kénnen in ein von A. BECKEL 
entwickeltes Wahrscheinlichkeitsintegral-Papier eingetragen werden und ergeben 


eine Gerade, Im Falle statistischer Reinheit miissen die Punkte 2,3°, bei m—2) m _ 


bzw. 97,7°, bei m-+2)'m auf der Geraden liegen. Ziegler. 


5137 G, Peronae A. Persano, Un modello di sorgente di deutoni a camp omagne- 
tico. Nuovo Cim. (10) 1, 501—508, 7955, Nr. 3. (1. Marz.) (Milano, Lab. CISE.) 
Zweck der Untersuchungen war, eine auch im Impulsbetrieb verwendbare 
stabile Ionenquelle fiir den Cisr-Beschleuniger zu entwickeln. Beim Modell 
wurde Wasserstoff an Stelle von Deuterium benutzt. Ein kleines Massen- 
spektrometer sortierte die Ionen aus der Quelle nach ihrem Molekulargewicht. 
Es wurden insgesamt drei Quellen gebaut, die sich alle von der KELLERSchen 
ableiten. Die im Querschnitt abgebildete endgiiltige Form weist ein durch 
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Permanent- und Elektromagnet erzeugtes axiales Magnetfeld und eine heiSe 
Kathode auf und wird bei etwa 6-10-* mm Hg betrieben. Die Charakteristiken 
der Quelle sind in drei Kurvenscharen wiedergegeben. Bei 4000 Volt Zugspannung 
und 100 GauB wurde im Impulsbetrieb ein Ionenstrom von 42 mA entnommen. 
In allen untersuchten Fallen war die Zusammensetzung des Ionenstroms etwa 
die folgende: 10% H,*, 40% H,* und 50% H,*. Die Quelle wird mit Luft 
gekihlt. Daniel. 


5138 N.A. Wlassow. Neutronenquellen. Abh. sowjet. Phys. Folge II, Berlin. 
28. Beiheft zur ,,Sowjetwissenschaft'' 1951, S. 215—300. Redaktion der deutschen 
Ubersetzung Ropert Rompe. (Aus: Fortschr. d. Phys. (russ.) 43, 169—253, 
1951, Nr. 2.) Verf. beschrankt sich auf die Betrachtung der einfachsten Kern- 
umwandlungen vom Typ (a, n), (d,n), (p,n), (vy, n) und der Kernspaltung, die 
als Neutronenquellen (his 1951) die gréBte Bedeutung besitzen. In einem voran- 
gehenden Abschnitt werden die allgemeinen Eigenschaften der Neutronen- 
quellen behandelt. H. Ebert. 


5139 JR. Latham, M. J. Pentz and M. Blackman. A coil system for an air-cored 
hetatron. Proc. phys. Soc., Lond.(B) 65, 89 —93, 1952, Nr. 2 (Nr. 386B). (4. Febr.) 
(London, Imp. Coll., Dep. Phys.) Das Gerat fiir 300 keV sollte mit 10-* Torr 
auskommen. Dies erfordert eine Beschleunigungszeit von ca. 5 usec, was einen 
Eisenkern ausschlieBt. Den Impulsstrom liefert eine Kondensatorentladung. 
Fiir die Zeit der Elektronenumlaufe nach Ende der Beschleunigung von gréBen- 
ordnungsmaBig 1 msec braucht man ein stationares Magnetfeld von 150 GauS 
und gleicher Geometrie wie das Beschleunigungsfeld. Dies ergibt in geniigender 
Annaherung der 50 Hz-Netz-Scheitelstrom mit 5000 Amp aus einem Schweib- 
trafo. Das Spulensystem besteht aus drei Paaren koaxialer Spulen, da ein Paar 
die zur Stabilitat bendtigte. Radialabhingigkeit des Magnetfeldes nicht liefert 
und zwei nur in einem zu engen Bereich, sowie zwei Regelinduktivitaten. Die 
Ausbeute mit Impulsbetrieb war jedoch Null. Bei 50 Hz-Betrieb wurden die 
Abweichungen von der berechneten Feldverteilung untersucht. Phasenverscho- 
bene Felder, die von Wirbelstrémen rihrten, und eine starke radiale Phasen- 
anderung des axialen Magnetfeldes, die durch die Regelinduktivitaten nicht 
ausgeglichen werden konnte, engten den stabilen Bereich beim EinschieBen so 
ein, daB bei Impulsbetrieb das Einfangen auf stabilen Bahnen itiberhaupt 
unméglich war. Da die notwendigen Anderungen an dem vorliegenden Spulen- 


gestellt. G. Schumann, 


5140 F. A.Heyn und J. J. Burgerjon. Das Synchrozyklotron in| Amsterdam. 
IV. Einzelheiten der Konstruktion und /ilfsgerdte. Philips tech. Rdsch, 14, 303 
bis 319, 1953, Nr. 10. (Apr.) (Delft, T. H.; Pretoria.) Das Gerat dient haupt- 
sichlich der Beschleunigung von Deuteronen auf 28 MeV mit < 20 wA Strahl- 
strom, der Poldurchmesser betrigt 90 cm. Die Beschleunigungskammer ist so 
aus Einzelteilen zusammengesetzt, dai sie leicht demontiert werden kann: 
zwei ae Ringe, acht Saulen, acht Platten aus Messing und zwei 7 cm 
 starke Deckplatten aus demselben Stahl wie der Magnet. Alle Fugen werden 
_ mit Gummi gedichtet, Luftzutritt ca. 10-* m*/Tag bei 2 m* Gesamtvolumen. 
Von den D-Elektroden ist eine geerdet, die andere auf 14—20 kV. Wesentlich 
fir die Strahlstromstirke ist die empirisch entwickelte Ionenquelle. Das zu 
ionisierende Gas wird einer geerdeten Cu-Kammer iiber dem Spalt zwischen 
den D’s zugefiihrt, von der ein 60 mm langer, 5 mm weiter Kanal nach unten 
in Richtung der magnetischen Kraftlinien geht, durch den das Gas in die Be- 
schleuni ikammer tritt. Vor ihm befindet sich ein W-Stift, der gegen die 
geerdete Wand auf —450 Volt gebracht wird und bei der einsetzenden Gas- 


- 
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system nicht durchfiihrbar waren, wurde die Weiterarbeit an dem Gerdat ein- . 
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entladung Elektronen emittiert. Diese bewegen sich in engen Schraubenlinien 
um die magnetischen Kraftlinien durch den Kanal und die Beschleunigungs- 
kammer bis zu deren Boden. Auf ihrem langen Wege erzeugen sie trotz des in 
der Kammer niedrigen Drucks sehr viele Ionen. Die Wirkungsweise der Ionen- 
quelle ist jedoch noch nicht véllig klar. Die Temperaturen am Auffanger erfordern 
Wasserkiihlung, der Temperaturanstieg des Kiihlwassers dient als MaB fir den 
Strahlstrom. G. Schumann. 


5141 Herbert L. Anderson, John Marshall, Lester Kornblith jr., Leroy Schwarez 
and Richard Miller. Synchrocyclotron for 450-Mev protons. Rev. sci. Instrum.23, 
707—728, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. Nucl. Stud.) Sehr 
eingehende Beschreibung. Das Gerat entspricht weitgehend dem in Berkeley, 
170’ Poldurchmesser, 18600 Gau8 Zentralfeld, 28,6—18,0 MHz, 2200 t Magnet- 
gewicht, 1000 kW-Generator. Die Polschuhform wurde durch Modellversuche 
bestimmt, um gute Fokussierung bei méglichst hohem Hg zu erreichen. Zwecks 
Abschirmung ist das Gerat in einen betonierten Schacht eingebaut, der nach 
oben durch frei bewegliche Stahlbetonbalken abgedeckt ist. Neben dem Zyklotron 
befindet sich im Schacht durch besondere Abschirmung zur weitgehenden Aus- 
schaltung von Streustrahlung getrennt der Versuchsraum. Die Trennwand 
enthalt Kanile fiir Strahlungen verschiedener Art und Energie. Eine der Haupt- 
aufgaben ist die Mesonenerzeugung an einem Be-Auffanger, der radial und azi- 
mutal beweglich ist. Seine Temperatur wird zur Bestimmung des Strahlstroms 
mit einem Thermoelement gemessen, dessen kalte Seite mit einer Strahlungs- 
flache verbunden ist, die der Warmeabfuhr dient. Mit 1 »A-Protonen erhalt 
man 4-104 z-Mesonen/sec. Das Streufeld des Zyklotrons wirkt wie ein Spektro- 
meter, so da die z-Mesonen bestimmter Energie fokussiert werden (x 60,... 
227 MeV, x* 60,... 141 MeV). Die Strahlintensitét ist sehr energieabhangig, 
am giinstigsten fiir 122 MeV (x- 1000, z* 33 je cm2sec), so daB fir Untersuchungen 
bei niedrigen Energien statt der entsprechenden Strahlen besser abgebremste 
122 MeV-z-Mesonen benutzt werden. G. Schumann. 


5142 §E.Bretscher. Use of atomic piles for nuclear measurements. Trans, Instrum. 
a. Measurements Conference Stockholm 1952 — Svenska Teknologféren, 
Stockholm, Schweden, S. 113—117. (Harwell, Berks., Atomic Energy Res. Est.) 
Der Verf. gibt einen Umri8 iiber die Anwendungsméglichkeiten des Kernreaktors 
zu MeBzwecken. Es werden behandelt: Messung der Luftdruckschwankungen 
auf Grund, der entsprechenden Gasdichteschwankungen im Kernreaktor, Messung 
von Neutronen-Absorptionsquerschnitten, Hichung von Ra-Be-Quellen und 
Bestimmung der von U**8 spontan emittierten Neutronen. Hogrebe. 


5143 A. E. C. program for power development. Metal Progr. 66, 97, 160, 1954, 
Nr. 1. (1. Juli.) Auszug eines Vortrags des Bevollmachtigten der AEC, Henry 
' D. Smyru vor dem American Institut of Chemical Engineers am 9, Marz 1954 


iiber fiinf neugeplante Reaktoren (Angaben iiber Betriebsart und aoe 
aioli 


5144 William Krasny Ergen and Alvin M. Weinberg. Some aspects of non-linear 

reactor dynamics. Physica,s Grav. 20, 413—426, 1954, Nr. 7. (Juli.) (Tennessee, 

Oak Ridge Nat. Lab.) Fiir die Leistung P = Energieproduktion je Zeiteinheit 
fore) 


eines Uranbrenners gilt in guter Naherung tP = —(aT + £)P +8 {D(s)P(t—s) ds. 
° 


Darin ist der Multiplikationsfaktor (Bruchteil der bei einer Kernspaltung. 
erzeugten Neutronen, die eine neue Spaltung auslésen) als 1—aT mit a = 
konst. > 0 eingefiihrt, weil er mit wachsender Temperatur T abnimmt, und 
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weil sich diese Abnahme in den sehr engen Bereichen von T, die hier in Frage 

kommen, durch eine lineare annahern 148t. Ferner ist t die mittlere Lebensdauer 

einer Neutronen-Generation (Zeit zwischen je zwei Gliedern einer Reaktions- 
co 


kette), 6 der Bruchteil der ,,verzégerten‘‘ Neutronen und D(s) mit /D(s)ds | 
° 


deren Verteilungsfunktion tiber die Latenzzeiten s. Die zeitliche Anderung 
der Temperatur betragt T = e(P—P,), wenn e die reziproke Warmekapazitat 
des ganzen Brenners ist und P, die Warme-Energie, die er je Zeiteinheit nach 
auBen abgibt. Seine Regulierung durch Cadmium-Kontrollstabe wird nur in den 
Anfangsbedingungen beachtet, indem man die Integration des Gleichungs- 
systems zur Zeit t = 0 bei P = 0, aber T = T, < 0 beginnt. (Eine plétzliche 
Herausnahme der Stabe bewirkt eine sprunghafte Erhéhung des Nullpunktes 
der Temperaturskala, weil dieser oben so definiert wurde, da bei T = 0 jede 
Spaltung im Mittel genau eine neue verursacht, also die Energieproduktion 
P = konstant ist.) Bei Vernachlassigung der Neutronen-Verzégerung (f = 0) 
werden die Gleichungen fiir P und T mathematisch identisch mit denen der 
Newronschen Mechanik fiir die eindimensionale Bewegung einer Masse m = at/e 
mit der Koordinate x = —InP, dem Impuls p = 1/e-T, und P—P, = X(x,p,t) 
als auBerer Kraft. In diesem Falle 6 = 0 betrachten Verff. mehrere Arten der 
Energieabgabe: 1. keine Warmeabfuhr P, = 0, 2. Newronsche Abkiihlung 
P, = A(T—T,) mit 4 = konst. > 0 und T, als konstanter Temperatur der 


Umgebung, 3. konstanter Warmeentzug P, = konst. 4. gleichmaBige Strémung 


YP 

des KiihImittels: P, =: 1/p | P(t—s)ds, wobei die einheitliche Durchgangszeit 
° 

der Flissigkeitsteilchen, 5. beliebige Verzégerung der Warmeabfuhr: P, = 


fore) fore) 
[K(s)P(t—s)ds mit K(s) => 0 und /K(s)ds = 1. Bei (1) wird in endlicher Zeit 


die Héchsttemperatur T,,. = —T, > 0 erreicht, (2) liefert gedampfte Schwin- 
gungen von P und T, und (3) solche von konstanten Amplituden (auch wenn 
diese so groB, daB die Schwingungen deutlich anharmonisch). Bei (4) und (5) 
1a6t sich ein strenger Beweis der Stabilitét nur far kleine Schwingungen von 
P =P, + p mit (p) < P, = konst fiihren, also mit der in p Jinearen Naherung 
der obigen Gleichungen. Um dennoch die Stabilitat auch stirkerer Schwingungen 
wenigstens plausibel zu machen, fiihren Verf. eine zusitzliche fiktive ,,Kraft‘‘ 
P, so ein, daB diese zusammen mit dem gegebenen P, und dem gesuchten P 
eine periodische Bewegung (nicht harmonisch, aber mit beliebig groBen kon- 
stanten Amplituden) bewirkt, und beweisen, da8 diese Zusatzkraft P, positive 
, Arbeit‘ am System leisten muB, also dieses bei P, = 0 vermutlich gedimpft 
schwingen wiirde. Dieselbe Methode la8t auch bei 8 < 0 (Beachtung verzégerter 
Neutronen), wo nur Fall (3) behandelt ist, gedimpfte Schwingungen vermuten. 
Fiir den praktisch wichtigsten Fall (4), jedoch mit 8 = 0, sind auch die Ergebnisse 
numerischer Integrationen graphisch dargestellt. Just. 


5145 A, Ertaud et P. Zaleski. Distribution de la densité des neutrons thermiques 
a Vintérieur d'une cellule 4 uranium naturel et eau lourde. J. Phys, Radium 15, 
75A—77A, 1954, Suppl. zu Nr. 5. (Mai.) (Chatillon, Comm. Energie atom., 
Serv. Pile.) Verff. untersuchten die Dichteverteilung der thermischen Neutronen 
in einer Reaktorzelle aus natiirlichem Uran und schwerem Wasser mit einer das 


_ Uran umgebenden Luftschicht mittels Autoradiographie. Sie leiteten daraus 


die Diffusionslange der thermischen Neutronen im Uran ab und verglichen ihre 
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Ergebnisse mit denen der elementaren Theorie zur Berechnung des thermischen 
Ausnutzungskoeffizienten einer Diffusionszelle. Die gefundene Lange L = 1,24cm 
ist zu vergleichen mit der Diffusionslange L = 1,30 cm, die in der Berechnung 
der Graphitzellen von GUGGENHEIM und Pryce (Nucleonics 11, 50, 1953) 
erhalten worden war. Schneider. 


5146 LL. Kowarskhi. Les grandeurs caractéristiques de la pile de Chatillon. J. Phys, 
Radium 12, 751—755, 1951, Nr. 7. (Juli/Aug./Sept.) (Fontenay-aux-Roses 
(Seine), Lab. Fort Chatillon.) Zwei Zeichnungen verdeutlichen die Konstruktion 
des Reaktors von Chatillon, die im einzelnen beschrieben wird, und zu der viele 
Zahlenangaben gemacht werden. Der Reaktor braucht 4 t schweres Wasser und 
2,5 t Uran. Die Maximal-Leistung betrigt etwa 5 kW, der Neutronenstrom im 
Mittelpunkt ist dann (2 bis 3)-10!° thermische Neutronen cm-*sec7}. 
Nierhaus, 

5147 Jacques Rernot et Victor Raievski. Mesure des réactivités dans une pile. 
J. Phys. Radium 15, 359—365, 1954, Nr. 5. (Mai.) (Saclay, Serv. Pile, Comm. 
Energie atom.) Verff. wiederholen in mehr unterrichtender Form — zugleich 
als Bericht ttber neue Ergebnisse — die Beschreibung einer Vergleichsmethode 
der Effekte verschiedener Parameter (Variation des Niveaus des schweren 
Wassers, Einfiihrung schwacher lokalisierter (Cd-)Absorber und von Regulie- 
rungsplatten, Stickstoffdruck) auf die Reaktionsfahigkeit eines Reaktors. Die 
Anwendung dieser Zaihlmethode auf einen im wesentlichen unterkritischen 
Reaktor verlangt die Absolutbestimmung mindestens eines jener Effekte. Verff. 
sind dabei rechnerisch und experimentell vorgegangen, bezogen auf die Variation 
des Niveaus des schweren Wassers. Die rechnerischen und experimentellen 
Ergebnisse sind relativ in guter Ubereinstimmung zu einander; ihre Absolut- 
werte weichen jedoch bedeutend voneinander ab. Schneider. 


5148 Harold M. Busey. \Water-boiler data. Composition, decontamination of 
radioactive gas mixtures. Nucleonics 12, 1954, Nr. 5, S. 9—13. (Mai.) (Los Alamos, 
N. Mex., Univ. Calif., Sci. Lab.) Eine Anordnung zur maSanalytischen Be- 
stimmung der chemischen Zusammensetzung von Reaktorabgasen mit radio- 
aktiven. Bestandteilen wurde entwickelt. Dazu werden drei Methoden zur 
radioaktiven Entseuchung solcher Gase diskutiert: 1. Hindurchschicken des 
Gases durch eine Anlage zur Verdiinnung in Luft bei vergleichsweise kurzem 
Aufenthalt; 2. Benutzung groBer Verzégerungsbehalter, in denen das Gas vor 
seinem Austritt in Luft Zeit zu weitgehendem Zerfall hat; 3. Streichen des 
Gases iiber aktivierte Holzkohle, die die radioaktiven Bestandteile aus dem 
Gasstrom absaugt. ) Schneider. 


6149 R.L, Koontz and A. A. Jarrett. Estimating radioactivity of wradiated 
uranium, Nucleonics 12, 1954, Nr. 6, S. 26—28. (Juni.) (Downey, Calif., N. Amer. 
Aviat., Inc., Atom. Energy Res. Dep.) Die Arbeit gibt einfache Formen und 
Diagramme zur Berechnung der Dosisleistungen an f- und y-Strahlung, welcher 
man ausgesetzt ist bei der Handhabung von im Reaktor bestrahltem Uran. 
Die B- und y-Aktivitit in Abhangigkeit von Bestrahlungs- und Abkiihlungs- 
zeit laBt sich aus den wiedergegebenen Kurven unmittelbar entnehmen. Die 
angegebenen Daten sind Mittelwerte iiber die zwanzig wichtigsten Spaltprodukte 
und bis auf einen Faktor 2 genau. AuBerdem enthalt die Arbeit ein Diagramm 
zur Bestimmung der Pu-Aktivitat. Ziegler. . 


5150 Martin Deutseh. Positronium. Proc. Amer. Acad, Arts Sci, 82, 331—343, 
1953, Nr. 7. (Dez.) (Mass. Inst. Technol.) Verf. gibt einen Bericht vom derzeitigen 
Stand der Untersuchungen iiber das Verhalten des kurzlebigen Positroniums 
(gebundener Zustand eines Positron-Elektron-Paares), Nach einem Vergleich 
seiner Grob- und Feinstruktur mit der von Wasserstoff an Hand der Theorie 
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wird iiber Erzeugung und Nachweis sowie einige experimentelle Untersuchungen 
und deren Ergebnisse berichtet. Die Originalarbeiten werden zitiert. Kolb. 


5151 YP. WR. Barker, D. M. Binnie, B. D. Hyams, R. J. Rout and J. Shepherd. 
Measurements of the lifetimes of charged heavy unstable particles. Phil. Mag. (7) 
46, 307—310, 1955, Nr. 374. (Marz.) (Manchester, Univ., Phys. Lab.) Die Verff. 
untersuchen mit einer schon friiher angegebenen Methode, die eine direkte 
Messung der Lebensdauer schwerer Mesonen gestattet, die Vermutung, daB es 
geladene schwere Mesonen mit einer Lebensdauer gréBer als 2-10-*® sec geben 
solle. Es werden Lebensdauermessung an 13 schweren geladenen Mesonen 
angegeben, aus denen sich eine mittlere Lebensdauer von (11,0 * 3°})-10-® sec 
ergibt. Da die Apparatur gerade fiir lange Lebensdauern gut geeignet ist, wird 
geschlossen, daB es héchstens sehr wenige schwere unstabile Teilchen mit Lebens- 
dauern im Bereich von 10-7 bis 107* see geben kann. Pfirsch, 


6152 Borivoj Jaksié. Selection rules for meson decays into two bosons imposed 
by the conservation of angular momentum and parity. Period. math.-phys. astr., 
Zagreb (jugosl.) (2) 9, 27—34, 1954, Nr. 1. (Orig. engl. m. kroat. Zusammenfg.) 
(Zagreb.) Es wird eine vollstandige Liste der Auswahlregeln fiir Mesonenzerfille 
in zwei Bosonen angegeben. Ihre Ableitung erfolgt nach der gruppentheore- 
tischen Methode von MIcHEL. Kolb. 


5153 Sadae Yoshikawa and Tomimaro Hasebe. Further comments on the proposed 
mass spectrum. Progr. theor. Phys., Kyoto 11, 496—498, 1954, Nr. 4/5. (Apr./Mai.) 
(Katsuta-cho, Ibaraki-ken, Hitachi, Ltd., Mito Branch.) H. Ebert. 


5154 Gernot Eder. Zerfall und Erzeugung von A-Teilchen. Z. Phys. 140, 215 
bis 220, 1955, Nr. 2. (12. Febr.) (G6éttingen, Max-Planck-Inst. Phys.) Fiir das 
Verhaltnis der Zerfallswahrscheinlichkeit des im Atomkern gebundenen 4A- 
Teilchens zur Zerfallswahrscheinlichkeit des freien A-Teilchens ergibt sich 16,31, 
wenn fiir das A-Feld ein Spinor eingefiihrt wird, bzw. 3,05 bei einem Pseudo- 
spinor. Die hierbei benutzten Ansatze der Kopplung werden bei der Unter- 
suchung (Schwellenenergie, Wirkungsquerschnitt) folgender Erzeugungsprozesse 
herangezogen; 1. A-Erzeugung durch N-N-StoB mittels w- oder t-Meson, 2. A- 
Paarbildung aus (a) Nukleonenpaarvernichtung iiber ein virtuelles Pion im 
Tergleich mit der ebenfalls méglichen Pionpaarbildung, (b) Pionpaarvernichtung,. 
Die Prozesse erscheinen z. T. unwahrscheinlich. W. Heintz. 


5159 B. d@’Espagnat. Meson production in meson-nucleon collisions. K. danske 
vidensk. Selsk. (Dan. mat. fys. Medd.) 28, 1—48, 1954, Nr. 11. Die inelastische 
Meson-Nukleon-Streuung wird theoretisch (in Entwicklung nach den bekannten 
Parametern der elastischen Streuung) untersucht, wobei der ProzeB a* + P > 
N + 2x* besonders ausfiihrlich behandelt wird. Ein Vergleich mit Kernreak- 
tionen wird durchgefiihrt und scheint — trotz der Verschiedenheit der Prozesse 
— zu zeigen, daB die Reaktionsmatrixelemente fiir Mesonerzeugung ungefahr 
proportional sein sollten zu den entsprechenden fiir elastische Streuung, d. h. 
da} letztere groB werden sollten bei genau denselben Energien, bei denen erstere 
groB werden. Derselbe SchluB wird unabhingig erhalten durch eine feldtheore- 
tische Naherung; er kann deshalb als richtig angesehen werden, obwohl keine 
der beiden Methoden fiir sich véllig zwingend ist. Fur den totalen Wirkungs- 

itt der Mesonenerzeugung und die Winkelverteilung der austretenden 
Mesonen werden Formeln abgeleitet. Die Formel fiir erstere kann nur als gréBen- 
box pm comaree oS richtig angesehen werden. Das Ergebnis der Winkelverteilung 
wird unterstiitzt durch eine Aussage iiber Invarianz gegen Koordinatendrehung 
und ist deshalb gut verlaBlich, solange die 1,J-Entwicklung (1 Bahn-, J Gesamt- 
yals) brauchbar bleibt. 


Schneider, 
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5156 H. Messel and R. B. Potts. Plural theories for the shower component in 
high energy nuclear disintegrations. Phys. Rev. (2) 88, 488—492, 1952, Nr. 3. 
(1. Nov.) (Adelaide, South Austr., Univ., Dep. Math. Phys.) Es werden die 
nume. ischen Resultate fiir die durchschnittliche Zah] von Protonen und Mesonen, 
die als Schauerteilchen bei Kernereignissen hoher Energie emittiert werden, auf 
Grund von drei verschiedenen Modellen fiir die plurale Erzeugung von Mesonen 
angegeben. Zwei davon stammen von HEITLER und JANossy, das dritte von 
MEsSsEL, Potts und McCusker. Mit experimentellen Daten stimmt am besten 
das erste HrEITLER-JANossysche Modell iiberein, bei dem angenommen wird, 
daB der getroffene Kern fiir die bei den Nukleon-NukleonstéBen entstandenen 
Mesonen transparent ist. Den Rechnungen liegt die Annahme zugrunde, daB 
lediglich z-Mesonen und Protonen emittiert werden. Diese Einschrinkung ist 
nicht wesentlich, da die Rechnungen auch so aufgefaBt werden kénnen, als ob 
die auf die Mesonenkomponente entfallende Energie sich auf Mesonen verschie- 
denen Typs verteilte. Reich. 


5157 HH. S. Green, H. Messel and B.A. Chartres. Angular distribution functions 
for high energy cosmic-ray particles. Phys. Rev. (2) 88, 1277—1283, 1952, Nr. 6. 
(15. Dez.) (Adelaide, South. Austr., Univ.) Es werden zwei verschiedene Aus- 
driicke fiir den differentiellen Wirkungsquerschnitt fiir KernzusammenstéBe bei 
hohen Energien hergeleitet, die beide mit den bisherigen experimentellen Daten 
vereinbar sind. Sie unterscheiden sich darin, da8 der Wirkungsquerschnitt fir 
Winkelstreuung bei einer der Primarenergie nahezu gleichen Sekundarenergie 
einmal einen endlichen Wert besitzt, das andere Mal gegen Null strebt. Numeri- 
sche Ergebnisse fiir Winkelstreunng von Mesonen und Nukleonen am Kern bzw. 
Nukleon sind graphisch wiedergegeben. Es werden ferner Anhaltspunkte dis- 
kutiert, wie man auf Grund von Experimenten zwischen den verschiedenen 
Modellen der Mesonenerzeugung unterscheiden kann. Reich. 


5158 E. Amaldi, C. Castagnoli, G. Cortini, C. Franzinetti and A. Manfredini. 
Unusual event produced by cosmic rays. Nuovo Cim. (10) 1, 492—500, 1955, Nr. 3. 
(1. Marz.) (Rom, Univ., Ist. Naz. Fis. Nucl.) Das ,,ungewéhnliche Ereignis‘ 
wird versuchsweise als Beweisstiick fiir die Erzeugung und Vernichtung eines 
Antiprotons interpretiert (man vgl. hierzu auch H. S. Broce, H. Courant, 
H. pE STAEBLER und B. Rossi, Phys. Rev. 95, 1101, 1954). Es handelt sich um 
zwei offenbar konsekutive Kernzertriimmerungen im Abstand von 89 y, die in 
groBen Héhen exponierten Kernspuremulsionen (Sardinienprogramm) von 
CasTAGNOL1 beobachtet wurden. Vom Zentrum des ersten Ereignisses (Hnergie- 
umsatz 5000 MeV) fiihrt die Spur eines langsamen Teilchens (3,4 MeV) von 
Protonenmasse zum Zentrum des zweiten, dessen Energieténung auf Q = 1400 


bis 1500 MeV abgeschatzt wird. Unter der Annahme, daB das zweite Ereignis 
durch das langsame Teilchen ausgelést wird, folgt aus der Energiebilanz, daB 
eine Transponierung von Ruheenergie (Masse) in andere Energieformen statt- 
gefunden haben mu8, die etwa der doppelten Protonenmasse entsprechen. Das 
Spurenbild des langsamen Teilchens scheint aber mit supraprotonischer Masse 
nicht vertraglich. Es wird daher angenommen, da beim ersten KernprozeB 
ein Antiproton erzeugt und nach Vereinigung mit einem Proton eines weiteren 
Kernes wieder vernichtet wurde. Die Vernichtungsstrahlung des Protons und 
Antiprotons (2 mpc?) deckt gerade den Energieumsatz bei der zweiten Kern- 
zertriimmerung. Aus dem Bremsweg von 89 u kann auf eine Lebensdauer des 
Antiprotons > 4,8-+10-12 sec geschlossen werden. Als Gegenwahrscheinlichkeit 
des reellen physikalischen Zusammenhanges der Ereignisse wird 4-10-* ab- 
geschatzt. j Pfotzer. 
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6159 J.J. Bonno and K. M. Laing. Punched-card classification of the nuclides. 
Nucleonics 11, 1953, Nr. 2, S. 68. (Febr.) (Creighton, Pa., Pittsburgh Plate 
Glass Comp., Glass Div. Res. Lab.) Unter Hinweis auf die bereits bestehenden 
Klassifizierungen (1949, New York; 1950/52 Washington) wird mitgeteilt, daB 
im NBS eine Randlochkarteikarte fiir kernphysikalische Daten eingerichtet 
wurde. H. Ebert. 


5160 W. Theis. -Abschatzung der Nukleonendichte in den Alomkernen aus den 
empirischen Besetzungszahlen der Bahndrehimpulseigenwerte. Naturwissenschaften 
41, 184, 1954, Nr. 8. (Apr.) (Hamburg, Univ., Inst. Theor. Phys.) Eine aus der 
Tuomas-Fermischen Theorie herleitbare Beziehung zwischen der Zahl von 
Teilchen mit einem bestimmten Bahndrehimpuls und, ihrer radialsymmetrischen 
raumlichen Dichte benutzt der Verf. um unter Zuhilfenahme der empirisch 
festgestellten Besetzungszahlen der Bahndrehimpulseigenwerte die Tauglichkeit 
verschiedener Ansatze fiir die Dichteverteilung im Atomkern zu ermitteln. Von 
den drei Ansatzen (konstante Dichte, Gauss-Verteilung und konstante Dichte 
im Inneren mit einseitiger Gauss-Funktion auBen) bewahrte sich am besten der 
letzte Ansatz. Vincent. 


46161 WW. A. Krawzow. Die Hiillenstruktur der schweren Kerne und die Bindungs- 
energie der Nukleonen. Abh. sowjet. Phys. Folge II, Berlin. 28. Beiheft zur 
, Sowjetwissenschaft‘‘ 7951, S. 305—-310. Redaktion der deutschen Ubersetzung 
Rogpert Rompe. Aus: Ber. d. Ak. d. W. der UdSSR (russ.) 78, 43—46, 1951, 
Nr. 1.) Verf. publiziert eine Reihe von empirischen Kurven (Neutronen- 
bindungsenergie als Funktion der Protonenzahl, Protonenbindungsenergie 
als Funktion der Neutronenzahl, die entsprechenden Energiespriinge u. 4.) und 
kommt durch deren Analyse zu folgenden Schliissen: In den schweren Kernen 
gibt es keine gesonderten Protonen- und Neutronenhiillen, jedoch existiert ein 
besonders stabiles System aus 82 Protonen und 126 Neutronen. Eine Anderung 
der Protonenzahl allein oder der Neutronenzahl fiir sich um mehr als vier bis 
fiinf Teilchen setzt die Nukleonenbindung herab und nimmt dem System seine 
besondere Stabilitét. Die Bindungsenergie der Nukleonen einer bestimmten 
Sorte, die iiber eine abgeschlossene Hiille hinaus dem Kern zugefiigt werden, 
steigt bei Zunahme der Nukleonenzahl der anderen Sorte im Kern auf er im 
Gebiet der Transurane, wo sich die Verhaltnisse umkehren. Der Grund fiir diese 
Erscheinungen ist in der Neutron-Proton-Wechselwirkung zu suchen, Unter- 
schiede im Verhalten der Neutronen und Protonen beruhen auf elektrostatischen 
Kraften. Statt der tiblichen magischen Zahlen 20, 50, 82 und 126 sollte man wohl 
besser Paare magischer Zahlen (Z,, N,,) betrachten. Daniel. 


5162 A. Ghierso, S. G. Thompson, G. H. Tiggins, B. G. Harvey and 4G. T. 
Seaborg. Evidence for sub-shell at N = 152. Phys. Rev. (2) 95, 292295, 1954, 
Nr. 1. (1. Juli.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Chem., Radiat. Lab.) Tragt man 
fiir Z = 98 (Californium) die a-Energien der verschiedenen Isotope als Funktion 
der Neutronenzahl N auf, so zeigt sich bei N = 152 ein Bruch und anschlieBend 
eine Versetzung der abfallenden Gerade. Ahnliches scheint nach den bisher 
vorliegenden Daten auch bei Z = 99 und Z = 100 vorzuliegen. Diese Ver- 
werfungen sind weit geringer als die bei der Hauptschale N = 126. Sie deuten 
auf eine Unterschale bei N = 152 hin. Letztere scheint von anderer Natur zu 
sein als die bekannten Hauptschalen. Knecht. 


5163 Kiyoshi Murakawa. Quadrupole moment of La**. J. phys. Soc. Japan 9 
391 —395, 1954, Nr. 3. (Mai/Juni.) (Tokyo, Inst. Sci. a. Technol.) Das Quadrupol- 
Moment von La*** wurde aus der Hyperfeinstruktur der Spektren von La I und II 
zu (0,9 + 0,1)+10-* cm* bestimmt. Der von WaGENninGeN und pe Boer be- 
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rechnete Wert von 1,3+ 10-*4 cm? stimmt damit gr6BenordnungsmaBig mit dem 
experimentellen iiberein. Als Lichtquelle diente eine mit fliissiger Luft gekiihlte 
Hohlkathoden-Entladungsréhre. Ihre Konstruktion wird beschrieben. Kolb. 


5164 M.A. Grace, C. E. Johnson, N. Kurti, H.R. Lemmer and F. N. H. 
Robinson. Nuclear orientation of **Mn. Phil. Mag. (7) 45, 1192—1196, 1954, 
Nr. 370. (Nov.) (Oxford, Clarendon Lab.) Ein Ce(NO;),: Mg,(NO,) .° 24H.,O- 
Kristall, in welchem ein Teil des Mg durch 20 wCurie Mn* ersetzt ist ‘Herstellung 
des Mn aus Fe** (d, a) Mn*‘) wird einer adiabatischen Entmagnetisierung unter- 
worfen (daher Verwendung des Cers), so daB schlieBlich eine Temperatur von 
0,003 °K erreicht wurde (Ausgangsfeld 10000 GauB, 1°K). Bei dieser Temperatur 
sind sowohl die Elektronen wie die Kernspins ausgerichtet, so da fiir alle Mn- 
Kerne die Ausgangsrichtung der Spins fiir die Zerfallskaskade (K-Einfang; 
y-Strahlung) festliegt. Die Anisotropie der y-Strahlung 1—J(0)/J(a/2) (J(0) 
Zahlrate beim Winkel 9 zur Kristallachse) gestattet dann (ein Restmagnetfeld 
von 1000 GauB muBte fiir diese Entscheidung belassen werden) die Bestimmung 
des Spins des *4Cr* (835 keV) zu J = 2 (Grundzustand 0,+), und fiir *4{Mn 
bleibt nur noch J = 2 oder 3. D. Kamke. 


5165 G. QR. Bishop, J. M. Daniels, H. Durand, C. E. Johnson and J. Perez.’ 
Polarized y-rays from oriented **Mn nuclei. Phil. Mag. (7) 45, 1197—1199, 1954, 
Nr. 270. (Nov.) (Oxford, Clarendon Lab.) In der in der vorstehend referierten 
Arbeit henutzten Apparatur wurde die Polarisation der emittierten y-Strahlung 
des Mn*4-Zerfalls gemessen (die y-Linie gehért zu Cr*4). Da fiir diese schon der 
Quadrupolcharakter in der vorhergehenden Arbeit bestimmt wurde, galten fiir 
die Auswertung der Experimente vereinfachte Beziehungen. Damit konnte der 
elektrische Charakter der y-Strahlung ermittelt werden, so dafi fiir Cr*4 nur der 
Grundzustand mit J = 0, und das Niveau bei etwa 835 keV mit J = 2, festliegt; 
die zugehGérige y-Strahlung ist mit F 2 zu bezeichnen. D. Kamke,. 


5166 J.C. Kluyver and E. W. M. Blokhuis. The infrared isotope analyzer. 1. 
Physica ’s Grav. 20, 427—432, 1954, Nr. 7. (Juli.) (Utrecht, Rijksuniv., Phys. 
Lab.) Durch Verkleinerung der Zellen wurde die fiir eine Analyse benétigte 
Gasmenge herabgesetzt. Zur Erreichung der alten Empfindlichkeit werden 
konzentriertere Lichtquellen verwendet, um fiir die kleineren Zellen die gleiche 
Einstrahlungsintensitat zu erhalten, Die von der Mikrophonmembran herrihren- 
den Schwingungen konnten auf den Pegel des Verstiirkerrauschens herabgedriickt 
werden. Die Empfindlichkeit betragt jetzt 0,005% C Uberschu8 iiber den 
natiirlichen Anteil bei 20 mgCO, und 0,008% bei 8 mg. Ferner wurden die Mes- 
sungen auf das N°/N14-Verhaltnis ausgedehnt. Am geeignetsten ist N,O, wo die 
Isotopieverschiebung von N4N4O und N4N%O mit Bezug auf N4N“O 22,5 
und 46,5 em-! in der v,-Bande bei 2223,5 em-! betrigt. Die mit N¥®N14O erreichte 
Empfindlichkeit betragt 0,015% Nin 6 mg N,O. N14N5O wurde nicht benutzt, 
weil keine angereicherte Probe verfiigbar war. Auch lat sich organischer Stick- 
stoff leichter in N4°N“O iiberfiihren, wenn man ihn erst in NH,NO, iiberfiihrt, 
das bei Pyrolyse N,O liefert, wobei das Ammonium-N an das Ende und das 
Nitrat-N in die Mitte des linearen N,O-Molekiils gelangt. G. Schumann. 


5167 Wolfhard Beekmann und E, Huster. Zerfallsschema und f-Spekirum des 
natiirlichen Aktiniums. Z. Naturf. 10a, 82—83, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Marburg, 
Univ., Phys. Inst.) Nach Lecorn et. al. fiihren rund 85% der Beta-Zerfalle von 
Ac??? zum Grundzustand und etwa 15% zu einem 37 keV-Niveau. Der Beta- 
Ubergang in den Grundzustand wurde jedoch nicht beobachtet. Verff. nahmen 
das Beta-Spektrum aus einer festen Quelle mit 4 2-Proportionalzahlrohren auf. 
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Die entsprechende Frrwi-Kurve fiir einen erlaubten Ubergang ist von etwa 
7 keV bis zur Grenze 45,5 + 1 keV linear. Der log ft von 6,9 charakterisiert den 
Ubergang als einfach verboten. Beta-Ubergang zu einem angeregten Niveau des 
Folgekerns findet héchstens in geringer Intensitét statt. Proportionalzahler- 
Untersuchungen der Quantenstrahlung lieBen nur Linien von 16.7 und 20 keV 
zutage treten, deren Intensitét mit dem Praparatalter zunahm und die deshalb 
nicht zum Ac®??, sondern zu einem Folgeprodukt gehéren. Daniel. 


5168 David E. Alburger and Arne Hedgran. Iniéernal conversion of the zero-zero 
transition in RaC’. Ark Fys. 7, 423—425, 1954, H. 5, Nr. 35. (Stockholm, Nobel 
Inst. Phys.) Mit einem hochauflésenden doppeltfokussierenden £-Spektrometer 
wurde das K/L- und das K/(L + M)-Verhaltnis fiir den 1,4158 MeV 0-0-Uber- 
gang in RaC’ bestimmt. Das Ergebnis (K/L = 5,3 + 0,3; K/(L + M) = 
4,25 + 0,3) ist in ausgezeichneter Ubereinstimmung mit einer Theorie von 
DRELL. Mayer-Kuckuk. 


5169 Gabriel-Jaeques Sayag. Mesure du rapport des activités de U8 et U4 
dans Vuranium naturel a Vaide d'une chambre d ionisation a@ grille. C. R. Acad. 
Sci., Paris 232, 2091—2093, 1957, Nr. 23. (4. Juni.) Berichtigung ebenda 233, 
116, Nr. 1. (2. Juli.) Die Ionisationskammer enthalt ein Gemisch aus 99°, Argon 
und 1°% CO, unter zwei Atm Druck. Die Impulse gelangen nach 69 -103facher 
Verstarkung auf einen Neun-Kanal-Diskriminatcr mit 0,1 sec Auflésezeit. Aus 
der Impulsverteilung kann das Verhaltnis der Impulszahlen von a-Teilchen aus 
U** und aus U2*4 bestimmt werden: N(U?9*): N(U?84) = (4,55 + 0,21)-10-%. Die 
Halbwertszeit des U*** ergibt sich zu 7,07+108 Jahren. Nierhaus, 


5170 =P. Benoist, P. Falk-Vairant, J. Teillae et G. Valladas, Corrélations angu- 
laires a—y dans Io(®°Th). J. Phys. Radium 15, 32S—338, 1954, Nr. 6. (Juni.) 
(S. B.) (Saclay, Inst. Radium e. Centre Etudes nucl.) Verff. berichten iiber die 
Winkelbeziehung zwischen der a- und y-Strahlung des Ioniums (Th?%°), Aus- 
gemessen wurden die Winkelbeziehungen zwischen a, und y (bei 68 keV), a, 
und y (bei 142 keV) und a, und L, wo L fast ausschlieBlich die Réntgen-Strahlung 
darstellt, die infolge innerer Umwandlung der 68 keV-Strahlung in den Li1 und 
Lut-Unterschalen entsteht. Die Winkelbeziehungen werden formelmafig dar- 
gestellt und theoretisch interpretiert. v. Harlem 


5171 Ui. A. Shillibeer, KR. D. Russell, BR. M. Farquhar and E, A. W. Jones. 
Radiogenic argon measurements. Phys. Rev. (2) 94, 1793—1794, 1954, Nr. 6. 
(15, Juni.) (Toronto, Can., Univ., Dep. Phys., Geophys. Lab.) Das Verzweigungs- 
verhaltnis des Kaliums wurde vor kurzem von den Verff. mit 0,06 angegeben. 
Dieser Wert ist betrachtlich kleiner (etwa um 35%) als die von anderen Autoren 
nach anderen Methoden gefundenen Werte. Es wurde deshalb die eigene MeB- 
methode iiberpriift und gefunden, daft die Extraktion des Argon nicht vollstandig 
war. Nach Abanderung der Extraktionsmethode ergab sich dann ein Verzwei- 
gungsverhaltnis von 0,09, das in Ubereinstimmung ist mit dem Wert, der von 
anderen’ Autoren auch an jiingeren Kaliummineralien gefunden wurde, Das 
begleitende Uranit diente in allen Fallen zur Altersbestimmung nach der Blei- 
methode, die als die zuverlassigste schien. Knecht. 


5172 Charles F, Donaghy and Clark Goodman. Determination of the thickness 
of lithium targets from the position of the geometric peak. Phys. Rev. (2) 95, 298, 
1954, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Bei endothermen (p n)-Reaktionen 
ist direkt oberhalb der Schwelle die Ausbeutekurve in Vorwartsrichtung fest- 
gelegt durch einen von fiinf méglichen geometrischen Fallen. Durch geeignete 

‘ah! des vom Target zum Zahler ausgehenden Raumwinkels kann die Zahl der 
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moglichen Falle auf zwei begrenzt werden. Der Charakter der Ausbeutekurve 
kann fiir ein gegebenes Target in diesen zwei Fallen ganz verschieden sein. Doch 
ist der theoretische Ausdruck fiir die Neutronenausbeute in einem kleinen 
Bereich um den geometrischen ,peak‘‘ der gleiche in beiden Fallen. Dies kann 
zur Dickenbestimmung von Targets dienen, da eine Beziehung zwischen Target- 
dicke und Lage des ,,peak‘‘ besteht. Knecht. 


5173 Y. Fujimoto and Y. Yamaguehi. Note on very large cosmic-ray stars. 
Progr. theor. Phys., Kyoto 5, 76—81, 1950, Nr. 1. (Jan./Febr.) (Tokyo Univ., 
Dep. Phys., Osaka Univ.) Verff. kommen zu der Uberzeugung, da die Emission 
von a-Teilchen nicht auf einen Mechanismus lokaler ,, Kerntiberhitzung** zuriick- 
zufiihren ist sondern geben der ,,Spaltungshypothese‘‘ den Vorzug: der hoch 
angeregte Kern spaltet, erst dann zerfallen die Spaltprodukte in mehrere 
a-Teilchen. Jirgens. 


5174 G. B. Baré, P. Rey und W. Seelmann-Eggebert. Eine neue Isobarenreihe 
108 (110). Z. Naturf. 10a, 81—82, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Buenos Aires, Com. Nac. 
Energia Atom., Lab. Radioquim.) Uranoxyd wurde mit schnellen und langsamen 
_Neutronen oder auch direkt mit Deuteronen von 28 MeV bestrahlt. Nach Hinzu- 
fiigung von Ru-Trager wurden die Ru-Aktivitaten abgetrennt (beschrieben). Aus 
den Ru-Fraktionen wurden die Rh-Tochteraktivitaten abgetrennt, eine starke 
von 22 min Halbwertszeit (durch Absorption gemessene Beta-Maximalenergie 
1,15 MeV) und eine sehr schwache von 36 h Halbwertszeit. Das Gamma-Spektrum 
(wohl der 23 min-Aktivitat) weist Linien bei 315, 400, 580 und 680 keV auf. Die 
Analyse der Abfallkurven der Ru-Fraktion lie Halbwertszeiten von 4 min, 
23 min, 4,6 h und 36 herkennen. Durch BeschuB von Pd mit schnellen Neutronen 
[Pd119%(n, a)Ru!?] und den dabei gemessenen Halbwertszeiten wurde die Zu- 
ordnung der Isobarenreihe zur Massenzahl 107 gesichert. Rut’ sendet harte 
Betas von etwa 4 MeV und harte Gammas aus. Hin neues Rh-Isotop (18 +- 1 sec) 
wurde gefunden; es sendet Negatronen von 4 bis 5 MeV aus und besitzt ein sehr 
komplexes Gamma-Spektrum. Sowohl die Muttersubstanz des 23 min-Ru 
(wohl: Rh) als auch die des 18 sec-Rh besitzt eine Halbwertszeit von etwa 4 min. 
Da die kurzlebige Spalt-Ru-Fraktion kein 13 h-Pd bildet, ist die Massenzahl 109 
fiir die zweite (neue) Isobarenreihe ausgeschlossen; wahrscheinlich ist die Massen- 
zahl 110. Daniel. 


6175 S.J. Nassiff und W. Seelmann-Eggebert. Die Mazimalenergie des 138 Xe 
und des 187Xe. Z. Naturf. 10a, 87, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Buenos Aires, Com. Nac. 
Energia Atém., Lab. Radioquim.) Die durch Uranspaltung gewonnenen Xe- 
Isotope wurden durch Absorption an Aktivkohle bei —12°C abgetrennt. Durch 


,,Feather-Analyse‘‘ wurde die Betamaximalenergie des Xel** aus der gemessenen. 


visuellen Reichweite zu 2,4 MeV bestimmt; wahrscheinlich ist das Spektrum 
komplex,. Ahnlich ergab sich fiir Xe18? 3,5 MeV. Bei Xel*8 betragt die mittlere 
Gamma-Energie pro Beta 1,3 MeV. Auch bei Xe8’? wurde Gamma-Strahlung 
festgestellt. Daniel. 


5176 I. Franz, J. Rodriguez und H. Carminatti. Die Isobarenreihe 1°°Sn-19°Sb. 
Z. Naturf. 10a, 86, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Buenos Aires, Com. Nac. Energia Atém., 
Lab. Radioquim.) Aus den Spaltprodukten von Uran, Spaltung mit Neutronen 
oder 30 MeV-Deuteronen, wurde Sn abgetrennt und vom Sn Sb; die Chemie 
ist beschrieben. Die Halbwertszeit der Sb-Tochter wurde zu 10,3 + 0,2 min 
und die Betamaximalenergie zu 2,9 MeV gemessen; nach den Arbeiten von 
Pappas handelt es sich héchstwahrscheinlich um Sb, Durch sukzessives Ab- 
trennen des Sb vom Sn wurde das Verfolgen des Sn-Abfalls méglich; die Halb- 
wertszeit des Sn’ ergab sich zu 57 + 2 min. _ Daniel. 
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5177 K. G. MeNeill. The measurement of photoneutron yields with a sodium 
iodide crystal. Phil. Mag. (7) 46, 321—326, 1955, Nr. 374. (Marz.) (Glasgow, 
Univ., Dep. Natur. Philos.) Schnelle Neutronen kénnen mit Hilfe eines NaJ- 
Szintillationszahlers nachgewiesen werden, da sie das Jod im Kristall aktivieren. 
Diese Methode ist besonders geeignet, um die Ausbeute an Photoneutronen zu 
messen, da der Neutronenflu8 erst nach dem Abschalten der Bremsstrahlung 
gemessen werden kann. Unter der Annahme, da8 die Energieverteilung der 
Photoneutronen fiir verschiedene Elemente annahernd die gleiche ist, erhalt 
man die relative Ausbeute an zwei Elementen unmittelbar aus dem Verhaltnis 
der beiden Jodaktivitaten. Fiir 22 MeV-Bremsstrahlung verhalten sich die rela- 
tiven Ausbeuten fiir die vier Elemente Cu, Cd, Hg und Pb wie 1:4,1:9,5:8,4. 
Es wurde sichergestellt, daB die Jodaktivitaét nur von den direkt von der 
bestrahlten Substanz kommenden Neutronen herriihrt, und da8B insbesondere 
Resonanzneutronen keinen Einflu8 haben. H. Schopper. 


5178 UU. Cappeller und R. Klingelhéfer. Uber eine y-y-Winkelkorrelation beim 
Zerfall von ®*°Mo und das Termschema des ®*°Tc. Z. Phys. 139, 402—412, 1954, 
Nr. 4. (26. Nov.) (Marburg/Lahn, Univ., Phys. Inst.) Die Winkelkorrelation 
der 781/740 keV und 140/181 keV-y-Kaskade (beide y-Paare werden nicht auf- 
gelést) desTc®® wurde mit NaJ(T1)-Kristallzihlern gemessen (Strahlungsquelle: 
mit Pile-Neutronen aktiviertes metallisches Mo), Die Anisotropie.der Winkel- 
korrelation betrigt etwa 20%. Daraus, und aus weiteren Daten, werden Spin 
und Paritét des Grundzustandes von Mo®® auf 1/,, + festgelegt, fiir Niveaus in 
Tc**® wird gefunden: 5/,, + und #/,, — fiit die Niveaus bei 181 keV und 921 keV. 
D. Kamke. 


5179 U. Cappeller und R. Klingelhéfer. Uber eine y-y-Winkelkorrelation beim 
Zerfall von K4*, Z. Naturf.9a, 1052—1054, 1954, Nr.12. (Dez.) (Marburg/Lahn, 
Univ., Phys. Inst.) Verff. fanden mit Hilfe einer Koinzidenzapparatur beim 
Zerfall von K#? (12,44 h) Gamma-Gamma-Koinzidenzen und maBen die Winkel- 
korrelation. Die Anisotropie betragt etwa 20°, und paBt am besten zu der Spin- 
sequenz 4-2-0. Zusammen mit den Resultaten anderer ]48t sich daraus das 
folgende Zerfallsschema fiir K** entnehmen: Der Kern zerfallt iiber drei Beta- 
Gruppen in den Grundzustand des Ca‘? (0+) und zu angeregten Niveaus von 
1,51 MeV (2+) und 1,82 MeV (4+). Mit der Zuordnung (2—) fiir K4* sind dann 
alle drei Beta-Uberginge einfach verboten. Daniel. 


5180 Jean Moreau. Etude de la radioactivité de Sbi?°. Ark. Fys. 7, 391—397, 
1954, H. 5, Nr. 30. Mit einem £-Spektrographen und einer Koinzidenzanordnung 
aus zwei Szintillationszihlern als Detektoren wurde das Zerfallsschema des 
Sb5 neu untersucht. Es wurden vier B-Spektren mit Max.-Energien von 612, 
444, 300 und 125 keV gefunden. Der energiereichste 6-Ubergang fiihrt direkt 
zum 58 d-Isomer des Te?*5, Er ist einfach verboten, die Zustaénde des Ausgangs- 
und des Endkernes haben einen Spin von g,;, und h,,/,. Ein Zerfallsschema wird 
vorgeschlagen. Vincent. 


5181 S$, E. Hunt. The determination of the energy of proton gamma resonances 
and their use to check theories of nuclear structure. I. Atomics 5, 163—167, 186, 
1954, Nr. 6. (Juni.) (Aldermaston, Berks., Assoc. Elect. Industr. Ltd., Res. Lab.) 
Die Wahrscheinlichkeit dafiir, daB auf einen Kern geschossene Protonen in 
diesen eindringen, ist im Resonanzfall besonders groB, d. h. dann, wenn kinetische 
Protonenenergie plus Q-Wert fiir Protoneneinfang gerade zur Bildung eines aus 
Proton und zusammengesetzten Kerns in einem seiner angeregten 


_ Zust&nde ausreichen. Letzterer Kern unter Aussend eines oder mehrerer 


y- Quanten in den Grundzustand iibergehen oder kann instabil werden gegeniiber 
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Teilchenemission, was gewéhnlich auch von y-Emissionen begleitet ist. Zum 
Zweck der Bestimmung der Energieniveaus des zusammengesetzten Kerns kann 
demnach die y-Intensitat, die bei ProtonenbeschuB eines Anfangskerns emittiert 
wird, als Ma8 dienen fiir die GréBe des Wirkungsquerschnitts fiir Protonen- 
einfang als Funktion der einfallenden Protonenenergie. — Methoden zur Messung 
der Protonenenergie werden diskutiert: Benutzung von Widerstands- und Rota- 
tions-Voltmetern sowie der Ablenkung in magnetischen und elektrostatischen 
Feldern; man fand, daB die letzte Methode vorzuziehen ist, wenn hohe Absolut- 
genauigkeit gewiinscht wird. Kurze Angaben iiber Targetherstellung und iiber 
Methoden zur y-Zahlung werden gemacht sowie ein kurzer Uberblick iiber den 
gegenwartigen Stand der hier geschilderten Experimente gegeben. 
Schneider. 


6182 S, E., Hunt. The determination of the energy of proton gamma resonances 
and their use to check theories of nuclear structure. II. Atomics 5, 191—194, 1954, 
Nr. 7. (Juli.) (Aldermaston, Berks., Assoc. Elect. Industr. Ltd., Res. Lab.) 
Diese Arbeit diskutiert mehrere bekannte Kernmodelle wie Tropfen-, Ferm1-Gas- 
und Schalen- bzw. Ein-Teilchen-Modell und die H. A. W1tsonsche Hypothese 
der regelmafSigen Niveauabsténde im Hinblick auf ihre Brauchbarkeit fiir die 
Bestimmung der Verteilung der Kernniveaus und auf ihre Erfolge und erreichten 
Grenzen, welch letztere teils durch unvollstindige Kenntnis der zwischen den 
Nukleonen wirkenden Krafte, teils durch Kompliziertheit des Problems bedingt 
sind. Nach genaueren Resonanzmessungen (s. das vorstehende Ref.) scheinen die 
von WILSON u. a. aufgestellten RegelmaBigkeitsbeziehungen nur naherungsweise 
richtig zu sein. Schneider. 


5183 Satio Hayakawa and Ken Kikuchi. Interpretation of the excitation of gam- 
ma-rays by 10 Mev neutrons. Progr. theor. Phys., Kyoto 11, 513—518, 1954, Nr. 6. 
(Juni.) (Kyoto Univ., Res. Inst. Fundament. Phys.; Osaka Univ., Dep. Phys.) 
Die Anregung von y-Strahlen durch schnelle Neutronen wird in Abhangigkeit 
von der Massenzahl theoretisch untersucht. Die Berechnung zeigt eine befriedi- 
gende Ubereinstimmung mit den experimentellen Daten von WAKATSUKI und 
Suermoro (J. Phys. Soc. Japan 7, 249, 1952). Kolb. 


5184 J. J. Jung, C. K. Bockelman et W. W. Buechner. Sur la détermination. de 
nouveaux niveaux d’énergie dans 1°Be. J. Phys. Radium 15, 508, 1954, Nr. 6. 
(Juni.) (S. B.) Es werden die Energieniveaus des Be! aus der Reaktion Be® 
(d, p) Be!® bestimmt. Die Energie der einfallenden Deutonen lag zwischen 5,4 
und 7,6 MeV. Das Niveau bei 3,36 MeV ist bereits gut bekannt, die Niveaus bei 
7,36 und 7,54 MeV sind in guter Ubereinstimmung mit Werten, bestimmt aus 
Streuversuchen Be*(n,n)Be®. Das bei friiheren Versuchen gefundene Niveau von 
6,2 MeV setzt sich in Wirklichkeit aus drei Niveaus von 5,95; 6,18 und 6,26 MeV 
zusammen, von denen die Niveaus bei 5,95 und 6,26 MeV bereits kiirzlich von 
Ruopes und McGrurr gefunden wurden. v. Harlem. 


5185 WD. Maeder, A. H. Wapstra, G. J. Nijgh and L. Th. M. Ornstein. The even 
mass isomers in lead. Physica, ’s Grav. 20, 521—538, 1954, Nr. 8. (Aug.) (Amster- 
dam, Inst. kernphys, onderzoek.) Pb?°4 (Ha]lbwertszeit 1,1 h) wurde mittels Szin- 
tillations- und f-Spektrometer untersucht. Die isomere Umwandlung hat cine 
Energie von 913 + 2 keV (K/(l. + M) = 1,32 + 0,07, ay = 0,056 + 0,003), 
sie scheint vom E5-Typ zu sein. Sie hat im Gefolge eine Umwandlung mit 

374,5+1 keV (ay = 0,04 + 0,015, K/L +M) = 1,76 + 0,1, L/((M +N) = 
3,5 +1). Hin bei diesen Versuchen entdecktes Isomer mit der Halbwertszeit 
2. 5 + 0,1 h wird dem Pb*? zugeschrieben. Es zerfallt teilweise nach einer E4- 
Umwandlung mit 128 + 1 keV, gefolgt von einer E1-y-Strahlung mit 658,2 + 


1110 


5186—5188 


1,3 keV, teilweise durch eine 788,5 + 1 keV-y-Strahlung. Beide Zerfallsarten 
haben im Gefolge eine 421,4 + 0,5 und 963,1 + 0,5 keV E2-y-Strahlung. Andere 
Konversionslinien verlangen noch weitere Untersuchungen, um eine passende 
Erklarung geben zu kénnen. Die Niveauschemen von Pb?’ 24’ 206 werden auf 
Grund von Konfigurationen mit zwei angeregten Neutronen diskutiert. In einem 
Anhang werden graphische Darstellungen iiber Beziehungen zwischen K/L und 
Z*/E gegeben, aufgestellt von M. J. Sterk und A. H. Wapsrra. 
v. Harlem. 

6186 J.C. Kluyver,.C. van der Leun and P. M. Endt. Ground state of Al’. 
Phys. Rev. (2) 94, 1795, 1954, Nr. 6. (15. Juni.) (Utrecht, Netherl., Rijksuniv. 
Phys. Lab.) Es ist kirzlich von anderen Autoren festgestellt worden, da8 der 
mit 6,7 sec Halbwertszeit durch Positronenemission zerfallende Zustand des 
Al** charakterisiert ist mit J = 0+, T = 1, T, = 0. Dieser Zustand war bislang 


als Grundzustand angenommen worden. Es wurde nun die Reaktion Mg?*(p, y) 
Al** untersucht, um Auskunft iiber den untersten Zustand des Al?* zu erhalten. 
Es wurden sechs Resonanzen bei E, = 315, 389, 436, 508, 586 und 620 keV 


beobachtet. Bei 436 keV wurde eine y-Strahlung von E, = 6,77 +. 0,08 MeV 


beobachtet, die zu einem Zustand des Al?* fiihrt, der 3,96 MeV iiber dem Mg** 
Grundzustand liegt. Die y-Strahlen bei allen anderen’ Resonanzen fiihren zu 
einem Zustand, der 4,42 MeV iiber dem Mg?*-Grundzustand liegt. Positronen 
wurden bei allen Resonanzen auBer bei der 436 keV-Resonanz gefunden. Dies 
weist darauf hin, da ein Zustand (T = 0) 0,46 MeV unterhalb dem durch 
Positronenemission zerfallenden Zustand T = 1 liegt und demnach der Grund- 
zustand des Al?* ist. Wenn dieser wirklich einen Spin J = 5+ (s, andere Autoren) 
hat, dann zerfallt er wahrscheinlich durch einen zweifach verbotenen $*-Ubergang 
. zu dem 1,83 MeV-Zustand des Mg** und diirfte bei einem log ft = 13 ein tr ~ 
4-104 a haben. Knecht, 


5187 Janet B. Guernsey and Clark Goodman. Observation of low-lying states in 
nuclei from (n, n’, y) interactions. Phys. Rev. (2) 95, 297, 1954, Nr. 1. (1. Juli.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) In einer friiheren Arbeit wurde festgestellt, daB ein 
NaJ-Szintillationsspektrometer geeignet ist zur Messung der unelastischen 
Neutronenstreuung an Elementen, deren erster angeregter Zustand iiber 800 keV 
liegt. Es zeigen sich jedoch neue Probleme bei der Anwendung dieser Technik 
auf tiefer liegende Niveaus. Die Rotationszustiénde (50—500 keV) sehr defor- 


: mierter Kerne sind dabei von besonderem theoretischen Interesse. GroB8e - 
J 


Konversionskoeffizienten und starke Selbstabsorption im Streuer verringern die 
_ nachzuweisende y-Intensitét um GréSenordnungen. Der Untergrund ist wegen 
_ der Einfang-y-Strahlung im NaJ-groB. Es wird daher erwogen, die internal 
; conversion-Elektronen zu messen. Knecht. 


5188 P. H. Stelson and E. C. Campbell. Cross section for excitation of Pb?°’™ by 
inelastic neutron scattering. Phys. Rev. (2) 95, 301, 1954, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer 
_ Sitzungsbericht.) (Oak Ridge Nat. Lab.) Es ist der Wirkungsquerschnitt fiir die 
Anregung des isomeren Zustandes von Pb’ (0,82 sec) durch unelastische Neu- 
tronenstreu messen worden. Die Neutronen entstammten einer Li(p, n)- 
Quelle. Die niedrigste Neutronenenergie, bei der Anregung beobachtet wurde, 
betragt 1,6 MeV in Ubereinstimmung mit dem auf anderen Daten basierenden 
Niveauschema des Pb’, Bis 600 keV oberhalb der Schwelle steigt der Wirkungs- 
querschnitt annahernd linear an auf 40 mbarns. Dann wird der Anstieg steiler 
und bei 3,1 MeV werden 140 mbarns erreicht. Wie der absolute Wirkungs- 
querschnitt bestimmt wurde, soll noch diskutiert werden. Die absoluten Werte 
_ sind ax ean” genau. Der Anstieg und der absolute Wert des aie “py ee 

2 oberhalb der Schwelle wurde nach der statistischen Reaktions- 
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theorie berechnet. Theorie und Experiment stimmen in verniinftigem MaBe 
iiberein. Knecht, 


5189 L.A. Rayburn, D. L. Lafferty and T. M. Hahn. The inelastic scattering 
of D-D neutrons by Fe and Cu. Phys. Rev. (2) 95, 301 —302, 1954, Nr. 1. (1. Juli.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Kentucky.) Die ein y Spektrometer ringférmig 
umgebenden Streuer aus Fe und Cu wurden mit D-D-Neutronen des 120 keV- 
Beschleunigers beschossen. Das Spektrometer bestand aus einem NaJ(T!)- 
Kristall und einer DuMont 6292. Die Impulse wurden mit einem Hin-Kanal- 
diskriminator analysiert. Das Fe-Spektrum zeigte y-Linien bei 0,462; 0,675; 
0,851; 0,892; 0,989; 1,098; 1,24; 1,40; 1,59; 1,70; 1,78; 2,10; 2,24 und 2,66 MeV. 
Das Cu-Spektrum hatte Linien bei 0,965; 1,110; 1,67; 1,91; 2,42 und 2,58 MeV. 
Knecht, 

5190 JK. H. Rohrer, H. W. Newson, J. H. Gibbons and P. Cap. Activation of Al 
and Se®° by p-neutron capture in the kilovolt region. Phys. Rev. (2) 95, 302, 1954, 
Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Duke Univ.; Oak Ridge Nat. Lab.) 
Mit monoenergetischen Neutronen der Reaktion Li’(p, n) wurde bei 6,4 + 0,5 keV 
eine Resonanz in der Wirkungsquerschnittskurve von Al nachgewiesen, und 
zwar sowohl bei einer Transmissionsmessung als auch bei einer Aktivierungs- 
messung. Die ,,peaks‘‘ des totalen Wirkungsquerschnitts und des Hinfang- 
querschnitts wurden auf 88 barn bzw. > 12 barn geschatzt, die totale Resonanz- 
breite auf ~ 12 eV. Diese Werte stimmen mit den theoretischen Voraussagen 
iiberein, wenn fiir die einfallenden Neutronen ein Drehimpuls | = 1 angenommen 
wird, Weiterhin wurde festgestellt, daB sowohl mit Pile-Neutronen als auch mit 
Li?(p, n)-Neutronen die isomeren Zustaénde des Se®*! von 58 min und 18 min iiber 
dic 3 keV- und 6 keV-Resonanzen aktiviert werden. Ein weiterer Beitrag zum 
58 min-Zustand scheint von einer p-Resonanz bei einer Energie > 3 keV zu 
kommen. Knecht. 


5191 H.Daniel. Der £*-Zerfall des V4". Z. Naturf: 9a, 974—975, 1954, Nr. 11. 
(Nov.) (Heidelberg, Inst. Phys. im Max-Planck-Inst. med. Forsch.) Das Beta- 
Spektrum des V4’ wurde mit einem magnetischen Doppellinsen-Spektrometer 
aufgenommen. Aus der Frermi-Analyse wurde auf ein einfaches erlaubtes 
Spektrum mit 1,89 MeV Grenzenergie geschlossen. Konversionslinien wurden 
nicht beobachtet. Auch das Photoelektronenspektrum aus einem diinnen Gold- 
konverter lie8 im untersuchten Elektronenenergiebereich (50 bis 210 keV) keine 
Kern-Gamma-Strahlung erkennen. Nach. dem vorgeschlagenen Schema des 
B*-Zerfalls zerfallt V4’ iiber die angegebene Positronenkomponente zum Grund- 
zustand des Ti’. Daniel. 


6192 J. A. Miskel and M. L. Perlman. Double vacancies in the K shell associated 
with K-electron capture in A*’, Phys, Rev. (2) 94, 1683—1687, 1954, Nr. 6. 
(15. Juni.) (Upton, N. Y., Chem. Dep., Brookhaven Nat. Lab.) Es ist mit einem 
Proportionalzahlrohr das Impulsspektrum gemessen worden, das beim Zerfall 
von Ar*? (92% K-Hinfang, 8% L-Hinfang) auftritt. Daraus kann auf die Wahr- 
scheinlichkeit der Entstehung einer zweiten Leerstelle in der K-Schale (K-Ioni- 
sation) geschlossen werden. Das zweite Elektron der K-Schale wird dabei in 
einen héheren gebundenen Zustand oder in das Kontinuum gehoben. Findet 
ein solches Ereignis statt, dann entspricht der Impuls einer Energie von etwa 
5,76 keV (doppelte Bindungsenergie eines K-Elektrons in Cl), wenn die Leer- 
stellen der K-Schale durch AuGER-Prozesse aufgefiillt werden und das zweite 
K-Elektron das Kontinuum nicht erreicht. Geht das zweite K-Elektron in das 
Kontinuum, so ist der Impuls vergréBert um den Betrag der kinetischen Energie 
des Elektrons. Es konnten im Experiment beide Prozesse beobachtet werden. 
Die Messungen erfa8ten noch die Ereignisse, bei denen das emittierte zweite 
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K-Elektron eine kinetische Energie von 4 keV hatte. Etwa 73% des von der 
Theorie vorausgesagten Effektes finden in diesem Energieintervall statt. Die 
Wabrscheinlichkeit fiir ein solches Ereignis wurde zu 3,9 + 0,7-10-4 bestimmt. 
Das Ergebnis ist im wesentlichen in Ubereinstimmung mit der Theorie. 
Knecht. 


5193 J. Flinta and S. Eklund. On the radioactivity of Rb’’. Ark. Fys. 7, 401 
bis 411, 1954, H. 5, Nr. 32. (Stockholm, AB Atomenergi, Dep. Phys.) Mit einem 
, wandlosen‘‘ Zahlrohr wurde die Strahlung des Rb’? untersucht. Messungen 
mit verschiedenen Praparatdicken und Extrapolation auf die Dicke 0 ergaben 
eine Gesamtzerfallsrate von 42,2 f-Teilchen/min/mg Rb, entsprechend einer 
Halbwertszeit von (6,1 + 0,2)-10!° a. Die Maximal-Energie wurde durch Ab- 
sorptionsmessung zu 250 keV bestimmt. Eine energiereichere Komponente 
konnte auf Verunreinigung durch K* zuriickgefiihrt werden. Der grofe Prozent- 
satz von energiearmen Elektronen wird dadurch erklart, daB der fB-Ubergang 
des Rb§’? dreifach verboten ist. Vincent. 


5194 Ong Ping Hok and G. J. Sizoo. On the electron spectra of *°*Pa **°Pa and 
320Pq. Physica, ’s Grav. 20, 77—84, 1954, Nr. 2. (Febi.) (Amsterdam, Vrije 
Univ., Natuurk. Lab.) Mit einem doppelfokussierenden £-Spektrometer von 
30 em Durchmesser wurden die £-Spektren der im Titel aufgefiihrten [Isotope 
untersucht. Bei Pa®* wurden fiinf 8-Teilspektren von 1,24 MeV (6; 9,0), 0,715MeV 
(2; 8,7), 0,45 MeV (5; 7,8) und 0,26 MeV (75; 5,6) aufgelést. Die erste eingeklam- 
merte Zahl gibt die Intensitat in Prozent, die zweite den log (ft) an. Bei Pa*# 
wurden folgende vier 8-Spektren gefunden: 0,57 MeV (6; 8,9), 0,425 MeV (8; 8,4), 
0,25 MeV (49; 6,8) und 0,125 MeV (37; 6,3). Aus itiber 100 Konversionslinien 
wurden 15 y-Linien von Pa*** und vier von Pa®*° abgeleitet. Fiir Pa?%? wird ver- 
suchsweise ein Zerfallsschema angegeben. Mayer-Kuckuk, 


5195 Jeanne Labarrigue-Frolow et Roger Nataf. Sur la forme des spectres B 
interdits du premier ordre. J. Phys. Radium 15, 438—444, 1954, Nr. 6. (Juni.) 
(Coll. France, Lab. Chim. Nucl.) Verff. berechnen den Korrektionskoeffizient 
in bezug auf die erlaubte Form der f-- und £*-Spektren fiir die von erster 
Ordnung verbotenen Ubergange fiir den Fall der reinen T-Wechselwirkung fiir 
Z = 5,35,50 und E,,,, = 250 und 500 keV, 1; 1,5; 2; 2,5 und 3 MeV. Die 
Formen der Spektren weichen in diesem Fall nur wenig von der erlaubten Form 
ab, Ferner werden die Werte fiir Ausdriicke gegeben, die die Berechnung des 
Korrektionskoeffizienten fiir eine beliebige Wechselwirkung, insbesondere jedoch 
vom Typ (S, T), erlauben. v. Harlem. 


5196 A. Miechalowiez. Rayonnement de freinage interne accompagnant la dés- 
intégration B du **P et *°Y. J. Phys. Radium 15, 156—160, 1954, Nr. 3. (Marz.) 
(Inst. Radium, Lab. Curie.) Die Spektren der inneren Bremsstrahlung, die beim 
B-Zerfall von P** in Y*% entsteht, wurden mit einem NaJ-Szintillationsspektro- 
meter untersucht. Die gemessenen Spektren (zwischen 10 und 400 keV) stimmen 
mit der Erwartung nach der Theorie von Knipp und UHLENBECK (s. diese Ber. 17, 
1744, 1936) iiberein, gestatten aber nicht, zwischen einem erlaubten und einem 
verbotenen Ubergang zu unterscheiden. Mayer-Kuckuk. 


5197 A. Miehslowiez et R. Bouchez. Freinage interne du **P et *°Y. J. Phys. 
Radium 15, 33S—348, 1954, Nr. 6. (Juni.) (S. B.) (Paris, Inst. Radium, Lab. 
Curie.) Verff. bestimmten die y-Spektren dei inneren Umwandlung des erlaubten 
8-Spektrums des P** und des verbotenen f-Spektrums des Y* mittels eines 
y-Szintillationsspektrometers. Im Fall des P*? ergibt sich hinreichende Uberein- 

mit der Theorie von Knipp und UnLenBECK in bezug auf die Intensitat 
und die Form des Spektrums, jedoch scheint im Bereich um 100 keV ein kleiner 
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Uberschu8 von Photonen vorhanden zu sein. Gegeniiber den Messungen von 
Novery werden betrachtliche Abweichungen festgestellt. Auch im Fall des Y®® 
ist die Ubereinstimmung zwischen Versuch und Theorie befriedigend. Auch 
hier ist im Gebiet um 100 keV ein UberschuB an Photonen vorhanden. 
v. Harlem. 
5198 S$. Takemoto, T. Dazai, R, Chiba, S. Ito, S. Suganomata and Z. Watanabe. 
The angular distribution of protons from the C¥ (d,p) C}8 reactions. J. phys. Soc. 
Japan 9, 447—450, 1954, Nr. 4. (Juli/Aug.) (Tohoku Univ., Fac. Sci., Dep. Phys.) 
An der Kernreaktion C2 (d, p) C!® wurde die Winkelverteilung der Protonen 
bei drei verschiedenen Deuteronen-Energien untersucht. Sie betrugen 520, 
630 und 840 keV. Als Protonendetektor diente eine Mehrfach-Kamera mit Kern- 
emulsionsplatten. Die experimentelle Anordnung wird ausfihrlich beschrieben. 
Die beobachteten Winkelverteilungen wurden durch LEGENDRE-Polynome dar- 
gestellt, deren Koeffizienten in einer Tabelle angegeben und mit denen anderer 
Autoren in einem Diagramm verglichen werden. Die Winkelverteilung ist bei 
diesen Energien ziemlich asymmetrisch und hangt merkbar von der Deuteronen- 
: Energie ab. Kolb. 


5199 B. J. Winnemore, H. Gursky, D. A. Cowan and C. D. Curtis. Further 
study on the Po- Be neutron spectrum. Phys. Rev. (2) 95, 301, 1954, Nr. 1. (1. Juli.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Vanderbilt Univ.) Mit dem sdgenannten ,,Ranger’ 
wurde das Energiespektrum von Neutronen einer Po-Be- Quelle noch einmal 
gemessen und die friiher erhaltenen Ergebnisse erganzt und verfeinert. Die 
Auflésung wurde zu 0,3 MeV bestimmt. Die einzelnen MeSpunkte wur- 
den auf einige Prozent genau erhalten. Sie lagen zwischen 2,8 und 9,45 MeV. 
Der frither bei 5 MeV gefundene scharfe ,,peak*‘ stellte sich als nicht existent 
heraus, nachdem ein mechanischer Fehler des .,Ranger‘‘ beseitigt worden war. 
Es zeigte sich bei 5 MeV lediglich ein breites Maximum. Die anderen breiten 
Maxima bei 3,4; 5,9; 7,7 und 9,5 MeV sind in Einklang mit anderen Unter- 
suchungen. Knecht. 


5200 W. G. Stone and Lewis W. Cochran. Energy pér ion pair for recoil atoms 

in methane. Phys. Rev. (2) 95, 304. 1954, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht. ) 

(Oak Ridge Nat. Lab.) Es wurde der mittlere Energieverlust (w) fiir die Bildung 

eines [onenpaares in Methan gemessen, und zwar fiir die RiickstoBatome, die 

beim a-Zerfall des ThC und ThC’ entstehen. Die Quelle der RiickstoBatome 

wurde auf einer versilberten Glimmerunterlage auf der Innenwand eines Pro- 

portionalzihlrohres montiert. Die Impulshéhen wurden mit einem einfachen 

Differentialdiskriminator gemessen. Die Apparatur wurde mit Pu-a-Teilchen 

A geeicht. Es ergaben sich w-Werte von 137 bzw. 126 eV fiir die RiickstoBatome 
des ThC bzw. ThC’. : Knecht. 


5201 Gérard Petiau. Sur le calcul de la diffusion des corpuscules de spin a par 


un polentiel pseudoscalaire radial. J. Phys. Radium 14, 648 — 656, 1953, Nr. 12. (Dez.) 
(Inst. Henri Poincaré.) Fir die Streuung einer ebenen Welle, die einen Strahl 


von Teilchen mit Spin Z darstellt, an einem radialen pseudoskalaren Potential I 
wird die Streuwelle berechnet mit erstens I = const. fiir r< R undI = 0 fir 


r > R, zweitens I — ae Schneider. 
< 5202 Masahiko Matsumoto and Wataro Watari. Nucleon scattering by a potential. 
Progr. theor, Phys., Kyoto 11, 63—79, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Kyoto Univ., Fac. | 
_ Engng., Dep. Industr. Chem.) Diese Arbeit behandelt die Streuung eines Nuk- - 
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leons an einem Zentralfeld, das aus verschiedenen aneinandergesetzten Rechteck- 
potentialen bestand. Beziehungen zwischen den Phasenverschiebungen der 
Partialwellen und der Potentialform wurden ausfiihrlich untersucht fiir Kinfalls- 
energien < 300 MeV im Laborsystem. Beriicksichtigt wurden die S-, P-, D-, F- 
und G-Partialwellen. Die S- und fiir Einfallsenergien > 100 MeV auch die 
P-Partialwellen erwiesen sich der Anderung im Innengebiet des Potentials 
gegeniiber als beeinfluBbar, wahrend die tbrigen Partialwellen hauptsachlich 
am Aufengebiet des Potentials gestreut wurden. Die Ergebnisse wurden in 
graphischer Form zusammengestellt. Schneider. 


6203 T.E. Bortner and G. S. Hurst. The » value in electron volts for 5-Mev 
alpha particles in gases and gas miatures. Phys. Rev. (2) 95, 303, 1954, Nr. 1. 
(1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Oak Ridge Nat. Lab.) Mit einer Parallel- 
plattenionisationskammer ist die mittlere Anzahl von Ionenpaaren gemessen 
worden, die von Pu***-g-Teilchen in verschiedenen Gasen erzeugt werden. Fiir 
ungereinigtes Helium wurde w = 30 eV gefunden, fiir gereinigtes Helium 
w = 46 eV. Die Methoden der Gasreinigung und die w-Werte von 15 Gasen oder 
Gasmischungen sollen in nachster Zeit ausfiihrlich beschrieben werden. 
Knecht. 


6204 Charles E. Melton. Measurements of ionization produced by 5-Mev alpha 
particles in argon mixtures, Phys. Rev. (2) 95, 303, 1954, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Oak Ridge Nat. Lab.) Gasverunreinigungen reduzieren den 
w-Wert von Edelgasen. Dabei bedeutet w die mittlere Energie in eV, die zur 
Erzeugung eines [onenpaares notwendig ist. In einer systematischen Unter- 
suchung, bei der andere Gase als Verunreinigungen zu dem Edelgas Argon 
zugegeben wurden, wurde dieser Effekt naiher studiert. Maximale [onisation 
(minimaler w-Wert) ergab sich bei einer Verunreinigung von 0,1°( bis 5°. Der 
w-Wert weicht dabei bis zu 23% von dem w-Wert des reinen Argon ab. 


Knecht, 
5205 U.E. Kruse, J. M.Teem and N. F. Ramsey. Proton-proton scallering 
ee 40 to 95 Mev. Phys. Rev. (2) 94, 1795 —1796, 1954, Nr. 6. (15. Juni.) (Cam- 
ridge, Mass., Harvard Univ.) Mit Szintillationszihlern wurden die in Kohlen- 


wasserstoff-Targets gestreuten Protonen nachgewiesen. Die .Winkelverteilung 
von 40° (5,0 mbarns/sterad) bis 90° (4,6 mbarns/sterad) im Schwerpunktsystem 
fiir 95 MeV wurde gemessen. Der Wirkungsquerschnitt bei 90° fiir nicdrigere 
Energien wurde bestimmt nach Abbremsung des primaren Protonenstrahis 
mittels Lithiumhydrit-Absorbern. Die so erhaltenen Werte werden in einer 
graphischen Darstellung den Werten von anderen Autoren ecingefiigt. Das 
Gesamtbild zeigt einen Abfall von 28 mbarns/sterad bei 20) MeV iiber 4,6 mbarns/ 
sterad bei 90 MeVeauf etwa 3 mbarns/sterad bei 240 MeV. Knecht. 


5206 Saburo Fujii, Junji Iwadare, Shoichiro Otsuki, Mitsuo Taketani, Smio 
Tani and Wataro Watari. The meson theory of nuclear forces. IIT. Progr, theor. 
Phys. Kyoto 11, 11—19, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Kyoto Univ., Dep. Phys.; Rikkyo 
Univ., Dep. Phys.; Kyoto Univ., Fac. Engng.) Mit Hilfe des in (I) abgeleiteten 
Potentials wird die Neutron-Proton- und Proton-Proton-Streuung hoher Energie 
behandelt. Dieses Potential gibt die charakteristischen Eigenschaften der Streu- 
ung fiir Energien bis 100 MeV ziemlich gut wieder. Die theorctische Winkel- 
verteilung wird fiir n-p-Streuung (90 MeV) und p-p-Streuung (90 MeV und 40MeV) 
angegeben und mit experimentellen Werten verglichen. Kolb. 


(6207 1. Hamouda et G. de Montmollin. Distribution angulaire, dans le domaine 
des peice aneter, de neutrons de 3,27 MeV diffusés par des deutons. Helv, phys. 
25, 107—118, 1952, Nr. 1/2. (1. Febr.) (Zurich, EPE., Inst. phys.) Die Verff. 
, die Winkelverteilung von durch Protonen und Deuteronen in der W1Lson- 
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Kammer gestreuten 3,27 MeV-Neutronen untersucht. Je 4000 Protonen- und 
Deuteronen-Riickst6Be sind photographiert und ausgewertet worden. Die 
Neutronen-Protonen-Streuung ergab sich als isotrop im ganzen untersuchten 
Streuwinkelbereich von 18 bis 70° im Schwerpunktsystem. Die Winkelverteilung 
fiir die Neutronen-Deuteronen-Streuung wurde im Zusammenhang mit Messungen 
von Hamoupa, HALTER und ScHEeRRER (8s. diese Ber. 30, 510, 1951; 33, 847, 
1954) bestimmt und zeigt ein Maximum bei 0°, ein Minimum bei 90° und ein 
kleineres Maximum bei 180°. Nierhaus. 


5208 F. Verdaguer, C. Sanchez del Rio, R. Keller et A. Kind. Diffraction des 
neutrons lents par les poudres microcristallines d’UO, et de CeO,. Helv. phys. 
acta 25, 79—86, 1952, Nr. 1/2. (1. Febr.)(Ceneve, Univ., Inst. Phys.) Mit mono- 
energetischen Neutronen aus dem Geschwindigkeits-Selektor des physikalischen 
Instituts der Universitat Genf wurden Transmissions-Messungen an mikro- 
kristallinen Pulvern aus UO, und CeO, gemacht. Der Verlauf der Streuquer- 
schnitte in Abhangigkeit von der Neutronen-Wellenlainge, der im Bereich 0,0016 
bis 0,6 eV Neutronenenergie gemessen wurde, erlaubt die Bestimmung von 
Betrag und Vorzeichen der Diffusions-Amplitude fiir Uran und Cer. ‘ 
Nierhaus. 


5209 Philip J. Bendt. Neutron scattering by coupled paramagnetic ions. Phys. 
Rev. (2) 89, 561—569, 1953, Nr. 3. (1. Febr.) (New York, N. Y., Columbia Univ., 
Pupin Phys. Lab.) Neutronen, deren Flugzeit mit einem elektronischen Ge- 
schwindigkeits-Selektor bestimmt wurde, gelangen auf den Streukérper aus 
MnO oder MnF,. Mit Hilfe zweier Ringe von BF,-Zahlern wird die Zahl der um 
18°, sowie die Zahl der um 33° gestreuten Neutronen bestimmt. Bei mehreren 
Streukérper-Temperaturen zwischen 107 und 610°K wird der Verlauf der 
differentiellen Streuquerschnitte in Abhangigkeit von der Neutronen-Wellen- 
lange im Bereich 1,6 bis 5,5 A gemessen und mit der Theorie von HALPERN und 
JOHNSON verglichen. Nierhaus. 


5210 Norris Nereson and Sperry Darden. Average neutron total cross sections 
in the 3- to 12-Mev region. Phys. Rev. (2) 94, 1678 —1682, 1954, Nr. 6. (15. Juni.) 
(Los Alamos, New Mex., Univ. California, Sci. Lab.) Im Energiebereich von 
3 bis 12 MeV ist der mittlere totale Wirkungsquerschnitt folgender Elemente 
gemessen worden: N, F, Mg, P, Cl, Ti, Mn, Co, Ni, Zn, Se, Br, Mo, Ag, Cd, 
Sn, Sb, Te, La, Ta, W, Au, Hg und Tl. Die MeBgenauigkeit betrug 10%. Die 
Ergebnisse geben zusammen mit friiheren Ergebnissen Auskunft iiber das 
Verhalten der totalen Wirkungsquerschnitte als Funktion der Neutronenenergie 
und des Atomgewichts quer durch das ganze Periodische System. Die Wirkungs- 
querschnittskurven benachbarter Elemente sind einander ahnlich. Die Kurven 
der mittleren und schweren Elemente haben alle ein breites Tal, dessen Sohle 
sich zu héheren Energien hin verschiebt mit zunehmendem Atomgewicht. Soweit 
Berechnungen nach FrsHpacu, Porter und Wetsskorr (unveréffentlicht) 
durchgefiihrt sind, sind sie fir A > 100 in Ubereinstimmung mit den experi- 
mentellen Befunden, Knecht. 


5211 A. J. Hartzler and R. T. Siegel. 400-Mev neutron-proton scattering. Phys. 
Rev. (2) 95, 185—192, 1954, Nr. 1. (1. Juli.) (Pittsburgh, Penn., Carnegie Inst. 
Technol.) Es ist die Winkelverteilung der an Protonen gestreuten Neutronen 
(400 MeV) bei einer Energieauflésung von 7°, gemessen worden. Die Neutronen 
stammten von einem mit Protonen im Carnegie-Zyklotron bestrahlten Be-Target. 
Mit einem Zahlerteleskop wurden die bei der Streuung an Polyathylen ent- 
stehenden Riicksto8protonen nachgewiesen. Die Eichung des Teleskops geschah 
durch ein Hilfsexperiment, das ebenfalls Auskunft iiber p-p-Streuung bei ver- 
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schiedenen Energien um 400 MeV gab. Der gemessene n-p-Wirkungsquerschnitt 
hat dieselben Charakteristika wie der von anderen Autoren bei kleinerer Neu- 
tronenenergie gemessene Wirkungsquerschnitt: ein Minimum bei 100° (Schwer- 
punktsystem) und ein starkes Austauschmaximum bei 180°. Die p-p-Streuung 
ist unterhalb 400 MeV isotrop; bei 428 MeV scheint bei kleinen Winkeln der 
Wirkungsquerschnitt etwas gréBer zu sein. Knecht. 


6212 KR. A. Buckingham, S. J. Hubbard and H. S. W. Massey. The scattering 
of neutrons and of protons by deuterons. Proc. roy. Soc. (A) 211, 183—203, 1952, 
Nr. 1105. (21. Febr.) (London, Univ. Coll.) Im AnschluB8 an eine friihere Arbeit 
(BuckinGHamM und Massey 1941) wird der StoB Neutron auf Deuteron und 
Proton auf Deuteron bis zu Energien von 16 bzw. 11,5 MeV theoretisch behandelt, 
Die friiheren Ergebnisse werden auBerdem durch Beriicksichtigung der d- 
Streuung erweitert. Die Rechnungen gehen aus von dem Wechselwirkungs- 
ansatz V(r) = —A(mM + hH + b MH + wh)e?r/a, (M und H Masorana- und 
HEISENBERG-Operatoren) und liefern totale Wirkungsquerschnitte und absolute 
Winkelverteilungen in den obengenannten Energiebereichen fiir verschiedene 
Kombinationen der Austauschoperatoren. Der Vergleich mit experimentellen 
Daten liefert fiir den totalen Wirkungsquerschnitt des elastischen Neutron- 
Deuteron-StoBes Ubereinstimmung innerhalb 15% im Energiebereich 2—16 MeV 
fiir den Fall der symmetrischen Austauschkrafte: m = 2b = 1/,-(1 + 3x), h = 
2w =1/,:(1—3x), x = 0,6. Griinde fiir das Versagen der Theorie unterhalb 
2 MeV werden angegeben. Auch im Falle der Winkelverteilung der Streuung 
von Protonen an Deuteronen liefert der symmetrische Austausch sehr gute, 
andere Kombinationen keine Ubereinstimmung mit dem Experiment. Es zeigt 
sich auBerdem, daB die Neutron-Neutron- und Proton-Proton-Wechselwirkungen 
im betrachteten Energiebereich nahezu gleich sind. Skorka. 


5213 S$. Hiroishi and H. Tanaka. Note on the high energy neutron-proton scattering. 

Progr. theor. Phys., Kyoto 5, 134—135, 1950, Nr. 1. (Jan./Febr.) (Kyoto Univ., 

Inst. Phys.) Berechnung des Wirkungsquerschnitts fiir 100 und 300 MeV. 
Jiirgens. 


Durchgang von Neutronenstrahlen durch Materie. 8. auch Nr. 5677. 


5214 Shigeo Minami. An invariance theorem for cross sections of meson-nucleon 
scattering. Progr. theor. Phys., Kyoto 11, 213—218, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Osaka 
Univ., Dep. Phys.) Verf. suchte die Phasenverschiebungen von an einem Nukleon 
gestreuten Mesonenwellen zu ermitteln aus experimentell bekannten Winkel- 
verteilungen der Meson-Nukleon-Streuung, und zwar genauer als das bisher 
geschah, indem er auch héhere Bahndrehimpulsquantenzahlen fiir die Mesonen 
beriicksichtigte. Er erhielt dabei fiir jede Winkelverteilung zwei gleich mégliche 
Systeme von Lésungen bzw. Phasenverschiebungen. Diese Zweideutigkeit ist 
prinzipieller Natur und riihrt her von Eigenschaften der Kugelfunktionen und 
der Spinfunktion. Klassifiziert man die Zustinde des Meson-Nukleon-Systems 
durch den Gesamtdrehimpuls J und den Gesamt-Isotopenspin I, dann besteht 
jeder J-Zustand aus zwei verschiedenen, durch die Paritit gekennzeichneten 
Zustinden; diese seien mit R, und S,, die entsprechenden Phasenverschiebungen 


mit a;(I) und £ (I) bezeichnet. Dann folgert Verf.: ,,Der differentielle Wirkungs- 


querschnitt do/dw als Funktion der Phasenverschiebungen ist invariant gegen- 
tiber gleichzeitiger Substitution a (I) @ £j(I) fiir alle J und alle I.‘ 
Schneider. 


|—~<$215— OW. ii Whittemore and R. P. Shutt. Coulomb and nuclear interactions of 
_ cosmic-ray mesons and protons in lead. Phys. Rev. (2) 88, 1312—1321, 1952, 


1117 


aid ei he | 


5216—5217 Vv. Aufbau der Materie Bd, 34, 6 


Nr. 6. (15. Dez.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Mittels zweier Nebel- 
kammern mit dazwischenliegendem Magnetfeld wurde der Impuls und die 
. Winkelstreuung von Protonen und y-Mesonen in 5 cm Bleiin den Impulsbereichen 
0,3—3,1 GeV/c in Seehéhe und 1—4,8 GeV/c in 3400 m Héhe gemessen. Die 
Streuverteilung zeigt einen ,, Schwanz‘‘ nach groBen Winkeln hin, wie er eigentlich 
nur zu erwarten ware, wenn der Atomkern als Punktladung wirken wiirde. Bei 
den hier vorliegenden Impulsen dringen die Teilchen jedoch in die Atomkerne 
ein und nach OxBert tritt dann ein solcher Schwanz nicht auf. Auch die Be- 
ricksichtigung unelastischer CouLoms-Wechselwirkung entsprechend einer 
Theorie von AMALDI et, al. vermag den Schwanz nur zu einem Bruchteil zu 
erklaren. In Seehéhe werden positive und negative Teilchen in gleicher Weise 
gestreut. Bei den gréBeren Impulsen in Berghéhe weisen jedoch Protonen einen 
wesentlich niedrigeren Querschnitt als Mesonen fiir Streuung in Blei, némlich 
(0,13 + 0,07): og auf, wo og der geometrische Querschnitt ist. Im Mittel iiber 
samtliche Wechselwirkungen der Teilchen mit Bleikernen ergibt sich o = 
(0,38 + 0,09)og. Dieser iiberraschend niedrige Wert wird diskutiert. Reich. 


5216 KW. C. Fleteher and W. L. Brown. Annealing of bombardment damage in a 
diamond-type lattice. Theoretical. Phys. Rev. (2) 92, 585—590, 1953, Nr. 3. 
(1. Nov.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab., Inc.) Gliht man Kristalle, 
die mit Teilchen hoher Energie (Neutronen, Deuteronen, a-Teilchen, Elektronen 
usw.) beschossen waren, so werden die aus ihrer Lage verschobenen Atome wieder 
in ihre urspriingliche Lage zuriickwandern. Im vorliegenden Fall ist das Ver- 
halten bei Gliihung vereinzelter Zwischengitter-vacancy-Paare, die vermutlich 
durch Beschu& gebildet waren, theoretisch betrachtet unter besonderer Beriick- 
sichtigung des Diamant-Gittertyps. Dabei werden drei Zustinde unterschieden. 
1. Die vacancy-Zwischengitter-Atompaare, die eine kleine Anfangsstreuung 
haben, werden unter dem EKinflu8 elastischer Kurzbereichskrafte rekombinieren. 
2. Vacancies, die zu Anfang einen gréBeren Abstand zu ihrem Zwischengitter- 
Kompagnon haben, werden entsprechend einem wahllosen LaufprozeB wandern, 
wobei einige innerhalb des Bereiches der elastischen Krafte zuriickwandern und 
rekombinieren werden, waihrend, andere aus der Nachbarschaft ihrer Zwischen- 
gitter-Atome entkommen werden. 3. Diese letzteren vacancies werden ihre Wan- 
derung fortsetzen bis sie an Oberflachen oder Versetzungen eingefangen sind 
oder mit anderen als ihren eigenen Zwischengitteratomen rekombinieren werden, 
Fir diese verschiedenen Zustande sind analytische Naherungslésungen gegeben. 
Zum Schlu8 wird eine quantitative Lésung fiir eine einzelne Gliihphase fiir ein 
Diamantgitter umrissen. Roéhm. 


5217 W. L. Brown, R. C. Fleteher and K. A. Wright. Annealing of bombardment 
| damage in germanium, Experimental. Phys. Rev. (2) 92, 591—596, 1953, Nr. 3. 
(1. Nov.) (Murray, Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.; Cambridge, Mass., Inst. 
Technol, High Voltage Res, Lab.) Verff. untersuchten experimentell an Germa- 
nium (Diamant-Gitter), das durch Elektronenbeschu8 mit 3 MeV-Elektronen 
geschadigt wurde, den Einflu8 von Gliihungen mit Temperaturen iiber Zimmer-/ 
; temperatur, Bei einem einzelnen StoB zwischen einem Germanium Atom und 
% einem Elektron mit einer Energie der Gré8e 3 MeV ist die auf das Atom iiber- 
ee tragene Energie so klein, da8 nur ein einzelnes vacancy-Zwischengitteratompaar 
oder héchstens einige Paare erzeugt werden. Die GréBe der Schadigung 
_ durch Messen der Anderung in der Leitfaihigkeit von n-Typ-Proben bestimmt, 
z. B. war bei verschiedenen Proben die Anfangsleitfahigkeit 1,4 mho/em und 
betrug nach Beschu8 und Gliihung bei Zimmertemperatur etwa 0,8 mho/em. 
Aus den Ergebnissen bei der Gliihung wurde eine Aktivierungsenergie fiir die 
Diffusion der vacancies in Germanium von etwa 1,7 eV gefunden, Die gemessenen 
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” Glihkurven wurden in den in der vorstehend referierten Arbeit entwickelten 
theoretischen Ausdriicken diskutiert. Réhm. 


5218 Albert W. Overhauser. Stored energy measurements in irradiated copper. 

Phys. Rev. (2) 94, 1551—1557, 1954, Nr. 6. (15. Juni.) (Urbana, IIl., Univ., 

Dep. Phys.) Es wurden Kupferfolien mit 12 MeV-Deuteronen bestrahlt und 

dabei mit fliissigem Stickstoff gekiihlt. Nach der Bestrahlung lie8 man die 

Folien sich auf Raumtemperatur erwairmen. Die dabei frei werdende Energie, 

die durch die Bestrahlung im Metall aufgespeichert war, wurde in einem speziellen 

Kalorimeter gemessen. Unterhalb —40°C war die frei werdende Energie pro 

Grad naherungsweise gleichbleibend. Es wird angenommen, da8 dies von der 

Vernichtung raumlich dicht beieinander liegender Paare von Zwischengitter- 

stellen und Leerstellen herriihrt. Ein .deutliches Maximum des Ausheiz- 

spektrums bei —15°C wird als binare Rekombination von Zwischengitterstellen . 
und Leerstellen infolge Zwischengitterdiffusion gedeutet. Es wurden ebenfalls 

Messungen des elektrischen Widerstandes vorgenommen. Das Verhiltnis der 

gespeicherten Energie zum Widerstand wurde zu 1,7 + 0,2 cal/g pro u2Qem 

gefunden, und zwar gleichbleibend iiber den ganzen untersuchten Temperatur- 

bereich. Wird die Energie fiir die Erzeugung eines Zwischengitterstellen-Leer- 

stellen-Paares zu 5 eV angenommen, so folgt fiir den Widerstand ein Wert von. 
11 w2em, wenn 1% der Atome als Paar vorliegen. Die Atomkonzentration von 

Zwischengitterstellen und Leerstellen, die durch eine Bestrahlung von 101’ Deu- 

teronen/cm? bei —180°C erzeugt wird, ist 5-+10-5. Knecht, 


$219 Gerhard Kuhn. Szintillationszdhlermessung der Ubergangseffekte der kos- 
mischen Strahlung in festen Absorbern. Diss. T, H. Stuttgart 1954. In 2650 m 
iiber NN wurden Absorptionskurven der kosmischen Strahlung in festen Ab- 
sorbern aus Eisen, Blei und Kohle mit einer Szintillationszihlerapparatur mit 
NaJ(T1)-Kristall (20 mm hoch, 40 mm Dmr,) aufgenommen. Gezaihlt wurden alle 
ionisierenden Teilchen bzw. Ereignisse, deren Energieverlust im Kristal] in den 
Energiebereichen E > 5, E > 12 und E> 25 MeV liegt. Es traten Ubergangs- 
effekte mit zwei besonders im Energiebereich E > 25 und E > 12 deutlich aus- 
gepragten Maxima auf, die in guter Ubereinstimmung mit den Ubergangsmaxima 
der Sternhaufigkeiten sind, die von ScuopreR und Mitarbeitern (s. diese Ber. 
§. 512) mit photographischen Kernspuremulsionen gemessen wurden. Die absolute 
Impulshaufigkeit J als Funktion des Diskriminatorpegels E, in MeV wurde 


fiir 5 < E,, < 30 MeV aufgenommen. log J(E,;) = log J(> E) zeigt zwei lineare 
Bereiche mit einem Knick bei Ey; = 12 MeV. G. Kuhn. 


5220 Wans-Martin Weiss. Zum Ubergangseffekt der Hirinahdustiecideh Kompo- 
nente der kosmischen Ultrastrahlung in Kohlenstof{. Diss. T, H. Stuttgart 1954. 
Fiir die theoretische Deutung der beim Ubergang der stern- -bzw. neutronen- 
auslésenden Strahlung von Luft in feste Materie auftretenden Maxima sind im 
allgemeinen zwei Ursachen in Betracht zu ziehen: die Zunahme der Dichte und 
die Anderung des Atomgewichtes. Um in dieser Richtung eine Entscheidung 
_ treffen zu kénnen, wurde der Ubergang Luft-Kohle untersucht, bei dem der 
_ letztere Fall praktisch ausgeschlossen ist. Dazu wurde die Neutronenerzeugung 
_ in einer unter einem Kohleabsorber variabler Dicke angebrachten diinnen Blei- 
aed gemessen, Als Nachweisinstrument diente ein in Paraffin eingebetteter 
' F',-Proportionalzahler. Die Anzahl der aus dem Blei stammenden Neutronen 


wurde aus der Differenz der mit und ohne Bleischicht gemessenen Intensitaten 
rmittelt. Es konnte auch hier ein Ubergangseffekt mit einem Maximum von 
a 25 bei 14 g/em Absorbertiefe nachgewiesen werden. Das Ergebnis steht 
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im Einklang mit Messungen der Sternhaufigkeiten in photographischen Kern- 
spurplatten hinter Kohlenstoff. Der Effekt 148+ sich vorlaufig nicht durch 
bisher bekannte Ultrastrahlungskomponenten erklaren, Hierfiir miiSte vielmehr 
eine Strahlung aus vorwiegend neutralen, energiearmen (E < 200 MeV) und 
instabilen Teilchen angenommen werden, deren Lebensdauer mit 10-°—10-® sec 
abgeschatzt wurde. Eine Komponente mit derartigen Higenschaften konnte bis 
jetzt jedoch noch nicht mit hinreichender Intensitat in der Ultrastrahlung 
nachgewiesen werden. H. M. WeiB. 


5221] R. L. Sen Gupta, K. K. Roy und M. M. Biswas. Nebelkammer-Unter- 
suchungen der Erzeugung durchdringender Schauer in Aluminium und Blei. 
Z. Phys. 136, 654—658, 1954, Nr. 5. (25. Jan.) (Calcutta, India, Presidency Coll., 
Phys. Lab.) Mit einer zahlrohrgesteuerten Nebelkammer mit Bleiabsorber 
wurden in Meereshéhe die in Al und Pb erzeugten durchdringenden Schauer 
untersucht, Es tritt kein meBbarer Unterschied in der Multiplizitat auf, wie er 
nach HEITLER-JANOSSY zu erwarten ware, sondern die MeSergebnisse stimmen 
mit der von HEISENBERG berechneten Vielfacherzeugung der Mesonen iiberein. 
Hogrebe. 


5222 Y. Fujimoto, 8. Hayakawa and Y. Yamaguchi. The electronic component 
in extensive air showers. Progr. theor. Phys., Kyoto 5, 196—206, 1950, Nr. 2. 
(Marz/Apr.) (Tokyo Univ., Dep. Phys., City Osaka Univ.) Unter der Annahme 
von Primarprotonen werden die Dichte-Haufigkeitsbeziehung, die H6hen- 
variation und die Richtungsverteilung untersucht und numerisch berechnet. 
Jirgens. 
§223 Alladi Ramakrishnan and P. M. Mathews. Studies on the stochastic problem 
of electron-photon cascades. Progr. theor. Phys., Kyoto 11, 95—117, 1954, Nr. 1. 
(Jan.) (Madras, Univ., Dep. Phys.) In dieser Arbeit wird zunachst ein kurzer 
Uberblick iiber mathematische Verfahren zur Lésung des Schwankungsproblems 
bei Elektronen-Photonen-Kaskaden gegeben. AnschlieBend werden neue nume- 
rische Ergebnisse der Verff. mitgeteilt, die von der Methode von BHABHA und 
RAMAKRISHNAN (Proc. Ind. Acad. Sci. 32, 141, 1950) ausgehen. Die Ergebnisse 


fiir die mittlere Quadratzahl e} Ne der Elektronen zur Bestimmung der Schwan- 


kungen werden im einzelnen ausfihrlich diskutiert und u.a. mit den Ergebnissen 
der Theorien von Buasya und HeErrLerR (Anwendung der Poisson-Formel) 
und Furry verglichen und bilden eine natiirliche Folgerung gegeniiber den 
Ergebnissen von BHABHA und CHAKRABARTHY (s. diese Ber. 26, 177, 1947). 
Schneider. 
5224 (C. B. A. McCusker, H. Messel, D. D. Millar and N. Porter. An experimental 
investigation of the nucleon cascade in water. Phys. Rev. (2) 88, 1216, 1952, Nr. 5. 
(1. Dez.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Dublin, Irel., Inst. Adv. Stud.) Die von 
Primarteilchen mit Energien < 20 GeV in Wasser erzeugte Nukleonenkaskade 
wurde mittels Ge1cer-MiLLER-Zahlrohren in einer 31-Kanal-Hodoskopanlage 
untersucht. Mehr als 15000 Schauer wurden ausgewertet. Ubergangskurven fir 
verschiedene Primarenergien, Barometerkoeffizienten fiir verschiedene Multi- 
plizitaten und Tiefen, seitliche Zerstreuung und Intensitéten wurden gemessen 
und mit der Theorie der Nukleonenkaskade von MeEsseEt verglichen. (8S. auch 
diese Ber, 38, 1151, 1954.) Reich. 


5225 E. W. Becker und K. Bier. Die Erzeugung eines intensiven, teilweise 
monochromatisierten Wasserstoff{-Molekularstrahles mit einer Laval-Diise, Z. 
Naturf. 9a, 975—986, 1954, Nr. 11. (Nov.) (Marburg/Lahn, Univ., Phys. Inst.) 
In Fortsetzung der Arbeiten (s. diese Ber. 32, 838, 1953; 38, 1969, 2927, 1954) 
wird der EinfluB8 der Statistik auf den gaskinetischen ZusammenstoB bei tiefen 
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Temperaturen durch Messung des differentiellen Streuquerschnittes mit ge- 
kreuzten, sehr langsamen Molekularstrahlen untersucht. Es wird diskutiert, wie 
die Erzeugung eines intensiven, teilweise monochromatischen Wasserstoff- 
Molekularstrahls mit einer Lavat-Diise méglich ist. Unter Verwendung gréBter 
Pumpen (bis zu 4000 1/sec Saugleistung bei 10-5 Torr) wird ein Strahlerzeugungs- 
system angegeben, das in 77 mm Entfernung von der Kollimatorblende noch 
Stromdichten von 3-10!’ Teilchen/sec cm* bei einem Umgebungsdruck von 
1+10-§ Torr liefert. Nach Staudruck-Messungen ist die Geschwindigkeits- 
verteilung wesentlich einheitlicher als in einem ,,Ofenstrahl‘.. H.C. Wolf. 


5226 L.L. Whyte, D. L. Richards and D. Gabor. Velocity of electron pulses. 
Nature, Lond. 174, 398—399, 1954, Nr. 4426. (28. Aug.) (London, Imp. Coll. 
Sci. Technol.) Verff. beschreiben eine Anordnung, die es gestattet, die Ge- 
schwindigkeit kurzer Elektronenimpulse zu messen. Die Impulse kénnen so 
kurz gehalten werden, daB jeder Impuls weniger als 50 Elektronen enthalt. Die 
Ergebnisse der Messungen sind in voller Ubereinstimmung mit den Erwartungen. 
90% der Elektronen kommen innerhalb +1°% der mittleren Flugzeit vom Aus- 
gangspunkt an den Zielpunkt an. Durch Verbesserung der Anordnung, insbe- 
sondere verbesserte Stabilitat der Spannungsquelle, steht zu erwarten, daB die 
Fehlergrenze noch um eine GréBenordnung herabgedriickt werden kann. 
v. Harlem. 


§227 Tadao Horie and Masamoto Otsuka. Simulianeous excitation and disso- 
ciation of water molecule by hydrogen canal ray impact. Berichtigung. J. phys. 
Soc. Japan 9, 442, 1954, Nr. 3. (Mai/Juni.) (S. diese Ber. 8. 697.) Wiedergabe 
einer korrigierten Abbildung. Busz-Peukert. 


5228 RR. W. Kebler, W. W. McCormick and R. A. Sawyer. Emission characte- 
ristics of vacuum spark discharges, IIT. Aluminum spectra in the extreme ultra- 
violet. J. opt. Soc. Amer. 44, 270—275, 1954, Nr. 4. (Apr.) (Ann Arbor, Mich., 
Univ., Harrison M. Randall Lab. Phys.) Die Ultraviolettspektren von Al!V bis 
AIVII unterhalb von 330 A werden im Vakuumfunken zwischen 5 und 20 kV- 
Funkenspannung und 15000—62000 Amp Spitzenstromstarke photographisch- 
photometrisch untersucht. Die Intensititen der Linien relativ zur Al!V-Linie 
(161, 686 A) nehmen bei festgehaltener Funkenspannung im allgemeinen linear 
mit der Stromstarke zu und zwar um so starker, je héher der [onisationsgrad 
ist. Ferner ist diese Intensititszunahme bei 10 kV etwa doppelt so stark als bei 
20 kV. Auffallig ist weiter, daB bei festgehaltener Selbstinduktion des Funken- 
kreises und Variation der Spannung besonders bei den AIV- und AIV!!-Linien 
ein Maximum der Intensitit bei 30000 Amp Stromstiarke beobachtet wird, so 
daB neben der letzteren noch weitere Parameter fiir die Linienanregung wirksam 
sein miissen. — Bei héheren Stromstarken (20 kV und 61000 Amp) tritt eine 
Verdoppelung der beiden Al!V-Linien (160,073 und 129,729 A) ein, die auf 
Selbstumkehr zuriickzufiihren ist. Paetzold. 


§229 John G. Conway. Furnace spectrum of plutonium, J. opt. Soc, Amer. 44, 
276—278, 1954, Nr. 4. (Apr.) (Berkeley, Calif., Univ., Radiat. Lab., Dep. Chem.) 
Im Krye-Ofen wird Plutoniumoxyd auf Temperaturen zwischen 200 und 260°C 
erhitzt und das Gitterspektrum zwischen 3476 und 8400 A photographiert und 
vermessen. Zwischen 6900 und 8400 A konnten keine Plutoniumlinien beobachtet 
werden. Ausfiihrliche Wellenlingenangaben der beobachteten Linien. 
Paetzold. 

$230 WR. E. Trees. Bacher and Goudsmit theory of complex spectra. J. Res. nat. 
Bur. Stand. 53, 35—48, 1954, Nr. 1. (Juli.) (Washington.) Nach Bacuer und 
Govupsmir (s. diese Ber, 16, 1418, 1935) lassen sich die Terme eines Atoms bis 
zur zweiten Ordnung genau als lineare Kombination der Terme der Ionen des 
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gleichen Atoms darstellen. Verff. begriinden die Theorie erneut und berechnen mit 
Hilfe der von Racau angegebenen relativen ,, Vaterschaftskoeffizienten“ und 
Koppeltransformationen (Phys. Rev. 62, 438, 1942; 68, 367, 1943) Formel- 


ausdriicke fiir Terme in d", d"s und d"s?-Konfigurationen. Die Abweichungen 
der an Ti, V, Cr und Zr gepriiften Theorie werden diskutiert. Abstande von 
Termen in derselben Konfiguration werden relativ genau wiedergegeben (Fehler 
< 400 cm=), wahrend die Fehler fiir Terme aus verschiedenen Konfigurationen 
wesentlich gréBer sind. Eine von Racau angegebene lineare Theorie, die eine 
Verbesserung der SLATERSchen Theorie durch empirisch bestimmte Korrektionen 
proportional zu L (L +1) (wegen der Polarisationsenergie) ist, und die die Term- 
abstande mit etwa der gleichen Genauigkeit gibt, wird durch die BAcHER- 
Goupsmitsche Theorie interpretiert. Bartholomeyezyk. 


5231 I. Bergstrém and R. D. Hill. Auger electrons from the L-shell in mercury. 
Ark, Fys. 8, 21—26, 1954, Nr. 1. Es werden die nach verschiedenen Methoden 
gewonnenen Werte der Bindungsenergien von AuGER-Elektronen aus der L- 
Schale und ihre Linienintensitaten mitgeteilt und auf Diskrepanzen zwischen 
Theorie und Experiment in der Intensitat der Aucrr-Linien hingewiesen. 
Weyerer. 
§232  Jindrich Backovsky. Réntgenstrahlen-Absorptionsspektrum von Neon. Czech. 
J. Phys. (tschech.) 4, 150—160, 1954, Nr. 2. (Juli.) (Orig. dtsch. m. russ. Zu- 
sammenfg.) (Prag, Tschechosl. A. d. W., Inst. tech. Phys.) Die Feinstruktur der 
K-Absorptionskanten fester Stoffe wurde an einem einfachen Beispiel (Neon) 
untersucht, wobei als kontinuierliche Réntgenquelle eine Jonenréhre nach 
DoLesseK-Kunzt (s. diese Ber. 13, 1092, 1932) verwendet wurde. Es wurde 
eine Klassifikation der Elektroneniiberginge gegeben, welche eine Theorie von 
Kosset bestiatigen kénnte, wonach es sich um Uberginge aus vollbesetzten 
Schalen nach optischen Niveauflachen handeln wiirde. Weyerer. 


5233 Leslie L. Foldy. Elementary particles and the Lamb-Retherford line shift. 
Phys. Rev. (2) 93, 880—881, 1954, Nr. 4. (15. Febr.) (Cleveland, O., Case Inst. 
Technel.; Copenhagen, Denm., Inst. Theor. Phys.) Fiir die noch bestehende 
geringe Differenz zwischen dem aus der Quantenelektrodynamik -errechneten 
und dem experimentellen Wert der Lams-Shift wird die Existenz von Teilchen 
mit kleiner Masse in Erwagung gezogen. Einfach-geladene Teilchen vom Spin 1/2 
mit einer Masse, die gréBer als vier Elektronenmassen ist, oder vom Spin 0 mit 
einer Masse gréBer als zwei Elektronenmassen wiirden die Ubereinstimmung 
zwischen Theorie und Experiment wesentlich stéren. Kiirzlich beobachtete 
Teilchen, deren Existenz in Frage steht, wiirden unter Voraussetzung hinreichend 
geringer Masse die Differenz erkliren. Heintz. 


6254 F.C. Aulueck and D., S. Kothari. Effect of electromagnetic radiation on 
the Lamb shift. Proc. roy. Soc. (A) 214, 137—142, 1952, Nr. 1116. (7. Aug.) 
(Delhi, Univ.) Die Entdeckung von Lams und RetHERFORD, daB im Wasserstoff- 
atom die 2s- und 2p:/,-Levels nicht koinzidieren, sondern da8 das 2s-Niveau um 
1062 + 5 MHz hoher als das 2p,, 2-Niveau liegt, hat einen neuen Anreiz zum Stu- 
dium der Elektrodynamik gegeben. Die Theorie dieses Effektes wurde zuerst 
von BETHE gegeben, Betues Erklarung der Lams- Shift basierte auf der Anderung 
der Elektroneneigenenergie, die durch Einwirkung des CouLoms-Feldes auf die 
Uberginge zu den virtuellen Zustanden, welche die Eigenenergie bestimmen, 
herbeigefiihrt wird. In dieser Theorie wird der Fall eines isolierten Atoms, das 
keiner 4uBeren Strahlung unterworfen ist, betrachtet. Es ist eine einleuchtende 
und leichte Erweiterung, den Einflu8 des auBeren Strahl feldes auf die 
Lams-Shift in Erwagung zu ziehen. Dies fiihren die Verff. in ihrer Arbeit aus. 
Sie zeigen, daB fiir Schwarzkérperstrahlung bei einer Temperatur vergleichs- 
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weise bis 105 Grad die Anderung in der Lams-Shift, zuriickzufiihren auf den 
StrahlungseinfluB, von derselben GréBenordnung wie die LAms-Shift selbst ist. 
_ Da nun die Uberginge zum Kontinuum gréBtenteils zur Lams-Shift beitragen 
_ (bei Abwesenheit von Strahlung), ist die Anderung der Lams-Shift weitgehendst 
auf Ubergange zu diskreten Zustanden zuriickzufiihren. Riedhammer. 


5235 W.E. Lamb jr. Excited hydrogen atoms. Proc. Amer. Acad. Arts Sci. 82, 
344—346, 1953, Nr. 7. (Dez.) (Stanford Univ.) Abdruck eines Vortrags iiber die 
Méglichkeiten der HF-Spektroskopie zur Untersuchung der Feinstruktur der 
Energieniveaus, Kolb. 


6236 Kiyoshi Murakawa. Hyperfine structure of the spectrum of ruthenium. II. 
J. phys. Soc. Japan 9, 427—428, 1954, Nr. 3. (Mai/Juni.) Berichtigung ebenda 
8. 651, Nr. 4. (Juli/Aug.) (Tokyo, Inst. Sci. a. Technol.) Verf. teilt erginzend 
zu einer friiheren Arbeit (J. Phys. Soc. Japan 8, 535, 1953) mit, daB der Spin 
der ungeraden Isotope Ru!®! und Ru®® 5/, betragt und daB beide nahezu das 


gleiche magnetische Kernmoment von uw = —0,6+0,2 KM haben. Aus- 
fiihrliche Veréffentlichung tiber Isotopieverschiebung von Ru wird in Aussicht 
gestellt. Bartholomeyczyk. 


5237 N. N. Sobolew, E. M. Mesheritscher und G. M. Rodin. Abhdngigkeit der 
Intensitat der Spektrallinien von der Konzentration eines Elementes in einer Flamme. 
Abh. sowjet. ak Folge III, Berlin. 33. Beiheft zur ,,Sowjetwissenschaft‘‘ 1953, 
S. 263—285. Redaktion der deutschen Ubersetzung Ropert Rowre. (Aus: 
Z. exp. theor. Phys. (russ.) 21, 350—366, 1951, Nr. 2.) In der Flamme ist 
der entscheidende Faktor fiir die beobachtete Linienbreite der Spektrallinien die 
Doppter-Breite und die StoBbreite. Falls diese beiden Prozesse unabhingig 
voneinander sind, kann auf Grund des Kircunorrschen Gesetzes der Absorp- 
tionskoeffizient k(v) fiir eine unendlich diinne strahlende Schicht bestimmt 
werden. Mit k, = Absorptionskoeffizient in der Linienmitte bei reiner DopPLerR- 
Verbreiterung, a=LorENtTz-DorrLER-Halbwertsbreite und v—w—wo/4w DoppLer 
wird fiir v > 10 und a > 10 eine Formel fiir at angegeben, ferner 
0 
fiir v > 10, a > 5. Bei gréBerer Schichtdicke der Flamme oder héherer Konzen- 
tration der leuchtenden Atome wird die Energieverteilung der Linien nicht mehr 
durch einen Absorptionskoeffizienten, sondern durch einen Ausdruck beschrieben, 
der die Strahlungsintensitat (I) des schwarzen Korpers enthalt. Fiir die Bestim- 
mung der Gesamtenergie, die eine Gasschicht von der Dicke | in einer Spektral- 
linie ausstrahlt E,,,= IA,, werden die von HELD (s. diese Ber. 12, 2302, 1931) als 
Funktion von Nl/Awy fiir 0 < a <1 dargestellten Werte durch eine Kurve mit 
a = 10 erginzt. Es ergibt sich die Gesamtenergie ~ NI fiir kleine Werte; die 
Abweichung beginnt um so friiher, je kleiner a ist. Fiir groBe Nl-Werte ergibt 
sich die Gesamtenergie ~)NlAw,; wy, = Lorenrz-Halbwertsbreite wird 
experimentel]l bestimmt. In einem Bereich 0,001 <a < 0,01 wichst die Inten- 
_ sitaét einer Spektrallinie in einem betrichtlichen Ubergangsbereich steigender 
_ Atomkonzentration tiberhaupt nicht, Fiir a > 0,1 gibt es kein Ubergangsge biet. 
_ Ab a> 4 hat die Absorptionskurve dieselbe Form wie ohne Doppier-Effekt. 
Die. telle Uberpriifung an Na, Li, TI, Ca-Linien bei verschiedener 
_ Konzentration beweist, daB die Intensitatsverteilung der Linien auf der gleich- 
zeitigen nee von DoppLer-Effekt und StoBvorgang beruht, Die gefun- 
denen a-Werte berechneten 41,-Werte (fir T = 2600°K) ergeben 44,- 
Werte; daraus 1i8t sich der optische Wirkungsquerschnitt, hier fir StéBe des 
_strahlenden Atoms mit Stickstoffmolekiilen, itera, Im zweiten Teil der 
Ct 
Ae aa. 
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Arbeit wird die Gesamtenergie einer Linie als Funktion der Konzentration 
experimentell bestimmt. Beimengungen von 0,1% Mn zu NaCl-Lésungen von 
10-*—8%, bzw. von Li als Standard in verschiedenen Sr-Lésungen ergaben 
fiir die Gesamtenergie der Linien des Standards immer den gleichen Wert. Die 
zahlreichen Messungen an Na, Li, Ca, Tl, K, Rb bestatigen die Theorie. Ab- 
weichungen erkliren sich nach experimenteller Priifung durch Selbstumkehr. 
Sie bleibt auf hohe Konzentration beschrankt (z. B. fiir Na 5890 ab 1% der Satti- 
gungskonzentration, fiir Ca 4227 erst ab der Sattigungskonzentration). Die gute 
Ubereinstimmung der Theorie erlaubt die Bestimmung der absoluten Konzen- 
tration der leuchtenden Atome. Die minimale Konzentration der Atome, die 
man gerade noch beobachten kann, betrigt danach 10!°/em*; die maximal 
erreichbare Konzentration im gewéhnlichen Acetylenbrenner: 105/cm?, Die 
vorliegenden Ergebnisse beweisen, das die ORNSTEIN-Methode zur Bestimmung 
der Flammentemperatur, die von einer linearen Abhangigkeit der Intensitaét von 
der Konzentration ausgeht, nur beschrankt anwendbar ist. Rollwagen. 


§238 D. R. Bates, Kathleen Ledsham and A. L. Stewart. Wave functions of 
the hydrogen molecular ion. Phil. Trans. (A) 246, 215—240, 1953, Nr. 911. (5. Nov.) 
(Belfast, Queen’s Univ.; London, Univ. Coll.) Verff. berechnen fiir die Zustande 
18o,, 280,, 3 86, 2 po,, 3po,, 4po,, 3 do,, 4 fo, 2 pz, und 3 dz, des Wasser- 
stoffmolekilions H,* Parametertabellen, aus denen die Wellenfunktionen und 
die Energien leicht gewonnen werden kénnen, AuBerdem werden Diagramme 
der normalisierten Wellenfunktionen fiir einige Kernabstande und Zustiande 
wiedergegeben. Bartholomeycezyk. 


5239 Jacob Bigeleisen. Disproportionation in deuterated ammonia. J. chem. 
Phys. 20, 1495—1496, 1952, Nr. 9. (Sept.) (Upton, Long Isl., N. Y., Brookhaven 
Nat. Lab., Chem. Dep.) Kritik an den Messungen von STEDMAN (s. diese Ber. 33, 
699, 1954) iiber die Disproportionierung von Ammoniak, Die dort festgestellte 
Abweichung von der statistischen Verteilung von Proton und Deuteron in den 
verschiedenen Isotopenarten wird auf Grund eigener Messungen und theoretischer 
Uberlegungen fiir fehlerhaft erklart. Brigel. 


6240 G. Giaecometti. Su dei nuovi orbitali ibridi di tipo x a simmetria tetraedrica. 
Nuovo Cim. (10) 1; 507—508, 1955, Nr. 3. (14. Marz.) (Padova, Univ., Ist. Chim. 
Fis.) Verf. zeigt fiir Verbindungen mit tetraedrischer Symmetrie die Méglichkeit 
auf, ,, Zwitterbahnen“ vom Typ x aus einfachen p- und d-Bahnen zu konstruieren, 
die geeignet sind, zu Doppelbindungen beizutragen. Die Betrachtung besitzt 
Bedeutung z. B. fiir saure Anionen vom Typ SO7, PO;~ und ClO; und fiir 
Verbindungen vom Typ Ni(CO),. Daniel. 


6241 Raymond D. MeCoy and D. F. Swinehart. The ionization constant of 
metanilic acid from 0 to 50° by means:of E. M. F. measurements. J. Amer. chem. 
Soe. 76, 4708—4710, 1954, Nr. 18. (20. Sept.) (Eugene, Oregon, Univ., Dep. 
Chem.) Die Ionisierungskonstante von Metanilsiure wurde im Temperatur- 
bereich 0 bis 50° unter Verwendung von Zellen ohne flissige Verbindung be- 
stimmt. In Abhangigkeit von der Temperatur ergibt sich im untersuchten 
Temperaturbereich die Formel: —log K = 1327,59/T + 0,00 281 319 - T—1,55 334, 
Die Standardabweichung betragt bei elf MeBpunkten 0,00054 fiir —log K. Fiir 
AS° der Ionisationsreaktion bei 25°C wird der auBerordentlich kleine Wert von 
—0,57 gefunden. v. Harlem. 


5242 A. Mangini et R. Passerini. Le pont soufre doit-il étre considéré comme un 
conducteur de at a ? J. Phys. Radium 15, 625—626, 1954, Nr. 7/9. (Juli/ 
Sept.) (Bologna, Univ., Ist. Chim. industr.) Es wird die Rolle des Schwefels 
als Spender und Akzeptor von Elektronen in einigen organischen Verbindungen 
diskutiert. v. Harlem, 
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5243 Mareel Larnaudie. Isomérie des dérivés monosubstitués du cyclohexane. 
J. Phys. Radium 15, 650—651, 1954, Nr. 7/9. (Juli/Sept.) (Paris, Lab. Rech. 
phys. Sorbonne.) Es ist seit langem bekannt, da8 die Molekel des Cyclohexan 
die Symmetrie D,, besitzt. Danach sind die beiden H-Atome jeder CH,-Gruppe 


nicht aquivalent, da die eine der CH-Bindungen parallel zur terniren Achse ist, 
wahrend die andere mit letzterer einen Winkel von etwa 110° einschlieBt. Nach 
HAsseEL wird mit e die erste Lage, mit x die zweite Lage bezeichnet. Diese Be- 
obachtung zeigt die Méglichkeit von zwei molekularen Formen auf, wenn ein H 
substituiert wird, und eine gréBere Zahl, wenn mehrere H-Atome substituiert 
werden. Um nahere Auskiinfte tiber die vorhandenen Strukturen zu erhalten, 
wurde die Infrarotabsorption einer Reihe von monosubstituierten Cyclohexan- 
derivaten im flissigen Zustand, und soweit méglich, auch im Dampfzustand 
untersucht. AuBerdem wurden vorliegende Raman-Spektren herangezogen. 
Messungen an C,H,,D (flissig und dampfférmig) zeigen, daB eine Mischung aus 
e und x vorliegt. Bei C,H,,Cl sind ebenfalls die « und x-Formen vorhanden, 
C,H,,Br und C,H,,I im Dampfzustand zeigen nur Banden der x-Form. Methy]l- 
eyclohexan zeigt nur das Spektrum der x-Form. Die Vibrationsspektren zeigen 
somit, daB die x-Form stets iiberwiegend ist. Die e-Form ist jedoch zumindest 
in den Derivaten mit D, Cl, Br und J in fliissiger Form vorhanden, ebenso fiir 
die Derivate mit D und Cl in Dampfform. v. Harlem. 


6244 §.L. Altmann. z-o electronic states in molecules. I. The Hiickel approxi- 
mation. Proc. roy. Soe. (A) 210, 327—343, 1952, Nr. 1102. (7. Jan.) (London, 
King’s Coll., Wheatst. Dep. Phys.) Verf. fihrt eine kritische Betrachtung iiber 
das gebraiuchliche Annaherungsverfahren, Trennung des Systems der z-Elek- 
tronen von dem der o-Elektronen beim Studium der Energieniveaus von konju- 
gierten Systemen durch. Die gewéhnliche Behandlungstechnik wird neu formu- 
liert, unter Hinzuziehung der Valenzband-Methode. Die einzige notwendige 
Annahme, als Hiicket-Annaherung bezeichnet, besteht darin, daB kanonische 
Strukturen, die z-o oder o-c Resonanz umfassen, zu vernachlassigen sind. Es 
wird weiter gezeigt, daB 2-o und o-o Austauschterme nicht explizit in Rechnung 
gestellt zu werden brauchen, weil sie als eine additive Konstante in allen Zu- 
stinden mit eingehen. Die vom Verf. gezeigte Neuformulierung ist bedeutend, da 
sie zeigt, daB fiir das Molekiil eine komplette HamiLTon- und Wellenfunktion 
genommen werden muB6, wahrend friithere Berechnungen der Austauschintegrale 
mit reinen z-Wellenfunktionen ‘vonstatten gingen. Es werden die Austausch- 
integrale fir Athylen berechnet. Fiir die beiden 2-Planetenbahnen in Athylen 
bei 1,34 A ist das Austauschintegral — 2,73eV. Beim benachbarten Kohlenstoff- 
atom ist dieses zwischen einer x und der o-Bahn + 0,968 eV. Ein GroBteil der 
Stabilitat des Athylenmolekiils ist auf die Wechselwirkung zwischen der x- und 
o-Bande zuriickzufiihren. Die Abschirmmédglichkeiten des Kernes durch die 
Hiillenelektronen werden weiterhin diskutiert. Dies ergibt einen Hinweis fir die 
effektive Kernladung, die in verschiedenen Naiherungen benutzt werden kann. 


Die bnisse verschaffen somit eine Erklarung fiir die bisher empirische Tat- 
sache, da8 Austauschintegrale in verschiedenen ungesattigten Kohlenwasser- 
stoffen von derselben GréSenordnung sind. Riedhammer. 


6245 §S. L. Altmann, z-o electronic states in molecules. II. The singlet spectrum 
= ethylene and derivatives. Proc. roy. Soc. (A) 210, 343—354, 1952, Nr. 1102. 
(7, Jan.) (London, King’s Coll., Wheatat. Dep. Phys.) Verf. 148t erkennen, daB 
das MiBlingen der He1tLER-LonpoN-SLATER-PauLinG-Methode, die die richtigen 
In fiir die angeregten Zustinde in konjugierten Systemen liefern 

soliten, hauptsichlich durch die Benutzung der Hiicketschen Naherung bedingt 
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ist. Dies wird durch eine detaillierte Behandlung von Athylen als ein Zw6lf-Elek- 
tronenproblem durch die Valenzbandmethode bestatigt. Die Hiicxren-Naherung 
wird dazu nicht benétigt, so daB man sechs kanonische Strukturen zu betrachten 
hat. Von diesen korrespondiert eine mit dem vollkommenen Paarschema, eine 
mit der z-o-Resonanz in der Doppelbande und vier mit der z-c-Resonanz in den 
C-H Banden. Es wird keine reine o-o-Resonanz betrachtet. Die meisten der not- 
wendigen Austauschintegrale werden vom Verf. berechnet. Zwei von ihnen werden 
jedoch geschatzt. Fiir den Grundzustand des Athylens findet der Verf. eine z-o- 
Resonanz von 0,47 eV. Als erste verbotene Bande findet der Verf. 1A,,—*A,6§, 


Diese wird mit der beobachteten schwachen Absorption, die bei 2000 A beginnt, 
identifiziert. Die zweite Bande, erlaubt, ist doppelt, gegeben durch die Uber- 
gange 'A,,—'B,, und 1A,,—1B;,,, die voneinander um rund, 0,2 eV getrennt sind 
(experimentell 0,06 eV). Diese Banden werden mit der starken Absorption bei 
1600 A identifiziert. Die Doppelnatur dieser Bande war bisher ohne theoretische 
Erklarung. Der Abstand zwischen der verbotenen ersten Bande und dem Zentrum 
der zweiten ist 1,4 eV (experimentell rund 1,1 eV). Die zweite Bande schiebt sich 
bei Tetra-Alkyl-Substitution um 0,9 eV (experimentell 1 eV) gegen Rot. 
Riedhammer. 


5246 Kenji Nukasawa. On the delocalization energy in molecules. J. phys. Soc. 
Japan 9, 133—134, 1954, Nr. 1. (Jan./Febr.) (Sapporo, Hokkaido Univ., Res. 
Inst. Appl. Elect.) Nach Anwendung der Stérungsrechnung auf RooTHAAn’s 
Gleichung wird die Delokalisierungs-Energie fiir cis- und trans-1,3-Butadien und 
Benzol auf verschiedenen Wegen berechnet. Die erhaltenen Werte werden denen 
von Parr-MULLIKEN (s. diese Ber. 32, 837, 1953) in einer Tabelle gegeniiber- 
gestellt. Kolb 


6247 André Julg. Structure électronique de Vheptafulvéne. Etude par la méthode 
du champ moléculaire self-consistent. J. Chim. phys. 52, 50—52, 1955, Nr. 1. 
(Jan.) (Paris, Ecole Norm.) 


5248 Willy Haegi. Progrés récents dans la chimie des complexes organiques des 
métalloides. Bull. Soc. Chim. France 1955, 8.581 —587, Nr. 4. (Apr.) (Strasbourg, 
Fac. Sci., Lab. Chim. Minér.) 


5249 G. Kortiim und W. M. Vogel. Uber die Molekiilverbindungen mit Jod und 
die Basizitatsskala aromatischer Kohlenwasserstoffe. Z. Elektrochem. 59, 16—22, 
1955, Nr, 1. (31. Jan.) (Tiibingen, Univ., Inst. Phys. Chem.) Sch6n. 


5250 Martha van den Berg and P. F. A. Klinkenberg. The oplical spectrum 
of plutonium and its hyperfine structure. Physica, ’s Grav. 20, 461—480, 1954, 
Nr. 8. (Aug.) (Amsterdam, Univ., Zeeman-Lab.) ?3®Pu wurde in der ScutiLer- 
schen Hohlkathode durch Ar angeregt und das Spektrum im Bereich 2900 bis 
6490A mit Prismenspektrographen aufgenommen. Die Wellenlangen von etwa 
2000 Pu-Linien wurden mittels Ar-Bezugslinien und Aspe Komparator gemessen. 
Oberhalb 3705A betragt der Fehler + 0,2 K, unterhalb 3705A + 1 K. Durch 
Vergleich der Intensitaten mit Messungen anderer Autoren am Funken- und 
Ofenspektrum des Pu konnte eine vorlaufige Zuordnung der starkeren Linien zu 
Pu I und Pu II vorgenommen werden. Eine Liste von 714 stirkeren Linien mit 
der Zuordnung zum Bogen- oder Funkenspektrum wird mitgeteilt. Die 75 stark- 
sten Linien zwischen 4020 und 6200A konnten mit einem PErot-Fasry auf Hyper- 
feinstruktur untersucht werden. Bei 30 Linien wurde eine Aufspaltung von 34 
bis 181 mK gefunden. Es wird gezeigt, da8 dieses Hyperfeinstrukturdublett auf 
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den Wert 1/, des Kernspins von Pu**® zuriickgefiihrt werden muB. Insbesondere 
zeigen die Intensitaétsmessungen einiger ausgewahlter Hyperfeinstruktur-Dub- 
letts, daB in den zugehérigen Elektroneniibergangen hohe J-Werte vorliegen 
miissen. Die sich daraus ergebenden Konsequenzen fiir die Elektronenstruktur 
werden diskutiert. Fiir eine Termklassifikation reicht die Genauigkeit der Wellen- 
langenmessung noch nicht aus. Als Grundkonfiguration sollte in Analogie zum 
Ul 5f56d7s* mit einem Grundterm ’K vorliegen, jedoch deuten neuere ZEEMAN- 
effektuntersuchungen auf f*s* 7F, was die Verff. jedoch auf Grund der Hyper- 
feinstruktur fiir unwahrscheinlich halten. Bartholomeyezyk. 


5251 N. R. Tawde and B. B. Laud. On the working of some theories of vibrational 
transition probabilities. Proc. nat. Inst. Sci. India 20, 259—264, 1954, Nr. 3. 
(Mai/Juni.) (Bombay, Inst. Sci.) Zur Berechnung der Ubergangswahrscheinlich- 
keiten der Schwingungsiibergange bei zweiatomigen Molekeln sind von E. Hur- 
CHISSON (s. diese Ber. 11, 2796, 1930) sowie A. G. Gaypon und R. W. B. PEARSE 
(s. diese Ber. 21, 936, 1940) Methoden angegeben worden. Verff. untersuchen die 
Brauchbarkeit der Methoden durch Vergleich der berechneten Ubergangs- 
wahrscheinlichkeiten mit den Intensitaéten der C.-Swan-Banden. Hierbei zeigen 
nach Hutcuisson berechnete Werte die bessere Ubereinstimmung mit dem Ex- 
periment, trotzdem es sich um eine Naherungsmethode handelt. Erst eine Ver- 
besserung der Methode von Gaypon und PEARsE durch Pittow ergibt die gleiche 
gute Ubereinstimmung. Hampel. 


5252 G. Amat et M.-L. Grenier-Besson. Sur le calcul des constantes vibratio- 
nelles de Voxyde azoteux. J. Phys. Radium 15, 591—592, 1954, Nr. 7/9. 
(Juli/Sept.) (Paris, P. C. B., Lab. Infrarouge.) Die neuen Arbeiten iiber das 
Spektrum des Stickoxyduls N,O und die Beobachtung mehrerer neuer Banden 
dieser Molekel erlaubt die theoretische Berechnung der Schwingungskonstanten 
unter Beriicksichtigung der Wechselwirkung der anharmonischen Resonanz vom 
Fermi-DENNISON-T YP, die zwischen den Niveaus 10 °0 und 02°0 vorhanden ist. 
In einer Tabelle werden die beobachteten Wellenzahlen fiir die Komponenten der 
Singuletts, Dubletts und Tripletts der Resonanz vom Typ ¥ *, a oder A mit den 
berechneten verglichen. Die zur Berechnung benutzten Formeln werden zu- 
sammengestellt. Weitere experimentelle Untersuchungen sind noch erwiinscht. 
8. auch das nachstehende Ref. v. Harlem. 


5253 G. Amat. Le spectre de vibration-rotation de Voxyde azoteux. J. Phys. 
Radium 15, 636 —638, 1954, Nr. 7/9. (Juli/Sept.) (Paris, P. C. B., Lab. infrarouge.) 
Verf. gibt zunachst ein Niveauschema fiir das N,O und berichtet dann iiber 
Messungen des Vibrations-Rotations-Spektrum des N,O zwischen 2,5 und 1,5 u 
sowie zwischen 2,5 und 5 w. Die Ergebnisse, die in Tabellen und Diagrammen 
dargestellt werden, werden diskutiert. Einzelheiten der Me8methode werden 
kurz beschrieben. v. Harlem. 


5254 Harald H. Nielsen. Elargissement du a la force centrifuge dans des niveaux 
composants séparés par un dédoublement du type l. J. Phys. Radium 15, 601 
bis 603, 1954, Nr. 7/9. (Juli/Sept.) (Columbus, 0., Ohio State Univ., Dep. Phys. 
Astron.) Sorgfaltige Messungen iiber die Bedeutung der Verdopplung vom |-Typ, 
insbesondere im Fall der linearen Molekiile, sind von mehreren Autoren durch- 


— worden. Die Messungen sind in guter Ubereinstimmung im allgemeinen 


den theoretischen Werten fiir solche Molekiile. In einigen Fallen sind 

j h Abweichungen in der GréBe des Faktors q in bezug auf die ]- Verdopplung, 
besondere z. B. beim HCN, von SuutmMan und Townes gefunden worden. 
ist danach von der Quantenzah! J abhangig. WeaTHEeRLy und WILLIAMs haben 
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ebenfalls eine Anderung von q mit J gefunden, aber mit anderem Vorzeichen wie 
SHuLMAN und Townss. Die Ergebnisse entsprechen der berechneten GréBen- 
ordnung. Es lassen sich jedoch keine definierten Folgerungen iiber das algebra- 
ische Vorzeichen des Korrektionsgliedes machen. Verf. untersucht diese Frage 
erneut und leitet einen Ausdruck fiir q fiir den Fall der linearen Molekiile ab, wo- 
durch eine bessere Naherung als bisher méglich, erhalten wird. Es werden dabei 
die MeBergebnisse von WEATHERLEY und WILLIAMS im Mikrowellengebiet iiber 
das Spektrum von HCN und DON benutzt. v. Harlem. 


6255 W. Liittke. Sur les fréquences de valence — N =O dans les composés 
nitroso. J. Phys. Radium 15, 633—636, 1954, Nr. 7/9. (Juli/Sept.) (Freiburg i. Br., 
Univ., Phys.-Chem. Inst.) Es ist seit lingerem bekannt, daB die Nitrosoverbin- 
dungen der allgemeinen Formel R—N = O farblose Kristalle bilden, in denen 
Doppelmolekiile vorhanden sind. Im Dampfzustand, im flissigen Zustand und 
in Lésung sind sie dagegen intensiv blau oder griin gefarbt und enthalten haupt- 
sachlich oder exklusiv.nur monomere Molekiile. Verf. berichtet iiber Unter- 
suchungen, insbesondere des Infrarotspektrums, solcher Verbindungen zur Kla- 
rung der Frage nach den Frequenzen der —N = O-Valenz in den Nitrosoverbin- 
dungen. v. Harlem. 


5256 W. J. Orville Thomas. Emploi des coordonnées symétriques de force de 
valence miate. J. Phys. Radium 15, 599—600, 1954, Nr. 7/9. (Juli/Sept.) 
(Aberystwyth, Univ. Coll. Wales, Edward Davies Chem. Lab.) Auf Grund der 
Zuordnung der Grundschwingungen von J. C. Evans (Reunion Spectroscopie 
Moleculaire, Paris, 1953) fiir das Formamidmolekil werden die Kraftkonstanten 
in der quadratischen Potentialfunktion fiir diese Molekel berechnet. Es ergibt 
sich, daB die von Evans aufgestellte geometrische Konfiguration fiir die Forma- 
midmolekel im Dampfzustand richtig ist. Um ein vollstandiges Bild der Poten- 
tialfunktion zu erhalten, wurde das Formamid als bestehend aus einem System 
mit vier und mit fiinf Teilchen behandelt: H. CO. NH, und 0.CH.NHg. 
v. Harlem. 


5257 N. Fuson et M. L. Josien. Effet de solvant sur la fréquence NH du pyrrol. 
Comparaison avec l’effet de solvant sur la fréquence OH dans le méthanol et le 
phénol. J. Phys. Radium 15, 652—653, 1954, Nr. 7/9. (Juli/Sept.) (Nashville, 
Tenn., Fisk Univ.) Verff. berichten tiber Messungen des Einflusses des Lésungs- 
mittels auf die Frequenz der NH-Schwingung des Pyrrols, Als Lésungsmittel 
dienten (oft in verschiedenen Konzentrationen) C,H,,, C,H,,, CCl4, CHCl,, 
CS,C,H.Cl,, OgHs, CoHsCHy, CpH«(CHy), CoH(CHs)s, CsHsNO,, CH,COCH,, 
C,H;COCH;, C;H,;N, C,NH. Die Ergebnisse, die in einer Tabelle zusammen- 
gestellt sind, werden diskutiert und verglichen mit dem HinfluB des Lésungs- 
mittels auf die Frequenz des OH in Methanol und Phenol. Ferner wurde eine 
Analyse der Abweichungen vom Gesetz von Kirkwoop-BavEr, hervorgerufen 
durch polare Lésungsmittel und aromatische Kohlenwasserstoffe, durchgefiihrt. 
Diese Abweichungen werden prinzipiell auf Wasserstoffbindungen oder auf Bil- 
dungen von Komplexen zurickgefihrt. v. Harlem. 


5258 M. L. Josien et N. Fuson. Les fréquences de valence NH, CO et CH, dans 
les benzocarbazols, les benzofluorénones et les benzofluorénes. J, Phys. Radium 15, 
654—656, 1954, Nr. 7/9. (Juli/Sept.) (Bordeaux, Fac. Sci.; Nashville, Tenn., 
Fisk Univ.) Im Rahmen einer allgemeinen Untersuchung des Einflusses der 
molekularen Umgebung auf eine bestimmte Schwingung untersuchten Verff. 
eine Reihe von Molekiilen, die die Pyrrol-5-Ringe (XK Y=NH) des Cyclopenta- 
dienons (XY=CO) und des Cyclopentadiens (XK Y=—CH,), entsprechend ihren 
Formeln und ihren héheren Benzolhomologen, enthielten. Alle Frequenzen 
wurden in Lésung mit Tetrachlorkohlenstoff gemessen. Die Ergebnisse sind in 
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einer Tabelle und in Schaubildern zusammengefa8t. Es ergibt sich, daB, wie bei 
der Frequenz C=O der Chinone, auch bei der neu untersuchten Reihe ein starker 
Einflu8 der molekularen Umgebung vorhanden ist. Weiterhin ist der EinfluB 
der Ringweite der Molekiile ebenso wie der der Form der Molekiile (Winkeleffekt) 
fiir jede der untersuchten Gruppen verschieden. Eine theoretische Deutung der 
Versuche erscheint im J. chem. Phys. v. Harlem. 


5259 M. Zaki El-Sabban, Arnold G. Meister and Forrest F. Cleveland. Vibra- 
tional assignments for 1,1,1-trichloroethane. J. chem. Phys. 20, 1810—1811, 1952, 
Nr. 11. (Nov. ) (Chicago, Ill., Inst.. Technol., Spectrosc. Lab., Dep. Phys.) Er- 
widerung auf eine Kritik von VENKATESWARLU (s. diese Ber. 33, 3397. 1 954) an der 
von Et-SaBBan u. a. (J. chem. Phys. 19, 855, 1951) angegebenen Zuordnung der 
Grundschwingungen von CH,CCl,. Brigel. 


6260 G, Wilse Robinson. The microwave spectrum of phosgene. J. chem. Phys. 
21, 1741—1745, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Iowa City, I., State Univ., Dep. Chem., 
Chem. Engng.) Im Mikrowellenbereich von 23000 bis 28000 MHz wurden jeweils 
16 Rotationslinien von C!201*C]*°C]> und C!2026C]55C]3? gemessen und zugeordnet. 
Das Molekiil ist ein asymmetrischer Kreisel, dessen Tragheitsmomente bestimmt 
werden konnten. Aus ihnen ergeben sich folgende Molekiilstrukturparameter: 
Tc_9 = 1,166 + 0,002, ro = 2,589 + 0,001, recy = 2,884 + 0,001, 
Te_¢) = 1,746 + 0,004 A und Winkel Cl—C—Cl = 111,3 + 0,1°. Die Analyse 
der Quadrupolhyperfeinstruktur konnte nur bei dem 35,35-Isotop bis zur Be- 
stimmung der drei Quadrupolkopplungskonstanten durchgefiihrt werden. Letz- 
tere werden eingehend diskutiert. W. Maier. 


5261 Puteha Venkateswarlu, Richard C. Mockler and Walter Gordy. Microwave 
spectrum and molecular structure of trichloro germane. J. chem. Phys. 21, 1713 
bis 1715, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Durham, North Carol., Duke Univ., Dep. Phys.) 
Im Mikrowellenbereich zwischen 21000 und 43000 MHz wurden 41 Rotations- 
linien des symmetrischen Kreisels HGeCl, gemessen und den verschiedenen 
Rotationsiibergingen, Molekiilisotopen und Schwingungszustinden zugeordnet. 
Aus den Tragheitsmomenten I, von sechs verschiedenen Isotopen ergeben sich 
rt Ge-Cl-Abstand zu 2,1139 + 0,0010 A und der Cl-Ge-Cl-Winkel zu 108°17’ -- 
. Maier. 


5262 A. M. Sessler and H. M. Foley. Interaction current contribution to hyperfine 
structure of tritium. Phys. Rev. (2) 94, 761—762, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Cornell Univ.; Columbia Univ.) Verff. berichten iiber eine 
Berechnung der Hyperfeinstruktur des Tritiums und diskutieren das Ergebnis. 
Néldeke. 


5263 M. W. P. Strandberg and H. Dreicer. Doppler line-width reduction. Phys. 
Rev. (2) 94, 1393—1394, 1954, Nr. 5. (1. Juni.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., 
Dep. Phys., Res. Lab. Electron.) Die bei Zimmertemperatur gemessene DoprLer- 
Breite der (3,3)-Linie des NH,-Inversionsspektrums konnte durch Verwendung 
eines Molekiilstrahles senkrecht zur Strahlungsrichtung auf ein Sechstel ver- 


ringert werden. Néldeke. 

pe A. D. Walsh. Défauts quantiques dans les séries moléculaires de Rydberg. 
J. Phys. Radium 15, a 503, 19 4, Nr. 6. (Juni.) (Leeds, Univ.) Verf. lenkt 

die Aufmerksamkeit t darauf, daB aus RypserG-Serien in Molekilspektren 


v = V; — konst/(n—6)* nebender Srinumavie der Ionisationsenergie V; auch Auf- 


schliisse iber die Natur der Elektronenzustinde mittels der Guantendefekts 6 
erhalten werden kénnen. Fiir die héheren Bahnen der R ypBeRG-Serien kénnen die 
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Bezeichnungen ns, np, nd bénutzt werden, um die urspriingliche Bahn des Atoms 
zu charakterisieren, aus der sich die Bahn fiir das Molekiil gebildet hat. Dabei 
sind durch das Atom und das Bahnsymbol in groBen Ziigen die Quantendefekte 
6 der Molekiilbahn festgelegt und zwar auch noch unabhangig von der Orien- 
tierung der Bahn, die durch weitere Symbole a,, b,, b.,:: bezeichnet wird. 
Am Beispiel des Spektrums H,S erlautert Verf. im einzelnen seine Methode. 
Bartholomeycezyk. 


5265 RK. F. Barrow et H. C. Rowlinson. Les specires d’absorption de SiO, GeO, 
SnO, SnS et AIF gazeux dans la région de Schumann. J. Phys: Radium 15, 
499—500, 1954, Nr. 6. (Juni.) (Oxford Univ., Phys. Chem. Lab.) Zusammen- 
fassender Bericht iiber Absorptionsspektren im Bereich von 1000—2000 A. Die 
Ergebnisse der Analyse verschiedener Schwingungszustinde der Molekiile SiO, 
GeO, SnO, SnS und AIF und daraus abgeleitete Werte fiir die Dissoziations- 
energien werden mitgeteilt. Bartholomeyezyk. 


5266 Bengt Kleman and Erik Werhagen, A®4-?J]-system in germanium hydride 
(GeH). Ark. Fys. 6, 359—367, 1953, H. 4, Nr. 34. (29. Apr.) (Stockholm, Univ., 
Phys. Inst.) Das Spektrum des GeH wurde in einem Graphitrohr-Ofen nach 
KiNG erzeugt. Es wurden zwei Bandensysteme im ultravioletten und roten 
Spektralbereich beobachtet und ausgewertet. Das Bandensystem im Bereich 
3700—4200A gehért zu einem 24-?/]-Ubergang. Die ?4-Terme sind normal mit 
kleiner Multiplettaufspaltung und pradissoziieren bei K = 22 im Schwingungs- 
zustand v = 0 und bei K = 12 fiir v = 1. Die *J/-Terme enthalten den Grund- 
zustand, sind normal und liegen nahe dem Kopplungsfall a. Die Wellenzahlen 
der Bandenlinien sind in einer Tabelle angegeben. Die ermittelten Rotations-, 
Schwingungs- und Kopplungskonstanten stimmen gut mit den Werten iiberein, 
die nach den eritsprechenden Konstanten der Hydride der Kohlenstoffgruppe 
zu erwarten sind, Das zweite Bandensystem wird in einer spateren Veréffent- 
lichung beschrieben (s. diese Ber. 33, 1559, 1954). Bayer — Helms. 


6267 KR. G. Turner and R. W. Nicholls. An experimenital study of band intensities 
in the first positive system of Ny». I. Vibrational transition probabilities. Canad. 
J. Phys. 32, 468—474, 1954, Nr. 7. (Juli.) (London Univ., West. Ontario.) Das 
Spektrum des ersten positiven Bandensystems einer wassergekiihlten Stickstoff- 
entladung bei konstanten Bedingungen (1220 Volt; 0,9 Amp; 1,25 Torr) wurde mit 
einem Perkin-Elmer-Spektrometer 12 C registriert. Die spektrale Empfindlich- 
keitskurve der Anordnung wurde mit einer Wolfram-Bandlampe ermittelt. Vor 
der Auswertung durch Planimetrieren der Registrierkurven muBten wegen Uber- 
lappung der Banden infolge nicht aufgeléster Rotationsstruktur Korrekturen 
durch Extrapolation des Verlaufs der Bandenképfe bzw. der Bandenschwanze 
gemacht werden. Die gemessenen relafiven Intensitaéten wurden verglichen mit 
den theoretisch auf iibliche Weise mit einem konstanten vom Kernabstand r 
unabhangigen Elektroneniibergangsmoment R, (r) berechneten Intensititen. 
Aus den Abweichungen wird geschlossen, da8 die Annahme eines von r unab- 
hingigen Ubergangsmomentes nicht gerechtfertigt ist. Bartholomeyczyk. 


5268 Kt. G. Turner and R. W. Nicholls. An experimental study of band intensities 
in the first positive system of Ny. [1. The transition moment. Canad. J. Phys. 32, 
475—479, 1954, Nr. 7. (Juli,) (London, Univ., Western Ontario.) Die experi- 
mentell ermittelten Bandenintensitaten (siehe vorstehendes Ref.) werden benutzt, 
um die Abhangigkeit des Elektroneniibergangsmomentes R, von dem Kern- 
abstand r zu bestimmen. In dem Bereich von 1,17 bis 1,59 A kann die Abhangig- 
keit wiedergege ben werden durch R,(r) ~exp(—3,02r). Bartholome yezyk. 
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5269 Sumner P. Davis. Nuclear spins and band spectra of the selenium isotopes. 
Phys, Rey. (2) 93, 159—162, 1954, Nr. 1. (1. Jan.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. 


Phys.) Verf. untersuchte die Rotationsstruktur des!2)) — 12) Banden- Syutonis 


von Se, im Gebiet zwischen 3700 und 3815 A. Durch | Bonukzune von verschie- 
denen Isotopengemischen lie sich zeigen, daB die zu beobachtende Aufspaltung 
der Linien als Isotopie-Verschiebung zu deuten ist (bisher als Hyperfeinstruktur 
angenommen). Damit ergibe sich als Kernspin der Wert I = 1/, (anstatt I = 7/, 
+ 1). — Gleichzeitig.ergeben sich aus der Untersuchung neue Gesichtspunkte 
hinsichtlich der Pradissoziation und der Rotationskonstanten des Seg. 

M. Schitte. 


5270 Hans Christoph Wolf. Die Schwingungsstruktur des Naphthalin-Fluoreszenz- 
Spektrums in Lésung und im Kristall. Z. Naturf. 10a, 3—9, 1955, Nr. 1. (Jan.) 
(Miinchen, T. H., Phys.-Chem. Inst.) Die Analyse der Schwingungsstruktur des 
Fluoreszenzspektrums von geléstem (in Aethanol bzw. in Methylcyclohexan- 
Isopentan) und von kristallisiertem Naphthalin erméglicht folgende Aussagen 
iiber das Termschema des Naphthalin-Molekils: Der erste Elektroneniibergang 
ist offenbar verboten und erhalt erst seine Intensitaét durch Kombination mit 
einer Streckschwingung. Damit verhalt sich das Naphthalin-Molekiil ebenso wie 
das Benzol-Molekiil. Bei allen Methylderivaten des Naphthalins ist dies Verbot 
offenbar aufgehoben. Die Schwingungsstruktur des Kristallspektrums ist ab- 
gesehen von der Aufspaltung des 0. 0- Uberganges nach Davypow die gleiche 
wie in Lésung. Daraus wird geschlossen, daB die Fluoreszenz in Lésung und im 
Kristall zum gleichen Anregungszustand des Molekiils gehért, daB aus Polarisa- 
tionsmessungen an Kristallen also unmittelbar auf die Lage der Ubergangs- 
momente im freien Molekiil geschlossen werden darf. Messungen bei der Tempe- 
ratur der fliissigen Luft. H. C. Wolf. 


5271 H. Sponer et P. O. Liwdin. Les niveaux d’énergie électronique dans I’ éthy- 
léne. J. Phys. Radium 15, 607—611, 1954, Nr. 7/9. (Juli/Sept.) ) (North Carolina, 
U.S. A., Duke Univ. Durham, Dep. Phys. ; Uppsala, Univ., Inst. Mec. et Phys. 
math.) Es wird eine neue Berechnung der elektronischen. Energieniveaus des 
Athylenmolekiils H,C=CH, (des einfachsten organischen Molekiils mit einer 
Doppelbindung) durchgefiihrt. Unter Benutzung der Methode der molekularen 
hnbewegungen mit den von Parr und Crawrorp aufgestellten Regeln werden 
folgende Neuerungen eingefiihrt. 1. Die 1s-Elektronen der vier Wasserstoff- und 
der beiden Kohlenstoffatome sind nicht mehr an die diesbeziiglichen Kerne ge- 
bunden, 2. fiir die atomaren Bahnbewegungen werden die Funktionen des , ,self- 
consistent‘‘-Feldes (mit Austausch) des freien Kohlenstoffatoms an Stelle der 
Exponentialfunktionen von SLATER benutzt. v. Harlem. 


$272 W.F. Rekker. Lespectre d’ absorption ultraviolet de l'acide p-amino-salicylique. 
J. Phys. Radium 15, 620—622, 1954, Nr. 7/9. (Juli/Sept.) (Amsterdam, Univ., 
Lab. chim.) Verf. berichtet iiber Messungen des Ultraviolettspektrums yon 
_ p-Aminosalicylsiure in Alkohol und in Wasser bei verschiedenen pH-Werten 
(pH = 1,3; 2,5; 3,5; 7 und 11,3), Ausfiihrliche ae erscheint demnachst 
in Ree, Tray. Chim. Pays-Bas., v. Harlem. 


5273 EE. Lippert. L’influence du solvant sur ls spectres d’absorption et de [luo- 
rescence de nitrostilbénes substitués. J. Phys. Radium 15, 627—629, 1954, Nr. 7/9. 
_ (Juli/Sept.) (Stuttgart, T. H., Lab. phys. Chem.) Verf. berichtet iiber den Einflu8 
_ des Lésungsmittels auf die Absorptionsspektren und die Fluoreszenz von Nitro- 
_ stilbensubstituenten. Die Lésungsmittel lassen sich einteilen in gesittigte 
Kohlenwasserstoffe, aromatische Kohlenwasserstoffe, substituierte aromatische 
und nicht-aromatische substituierte Verbindungen. In einer 
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Diskussion der Ergebnisse werden zwei Fragen behandelt. Welche ist die mole- 
kulare Eigenschaft des Farbstoffes, die fiir die auBergewéhnliche Frequenz- 
verschiebung zu héheren Frequenzen der Fluoreszenzbande verantwortlich zu 
machen ist? Welche ist die Eigenschaft des Lésungsmittels, die diese Verschie- 
bung bedingt und die die Einordnung der Lésungsmittel in eine bestimmte Reihe 
erlaubt ? v. Harlem. 


5274 Mordehai Bobtelsky et S. Kertes. Etude spectrophotométrique du p-nitro- 
phénol, 2,4-dinitrophénol et acide picrique et de leurs complexes métalliques. Bull. 
Soc. Chim. France 1955, S. 325 —327, Nr. 3. (Marz.) (Jérusalem, Univ. Hébraique, 
Dep. Chim. inorg. analyt.) 


5275 Mlle Elisabeth Laffitte et Robert Lalande. Spectres d’absorption ultra- 
violets de quelques dérivés mésoanthracéniques mono et disubstitués. Bull. Soc. Chim. 
France 1955, S. 531—533, Nr. 4. (Apr.) (Bordeaux, Fac. Sci., Lab. Phys. gén., 
Chim. organ.) Schon. 


5276 SS. Nikitine et S. G. El Komoss. Calcul du spectre d’absorption de quelques 
colorants dans l’approximation du modéle métallique tenant compte des ramifications 
des chaines métalliques. J. Phys. Radium 15, 536—538, 1954, Nr. 6. (Juni.) 
Berichtigung ebenda 8. 701, Nr. 10. (Okt.) (Strasbourg, Fac. Sci.) H.Ebert. 


5277 BR. N. Beale et E. M. F. Roe. Transitions cachées dans les bandes d’absorp- 
tion du stilbéne dans le proche ultraviolet. J. Phys. Radium 15, 595—598, 1954, 
Nr. 7/9. (Juli/Sept.) (London, Roy. Cancer Hosp., Chester Beatty Res. Inst.) 


5278 Matricon et Bonnet. Spectre de l’éthylamine C,H;NH,. J. Phys. Radium 
15, 647—648, 1954, Nr. 7/9. (Juli/Sept.) (Paris, Comp. franc. Thomson-Houston, 
Rech. phys.) 


5279 H.H. G. Jellinek and J. R. Urwin. Ultraviolet absorption spectra and 
dissociation constants of picolinic, isonicotinic acids and their amides. J. phys. 
Chem, 58, 548—550, 1954, Nr. 7. (Juli.) (Univ. Adelaide, Johnson Lab.) 


5280 A. I. Biggs. A spectrophotometric determination of the dissociation constants 
of p-nitrophenol and papaverine. Trans. Faraday Soc.'50, 800—802, 1954, Nr. 8 
(Nr. 380). (Aug.) (Singapore, Univ. Malaya a. Governm. Dep. Chem.) 

H. Ebert. 


5281 Fritz Ebert. Eine einfache Schnellmethode zur Bestimmung von Gitter- 
konstanten auf +0,00005 kX mittels. Zahlrohrgoniometer. Z. Metallk. 45, 436 
bis 439, 1954, Nr. 7. (Juli.) (Trollhattan, Schweden.) Fiir Prazisionsmessungen 
werden bei Verwendung eines Zihlrohrgoniometers nicht wie sonst die Riickstrahl- 
linien, sondern niedrigindizierte Reflexe vermessen. Die im Titel angegebene 
Mefgenauigkeit wird mit Hilfe einer Eichsubstanz, die auf die zu untersuchende 
Probe aufgetragen wird, erreicht. Die angegebene Methode ist fiir Reihen- 
untersuchungen geeignet, wobei Aufnahme und Auswertung im Abstand von 
20 min aufeinander folgen kénnen. Kinige KorrekturgréBen, wie Dejustierung 
des Objekts, Dicke der aufgetragenen Kichschicht und Beriicksichtigung des 
Temperaturausdehnungskoeffizienten werden besprochen, um die mit 0,1 Bogen- 
minuten Genauigkeit erfolgte Winkelbestimmung zu erginzen. 
Weyerer. 


5282 Ivor D. Thomas and Dan McLachlan jr. Some critical tests of the use of 
mixed projections in crystal-structure determination. Acta cryst. 5, 301—306, 
1952, Nr. 3. (Mai.) (Salt Lake City, Utha, Univ., Dep. Metall. Mineralogy.) Die 
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von D. Mc Lacutan (s. diese Ber. 31, 1683, 1952) entwickelte Methode der ge- 
mischten Projektionen zur Auswertung von ,,ParTeRsoN-Strukturen’ wird an 
einer hypothetischen Struktur von Cl-Atomen, an Hexamethylendiamin-Dihy- 
drobromid, an Hexamethylendiamin-Dihydrochlorid und an K,CuCl, gepriift. 
Es wird durch diesen Vergleich verdeutlicht, daB Vieldeutigkeiten als Folge von 
Koinzidenzen auftreten kénnen und da’ Deutungsschwierigkeiten entstehen, 
wenn eine Komponente des zur Auswertung benutzten Translationsvektors 
gleich der Halfte oder dem Viertel des zellerzeugenden Translationsvektors ist. 
Es kann aber auch gezeigt werden, daB die Methode eine wirksame Hilfe in der 
Aufdeckung komplizierter Strukturen ist. Dahme. 


6283 A. J.C. Wilson. The diffraction of X-rays by distorted-crystal aggregates- 
IV. Diffraction by a crystal with an azial screw dislocation. Acta cryst. 5, 318 
bis 322, 1952, Nr. 3. (Mai.) (Cardiff, Wales, Univ. (Coll., Viriamu ones Lab.) 
Fiir einen Einkristall werden die Intensitéiten im reziproken Raum, fiir ein 
Pulverdiagramm die integralen Linienbreiten berechnet. Im reziproken Raum 
liegen die Intensititen auf einer Scheibe senkrecht zur Versetzungsachse. Es 
ergibt sich im ganzen gute Ubereinstimmung mit den tiberschlagigen Berech- 
nungen von F. C. FRANK (Research 2, 542, 1949). Dahme. 


5284 Eva Moller and E. Jensen. The absorption factor for rod-mounted specimens 
in the powder method of X-ray analysis. Acta cryst. 5, 345—348, 1952, Nr. 3. 
(Mai.) (Copenhagen, Denmark, Univ., Chem. Lab.; Roy. Veterinary Agricult. 
Coll., Chem. Lab.) Der Absorptionsfaktor fiir ein Praparat, das um ein Glas- 
stabchen oder dergl. gewickelt wurde, ist als Funktion des Stabchendurchmessers, 
des Schichtdurchmessers, der beteiligten Absorptionskoeffizienten und des 
Braceschen Winkels tabelliert. Dahme. 


5285 A. W. Hanson and H. Lipson. Optical methods in X-ray analysis. ITI. 
Fourier synthesis by optical interference. Acta cryst. 5, 362—366, 1952, Nr. 3. 
(Mai.) (Manchester, Engl., Coll. Technol., Phys. Dep.) Es wird eine Anordnung 
beschrieben, die durch optische Interferenz die FourrER-Synthese herstellt. Die 
reziproken Gitterpunkte eines ebenen Schnittes werden durch eine Lochplatte 
dargestellt; die richtigen Intensitéten und Phasenlagen fiir zentrosymmetrische 
Strukturen kénnen durch veranderliche Orientierung von Glimmerplattchen 
zwischen gekreuzten Nicols erhalten werden. An Beispielen wird die Verwen- 
dungsméglichkeit des Gerates erliutert: Normale Fourrter-Synthesen bei be- 
kannten Vorzeichen der Strukturfaktoren, rasches Abtasten der méglichen Vor- 
zeichenkombinationen bei unbekannter Phasenlage und die Uberpriifung vor- 
geschlagener Strukturen durch Fehlersynthesen. Dahme. 


6286 EE. F. Bertaut. Interprétation simple du facteur de température artificielle 
employée dans l’analyse de structures. Acta cryst. 5, 387—388, 1952, Nr. 3. (Mai.) 
(Grenoble, Isére, France, Inst. Fourier, Lab. Electrostatique Phys. Métal.) Die 
haufig benutzte Einfiihrung eines kiinstlichen Temperaturfaktors in die Struk- 
turanalyse ist gleichbedeutend mit einer doppelten Mittelung der Elektronen- 
dichte in einem Wiirfel, dessen Kantenlinge eine Funktion der Wellenlinge und 
der ,,kiinstlichen Temperatur‘ ist. Dahme, 


5287 V. Vand. A simple mechanical structure-factor computing aid, Acta cryst. 5, 
390—391, 1952, Nr. 3. (Mai.) (Glasgow, Scotl., Univ., Chem. Dep.) Einfaches 
numerisches Gerét zur gleichzeitigen Berechnung von C,, = cos 2 2 (n-u + m), 
n =0,1,2,...,10. Dahme. 


6288 W.L. Bragg. A device for calculating structure factors. Acta cryst. 5, 
474—475, 1952, Nr. 4. (Juli.) (Cambridge, Engl., Cavendish Lab.) Durch eine 
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Kombination gekoppelter Drehscheiben wird ein einfacher mechanischer Apparat 
zur Berechnung des Produktes f cos(sin) 2 #+(hx/a)-cos(sin) 2 7(ky/b) entworfen; 
er dient zur Strukturberechnung organischer Substanzen, die C, O, N enthalten, 
und, addiert 15 Terme. Dies ist jedoch keine grundsatzliche Beschrankung; die 
so erhaltenen Werte reichen aber fiir die meisten Strukturbestimmungen aus. 
Dahme. 

5289 D. W. J. Cruickshank. On the relations between Fourier and least-squares 
methods of structure determination. Acta eryst. 5, 511—518, 1952, Nr. 4. (Juli.) 
(Leeds, Engl., Univ., Chem. Dep.) Die vom Verf. friiher aufgestellten Beziehungen 
(s. diese Ber. 30, 57, 1951) werden auf den Fall erweitert, daB nicht alle Spitzen, 


- die in der Four1ER-Synthese die Atome reprasentieren, aufgelést sind. Es werden 


zentrosymmetrische und nicht-zentrosymmetrische Raumgruppen betrachtet, 
Dahme. 


6290 P. Gay. Asymmetric X-ray reflexion from natural quartz crystals. Acta 
eryst. 5, 525—530, 1952, Nr. 4. (Juli.) (Cambridge, Engl., Cryst. Lab., Cavendish 
Lab.) Die Anderung der Integralintensitét mit der Asymmetrie des Reflexes wird 
an. zwei natiirlichen Quarzkristallen gemessen. Die Ergebnisse sind in guter 
Ubereinstimmung mit den Berechnungen der dynamischen Theorie fiir ideale 
absorbierende Kristalle. Die Messungen gestatten — ohne irgendwelche Annahmen 
iiber die Textur der Kristalle machen zu miissen — eine gréBere Genauigkeit in 
der Bestimmung der Strukturfaktoren, als sie bei den bisherigen Methoden 
erreichbar war. Dahme. 


5291 Gopinath Kartha. Correction charts for Lorentz and polarization factors in 
anti-equi-inclination photographs. Acta eryst. 5, 549—550, 1952, Nr. 4. (Juli.) 
(Bangalore, Ind., Inst. Sci., Dep. Phys.) Die graphische Darstellung erstreckt 
sich iiber die ganze Ausbreitungskugel und einen Inklinationswinkel von 0 
bis 50°. Dahme. 


6292 P. J. A. MeKeown. A precision micro-thermostat for crystal X-ray studies. 
J. sci. Instrum. 31, 271—273, 1954, Nr..8. (Aug. )( Belfast, Queen’s Univ., Dep. 
Chem.) Fir eine Goniometer- ‘Anordnung wurde ein kleiner Ofen gebaut, dessen 
Temperatur mit einem Thermoelement und einer elektronischen Schaltung auf 
+ 0,05 °C konstant gehalten wird und der im Temperaturbereich zwischen Raum- 
temperatur und 700° Untersuchungen von Einkristallen erméglicht. Es werden 
einige Messungen tiber den Temperaturgradienten und den Temperaturgang bei 
verschiedenen Temperaturen mitgeteilt. Weyerer. 


5293 KR. J. Davis, W. E. Armstrong and J. Iball. Multiple film bie in 
X-ray powder photography. J. sci. Instrum. 31, 305—306, 1954, Nr. 8. (Aug.) 
(London, North Thames Gas Board; Dundee, Univ. St. Andrews, Carnegie Lab. 
Phys.) Um den Intensitaitsbereich der Réntgenfilme noch mehr zu erweitern, 
werden mehrere Filme hintereinandergelegt. Der erste Film dient zur Analyse 
der schwachsten Reflexe, wahrend die dort tiberstrahlten starken Interferenzen — 
auf einer der nachsten Schichten bereits im linearen Gebiet der Gradationskurve 
liegen. Fiir andere Untersuchungen dient der erste Film als Filter, ahnlich etwa 
einer Aluminiumfolie: Diese Anordnung zeigt teilweise bessere Kontraste in der 
Intensitaét von Linie und Untergrund als £-Filter, die leicht briichig werden und 
dann zusatzliche Zeichnungen erzeugen. Allerdings kénnen f-Filter etwa auf 
einer Flachfilmkamera, zugleich die Lichtdichtung iibernehmen oder fiir kleinere — 
Pulverkammern einen vakuumdichten Abschlu8 gewiahrleisten. Auch das Film- 
filter erhéht die Belichtungszeit um etwa 70%. Man kann weiterhin bei einem a 
doppelt gegossenen Film die eine Emulsion als Filter die andere als Anzeige-— 
mittel verwenden, Es wurden einige Anwendungen dieser Mehrfach-Filmmethode 
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5294 J.C. M. Brentano, The quantitative evaluation of photographic X-ray 
diffraction patterns by means of a converter. J. Photogr. Sci. (B) 2, 150—153, 
1954, Nr. 5. (Sept./Okt.) (Evanston, Ill., Northw. Univ.) In Anlehnung an eine 
Arbeit von M. Mrnnaert und J. Houtcast (Z. Astrophys. 15, 354, 1938) wurde 
fiir Réntgeninterferenzen ein Densitometer in Kombination mit einem Lineari- 
sator entwickelt, das eine lineare Anzeige der Gradationskurve erreicht. Es ist 
besonders zum Ausmessen von grofen Schwarzungsgradienten geeignet, wo 
GEIGER-MULLER-Zahlrohr-Goniometer nicht mehr so gut einzusetzen sind. 
Weyerer. 

5295 ¥. Leonhard. Spektromeirie von Elektronen-Interferenzen. II. Auswertung 
der Interferenz-Spektrogramme und Vergleich mit der Theorie. Z. Naturf. 9a, 
1019—1031, 1954, Nr. 12. (Dez.) (Tiibingen, Univ., Phys. Inst., Abt. exp. angew. 
Phys.) Nach dem in Teil I beschriebenen Verfahren wurden an Be-, Al- und 
Au-Proben verschiedener Dicke die Intensitaten der elastisch und der unelastisch 
gestreuten Elektronen relativ zur Primarintensitét und Winkel- und chroma- 
tische Verteilung der Streuintensitaten untersucht. Das gefilterte Interferenz- 
bild zeigte sich scharfer und kontrastreicher als das ungefilterte. Die gesamte 
elastische Streuung war kleiner als nach den Streuformeln von Mo iERE oder 
Desye; die Diskrepanz wuchs mit Ordnungszahl und Praparatdicke. Die un- 
elastische Streuung war gréBer als nach der Theorie; die Diskrepanz wuchs mit 
der Ordnungszahl. Die fiir ein Beispiel aus dem gefilterten Interferenzdiagramm 
_berechnete Atomformfaktorfunktion fiir Gold stimmt mit der aus dem un- 
gefilterten Diagramm ermittelten iiberein und weicht damit von der nach der 
Bornschen Naherung berechneten ab. Daniel. 


5296 G. E. Bacon. The powder diffraction intensities of graphite for X-rays and 
neutrons. Acta cryst. 5, 492—499, 1952, Nr. 4. (Juli.) (Harwell, Didcot, Engl., 
Atomic Energy Res. Establ.) Die mitgeteilten Intensitéten der Réntgen- und 
Neutronenbeugungsaufnahmen fiir Graphitpulver sind auf Orientierungseffekte 
und thermische Bewegung der Atome korrigiert. Die Neutronenintensititen 
stimmen mit der von J.D. BERNAL aufgestellten hexagonalen Struktur gut 
iiberein (maximale Abweichung 5%). Die in den Réntgenintensititen auftreten- 
den Diskrepanzen miissen daher auf Fehler in der von R. W. James und G. W. 
BrinpDLeEY berechneten Atomstreukurve beruhen. Es kann gezeigt werden, daB 
die von R. McWeEeEny (s. diese Ber. 32, 1800, 1953) berechnete f-Kurve den ex- 
perimentellen Ergebnissen gerechter wird. Verbleibende Diskrepanzen sind z. T. 
auf eine schwache Konzentration der sp*-Elektronen in Bindungsrichtung zu- 
riickzufiihren, die jedoch kleiner ist, als sie von R. E. FRANKLIN (s. diese Ber. 
32, 1374, 1953) vermutet wurde. Der dann noch verbleibende Rest (die deutlich 
kleinere Intensitét des 1012-Reflexes) mu8 einem noch unbekannten Bindungs- 
effekt zugeschrieben werden, der sich wahrscheinlich nur durch besser aufgeléste 
Neutronenbeugungsdiagramme aufklaren 1aBt. Die Genauigkeit der Réntgen- 
und Elektronenbeugungsaufnahmen reicht fernerhin noch nicht aus, um eine 
Entscheidung fiir oder gegen die von J. S. Luxesu. (s. diese Ber, 30, 998, 1951) 
postulierte leichte Stérung des hexagonalen Gitters zu fallen, Dahme. 


6297 Hans Pfau und Walter Rix. Uber die Kristalljorm des Wolframkarbides 
_ WC und die Verteilung der Kohlenstoffatome in seinem Gitter, Z. Metallk. 45, 
- 116—118, 1954, Nr. 3. (Marz.) (Arnsberg i. W., Osram-Studienges.) Das Wolfram- 
_ karbid-Gitter soll nach WesTGREN und PHRAGMEN aus zwei hae eben 
_ einfach-hexagonalen Gittern der Wolfram- bzw. Kohlenstoffatome bestehen, 

wahrend es nach HAGe eine nickelarsenidahnliche Struktur zeigen sollte. Aus der 
_ Kristallform von aus der Schmelze geziichteten Wolframkarbid-Kristallen konnte 
[pe Entscheidung zugunsten der Auffassung von WesTGREN und PHRAGMEN 
_ getroffen werden, — Tingwaldt, 
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5298 EE. Daniel Guth, J. R. Holden, N. C. Baenziger and LeRoy Eyring. Praseo- 
dymium oxides. II. X-ray and differential thermal analyses. J. Amer. chem. 
Soc. 76, 5239—5242, 1954, Nr. 20. (20. Okt.) (Iowa City, State Univ., Dep. Chem.) 
Verff. berichten iiber eine Untersuchung der Oxyde des Praseodym:3 im Bereich 
der Zusammensetzung Pr,O; bis Pr,O,,. Réntgen-Pulverdiagramme-Unter- 
suchungen von abgeschreckten Proben wurden unternommen, um die Struktur 
der Oxyde verschiedener Zusammensetzung zu bestimmen. Pulver-Réntgen- 
Diagramme bei hohen Temperaturen wurden durchgefiihrt, um den Abschreck- 
vorgang zu priifen. Differentielle thermische Analysen wurden durchgefiihrt, um 
die schrittweise Natur der Oxydation und Reduktion in diesem System zu illu- 
strieren. Die Ergebnisse zeigen, da8 unter Gleichgewichtsbedingungen Oxyde 
mit hexagonaler, raum-zentrierter kubischer, rhomboedrischer oder flaichen- 
zentrierter kubischer Form bei verschiedenen Zusammensetzungen stabil sind. 
Wenn Pr,O,, zu Pr,O, reduziert wird, so treten Anderungen im Gitter vom 
flachenzentriert-kubischen iiber rhomboedrischem, raumzentriert-kubischem bis 
zum hexagonalen Gitter auf. Jedes dieser Gitter ist iber einen Zusammenset- 
zungsbereich stabil. Das rhomboedrische Gitter ist friiher noch nicht gefunden 
worden. v. Harlem. 


5299 E. Daniel Guth and L. Eyring. The terbium oxides. I. Dissociation pressure 
measurements: X-ray and differential thermal analyses. J. Amer. chem. Soc. 76, 
5242—5244, 1954, Nr. 20. (20. Okt.) (Iowa City, State Univ., Dep. Chem.) Einige 
Oxyde des Terbiums wurden auf verschiedene Weisen untersucht. Die einzigen 
Oxyde, die Stabilitét im Gebiet TbO,,,; bis TbO,,,, zeigen, sind TbO,,,, TbO,,, 
und TbO,,,,. Das raumzentrierte kubische Gitter, das fiir TbO,,, beobachtet 
wird, kann Sauerstoff aufnehmen bis rd. TbO,,¢9. TbO,,,, hat ein rhomboe- 
drisches Gitter und TbOj,,, hat die Gitterstruktur vom CaF ,-Typ. Die Anderungen 
in der Zusammensetzung von TbO,,¢) bis TbO,,,, und von TbO,,,, bis TbhO,,., 
konnten im Gleichgewicht infolge der extrem kleinen Reaktionsgeschwindigkeit 
nicht beobachtet werden. Fiir ein stabiles Oxyd ,,Tb,O,‘‘ konnte kein Anzeichen 
gefunden werden. v. Harlem. 


5300 Ja. Ja. Ssauka, Prdzisionsbestimmung der Gitterkonstanten und der ther- 
mischen Ausdehnungskoeffizienten von Bleifluorid. J. phys. Chem. (russ.) 25, 
41—48, 1951, Jan. (Orig. russ.) (Riga, Lett., Univ., Analyt. Lab.) Aus Auf- 
nahmen an Einkristallen nach der asymmetrischen Methode wurden Prazisions- 
gitterkonstanten der kubischen und der rhombischen Modifikation von PbF, 
gemessen, Fiir die kubische Modifikation ergab sich a,, = 5,92732 + 0,00001 A. 
Fir die rhombische a,, = 3,89098 + 0,00003A, b,. = 6,42689 + 0,00002A, 
Cy, = 7,63574 + 0,00018A. Der lineare Ausdehnungskoeffizient wurde aus Auf- 
nahmen bei drei verschiedenen Temperaturen zu folgenden Werten berechnet: 
kubische Modifikation a = 28,8-10-*, 8 = 86,4-10-®. Rhomb. Modifikation a, 
= 31,9-10-*, ag = 38,1- 10-*, ag = 13,6°10-*, B = 82,6-°10-*. K. Schubert. 


5301 (C. M. Midgley. Thecrystal structure of B-dicalcium silicate, Acta cryst. 5, 
307—312, 1952, Nr. 3. (Mai.) (Garston, Watford, Herts., Engl., Building Res. 


Stat.) Raumgruppe 0},—P2,/b; vier Molekeln Ca,SiO, in der Elementarzelle; 
a = 5,48, b = 676, c = 9,28A, B = 94°33’, Ausfiihrliche Tabelle der F-Werte 
und der Atomkoordinaten. Dahme. 


5302 Karel Toman. The structure of Ni,Si. Acta cryst. 5, 329—331, 1952, 


Nr. 3. (Mai.) (Panenské BreZany p. Odolena, Voda Czechosl., Res. Inst. Metals.) 
Tieftemperaturform: Raumgruppe Diy — Pnma; a = 7,03, b =4,99, c = 3,72 A; 
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vier Molekeln in der Elementarzelle. Hochtemperaturform: Raumgruppe Cae 
P6,/m; a = 3,805, c = 4,890A; zwei Molekeln in der Elementarzelle. Dahme. 


5303 Patricia G. Taylor and C. A. Beevers. The crystal structure of sodium 
thiosulphate pentahydrate. Acta cryst. 5, 341 —344, 1952, Nr. 3. (Mai.) (Edinburgh, 
Scotl., Univ., Dewar Cryst. Lab.) Raumgruppe C5,—P2,/¢ mit vier Molekeln 
Na,S,0;. 5H,O in der Elementarzelle; a = 5,944, b = 21,57, ¢ = 7,525A, B = 
103°55’. In der tetraedrischen Thiosulfatgruppe ist der S-S-Abstand 1,97A, 
‘ der mittlere S-O-Abstand 1,48 A. Jedes Na-Atom ist von einer oktaedrischen 
Atomgruppe umgeben. Dahme. 


. 
: 
> 
‘ 


5304 R.S. Pease. An X-ray study of boron nitride. Acta cryst. 5, 356—361, 
1952, Nr. 3. (Mai.) (Harwell, Didcot, Engl., Atomic Energy Res. Establ.) Der 
Kristallaufbau zeigt engste Verwandtschaft mit dem Graphit. Dimensionen der 
hexagonalen Zelle bei 35°C: a = 2,50399, c = 6,6612A; Dresyz-Temperatur 
410°K. Die Temperaturkoeffizienten fiir die a- und c-Achse sowie die Packungs- 
fehler werden bestimmt und die B-N-Bindung auf Grund zweier méglicher Modelle 
diskutiert. Dahme. 


$305 Benjamin Post, Robert S. Schwartz and I. Fankuehen. The crystal 
structure of sulfur dioxide. Acta cryst. 5, 372—374, 1952, Nr. 3. (Mai.) (Brooklyn, 
N. Y., Polytechn. Inst.) Untersucht wurden Einkristalle bei — 130°C. Die Ele- 
mentarzelle ist rhombisch; wahrscheinliche Raumgruppe C3, — Aba; a = 6,07, 
b = 5,94, c=6,14A. Bindungslangen: S—O = 1,430, O-O = 2,46A; Bindungs- 
winkel O-S-O = 119°. Dahme. 


5306 UD. H. Curtiss, F. K. C. Lyle and E. C. Lingafelter. The tetrahedral confi- | 
guration of paramagnetic complexes of nickel with coordination number 4. Acta 
eryst. 5, 388, 1952, Nr. 3. (Mai.) (Seattle, Wash., Univ., Dep. Chem., Chem. 
Engng.) Die von PauLine bereits vermutete tetraedrische Anordnung in para- 
magnetischen Ni-Verbindungen wird experimentell bestatigt. Dahme. 


5307 Sven V. Berger. The crystal structure of B,O;. Acta cryst. 5, 389, 1952, 
Nr. 3. (Mai.) (Uppsala, Swed., Univ., Inst. Chem.) Raumgruppe 02 —C3,; a= 
4,325, c = 8,317 A. Dahme. 


5308 J.N. van Niekerk and F. R. L. Schoening. The structure of rubidium 
trioxalatochromate (III), Rb, [Cr(C,04)3|*vH,0, and its relation to the correspon- 
ding potassium and ammonium structures. Acta cryst. 5, 475—476, 1952, Nr. 4. 
(Juli.) (Pretoria, South Afr., Counc. Sci. Industr. Res., Nat. Phys. Lab.) Rb; 
i [Cr(C,0,),]*xH,O hat die Raumgruppe Cj,—P2,/c; a = 7,81, b = 19,60, ¢ = 
. 10,40 A, 8 = 108°0’. Die entsprechende K-Verbindung ist isotyp. Die Ammo- 
niumverbindung hat dagegen eine andere Struktur, bedingt durch die Fahigkeit 
| des NH,-Ions, tetraedrisch gerichtete Wasserstoffbindungen zu bilden. 
Dahme, 
6309 Clara Brink and A. E. van Arkel. The crystal structures of (NH,4),CuCl, 
| and (NH,),CuBr,. Acta cryst. 5, 506—510, 1952, Nr. 4. (Juli.) (Leiden, Holland, 
if Univ., Lab. Inorg. Chem.) (NH,), CuCl,: Raumgruppe Di?—Cmmm; a@ = 14,71, 
7 b = 22,07, c = 4,08 A. (NH,), CuBr,: Isomorph mit K,CuCl,; a= 13,1, b = 14,0, 
_ @=4,4A, Angabe der Atomkoordinaten. Ubersicht iber die Kristallstrukturen 
der Zusammensetzung A}B! (Hal.);. Dahme. 
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5310 RK. Gevers. Désordre unidimensionnel dans SiC et son influence sur les 
intensités diffractées des rayons X. Acta cryst. 5, 518—524, 1952, Nr. 4. (Juli.) 
(Gent, Belg., Univ., Geol. Inst., Afdeling Kristalk.) Fiir die normalen SiC-Typen 
mit 4, 6 und 15 Schichten und eindimensionaler Fehlordnung wird eine Theorie 
der Réntgenstrahlbeugung entwickelt. Es wird ein ,,4-Schichten-HinfluB“ fiir 
die beiden ersten und ein ,,6-Schichten-HinfluB“ fiir den letzten Typ postuliert. 
Weiterhin wird dargelegt, daB vier Schichten niemals eine hexagonal dichteste 
Packung und fiinf Schichten niemals eine kubische Packung bilden kénnen. Die 
Beschreibung des Unordnungszustandes gelingt fiir die Typen 4H und 6H durch 
einen zusatzlichen Parameter a, fiir den Typ 15R durch zwei Parameter a und f. 
Die Intensitaéten als Funktionen von a und B werden abgeleitet. Die Linienbreiten 
und die Linienverschiebungen hangen vom Ordnungszustand ab. Numerische 
Daten und Vergleiche mit der Erfahrung sollen spater mitgeteilt werden. 
Dahme. 

5311 George Tunell and Linus Pauling. The atomic arrangement and bonds of 
the gold-silver ditellurides. Acta cryst. 5, 375—381, 1952, Nr. 3. (Mai.) (Los 
Angeles, Calif., Univ., Dep. Geol.; Pasadena, Calif., Inst. Technol., Gates & Crel- 
lin Lab. Chem.) Obwohl die drei Minerale Sylvanit, Calaverit und Krennerit drei 
verschiedenen Raumgruppen angehéren, zeigen sie groBe Ahnlichkeit unterein- 
ander. In jedem Falle sind die Gold- und Silberatome von sechs Telluratomen, 
umgeben. Im Sylvanit und im Calaverit jedoch ist jedes Telluratom von drei 
Gold- oder Silberatomen und drei Telluratomen umgeben. Im Krennerit sind die 
Telluratome teils von drei Gold- oder Silberatomen und drei Telluratomen, teils 
von einem Gold- oder Silberatom und fiinf Telluratomen, teils von fiinf Gold- 
oder Silberatomen und einem Telluratom umgeben. Die inneratomaren Abstande 
werden mit Hilfe der Resonanzbindungstheorie diskutiert, Dahme. 


5312 Helen D. Megaw. The structure of afwillite, Ca,(SiO,;0H),°2H,O. Acta 
cryst. 5, 477—491, 1952, Nr. 4. (Juli.) (Cambridge, Engl., Cryst. Lab., Cavendish 
Lab.) Das Mineral ist Bestandteil des Zements. Die empirische Formel lautet 
meist; 3 CaO. 2 SiO,. 3 H,O. Raumgruppe Cf — Ce; a = 16,27, b = 5,632, ¢ = 
13,23 A, B = 134° 48’; vier Molekeln in der Elementarzelle. Sie bildet isolierte 
Tetraeder, jedoch mit OH statt O an einigen Ecken. Die Ca-Koordination ist 
sechs oder sieben. Die H-Bindungen ergeben zwei Gruppen mit mittleren Bin- 
dungslangen 2,52 und 2,72 A. Die Umgebung einer H,O-Molekel ist tetraedrisch, 
die der anderen ein ebenes Dreieck. Dahme. 


5313 Joe L. White. Reactions of molten salts with layer-lattice silicates. Nature, 
Lond. 174, 799—800, 1954, Nr. 4434. (23. Okt.) (Harpenden, Herts., Rothamsted 
Exp. Stat., Pedology Dep.) Muskovit mit einem Teilchendurchmesser von 1-0,2 
wurde 18 h bei 300°C mit einem Uberschu8 an LiNO, erhitzt. Er wurde dann 
gewaschen, mit Ca gesattigt und die chemische Zusammensetzung sowie die Ka- 
tionenaustauschkapazitat bestimmt. Das Li scheint das K zu ersetzen, in das 
Gitter einzudringen, die Ladung zu reduzieren, wodurch das Gitter leichter dehn- 
bar wird. Wenn der Li-behandelte Muskovit mit Ba gesattigt und mit Glycerin 
solvatisiert wird, so ergibt die Réntgenanalyse Reflexionen entsprechend d,.) = 
17,8 A. Ahnlich wie Muskovit verhalten sich andere Glimmerarten. 

M. Wiedemann 
5314 Sir C. V. Raman and A. Jayaraman, X-ray studies on polycrystalline 
gypsum. Proc. Indian Acad. Sci. (A) 40, 57—60, 1954, Nr. 1. (Aug.) (Bangalore, 
Raman Res. Inst.) Die Réntgenaufnahmen weisen bei Gips die Existenz von 
drei ploykristallinen Arten nach, deren Struktur beschrieben wird. 

Weyerer. 
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6315 M. D. Karkhanavala and J. Shankar. 4n X-ray study of natural monazite. 
I. Proce. Indian Acad. Sci. (A) 40, 67—71, 1954, Nr. 2. (Aug.) (Bombay, Atom. 
Energy Comm., Chem. Div.) An vier Monazitproben mit bekanntem Thorium- 
gehalt wird gezeigt, daB im Gegensatz zur bisher bekannten Literatur ein hoher 
Grad von ,,metamictization‘‘ vorliegt. Dieser Befund wird durch petrologische 
Untersuchungen gestiitzt. Weyerer. 


6316 Lewis Katz and William N. Lipscomb. The crystal and molecular structure 
of diketene, Acta cryst. 5, 313—318, 1952, Nr. 3. (Mai.) (Minneapolis, Minn., 
Univ., School Chem.) Raumgruppe C,},-P2,/¢ mit vier Molekeln in der Elementar- 
zelle; a = 4,00, b = 20,67, c = 5,11A, 6 = 101,8°. Ausfiihrliche Tabelle der 
Strukturfaktoren sowie der Bindungslangen und -winkel. Dahme. 


5317 A. MeL. Mathieson. The crystal structures of the dimorphs of DL-methionine. 
Acta cryst. 5, 332—341, 1952, Nr. 3. (Mai.) (Melbourne, Austr., Commonwealth 
Scient. Ind. Res. Org., Div. Ind. Chem., Chem. Phys. Sec.) Die d,]-2-Amino-4- 
Methyl-Thiobutansaure kristallisiert in zwei monoklinen Formen. a-Form: Raum- 
gruppe C,},-P2,/b; a = 9,76, b = 4,70, c = 16,70A, B = 102°; vier Molekeln in 
der Elementarzelle. B—Form: Raumgruppe Cé,—B2/b; a = 9,94, b = 4,70, 
ce = 33,40A, B = 106,6°; acht Molekeln in der Elementarzelle. Der Aufbau des 
Doppelschichtgitters und die Ursache der beiden Modifikationsméglichkeiten 
werden diskutiert. Dahme. 


5318 E. G,. Steward. Ethanolamine hydrogen d-tartrate: optical properties and 
X-ray diffraction data. Acta cryst. 5, 390, 1952, Nr. 3. (Mai.) (Wembley, Engl., 
Gen. Electr. Co. Ltd., Res. Lab.) Wahrscheinliche Raumgruppe C2-P2,, acht 
Molekeln in der Elementarzelle; a = 8,83, b = 7,51, c = 7,60 A, B = 92°. Zwei- 
achsig negativ, Winkel] der optischen Achsen bei 18°C und Na-Licht: 19,5°. 
Brechungsindices fiir die D-Linien (18°C):a@ = 1,485, B = 1,549 (parallel zu a), 
y = 1,551 (parallel zu b). Dahme. 


5319 Ivar Werner. Crystallographic data of f-chondrosamine hydrochloride. 
Acta cryst. 5, 391, 1952, Nr. 3. (Mai.) (Upsala, Swed., Inst. Med. Chem.) Raum- 


gruppe D3-P2,2,2; acht Molekeln in der Elementarzelle; a = 9,40, b = 9,85, 
e = 19,85A. Dahme. 


5320 J. N. van Niekerk and F. R. L. Schoening. The crystal structure of ammo- 
nium trioxalatochromate (III), (NH4)3 [Cr(C,04)3|*2H,0. Acta cryst. 5, 499 
bis 505, 1952, Nr. 4. (Juli.) (Pretoria, South Afr., Counc. Sci. Industr, Res., 
Nat. Phys. Lab.) Raumgruppe C}-P1 mit zwei Formeleinheiten in der Elementar- 
zelle; a = 7,79, b = 10,90, c = 10,73A, a = 98°10’, B = 112° 36’, y = 67° 22’, 
Zwei der drei NH,-Ionen sind 3,06A voneinander entfernt. Dieser Abstand ist 
betrachtlich kiirzer als die iibrigen NH ,-NH,-Bindungslangen, die 3,72 und 3,83 A 
betragen. Ausfiihrliche Tabelle der Strukturfaktoren und Projektionen der Elek- 
tronendichten. Dahme. 


5321 K. Husimi and I. Syézi. The statistics of honeycomb and triangular lattice. 
J. Progr. theor. Phys., Kyoto 5, 177—186, 1950, Nr. 2. (Marz/Apr.) 


I. Syézi. Dasselbe. 1]. Ebenda S, 341—351, Nr. 3. (Mai/Juni.) (Osaka. Uinv., 
: cer Phys.) Verff. vereinfachen die ONsAGERSche Methode (Phys. Rev. 65, 117, 
1944) und wenden sie auf das Honigwabengitter an. Die Wechselwirkung 
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der nachsten Nachbarn wird mit J/2 oder —J/2 angesetzt, je nachdem ob die 
Spins parallel oder antiparallel stehen. Durch duale Transformation wird die 
Eigenfunktion fiir das Dreiecknetz erhalten. Der CurrE-Punkt ist beim Honig- 
wabengitter durch Coj(2H) = 2 und im Dreiecknetz durch exp(4H) = 3 gegeben; 
(H = J/2kT). Die spezifische Warme wird in Ubereinstimmung mit ONSAGER am 
Curik-Punkt logarithmisch unendlich bei endlicher Energie. Im Falle des Anti- 
ferromagnetismus (J negativ) bleiben die Ergebnisse fiir das Honigwabengitter 
ungeandert, im Dreiecknetz zeigt sich keine Phasenanderung mehr. Jurgens. 


§322 T. Nakamura. Note on the theory of the frequency spectrum of cristalline 
solid. Progr. theor. Phys., Kyoto 5, 213—223, 1950, Nr. 2. (Marz/Apr.) (Kyisyi 
Univ., Fac. Sci., Dep. Phys.) Die Houstonsche Approximationsmethode (Rev. 
mod. Phys. 20, 161, 1948) angewandt auf ein quadratisches Gitter wird verglichen 
mit exakten Lésungen von Montrott (J. chem. Phys. 15, 575, 1947). Verf. zeigt, 
da bei Erweiterung auf ein raumliches Gitter die Approximation umso schlechter 
wird, je geringer die Wechselwirkung zwischen zweitnichsten Nachbarn an- 
genommen wird. Hieraus erklart sich das Versagen der Houstonschen Methode 
bei den Rechnungen von HuzinaGa (Busseiron Kenkyu, 20,117, 1949, japanisch), 
der verschwindende Wechselwirkung angesetzt hatte. Thermodynamische Be- 
trachtungen zeigen, da8 im Bereiche sehr tiefer Temperaturen die auf Gitter- 
schwingungen zuriickzufiihrenden Gré8en am besten bei Anwendung der Hov- 
stonschen Approximation wiedergegeben werden; die THIRRING-MONTROLLSche 
Methode (H. Tuirrine, Physikal. Z. 14, 867, 1915; 15, 127 u. 180, 1914) ist 
brauchbarer bei héheren Temperaturen. Jirgens. - 


5323 D. G. Avery. Optical properties of ceramics. Research, Lond. 7, 278—285, 
1954, Nr. 7. (Juli.) (Great Malvern, Radar Res. Est.) Verf. gibt einen Uberblick 
tiber den Zusammenhang optischer Eigenschaften fester Kérper-Isolatoren und 
Halbleiter — mit dem Elektronenbander-Modell der Kristalle und tiber den 
Kinflu8 von Verunreinigungen. Es werden einige neuere Arbeiten besprochen. 
Bayer-Helms. 


5324 H. Bethge und O. Sehatier. Spiralwachstum an aus der Schmelze erstarrten 
Kupferkristallen. Naturwissenschaften 41, 573—574, 1954, Nr. 24. (Dez.) (Halle, 
Univ., Inst, exp. Phys.) Es wird das Lamellenwachstum an aus der Schmelze er- 
starrten Kupferkristallen (Elektrolytkupfer 99,97%) in Abhangigkeit vom Rest- 
gasdruck (Luft) und der Abkihlungsgeschwindigkeit untersucht. Druckabhangig- 
keit wurde nicht gefunden, aber Abhangigkeit der Lamellenhéhe (40 bis 130 my) 
von Abkihlungsgeschwindigkeit (8 bis 2°C sec“4), Lamellen liegen parallel zur 
Wiirfelebene. Bei 25 und 50facher VergréB8erung werden Spiralen auf den (141)- 
Ebenen gezeigt, die bei den gleichen Bedingungen entstanden sind, aber seltener 
beobachtet werden. Vielleicht besteht eine Beeinflussung der relativ groben 
Spiralen durch eine beobachtete Rotation der noch schmelzfliissigen Kupfer- 
kugel. German, 


6325 Sigmar German. Die Morphologie des chemischen und _ physikalischen 
Abbaus von Zink- und Kadmium-Einkristallen. Z. Metallk. 45, 484—489, 1954, 
Nr. 8. (Aug.) (Tiibingen.) Aus Zink und Cadmium mit einem Reinheitsgrad tiber 
99,995 bzw. 99,95% wurden durch Kristallisation in Ampullen aus Supremax 
oder Jenaer Glas Hinkristallkugeln von 10 bis 23 mm Durchmesser hergestellt. 
Auf Fehler, die im Gegensatz zu den nach dem Rekristallisationsverfahren ge- 
wonnenen Einkristallen auftreten, wird hingewiesen, Nach Abbau durch Atzen 
in Lésungen und in Salzsiuredampf und durch Abdampfen im Hochvakuum 
wurden an den Oberflichen mittels der Lichtfiguren und des Glanzbereichs (vgl. 
KossEL, diese Ber. 20, 941, 1939) und mit dem Mikroskop Untersuchungen aus- 
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gefiihrt. Beim Abdampfen erscheinen im wesentlichen Gleichgewichtsflachen, 
wahrend die chemischen Methoden zu verschiedenen Ergebnissen fiihren. 
Scharnow. 


5326 D. Shaw and B. J. Mason. The growth of ice crystals from the vapour. 
Phil. Mag. (7) 48, 249—262, 1955, Nr. 374. (Marz.) (London, Imp. Coll.) Es 
wird eine Apparatur angegeben, die es ermédglicht, Hiskristalle bei beliebigen 
Temperaturen und Ubersattigungen zu erzeugen. Damit konnten friihere Be- 
obachtungen sowohl iiber ihre Entstehungsart wie auch iiber die Anderungen 
des Kristallhabitus in Abhangigkeit von der Temperatur bestatigt werden. Die 
Wachstumsgeschwindigkeit der Ebenen erwies sich bei konstanten Umwelts- 
bedingungen als konstant, doch zeigten gleichartige Ebenenpaare desselben 
Kristalls Unterschiede bis zu 50%. Oft treten auch plétzliche Anderungen der 
Wachstumsgeschwindigkeit ohne erkennbare auBere Ursache auf, wie auch schon 
beim Wachstum von Salzkristallen aus iibersattigten Lésungen von anderen 
Forschern beobachtet worden ist. Demnach sind auch noch gewisse unerkannte 
Eigenschaften der Kristallebenen von gréBtem EHinfluB auf die Wachstumsge- 
schwindigkeit derselben. Bei geringen Wachstums- bzw. Verdampfungsgeschwin- 
digkeiten wurde véllige Reziprozitat beim Wachsen bzw. Verdampfen der Kristal- 
le erhalten, die jedoch bei groBen Verdampfungsgeschwindigkeiten verloren ging, 
wobei sich die Kristalle an den Ecken abrundeten und sich schlieBlich in kristal- 
lographisch undefinierte Erscheinungsformen umwandelten. Das Wachstum der 
Ebenen war an eine kritische Ubersattigung gebunden, die von Ebene zu Ebene 


. unregelmaBig variierte und keine systematischen Unterschiede zwischen Prismen- 


und Basisebenen erkennen lieB, Eine Beziehung zwischen dem Kristallhabitus und 
dem Massenzuflu8 pro Zeiteinheit konnte nicht festgestellt werden. Der Habitus 
hing weitgehend von der Temperatur und in viel geringerem, unkontrollierbarem 
MaBe von der Héhe der Ubersattigung ab. Graf. 


5327 K. M. Greenland. The growth of thallium-bromo-iodide crystals. Proc. phys. 
Soc.,Lond. (B) 65, 574--575, 1952, Nr. 8 (Nr. 392B). (1. Aug.) (Brit. Sci. Instrum. 
Res. Assoc.) ° Weidemann. 


5328 F.M. Kelly and W. E. Pearson. The rubidium transition at ~180° K- 
Canad, J. Phys, 33, 17 —24, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Winnipeg, Manitoba, Univ., Dep. 
Phys.) Widerstandsmessungen haben das Vorhandensein einer ,, Umwandlung‘ 
in Rubidium bei rd. 180 °K ergeben. Die Natur dieser Umwandlung wurde weiter 
untersucht durch dilatometrische und Réntgen-Untersuchungen der thermischen 
Ausdehnung, Messungen der Thermokraft und Réntgenuntersuchungen der 
Méglichkeit emer Anderung der Kristallstruktur. Diese Untersuchungen ergaben 
aber keine weiteren Beweise fiir eine Umwandlung. Analyse der Widerstands- 
messungen ergeben, da8 das Verhalten des Widerstandes des Rubidiums oberhalb 
180 °K als anomal betrachtet werden muB. v. Harlem. 


5429 Yasumitsu Shimomura and Ichiro Tsubokawa. Some physical properties 
of nickel oxides. J. phys. Soc. Japan 9, 19—21, 1954, Nr. 1. (Jan./Febr.)(Naniwa 

niv., Dep. Phys.) Um die Ursachen der Gitterdeformation von reinem Nickel- 
oxyd zu finden, das bei héheren Temperaturen (> 250°C) kubische, bei tieferen 
dagegen eine gegeniiber dem NaCl-Typ etwas deformierte flachenzentrierte 
rhomboedrische Struktur hat, wird die Temperaturabhaingigkeit der magneti- 
schen Suszeptibilitat, des spezifischen Widerstandes und der spezifischen Warme 
sowohl an reinem als auch mit bestimmten Mengen Cu verunreinigtem Ni-Oxyd 
gemessen. Die Ergebnisse werden dahin gedeutet, daB wohl die antiferromag- 
netische Austauschwechselwirkung bei der Gitterdeformation mitbestimmend 
ist, daB aber auch andere Faktoren, wie Verhaltnis der Ionenradien, Leerstellen 


ete. von Einflu8 sind. H. Mayer. 
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5330 T. Inui and Y. Uemura. Theory of color centers in tonic crystals. I. Electronic 
states of F-centers in alkali halides. Progr. theor. Phys., Kyoto 5, 252—265, 1950, 
Nr. 2. (Marz/Apr.) (Tokyo Univ., Fac. Eng., Dep. Dynam.) Verff. untersuchen 
den Potentialverlauf in der Nahe einer Leerstelle im Gitter. Die Maxima der 
F-Banden werden aus den Energieeigenwerten eines in diesem Feld eingefangenen 
Elektrons berechnet. Fiir die Berechnung des Potentials wurde sowohl das Kon- 
tinuumsmodell (Kuso, Nacayami: Integration tiber die Beitrage aller Ionen im 
Gitter ergibt spharisches, symmetrisches Potential) als auch das ,,Modell der 
groBen Molekiile‘‘ benutzt; [Muro, Progr. theor. Phys. 4, 181, 1949: Beriick- 
sichtigung der Einzelbeitrage zum Potential, die von den Jonen in der Nachbar- 
schaft der Leerstelle herriihren (sechs bis 26 Nachbarn)]. In nullter Naiherung 
werden Polarisationseffekte vernachlassigt (sogen. ,,steifes‘‘ Gitter). Fir die 
Lésung der Scur6p1NGER-Gleichung eignet sich die Variationsmethode. Das Kon- 
tinuumsmodell liefert eine wasserstoffaihnliche Wellenfunktion. Die Wellen- 
funktion des ,,Modells der groBen Molekiile‘‘ ist eine lineare Kombination von 
sechs 2S-Wellenfunktionen der Li-Atome auf den sechs benachbarten Gitter- 
punkten. Numerische Rechnungen erfolgten fiir alle Alkalihalogenidkristalle. 
In einer Approximation héherer Ordnung wird auch der Polarisationseffekt be- 
riicksichtigt. Die theoretischen Werte nahern sich den experimentellen mit zu- 
nehmender Modelltreue an. Der Beitrag der Polarisation ist verhaltnismaBig 
gering. Jirgens. 


5331 Ryukiti Robert Hasiguti. Internal friction of metal crystals due to vacancy 
pairs. J. phys, Soc. Japan 8, 798, 1953, Nr. 6. (Nov./Dez.) (Tokyo, Univ., Fac. 
Engng.) Kurze Betrachtung iiber die Spannungsfelder in der Umgebung von 
Leerstellen und Leerstellen-Paaren in idealen und realen Kristallen. Diese 
Uberlegungen werden mit Beobachtungen tiber die innere Reibung in Kupfer- 
und, Aluminium-Kristallen verglichen. Eine ausfihrliche Rechnung soll folgen. 
German. 


5332 A. J.C. Wilson. The effects of dislocations on X-ray diffraction. Nuovo 
Cim. (10) 1, 277—283, 1955, Nr. 2. (1. Febr.) (Cardiff, Wales, Univ. Coll., Viriamu 
Jones Lab.) In einer friiheren Arbeit hat der Verf. die integrale Linienbreite von 
Pulverpraparaten angegeben, die aus langen zylindrischen Kristallen mit je einer 
einzigen axialen Schraubenversetzung bestehen. Diese Ergebnisse lassen sich 
verallgemeinern und, geben Naherungswerte fiir die Linienbreite von ahnlichen 
Kristallen mit Stufenversetzungen. Da sich jedoch nichts iiber das Linienprofil 
aussagen lat, wurde hierfiir die niherungsweise Behandlung der Spannungs- 
verbreiterung von Srokes und dem Verf. herangezogen und damit das Profil bei 
Vorhandensein einer Schraubenversetzung berechnet. Pfister. 


5333 Frederick Seitz. On the nature oj lattice defects in metals. Phys. Rev. (2) 94, 
1406, 1954, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Illinois.) Das bis 
jetzt vorhandene experimentelle Material tiber die Natur der Gitterdefekte, die 
thermisch in den Metallen Kupfer, Silber und Gold ausgelést werden, ist sehr 
gering; lediglich aus Messungen der Dichte und der Gitterparameter bei hohen 
Temperaturen kann prinzipiell zwischen vacancy-, Zwischengitter- und FRENKEL- 
Stérung unterschieden werden. SHocKLEY hat neuerdings eine Methode, die auf 
einer Veranderung des KirKENDALL-Effektes bei der Gegenwart eines ther- 
mischen Gradienten in einem chemisch-homogenen Material beruht, angegeben. 
Dabei muB aber vorausgesetzt werden, daB die Defekte immer in der Richtung 
— grad T wandern, so, als ob die Mischungsentropie unbedingt die Wanderungs- 
richtung bestimmen wiirde. Man mu8 auf jeden Fall dabei die Anwendbarkeit 
des Maranoschen Formalismus untersuchen und kann erwarten, daB die ge- 
messenen Diffusionskoeffizienten abnormal groB an einer Seite der Grenze und 
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anomal klein an der anderen sein werden, wenn die Dicke der Diffusionsschicht 


nicht gréfer als a )'w ist, wo a der Gitterparameter und w die Zahl der Spriinge 
eines vacancy zwischen Bildung und Auflésung sind. . Réhm. 


5334 C. J. Meechan and R. R. Eggleston. Formation energy of vacancies in gold. 
Phys. Rev. (2) 94, 1406, 1954, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (North. 
Amer, Aviat., Inc.) Verff. fiihrten neuerdings Bestimmungen der Bildungsenergie 
von vacancies bei reinem Gold aus. Die experimentellen Werte bei Temperaturen 
unter 500°C kénnen durch R=A + BT + CT? ausgedriickt werden. Bei héheren 
Temperaturen iiberschreiten die Widerstandswerte die extrapolierte quadra- 
tische Funktion um den Betrag 4 R, welcher die Temperaturabhangigkeit 4 R = 
A exp (— E/kT) hat. Dieser zusatzliche Widerstand mu8 der Existenz der augen- 
blicklich bei den hohen Temperaturen im thermodynamischen Gleichgewicht 
befindlichen vacancies zugeschrieben werden. Tragt man log 4 R gegen 1/T auf, 
so erhalt man eine Bildungsenergie fiir vacancies in Gold von 0,67 + 0,07 eV. 
Réhm. 


5335 J. D. Eshelby. Distortion of a crystal by point imperfections. J. appl. Phys. 
25, 255—261, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Urbana, Ill., Univ., Dep. Phys.) Fiir die Ver- 
schiebung um einen punktférmigen Gitterfehler (Zwischengitter- oder Substitu- 
tionsverunreinigung, Gittervacancy) wird zuweilen der Ausdruck n=c-r/r* 
benutzt. Dabei erhalt man an der Oberflache des festen Kérpers eine von Null 
verschiedene Spannung. Soll dann diese Spannung verschwinden, so muB zu- 
satzlich eine ,,Bildverschiebung‘ eingefiihrt werden, die im allgemeinen ver- 
nachlassigt wird, jedoch sehr wichtig sein kann, denn z. B. 30 — 50 % der durch 
solche Effekte hervorgerufenen Volumenveranderung lassen sich hiermit er- 
klaren. In der vorliegenden Arbeit sind diese und andere Effekte des ,, Bildtermes“ 
diskutiert. Dabei wird gezeigt, daB die von P. H. Mitter jr. und B. R. RussEu 
(s. diese Ber. 33, 2052, 1954 und J. appl. Phys. 24, 1953, 1953) fiir einen Punkt- 
fehler nahe dem Mittelpunkt einer Kugel gegebene Erklarung nicht zutrifft, 
sondern gerade das Umgekehrte, wenn der Defekt nahe der Oberflache ist und, 
da8 fiir eine groBe Zah] von Defekten, die einheitlich in der Kugel verstreut sind, 
die geometrischen- und die réntgenographischen Dehnungen gleich sind, Ganz 
allgemein kann man sehen, da8 ein Kérper willkirlicher Form gleichmaBig durch 
eine statistisch gleichmaBige Verteilung der Punktfehler expandiert ist, und daB 
die Réntgenaufnahme in der fiir solch eine Expansion erwarteten Richtung ver- 
andert ist. Es ist also unbedingt notwendig, die ,, Bildterme‘ zu be ant pae 
Réhm. 

5336 D. Krishnamurti. The Raman spectrum of diamond. Proc. Indian Acad, 
Sei. (A) 40, 211—216, 1954, Nr. 5. (Nov.) (Bangalore, Raman Res. Inst.) Das 
Raman-Spektrum von 14 verschiedenen Diamanten wurde gemessen, Wie in 
friiheren Untersuchungen wurde die Hauptlinie bei 1331,7 + 0,2 cm gefunden. 
Trotz der verschiedenen optischen Eigenschaften (Durchlassigkeiten im UV und 
UR, Doppelbrechung, Farbe und Lumineszenz) konnte keine Verainderung in 
Frequenzlage, align tate oder Intensitaét gefunden werden: Hampel. 


5337 LL. Couture Mathieu. Spectres de vibration de Vhydrogéne dans le carbonate 
acide de potassium. J. Phys. Radium 15, 531—533, 1954, Nr. 6. (Juni.) (Paris, 
Lab. Rech. phys. H. Ebert. 


5338 TT. R. Padden and F. M. Cain jr. Cathodic vacuum etching. Metal Progr. 66, 
108—112, 162, 164, 1954, Nr. 1. (Juli.) (Pittsburgh, Westingh. Atom. Power Div.) 
Es wird nach einer Literaturiibersicht die Einrichtung fiir eine kathodische 
Vakuumitzung (Recipient mit innerer elektrischer Anordnung, Vorvakuum- und 
Diffusionspumpen) beschrieben. Durch Anwenden dieses Verfahrens wird nicht 
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nur die Versuchsdauer verkiirzt (von 1 bis 3 h auf 1 bis 3 min), sondern auch die 
Probe sehr geschont, Wichtig ist die Methode fiir die Metallurgie und Elektronen- 
mikroskopie. H. Ebert, 


5339 Jui H. Wang. Effect of ions on the self-diffusion and structure of water in 
aqueous electrolytic solutions. J. phys. Chem. 58, 686—692, 1954, Nr. 9. (Sept.) 
(New Haven, Yale Univ., Dep. Chem.) Fliissiges Wasser hat eine semikristalline 
Struktur. Geléste Ionen bewirken eine Stérung oder teilweise Zerstérung der 
Struktur von Wasser. Ein solcher Stéreffekt kann benutzt werden, um zu er- 
klaren; 1. die Temperaturkoeffizienten der aquivalenten Grenzleitfahigkeit von 
kugelfé6rmigen Ionen in Wasser, und 2. die beobachtete Konzentrationsabhangig- 
keit des Spuren-Diffusionskoeffizienten von Ionen mit der Salzkonzentration in 
Salzlésungen maBiger.Konzentration. Direkten Nachweis eines solchen Stér- 
effektes gibt die Arbeit des Verf., wo der Selbstdiffusionskoeffizient von Wasser 
in einer Reihe elektrolytischer Lésungen in Abhangigkeit von der Konzentration 
des Elektrolyten gemessen wurde. In einigen Fallen ist der gemessene Selbstdif- 
fusionskoeffizient des Wassers in einer Salzlésung viel héher als in reinem Wasser, 
woraus zu schlieBen ist, daB in diesen Lésungen die Struktur des Wassers gestért 
ist oder in betrachtlichem MaBe teilweise zerstért ist. Der Effekt einer solchen 
gestérten Wasserstruktur auf die Gleichgewichtseigenschaften der Ionen wird 
diskutiert. Es wird ferner die Beziehung zwischen der gemessenen Viskositat der 
Lésung und dem Selbstdiffusionskoeffizienten der Molekelart des Konstituen- 
ten untersucht. v. Harlem. 


5340 J. A. Pople. The cell theory of liquid mixtures. Trans Faraday Soc. 49, 
591-599, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Cambridge, Univ., Dep. Theor. Chem.) Anwendung 
der Zellentheorie der Flissigkeiten auf Fliissigkeitsgemische unter der Annahme 
des Vorliegens von kugelférmigen Molekiilen. Das elektrische Feld in der Um- 
gebung der Zellen wird durch die fiir die zwischenmolekularen Krafte geltenden 
Beziehungen dargestellt. Die so erhaltenen Ergebnisse weichen von den bei 
Zugrundelegung eines einfachen elektrischen Feldes gewonnenen ab. SchlieBlich 
wird der HinfluB einer nichtstatistischen Verteilung der Molekiile zwischen den 
Zellen auf die thermodynamischen Funktionen berechnet; der Vergleich mit den 
experimentel] bestimmten Mischungsentropien nichtpolarer Fliissigkeiten (Litera- 
turdaten) zeigt nur mangelnde Ubereinstimmung zwischen Versuch ie ee 
O. Fuchs. 


5341 Tokuzo Inoue. Heat transfer in liquid helium II through an extremely 
fine slit. J. phys. Soc. Japan 8, 450—454, 1953, Nr. 4. (Juli/Aug.) (Osaka, 
Univ., Dep. Phys.) Die Berechnung erfolgt unter der Annahme eines Films der 
reinen superfluiden Komponente auf der Wandung und nach Hinfiihrung einer 
gegenseitigen Reibung zwischen der normalen und, der suprafluiden Komponente, 
die von der durch GortER vorgeschlagenen etwas verschieden ist. Die Formel 
fir die Warmeleitfahigkeit zeigt eine ziemlich gute Ubereinstimmung mit den 
Experimenten einschlieBlich des Falls sehr enger Spalte. Die Formel von Lonpon- 
ZILsEL ist als Spezialfall darin enthalten. Schoeneck. 


5342 0. K. Rice. The nature of higher-order phase transitions with application 
to liquid helium. Phys. Rev. (2) 93, 11611168, 1954, Nr. 6. (15. Marz.) (Chapel 
Hill, N. Carol., Univ., Dep. Chem.) Einige allgemeine Beziehungen zwischen 
Phaseniibergingen héherer Ordnung werden diskutiert. Die Bedingungen, unter 
denen solche Uberginge stattfinden, werden behandelt und es wird gezeigt, daB 
diese Umwandlungen mit dem Auftreten einer feindispers verteilten Phase 
verkniipft sein kénnen. Die Ergebnisse fiir Ubergange 2. Ordnung werden auf die 
4-Umwandlung von Hel zu HelII angewendet. Dabei wird ein Bild fiir diesen 
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Phasentibergang entwickelt, wonach die suprafliissige Phase in Form von sehr 
kleinen Tropfen (im Konfigurations- bzw. Impulsraum) vorliegt und die 4-Um- 
wandlung einem plétzlichen sehr starken Anwachsen der Trépfchen (Auftreten 
einer ,,long range order‘‘) entspricht. Fiir das Zustandekommen der Trépfchen 
ist die Giiltigkeit der Bosr-E1nste1n-Statistik ganz wesentlich. In He? ist keine 
derartige Trépfchenbildung und nach diesen Vorstellungen also auch keine A-Um- 
wandlung zu erwarten. SchlieBlich wird eine mégliche Erklarung dafir gegeben, 
da8 das He* nicht in der Supraphase des He‘ léslich ist. Buckel. 


5343 V.%. Nanda. The heat of mizing of He* and He‘ solutions. Phys. Rev. (2) 
94, 241—243, 1954, Nr. 2. (15. Apr.) (Columbus, O., State Univ., Dep. Phys. 
Astron.) Fiir die Deutung der Versuchergebnisse an He* — He*-Mischungen sind 
mehrere verschiedene Theorien vorgeschlagen worden. Da sie sehr verschiedene 
Aussagen iiber die Mischungswarmen der beiden Komponenten machen, wiirde 
eine genaue Bestimmung dieser GréBe eine eindeutige Entscheidung zwischen 
den verschiedenen Modellen erlauben. Da solche Daten noch nicht mit geniigender 
Genauigkeit und Sicherheit vorliegen, werden lediglich die Ergebnisse, wie sie aus 
den verschiedenen Vorstellungen folgen, fiir einen spiteren Vergleich zusammen- 
gestellt. Auch die Konzentrationsabhingigkeit der Lésungswirme wiirde eine 
solche Entscheidung zwischen den Theorien erméglichen. Buckel. 


5344 W.L. Gordon, C. H. Shaw and J. G. Daunt. Structure of liquid helium 
by X-ray scattering. Phys. Rev. (2) 94, 771—772,. 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Ohio State Univ.) Die Streuintensitat wird im Winkelbereich 
von 2 bis 90° und im Temperaturbereich von 1,4 bis 4,2°K mit einer Zahlrohr- 
einrichtung untersucht. Dabei wird (durch Filterfolien monochromatisierte) 
Kupfer K_-Strahlung verwendet, Es ergibt sich ein einziges Maximum bei einem 


Winkel von 28°. Buckel. 


5345 Jay Gregory Dash. Critical and supercritical flow in liquid helium II. 
Phys. Rev. (2) 94, 772, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 


J. G. Dash. Superfluidity and dissipative processes in liquid He II, Ebenda 
S. 825—828, 1954, Nr. 4. (15. Mai.) (Los Alamos, N. Mex., Univ., Los Alamos 
Sei. Lab.) Aufbauend auf dem Zweifliissigkeitsmodell von T1szA und LAnpAu 
wird eine phanomenologische Theorie der Superfluiditat des HelI entwickelt. 
Dazu werden zwei neue Annahmen eingefiihrt. 1. Die kritische FluBgeschwindig- 
keit wird bestimmt von der Anregungsméglichkeit der niedrigsten Energiezu- 
stinde (weichsten Phononen) durch die Strémungsgeschwindigkeit der Supra- 
phase, 9, wobei diese nicht relativ zur Normalphase g, sondern relativ zu einer 
im Hell festgehaltenen Wand zu nehmen ist. 2.GroBe Zusammenballung (clusters) 
von Atomen kénnen gemeinsam anregen. Mit der entwickelten Theorie kann die 
Abhangigkeit der kritischen FluBgeschwindigkeit von den Fliissigkeitsdimensio- 
nen iiber sechs Zehnerpotenzen (Spalte von 10-* bis ca, 1 cm) befriedigend be- 
schrieben werden. AuBerdem gelingt die Erfassung der Energieverluste bei iiber- 
kritischen Strémungsgeschwindigkeiten, wobei die Ergebnisse gut mit Beobach- 
tungen iiber die Dampfung einer in HeII schwingenden Scheibe von Hottrs-Hat- 
Lett? (Proc, roy. Soc, (A) 210, 404, 1951) iibereinstimmen. Buckel. 


5346 B. Smith and H. A. Boorse. The role of substrate and surface finish in 
helium II film transport, Phys. Rev, (2) 94, 772, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Columbia Univ.,) Der Filmtransport iiber Kupfer-, Silber-, 
Nickei-, nichtrostende Stahl- und xoberflachen wird untersucht. Dabei 
werden die Oberflachen einmal frisch abgedreht und dann fein poliert ver- 
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wendet, Es wird neben dem LHinflu8 der Unterlage sowie der Oberflichenbe- 
schaffenheit auch die Abhangigkeit der Transportrate von der Temperatur und 
der Steighdhe studiert. Buckel. 


5347 Gerald S. Pieus. Film flow in liquid helium II at low level difference. 
Phys. Rev. (2) 94, 1459—1467, 1954, Nr. 6. (15. Juni.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. 
Study Metals.) Die Niveaudifferenz wird dadurch erzeugt, daB in dem inneren 
Becher mit einem Durchmesser von ca. 1 cm ein Kolben (Durchmesser ca. 0,8 cm) 
mehr oder weniger eintaucht. Die Bewegung des Kolbens erfolgt mechanisch 
sehr langsam und kann genau verfolgt werden. Gleichzeitig wird die Bewegung 
des Heliumniveaus optisch registriert. Am Anfang der Kolbenbewegung lauft 
die Niveaudifferenz iiber ein Maximum (der Filmflu8B mu8 erst angeworfen 
werden), und, fallt nachher rasch ab, Mit einer gedimpften Schwingung geht sie 
in diejenige fiir einen stationaren FluB iiber. Wird die Bewegung des Verdrangers 
gestoppt, so fiihrt die Massentragheit des Filmes ebenfalls zu einer gedampften 
Schwingung der Niveaudifferenz. Auch diese Schwingung wird genau unter- 
sucht. Auf der Basis des Zweifliissigkeitsmodells werden die Ergebnisse theore- 
tisch interpretiert. Unter der Annahme, daB die Abhangigkeit der Filmdicke 
d von der Héhe h iiber dem Fliissigkeitsniveau die Form hat d = c/h"™ (ce = eine 
Konstante) werden fiir n Werte von ca, 1/, (aus den Ergebnissen beim Beginn des 
Filmflusses) bzw. ca. 1 (aus dem Ausschwingen nach Stoppen des Verdrangers) 
gefunden. In einer Hohe von 1 cm iiber dem HelI-Niveau betragt die Filmdicke 
2,5-10-§ cm. Aus den Ergebnissen ist zu schlieBen, da Verschiedenheiten zwi- 
schen einem stationiren und einem flieBenden Film bestehen miissen. Es werden 
Méglichkeiten diskutiert, wie etwa eine Gestaltsinderung diese Verschieden- 
heiten bedingen kénnte. Buckel. 


5348 Wenry A. Fairbank and J. Wilks. Thermal conductivity of liquid helium 
below 1.0°K. Phys. Rev. \2) 95, 277—278, 1954, Nr. 1. (1. Juli.) (Oxford, Engl., 
Clarendon Lab.) Die Messungen werden bis ca. 0,2°K ausgedehnt. Bei0,6°K tritt 
(ebenso wie bei der spez. Warme) ein deutlicher Knick in der Temperatur- 
abhangigkeit der Warmeleitung auf. Sie steigt oberhalb von ca. 0,6°K rasch an, 
da in diesem Bereich offenbar der fiir HeII spezifische Warmetransport durch 
Gegeneinanderstrémen der Supra- und der Normalphase einsetzt. Unterhalb 
von 0,6°K dagegen wird der Warmetransport streng proportional zum Tem- 
peraturgradienten. Die Aufwarmrate war bei diesen Experimenten sehr klein, 
so daB gute Gleichgewichtsbedingungen gesichert waren. Unter Verwendung von 
Daten der spezifischen Warme und der normalen Schallgeschwindigkeit wird 
eine mittlere freie Weglinge bestimmt, die etwa den GefaiSdimensionen ent- 
spricht und langsam mit sinkender Temperatur zunimmt. : Buckel. 


5349 W.€. Knudsen and J. R. Dillinger. Experimental evidence for structure 
in the helium II film. Phys. Rev. (2) 95, 279—280, 1954, Nr. 1. (1. Juli.) (Madison, 
Wise., Univ., Dep. Phys.) Aus dem Filmflu8 iiber eine Kupferdrahtspirale kann 
die Flu8geschwindigkeit ermittelt werden. Dies geschieht dadurch, daB die Zeit 
gemessen wird, die nétig ist, um einen Film der vollen Dicke auf der Spirale ent- 
stehen zu lassen, wenn man das eine Ende in ein HelI-Bad taucht. Wird die 
Spirale darauf vom Hell getrennt, so verschwindet der Film, indem er zu war- 
meren Teilen der Anordnung flie8t. Inwieweit der Film bereits beseitigt ist, kann 
wieder aus der Zeit bestimmt werden, die nach erneutem Hintauchen fiir die 
Entstehung des Filmes iiber der ganzen Oberflache der Spirale nétig ist. Ver- 
folgt man nun die Beseitigung des Filmes zeitlich, so ergibt sich, daB offenbar 
bestimmte Filmdicken besonders stabil sind, Diese Tatsache ist auch fir die 
Abhangigkeit der Filmdicke von der Hohe iiber dem HellI-Niveau ii EinfluB. 
uckel, 
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§350 J. de Jong. The influence of different elements on the colour and magnetic 
susceptibility of glass. I. Iron. J. Sos. Glass Tech. 38, 57T—83T, 1954, Nr. 181. 
(Apr.) (Delft, Tech. Phys, Dep.) Aus Durchlassigkeitsmessungen im UV., sicht- 
baren und UR-Spektralbereich an verschiedenen Glisern wird versucht, die Lage 
der Fe-Ionen innerhalb des Netzwerkes festzulegen. Aus pMessungen i im UV wird 
gefolgert, daB bei niedrigem Fe-Gehalt dieses als Fe---+ in netzwerkbildender 
Form vorliegt; aus Messungen im nahen UR und UV shabt sich das gleiche fiir 
die Fe---Ionen. Zwei Absorptionsbereiche wurden beobachtet, einer bei 1,2 M, = 
andere bei 0,28 und 0,29 uw. Das jeweils vorliegende Verhiltnis von Fe--: Fe- 
wird aus Messungen der magnetischen Suszeptibilitat ermittelt. Obwohl aus den 
magnetischen Messungen nicht eindeutig auf den Bindungscharakter des Eisens 
geschlossen werden kann, wird aus dem analogen Verhalten des Cobalts gefolgert, 
daB sowohl Fe - - als auch Fe -- - vorwiegend in Ionenbindung auftreten. Deeg 


5351 J. de Jong. The influence of different elements on the colour and magnetic 
susceptibility of glass. II. Titanium and chromium. J. Soc. Glass Tech. 38, 
84T—88T, 1954, Nr. 181. (Apr.) (Delft, Tech. Phys. Dep.) Die UV-Durchlassig- 
keit einiger Silikatglaser wird unter Variation von Ti- und Cr-Gehalt untersucht. 
Spuren von Cr-Ionen haben keinen EinfluB8 auf die Durchlassigkeit, Ti-Ionen 
wirken anscheinend je nach ihrer Wertigkeit verschieden stark. Deeg. 


5352 Abd-El-Moneim Abou-El-Azm. Spectrophotometric and magnetic studies 
of glasses containing tron in relation to their structure. I.:\The forms in which iron 
exisis in glass. J. Soc. Glass Tech. 38, 101T—145T, 1954, Nr. 181. (Apr.) 
(Sheffield, Univ., Dep. Glass Technol.) Aus spektralphotometrischen und mag- 
netischen Messungen an einer Anzahl von Alkali-Silikat- und Alkali-Bor-Silikat- 
glasern wird getohiossen, daB Fe im Glas in folgenden fiinf Formen vorkommen 
kann: 1. Fe--, blau; 2. Fe,0;, braun (kolloidal dispergiert) 3. Fe,0,, grau (kolloi- 
dal davaiciatt, bewirkt in kleineren Mengen Paramagnetismus, in gréBeren Ferro- 
magnetism., nach langerem Tempern des Glases (200 h) bei 550°C wird auch bei 
niedrigen Fe- Gehalten Ferromagnetismus beobachtet); 4. [FeO,] — Tetraeder, 
farblos (kénnen jedoch nicht wie etwa [SiO,]-Tetraeder iiber ein einziges O-Atom 
aerkniipft sein); 5. Alkaliferrat, ruft Absorption bei 480—520 my hervor (nur bei 
hohem Alkaligehalt), Deeg. 


5353 Abd-El-Moneim Abou-El-Azm. Specirophotometric and magnetic studies 
of glasses containing tron in relation to their structure. II. The alkali-silica glasses. 
J. Soe. Glass Tech. 38, 146T—196T, 1954, Nr. 181, (Apr.) (Sheffield, Univ., Dep: 
Glass Technol.) In Weiterfiihrung der im ersten Teil der Arbeit angestellten Ex- 
perimente, wird untersucht, unter welchen Bedingungen in einem Alkali-Silikat- 
glas die festgestellten méglichen Formen des Eisens auftreten kénnen. Bei der 
Herstellung der Glaser werden variiert: 1, die Zusammensetzung des Grund- 
glases; 2. der Einflu8 oxydierender oder reduzierender Komponenten im Ver- 
satz; 3. die chemische Natur des eingefiihrten Eisens; 4. die Fe-Konzentration im 
Glas; 5, die Schmelztemperatur; 6. die Schmelzdauer (Lauterung!); 7. der Zu- 
stand der Schmelze, in dem die Eisenverbindung zugesetzt wird. — Das Ver- 
haltnis der Anteile der einzelnen, méglichen Formen in denen das Eisen bei vor- 
gegebener Temperatur der Schmelze, vorkommen kann, haingt hauptsachlich ab 
Nin cl dem im Grundglas gegebenen Verhaltnis von Netawerkbildnern: Netzwerk- 
wandlern sowie von der GréBe, der Feldstarke und der Beweglichkeit der vor- 
handenen Alkali-Ionen. Deeg. 


$354 Konrad Sehubert, Zur Diskussion von Kristallstrukturen. Z. Naturf. 5a, 


345—346, 1950, Nr. 6. (Juni.) (Stuttgart, Max-Planck-Inst. Metallforsch ) 
Die Einelektronennahe: 


rung des Bandmodells der Elektronentheorie gibt nicht 
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die Méglichkeit, allgemeine Ortskorrelationen der Valenzelektronen auszudriicken 
Diese kristallstrukturelle Erfahrung weist jedoch darauf hin, daB die Art der 
Ortskorrelation von Bedeutung fir die Kristallstruktur ist. K. Schubert. 


5355 Robert Jensen. Application of an integrator in the calculation of diffusion 
coefficients from plotted diffusion curves: theory and practice, including an estimation 
of the accuracy of the method illustrated also by the calculation of a set of known 
Gaussian curves. J. Polym. Sci. 12, 401—416, 1954, Nr. 67. (Jan,) (Copenhagen, 
Carlsberg Breweries, Res. Lab.) Verf. beschreibt einen Integrator (Momentpla- 
nimeter) zur Erleichterung der Auswertung von Diffusionsmessungen (Bestim- 
mung der einachsigen Flachenmomente nullter, erster und zweiter Ordnung). 
Die theoretischen Grundlagen, die Konstruktion und die Handhabung des In- 
strumentes werden beschrieben. Mit Hilfe der abgeleiteten Gleichungen kann 
der Diffusionskoeffizient einer gegebenen Kurve in einfacher Weise bestimmt 
werden, Das Auswertungsverfahren wird an Hand einiger Zahlenbeispiele er- 
lautert. , O. Fuchs. 


5356 E. H. Immergut, S. Rollin, A. Salkind and H. Mark. New types of mem- 
branes for osmotic pressure measurements. J. Polym. Sci. 12, 439—443, 1954, 
Nr. 67. (Jan.) (Brooklyn, N. Y., Polytech. Inst., Inst. Polym. Res.) Verff. be- 
schreiben die Herstellung von osmotischen Membranen aus Polyvinybutyral und 
aus Polytrifluorchlorathylen. An Hand einiger Messungen wird die Brauchbarkeit 
dieser Membranen sowie ihre Uberlegenheit gegeniiber Membranen auf Basis von 
Cellulosederivaten gezeigt. Speziell die letztgenannte Membran eignet sich fiir 
Messungen in allen gebrauchlichen organischen Lésungsmitteln, ferner fiir Cellu- 
lose in z. B. Cupriathylendiamin oder Cuprammoniumhydroxyd und fiir héhere 
Temperatur. O. Fuchs. 


5357 Richard S. Bear and Orvil E. A. Bolduan. Deficiences in order of. large 
size in fibrous systems. Acta cryst. 3, 230—235, 1950, Nr. 3. (Mai.) (Cambridge, 
Mass. Inst. Technol., Dep. Biol.) Kriterien fiir die Abschatzung der Zahl der 
geordneten Dimensionen aus Réntgenbeugungsphanomenen sind besonders ein- 
fach bei.kleinen Winkeln. Die Abhangigkeit der zu erwartenden Erscheinungen 
von der Struktur des Streuers wird diskutiert. K,. Schubert. 


5358 S.C. Nyburg. X-ray determination of crystallinity in deformed natural 
rubber. Brit. J. appl. Phys. 5, 321—324, 1954, Nr. 9. (Sept.) (Welwyn Garden 
City, Herts., Brit. Rubber Prod. Res. Assoc.) Die Intensitatsverminderung der 
,,amorphen"’ Ringe im Réntgendiagramm von Naturgummi als Folge einer 
Langsdehnung und einer reinen Scherung wird als Ma8 fiir den Kristallcharakter 
angegeben. Bei der Scherung ist das Kristallgefiige besser ausgepragt als bei der 
Dehnung, wenn fiir beide ein vergleichbarer Deformationsgrad gewahlt wird. 
Kurze Beschreibung der Kamera und der Zubehérteile. Weyerer. 


5359 Sanford B. Newman, Harry K. Hammond III and Helen F. Riddell. Becker 
value of Manila rope by photoelectric reflectometry. J.. Res. nat. Bur. Stand. 51, 
141—143, 1953, Nr. 3. (Sept.) (Washington.) Die Giite von Manila-Faser wird 
nach dem unter bestimmten Bedingungen gemessenen Reflexionsvermégen be- 
urteilt. Man spricht auch von dem ,,BECKER-Wert‘ der Faser, da BeckER und 
APPEL 1933 als erste eine visuelle MeBmethode dazu angegeben haben; dabei 
wurde ein Photometer nach Martens verwendet. Die Verff. beschreiben ein 
objektives MeBverfahren mit Hilfe von Filtern und einem Selen-Photoelement 
als Empfanger, durch das die Messung einfacher und gleichzeitig genauer wird. 

G. Bauer. 
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5360 F. Patat und J. Hartmann. Zur Ermitilung der Viskositdts-Molekular- 
gewichtsbeziehung bei strukturviskosen Lésungen Hochpolymerer. Naturwissen- 
schaften 41, 526, 1954, Nr. 22. (Nov.) (Hannover, T. H., Inst. Tech. Chem.) Bei 
Dextranlésungen in Wasser hangt der Exponent n in der Beziehung von OstwaLp 
und De WAELE dv/dx = A-t" (dv/dx = Geschwindigkeitsgradient, t = Schub- 
spannung) nach n = 1 + kc (k eine Konstante) von der Konzentration c ab. 
Hat man fiir eine Konzentration c den Wert n ermittelt, so kann man mit Hilfe 
der Konstanten k den Exponenten n fiir jedes c bestimmen und so eine von der 
Schubspannung unabhingige Zahigkeit ausrechnen, obwohl diese Stoffe nicht 
dem Newronschen Gesetz gehorchen. Aus der Zahigkeit kann dann in der iib- 
lichen Weise das Molekulargewicht bestimmt werden. Voelz. 


5361 CC. D. Keeling and Maleolm Dole. A viscometer for solutions of high polymers. 
J. Polym. Sci. 14, 105—111, 1954, Nr. 73. (Juli.) (Evanston, Ill., Northw. Univ., 
Dep. Chem.) Es wird ein Viskosimeter beschrieben, bei dem eine MeBkapillare 
in Form eines Henkels seitlich an einen ERLENME YER-Kolben angeschmolzen ist. 
Die Druckhéhe wird durch einen Uberlauf konstant gehalten, iiber den die 
Fliissigkeit in den Kolben zuriickstrémt. In dem Kolben werden die Lésungen 
bereitet und die Verdiinnungen ausgefiihrt, ein Verschlu8 des Kolbens verhindert 
ein Verdampfen des Lésungsmittels und den Zutritt der AuBenluft. Durch ein- 
faches Schwenken des in einem Rahmen befestigten Kolbens fiillt sich die Volum- 
kugel und der Teil tiber der Kapillare, worauf nach dem Zuriickschwenken die 
_  Flissigkeit durch die Kapillare strémen kann. Es werden einige Messungen der 
Viskositét von Polyaéthylen in Benzol mitgeteilt. Der EinfluB der Oberflachen- 
spannung wird diskutiert. Weber. 


5362 Samuel H. Maron, Max E. Elder and I. N. Uleviteh. Determination of 
surface area and particle size of synthetic latex by adsorption. I, Latices containing 
fatty acid soaps. J. Colloid Sci. 9, 89—103, 1954, Nr. 2. (Apr.) (Cleveland, 0., 
Case Inst. Technol., Dep. Chem. a. Chem. Engng., Phys. Chem. Lab.) Verff. 
_ benutzen die Seifenadsorption zur Bestimmung der Oberfliche und der durch- 
_  schnittlichen PartikelgréBe von Latex verschiedener Polymere. Latex, die Fett- 
siuren-Seife als elmulgierendes Mittel enthalt, wird mit ebensolcher Seife titriert, 
bis keine Seife mehr adsorbiert wird. Der Endpunkt der Titration ist durch das 
_ Einsetzen der Mizellen-Bildung der Seife gegeben und wird durch Messung der 

Oberflichenspannung oder der Leitfahigkeit der Lésung bestimmt (Knickpunkte 
der entsprechenden Kurven iiber dem Seifengehalt). Unter Beriicksichtigung des 
Anfangsgehaltes der Latex an Seife (Bestimmung durch Titration, mit HCl) 
ist mit dieser Methode die pro Gramm Polymer adsorbierte Menge Seife zu er- 
mitteln. Die effektive Flache, die ein Seifenmolekii] an der Polymeroberflache 
besetzt, wird fiir Oleat-Seife zu 28,2 + 1,4A? (zwischen Raumtemperatur ‘und 
50°C) bestimmt und fiir die anderen Seifen mit diesem Wert aus den relativen 
Titrationsmengen ermittelt. Aus der adsorbierten Gesamtmenge und der effektiv 
von einem Molekiil des Adsorbates hesetzten Oberflache sind dann die GréBe der 
Oberflache und die PartikelgréBe der Latex zu errechnen. Die untersuchten Latex- 
Arten besaBen Partikeldurchmesser zwischen 537 und 1415A und spezifische 
Oberflichen zwischen 122,5 und 40,4 m*/g. Die Werte werden mit denen elek- 
tronenmikroskopischer Messungen verglichen. Die Bestimmungen des Titrations- 
_ endpunktes mittels Messung der Oberflichenspannung oder der Leitfaihigkeit 
: aes identische Resultate. Freie Fettsiure in der Latex wird von der Polymer- 
berfliche vollkommen durch die hinzugefiigte Seife verdrangt, Vieth. 


5363 Samuel H. Maron, Max E. Elder and Carl Moore, Determination of surface 
area and particle size of synthetic latex by adsorption. II, Latices containing rosin 
acid soaps. J, Colloid Sci. 9, 104—112, 1954, Nr. 2. (Apr.) (Cleveland, O., Case 
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Inst. Technol., Dep. Chem. a. Chem. Engng., Phys. Chem. Lab.) Die fir Fett- 
sdiure-Seifen entwickelte Methode zur Bestimmung von Latex-Partikelgr6éBe und 
-oberflache (vgl. vorstehendes Ref.) wird auch auf Latex-Arten angewandt, die 
Harzsaure-Seifen enthalten. Fiir diese ist die Ermittlung des Endpunktes der 
Titration nur mit Hilfe der Leitfahigkeitsmessung mdglich, da die Messung der 
Oberflachenspannung keinen scharfen Endpunkt ergibt. Es wird die effektive 
von einem Seifenmolekiil besetzte Flache fiir die Na- und K-Seifen verschiedener 
Harzsauren bestimmt. Die Flachen sind bei den Seifen einer bestimmten Harz- 
siure identisch und bleiben zwischen 25° und 50°C konstant. Freie Harzsaure 
in einer Latex stért die Titration nicht. Fettsiure-Seife wird starker als Harz- 
sdure-Seife adsorbiert und kann letztere daher von der Polymer-Oberflache ver- 
drangen. Vieth. 


5364 John Rehner jr. Relation between rate constants, frequency factors, and 
activation energies in polymerization reactions. J. Polym. Sci. 10, 442—445, 
1953, Nr. 4. (Apr.) (Linden, N. J., Stand. Oil Develop. Comp., Esso Lab.) Verf. 
leitet fiir Polymerisationsreaktionen in Gegenwart eines Lésungsmittels die Be- 
ziehung ab: In A ~ In (v,/v,)+E/RT; dabei bedeuten A den Frequenzfaktor 
der Wachstumsreaktion, v, und v, die Volumbriiche von Lésungsmittel und 
Polymeren, E die Aktivierungsenergie der Wechselwirkung zwischen Lésungs- 
mittel und Polymerem. Ubertragungsreaktionen werden hierbei nicht beriick- 
sichtigt. In Ubereinstimmung mit dem Experiment folgt daraus, daB das Lésungs- 
mittel einen nur geringen HinfluB auf die Geschwindigkeit der Wachtumsreaktion 
ausibt. O. Fuchs, 


5365 P. H. Plesch. Developments in the theory of cationic polymerization. 
Part II. J. Polym. Sci. 12, 481—487, 1954, Nr. 67. (Jan.) (Keele, Staffords., 
England, Univ. Coll.) (TeilIs. J. appl. Chem. London, 1, 269, 1951.) Die katio- 
nische Polymerisation eines Olefins mit Hilfe eines Metallhalogenides findet erst 
bei Anwesenheit eines Kokatalysators statt, der mit dem Metallhalogenid zuerst 
einen die Polymerisation auslésenden ionogenen Komplex bildet. Wahrend der 
Kokatalysator zum Teil in das Makromolekiil eingebaut wird, ist dies bei den 
Metallhalogeniden im allgemeinen nicht der Fall. Wahrend die Start- und, Wachs- 
tumsreaktion der kationischen Polymerisation in ihren Grundziigen verstandlich 
sind, treten bei der Deutung der Abbruch- und Ubertragungsreaktionen noch 
Schwierigkeiten auf. Es wird gezeigt, daB die Kinetik des Abbruches sehr ver- 
schiedenartig sein kann. Da8 Ubertragungen eine ausschlaggebende Rolle spielen 
k6nnen, zeigt das Auftreten oft sehr niedriger Molekulargewichte fiir das Polyme- 
risat, Die verschiedenen Partner der Ubertragungsreaktionen sind Protonen, 
Hydridionen, das Monomere, das Metallhalogenid und auch das vote ape oe 
O. Fuchs. 

5366 S.C. Lind. Alpha-particle ionization and excitation in gas miztures. J. 
phys. Chem, 58, 800, 1954, Nr. 9. (Sept.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab.) Verf. 
berichtigt seine Bemerkung zur Erklarung der Ergebnisse seiner Untersuchungen 
(J. phys. Chem. 56, 920, 1952), daB die Ionenausbeute (M/N) fiir die Polymerisa- 
tion von Acetylen durch a-Teilchen in individuellen Mischungen mit sechs ver- 
schiedenen inerten Gasen nur konstant ist, wenn sie in Beziehung gesetzt wird zur 
Energie der Ionisierung (Ionisierungspotential), aber nicht in Beziehung zur 
Gesamtenergie (W), die in der Mischung verbraucht wird. Die Tatsache, daB die 
GréBe der Polymerisation von Acetylen in. Mischungen mit sechs inerten Gasen 
sich als proportional ergab zur Gesamtzahl der Ionen, erzeugt durch a-Strahlen 
im Acetylen, plus der Anzahl] der Ionen im inerten Gas, zeigt, daB die benutzten 
Gase keine stérenden Verunreinigungen enthielten. v. Harlem. 


5367 George K. Fraenkel, Jack M. Hirshon and Cheves Walling. Detection of 
polymerization radicals by paramagnetic resonance. J. Amer. chem. Soc. 76, 
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3606, 1954, Nr. 13. (5. Juli.) (New York, Columbia Univ., Dep. Chem.) Verff. 
berichten iiber den direkten Nachweis der Anwesenheit von freien Radikalen, 
die im Verlauf der Vinylpolymerisation gebildet werden, mittels der Methode 
der paramagnetischen Resonanz. v. Harlem. 


5368 Maleolm Dole, C. D. Keeling and D.C. Rose. The pile irradiation of 
polyethylene. J. Amer. chem. Soc. 76, 4304—4311, 1954, Nr. 17. (5. Sept.) 
(Evanston, IIl., Northw. Univ., Dep. Chem.) Polyaéthylen wurde in Form von 
Filmen und in Pulverform im Schweren-Wassermeiler des Argonne Nat. Labors 
sowohl im Vakuum als auch in Gegenwart von Luft bestrahlt. Die Zusammen- 
setzung des entwickelten Gases, Beziehung zwischen Spannung und Verlangerung 
und Zugfestigkeit wurden fiir eine Bestrahlungsperiode bestimmt. Ferner wurde 
die Bromabsorption, das infrarote Absorptionsspektrum, die GréBe der Gel- 
Bildung sowie die Viskositat von Lésungen als Funktion der Bestrahlungsdauer 
gemessen. Die meisten detaillierten Untersuchungen wurden an den im Vakuum 
bestrahlten Proben durchgefiihrt. Die erste bemerkbare Anderung in der Zu- 
sammensetzung der Filme ist das Verschwinden der Vinyliden-Gruppe, wenn 
Wasserstoff entwickelt wird. Diese Abnahme des uhgesattigten Zustands wird 
mehr als kompensiert durch die Bildung von Vinylen-Gruppen. Die Untersuchun- 
gen der Brom-Absorption zeigen, daB 70—80 % der Wasserstoffbildung einen un- 
gesattigten Zustand erzeugen, die verbleibenden 20—30% eine Vernetzung. 
Aus der Zusammensetzung des entwickelten Gases wird geschatzt, da C-C- 
Bindungen lings den Seitenketten etwa halb so oft aufgebrochen werden als 
C-H-Bindungen, aber viel haufiger als C-C-Bindungen lings der Hauptkohlen- 
wasserstoffkette. Die Viskositat der léslichen Fraktion nimmt zuerst leicht zu, 
aber dann fallt sie ab auf ein Drittel des urspriinglichen Wertes. Die Vernetzung 
erzeugt merkliche Anderung in der Spannungs-Verlangerungskurve ohne jedoch 
stark die Zugfestigkeit zu beeinflussen, wenn die Bestrahlung im Vakuum erfolgt. 
Zur Erklarung der anfanglichen starken Abnahme der Vinyliden-Konzentration 
wird die Forderung aufgestellt, da8 eine weit-reichende Wanderung von chemisch 
aktiven Zentren eintritt. v. Harlem. 


5369 Jaeques Bourdais. Réactivité de l’acide acrylique dans les copolymérisations. 
Bull. Soc. Chim. France 1955, S. 485—489, Nr. 4. (Apr.) (Paris, Inst. Biolog. 
Phys.-chim., Lab. Chim. coll.) Schon. 


5370 WR. Haase. Uber den Zusammenhang zwischen dem Diffusionskoe/fizienten 
und dem Sedimentationskoeffizienten einer bindren Lésung. Kolloidzschr. 138, 
105—106, 1954, Nr. 2. (Sept.) (Aachen, T. H., Inst. theor. Hiittenk. u. phys. 
Chem.) Eine allgemeine, von jedem kinetischen Modell unabhangige Beziehung 
zwischen dem Diffusionskoeffizienten und dem Sedimentationskoeffizienten 
einer binaéren Lésung, die besonders fiir verdiinnte, hochmolekulare Lésungen 
von praktischer Bedeutung ist, wird mit den Methoden der Thermodynamik 
der irreversiblen Prozesse hergeleitet und diskutiert. v. Harlem. 


5371 WR. J. Kokes and F. A. Long. Diffusion of organic vapors into polyvinyl 

acetate..J. Amer. chem, Soc. 75, 6142—6146, 1953, Nr. 24. (20. Dez.) (Ithaca, 

N. Y., Univ., Dep. Chem.) Die Diffusion der untersuchten Dimpfe (Propyl- und 

Allyichlorid, Propyl- und i-Propylamin, 1-Propanol, Benzol) in Polyvinylacetat- 

filme wird von schon vorhandenen Konzentration v, der Démpte in dem 
c 


Film nach der Formel D = D, e*’, bestimmt; hierbei ist D = 1/c, - { Dde und 


¢; die Gleichgewichtskonzentration im Endzustand, D, scheint im wesentlichen 
von Form und GréBe der diffundierenden Molekiile abzuhangen; a hat fir die 
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genannten Stoffe die Werte 63, 44, 49, 55, 78, 46. Die Aktivierungsenergie betragt 
bei Propanol, Benzol und Aceton 40 keal/Mol unabhangig von der Versuchs- 
temperatur, die von 30 bis 50° variiert wurde. Etwa ebenso groB, namlich 45 keal/ 
Mol, ist die Aktivierungsenergie fiir viskoses FlieBen bei 30°. Daher diirfte dieser 
Proze8 von denselben F'aktoren beeinfluBt werden wie die Diffusion. 
Kirschstein. 
5372 (C, E, H. Bawn and M. A. Wajid. Thermodynamic properties of polystyrene 
solutions. J. Polym. Sci. 12, 109—121, 1954, Nr. 67. (Jan.) (Liverpool, Univ., 
Dep. Inorg. a. Phys. Chem.) Von mehreren Polystyrolfraktionen wurden in To- 
luo] als Lésungsmittel bei 25 und 55° und in Methylathylketon bei 25 und 50° die 
osmotischen Drucke gemessen. Die MeBwerte lassen sich darstellen durch ~=RT 
(1/M+A,c?+A,c*); A, andert sich proportional mit M¥ mit 6 = 0,15 bzw. 0,33 
fiir beide Lésungsmittel. Ferner ergibt sich aus dem Temperaturkoeffizienten 
von x die Verdiinnungswaérme 4H von Polystyrol; fiir 4H/e; (0, = Volumanteil 
des Polystyroles) wurden die Werte 0 (in Toluol) und —20 + 5 cal/g (in Metha- 
thylketon) gefunden. SchlieBlich wurde 4H aus den Dampfdruckmessungen an 
den Lésungen von Polystyro] in Aceton, Chloroform und Propylacetat berechnet; 
in Aceton fallt 4H mit steigendem Gewichtsanteil w, des Lésungsmittels ab 
von 148 cal/Mol fiir w, = 0,1 auf 31 fir w, = 0,4; JH in Chloroform ist praktisch 
gleich 0;4H in Propylacetat betragt 90 + 15, unabhaingig von der Konzentration. 
Die Diskussion dieser Werte ergibt, daB sie nicht auf Grund von Theorien, die von 
dem Gittermodell der hochpolymeren Lésungen ausgehen, erklart werden kénnen. 
O. Fuchs 
5373 D. W. Woods. Effects of crystallization on the glass-rubber transition in 
polyethylene terephthalate filaments. Nature, Lond. 174, 753—754, 1954, Nr. 4433. 
(16. Okt.) (Harrogate, Yorks., Imp. Chem. Ind.) Vielfadriges Garn, gesponnen 
aus Polyaéthylen-terephthalat-Polymer ist nicht-kristallin und fast unorientiert. 
Wird es gezogen, so wird es stark orientiert und mittelmaBig gut kristallisiert 
und es zeigt in diesem Zustand bei Zimmertemperatur einen hohen anfanglichen 
Elastizitatsmodul. Verf. berichtet iiber And2rungen des Elastizitatsmoduls 
infolge der Kristallisationseffekte in Abhangigkeit von der Temperatur im Be- 
reich 20 bis 180°C. v. Harlem. 


5374 H. Giesekus. Die Viskositat verdiinnter Lésungen von Fadenmolekeln. 
Kolloidzschr, 138, 38—40, 1954, Nr. 1. (Aug.) (Leverkusen, Farb. Fabr. Bayer.) 
Fir die Konstante k’ in der Gleichung von Hueeins wurde bei Polyamiden in 
konzentrierter Schwefelséure eine starke Zunahme mit ansteigender Grenzvis- 
kositatszahl gefunden. Bei dem gleichen Polyurethan wurde in reiner Ameisen- 
saure der Polyelektrolyteffekt (Ansteigen d r Viskosititszahl bei sehr kleinen 
Konzentrationen) beobachtet, in m-Kresol dagegen ein dazu entgegengesetzter 
Effekt gefunden. Das starke Absinken der Viskositaétszahl bei kleinen Konzen- 
trationen lat sich nur bei solchen Produkten beobachten, die eine Verzweigung 
der Molekiilketten aufweisen. Weber. 


5375 Charles E. Weir. Temperature dependence of compression of natural rubber- 
sulfur vulcanizates of high sulfur content. J. Res, nat. Bur, Stand, 50, 153—160, 
1953, Nr. 3. (Marz.) (Washington.) Nach einer bereits friher beschriebenen 
Methode (1950) werden Versuche im Bereich von 10 bis 81,5°C, 1000 bis 10000 
Atm und 10 bis 28% S durchgefiihrt. Die Ergebnisse sind in ausfiihrlichen Ta- 
bellen und Formeln mitgeteilt. Fiir die Isothermen bewahrt sich die Gleichung 
—AV/V,= A+ Bp + One P) [A, B, C, D =f (t)] far ae freee 
Vep =a + Bt + yt [a, By =f (p)]. beri 


5376 Myrle F, Johnson, Warren W. Evans, Ivo Jordan and John D. a 
. Viscosities of concentrated polymer solutions. II. Polyisobutylene. J. Colloid Sci, 7 
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498—510, 1952, Nr. 5. (Okt.) (Madison, Wisc., Univ., Dep. Chem.) Mit Kapillar- 
viskosimetern und einem Fallkugel-Viskosimeter wurde die Viskositét von 
Lésungen von acht Proben Polyisobutylen mit mittleren Molelukargewichten 
(aus Viskositaétsmessungen bestimmt) zwischen 0,32 und 4-10* in verschiedenen 
Lésungsmitteln (Xylol, Dekalin, Cyclohexanon) gemessen. Der Logarithmus der 
Viskositat ist keine lineare Funktion der reziproken Temperatur. Die scheinbare 
Aktivierungsenergie des viskosen FlieBens bei 25°C steigt in jedem Loésungs- 
mittel annahernd linear mit der Konzentration c, an, wenn diese gréBer als 0,1 
ist (c, in Gramm-Polymer je Milliliter Lésung). Die Abhangigkeit der Viskositat 
n bei 25°C von Konzentration, Molekulargewicht (M) und Viskositat des Lésungs- 
mittels (y,) kann durch die empirische Gleichung log n = log n, — 11,0 + 5,0 c, 
+ 3,4 log M iiber einen Bereich von log 7 zwischen 0 und 6 dargestellt werden. 
Weber. 
5377 =W. R. Moore and J. Russell. Viscosities of dilute solutions of cellulose acetate. 
J. Colloid Sci. 9, 338—346, 1954, Nr. 4. (Aug.) (Bradford, Tech. Coll., Dep. Chem. 


a. Dyeing.) Ein bereits friiher untersuchtes sekundares Zelluloseacetat (M, = 


49000) (s. diese Ber. 33, 1877, 1954) wurde in primares Zellulosetriacetat um- 
gewandelt. Der Polymerisationsgrad ergab sich zu 218 gegen 195 bei der friitheren 
Probe. Die Grenzviskositatszahlen wurden in mehreren Lésungsmitteln bestimmt, _ 
sie lagen durchweg etwas niedriger als beim sekundaren Acetat. Zwischen der 
Grenzviskositatszah] und den Volumen Hexan und Toluol, die notwendig fir 
eine Phasentrennung sind, besteht kein Zusammenhang, wahrscheinlich aber 
zwischen der Neigung der 7,,,/c gegen c-Geraden und der Konstanten k’ der Huc- 
Gins-Gleichung. Es werden die Faktoren diskutiert, die zu einer Anderung der 
Grenzviskositatszah] durch das Lésungsmittel und den Acetylgehalt fiihren. 
Eine Deutung hierfiir wird gegeben, die auf einer méglichen Konfiguration der 
Zelluloseketten, umfassend intermolekulare Wasserstoffbindungen, beruht. 

We ber. 
5378 John G. Kirkwood. The general theory of irreversible processes in solutions 
of macromolecules. J. Polym. Sci. 12, 1—14, 1954, Nr. 67. (Jan.) (New Haven, 
Connecticut, Yale Univ., Sterling Chem. Lab.) Ausgehend von der OsEENschen 
Methode zur Bestimmung der Stérungen bei Strémungsvorgingen infolge der 
durch die Makromolekiile auf das Lésungsmittel ausgeiibten Reibungskrafte und 
auf Grund einer verallgemeinerten Theorie der Brownschen Bewegung in mole- 
kularen Dimensionen wird die friiher (vgl. Rec. Trav. chim. Pays-Bas 68, 649, 
1949) vom Verf. aufgestellte Theorie irreversibler Vorgange in den Lésungen 
von Makromolekiilen verbessert. Anwendung auf das visko-elastische Verhalten, 
auf die Strémungsdoppelbrechung, den Kerr-Effekt und die dielektrische Disper- 
sion von hochpolymeren Lésungen. O. Fuchs, 


5379 KR. M. Fuess. Suggested nomenclature for the Flory theory. J. Polym. 
Sci. 12, 633, 1954, Nr. 67. (Jan.) (New Haven, Connecticut, Yale Univ., Sterling 
Chem. Lab.) Verf. schlagt vor, die Gré8en © und K der Fioryschen Theorie 
baat a® und (a5 — a*) ~ (1—@/T) als ,,FLory-Punkt bzw. als ,,FLory- 
onstante‘‘ zu bezeichnen. O. Fuchs. 


5380 George M. Bryant. Time-dependent force-temperature behavior of nylon 
filaments at fixed extensions. J. Polym. Sci. 13, 182—184, 1954, Nr. 68. (Febr.) 
(Princeton, N. J., Univ., Text. Res. Inst, a. Frick Chem. Lab.) In einer MeB- 
anordnung, deren ausfiihrliche Beschreibung an anderer Stelle veréffentlicht 
wird, wurden Nylonfiden bei verschiedenen Temperaturen der gleichen kon- 
stanten Deformation unterworfen und der zeitliche Verlauf der mechanischen 
Spannung bis zum Abklingen auf den stationaren Wert gemessen. Die Apparatur 
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14Bt einen schnellen Temperaturwechsel zu, wobei der Temperatur- und det 
Spannungsverlauf peihreere registriert werden, Zwei MeSbeispiele werden mit- 
geteilt und diskutiert. G. W. Becker. 


5381 A.M. Liquori and A. Mele. Viscous behavior of pol yhaddmechy len hacranne 
molecules in solution. J. Polym. Sci. 138, 589—594, 1954, Nr. 72. (Juni.) (Rom, 
Univ., Ist. Chim. Farmac.) Die Grenzviskositatszahlen von 6—6 Nylon wurden 
in m-Kresol und verschieden starken Mischungen von Schwefelsiure und Amei- 
sensiure mit Wasser gemessen. Die Abhangigkeit der Viskositatszahl von der 
Konzentration ist linear, auBer in 90 %iger Ameisenséure, wo sich ein schwachet 
elektroviskoser Effekt zeigt. Die Konstante k’ der Gleichung von Hueeins wird 
in schwacheren Liésungsmittelgemischen gréSer, entsprechend steigt sie auch 
bei einem gegebenen Molekulargewicht mit abnehmender Grenzviskositatszah] an. 
Der Exponent der Gleichung [7] = k M@ nahert sich mit Annaherung an den 
Fallungspunkt dem Wert 0,5. Aus den Ergebnissen ]aB8t sich folgern, da auch 
fiir Polyamide der Grad, der Knauelung sich mit der Starke des Lésungsmittels 
andert und die Biegsamkeit in Ubereinstimmung ist mit der linearen chemischen 
Konstitution und dem Fehlen von Seitenketten. Die MeBwerte werden auch nach 
der Theorie von FLory und Fo x ausgewertet. Es ergibt sich dabei ein Zusammen- 
hang zwischen dem Wechselwirkungsparameter nach Flory und der Konstanten 
k’ von Huearns. Weber. 


5382 TD. J. Streeter and R. F. Boyer. Viscosities of extremely dilute polystyrene 
solutions. J. Polym. Sci. 14, 5—14, 1954, Nr. 73. (Juli.) (Midland, Mich., Dow 


Chem. Comp.) Bei einer Polystyrolfraktion (M, = 2,5-105) in Toluol wurde 
fiir Konzentrationen zwischen 1,0 und 0,1 g/100 ml eine lineare Abnahme der 
Viskositatszahl gefunden. Im Konzentrationsbereich 0,1 — 0,001 g/100 ml wird 
die Viskositatszah] wieder gréBer, um dann erneut abzusinken. Die Messung 
bei den auBerordentlich kleinen Konzentrationen erfolgte in einem modifizierten 
OstwaLp-Viskosimeter mit sehr enger Kapillare (Laufzeit fiir Toluol bei 25°C ~ 
3900 sec), wobei durch vorgeschaltete Filter ein Eindringen von Staub in die 
Kapillare verhindert wurde. Um gleichmaBige Me8werte zu erhalten, war es not- 
wendig, auch die kleinen Konzentrationen mehrere Stunden auf einer Schiittel- 
anordnung durchzumischen. Das Ansteigen der Viskositatszahl bei den nied- 
rigen Konzentrationen schreiben die Verff. einer erst in diesem Bereich méglich 
werdenden Entknauelung der Polymermolekiile zu. Auch die Viskositaten der 
Lésungen unter 0,1 g/100 ml sind von der Zeit abhangig. Weber. 


5383 Thor L. Smith. Calculation of extrusion behavior of viscoelastic materials 
[rom the relaxation distribution function. J. Polym. Sci. 14, 37—46, 1954, Nr. 73. 
(Juli.) (Wilmington, Delaware, Hercules Powder Comp., Hercules Exp. Stat.) 
Wird ein visko-elastisches Material mit hohen Schergeschwindigkeiten durch 
eine Diise gepreBt, ergeben sich scheinbare Viskositéten (berechnet unter An- 
nahme der Giiltigkeit des HaGren-PoiseurLLEschen Gesetzes), die mehr als 


_ hundert Mal kleiner sind als die Viskositaét bei kleinen Schergeschwindigkeiten. 


Verf. leitet eine Gleichung ab fiir den Zusammenhang der scheinbaren Viskositat 
mit der Verweilzeit in der Kapillare, desgl. fiir die Verteilungsfunktion der Re- 
laxationszeiten unter Voraussetzung der Giiltigkeit eines verallgemeinerten Ma x- 
WELL-Modelles. Die scheinbare Viskositaét einer 25°/sigen Lésung von Zellulose- 
acetat in Aceton beim Durchstrémen durch eine Diise von 6 -10-* em Durchmesser 
und 2-+10-? cm Lange wurde bei Verweilzeiten zwischen 2,1 -10-' und 14 sec ge- 
messen, Aus einer Berechnung der Relaxations-Verteilungsfunktion nach Messun- 
gen von Puitipporr (s. diese Ber. 16, 561, 1935) ergaben sich zwischen Rechnung 
und Experiment nur froin creat von einigen Prozent bei Absolutwerten der 
Viskositat zwischen 725 und 5 P. Weber. 
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5384 F. A. Bovey and R. C. Wands. Some properties of polyacetaldehyde rubber. 
J. Polym. Sci. 14, 113—120, 1954, Nr. 73. (Juli.) (St. Paul, Minnesota Min. a, 
Manufact. Comp.) Von hochpolymeren Acetaldehyden (hergestellt bei — 125°C) 
mit Molekulargewichten bis 9-105 wurden die elastischen Eigenschaften bestimmt 
(Moduln fiir konstante Spannung Ep 9;, Eo, Torsionsmodul, dynamische Mo- 


duln). Die Proben zeigen gummielastische Eigenschaften; kurzzeitiger Spannungs- 
_ beanspruchung gegeniiber ergeben sich hohe Werte der Moduln. Der Torsions- 
modul steigt im Bereich von —10 °C stark an. Die ,,inherent viscosity’ < n> 
= In (n/n)/¢ nimmt mit der Zeit infolge Depolymerisation ab. Eine nahere Unter- 
suchung dieser Depolymerisation mittels Pyrolyse zeigte, daB hierbei sowohl 
monomere Einheiten, als auch Kettenbruchstiicke von 200—400 monomeren 
Einheiten abgespaltet werden. Weber. 


5385 A. J. Rosenthal and B. B. White. Viscosity of 25°% solutions of cellulose 
acetate versus intrinsic viscosity distribution. J. Polym. Sci. 14, 159—167, 1954, 

Nr. 74. (Aug.) (Summit, N. J., Celanese Corp. Amer., Summit Res. Lab.) Es 
_ wurden die Grenzviskositétszahlen 25 %iger Zelluloseacetate verschiedener Her- 
kunft (Holz, Linters) gemessen. AuBerdem wurde die scheinbare Viskositat 
von den Ausgangsprodukten und Fraktionen davon in 95% waBrigem Aceton 
mit einem Brookfield-Synchro-Lectric Rotationsviskosimeter bestimmt. Frak- 
tionen mit 25 % freien primaren OH-Gruppen haben bei gleicher Grenzviskosi- 
_ tatszahl eine héhere Viskositat als solche mit 50 °% freien OH-Gruppen. 25 gew.- % 
Lésungen von Mischungen von Zelluloseacetatfraktionen haben eine héhere Vis- 
kositat als Lésungen von einzelnen Fraktionen gleicher mittlerer Grenzviskosi- 
tatszahl. Es wird eine Gleichung angegeben, die den experimentellen Befund 
wiedergibt. Aus der Gleichung ]48t sich folgern, da8 nur ein Teil der stark ano- 
malen Viskositét von Zelluloseacetatlésungen, die aus Viskose von Holzzellstoff 
hergestellt sind, der Verteilung der Grenzviskositatszahlen zugeschrieben werden 
kann. Diese Lésungen ergaben eine Viskositat bei 25°C von 1300 P bei einem 
Wert [n] = 1,9. Weber. 


5386 Nobuhiko Saito, Effect of the rotatory Brownian motion on intrinsic 
viscosity of rod-like macromolecules. J. Polym. Sci. 14, 212—213, 1954, Nr. 74. 
_ (Aug.) (Tokyo, Waseda Univ., Dep. Appl. Phys.) Verf. zeigt die Ursache einer 
_ Diskrepanz auf, die zwischen den Berechnungen der Grenzviskositatszah] von 
_ stabférmigen Makromolekiilen nach Kuun und Simua-Kirkwoop-Avrer durch 
einen Zahlenfaktor 2 bzw. 4 besteht. Der Faktor 2 kommt durch Vernachlassi- 
gung der Brownschen Bewegung hinein, der Faktor 4 beim Ubergang vom zwei- 
dimensionalen zum dreidimensionalen Fall. s Weber. 


5387 Richard A. Mock and Charles A, Marshall. Viscosity of diluie polyelectro- 
lyte solutions at low flow velocities. J. Polym. Sci. 14, 217—222, 1954, Nr. 74. 
(Aug.) (Midland, Mich., Dow Chem. Comp.) In Fortsetzung einer friiheren Arbeit 
(s. diese Ber. 8.594) wurden die Viskositaten von verdiinnten waBrigen Lésungen 
einer Vinyltoluol-Styrol-Copolymer-Sulfonsadure (Polymerisationsgrad 800) bei 
sehr niedrigen Schergeschwindigkeiten gemessen. Bei 25°C wurde mit einem 
Brineuam-Viskosimeter bei kleinen Druckhéhen von 0,3—3 p/cm?® gearbeitet. 
In diesem Bereich zeigten sich bei den verdiinnten Lésungen keine Abweichungen 
vom HaGen-PorseuiLteschen Gesetz. Verff. ziehen aus ihren Messungen und 
denen anderer Autoren folgende Schliisse: 1, Geknauelte Polyelektrolyte, deren 
Polymerisationsgrad gréBer als 2000 ist, bilden verdiinnte Lésungen, die bis 
zu Schergeschwindigkeiten Yon 105 sec-! nicht-NEwrtonsches Verhalten zeigen. ; 
2. Ist der Polymerisationsgrad von der GréSenordnung 1000 und kleiner, ge- | 
horchen die Polyelektrolyte bei kleinen Schergeschwindigkeiten dem HacEn- 
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PoiIsEvuILLESchen Gesetz, nicht aber im Bereich tiber 100 sec-4. AbschlieBend 
werden die beim Viskosimeter anzuwendenden Korrekturen naher behandelt. 
We ber. © 

5388 Eiiehi Wada. Effect of rate of shear on viscosity of a dilute linear polymer 
and of tobacco mosaic virus in solution. J. Polym. Sci. 14, 305—307, 1954, Nr. 75. 
(Sept.) (Tokyo, Sci. Res. Inst.) Zur Priifung der Theorien von Kunn-Kuun und 
Sarto fiir Hochpolymere, die lineare Ketten haben oder gestreckte Ellipsoide 
bilden, wurde die Viskositat von fraktioniertem Polymethylmethacrylat in ver- 
schiedenen Lésungsmitteln und Tabakmosaik-Virus in Wasser gemessen. Es 
wurden zwei Typen von Viskosimetern benutzt, eines ahnlich dem Viskosimeter 
von Hess (vom Verf. horizontal viscometer genannt) und ein modifiziertes 
OstwaLp-Viskosimeter, das auf einem Rahmen befestigt war und unter den ver- 
schiedensten Neigungswinkeln zur Veranderung der Schubspannung benutzt 
werden konnte. Die Abhangigkeit der Viskositét von der Schergeschwindigkeit 


bei’ unendlicher Verdiinnung war innerhalb der MeBunsicherheit in Uberein- - 


stimmung mit der Theorie (Absinken der Grenzviskositatszahl mit wachsender 
Schergeschwindigkeit), Fiir das Achsenverhaltnis des Tabakmosaik-Virus ergab 
die Messung den Zahlenwert 18 ahnlich wie mit anderen Methoden gefunden 
wurde. ; Weber. 


5389 Eiichi Wada. Method of measuring intrinsic viscosity. J. Polym. Sci. 14, 
307—309, 1954, Nr. 75. (Sept.) (Tokyo, Sci. Res. Inst.) Nach der Theorie yon 
Kuan zeigt die Viskositat linearer oder ellipsoider Hochpolymerer bei sehr kleinen 
Schergeschwindigkeiten eine quadratische Abhangigkeit von-der Schergeschwin- 
digkeit. Die Voraussage der Theorie wurde mit Messungen an Polymethyl- 
methacrylat, Methylzellulose und Tabakmosaik-Virus bestatigt. Aus den Mes- 
sungen wurde die Grenzviskositatszahl folgendermafen ermittelt: Die schein- 
bare relative Viskositaét wurde bei abnehmender Scherspannung gemessen bis 
ein konstanter Wert erreicht wurde, der die Viskositatszahl bei der jeweiligen 
Verdiinnung ergibt. Die so gefundenen Werte wurden iiber der Konzentration 
aufgetragen und die Grenzviskositaétszahl daraus durch Extrapolation bestimmt. 
Bei hohen Polymerisationsgraden treten dabei Abweichungen gegenitiber der 
uiblichen Methode der Bestimmung der Grenzviskosititszahl mit dem OstwaLp- 
Viskosimeter auf, Weber. 


§390 Roger Cerf. Etat de nos connaissances sur la biréfringence d’écoulement 
des solutions de macromolécules. J. Polym. Sci. 12, 15—34, 1954, Nr. 67. (Jan.) 
(Strasbourg, Centre études phys. macromoléc.) Allgemeine kritische Ubersicht. 
Die Strémungsdoppelbrechung kann auf zwei Ursachen zuriickgefiihrt werden, 
namlich auf einen Orientierungseffekt und einen Deformationseffekt. Zwischen 
beiden besteht kein Zusammenhang. Im allgemeinen treten beide Effekte gleich- 
zeitig auf, ersterer bevorzugt bei Lésungen von starren Makromolekilen, letz- 
terer bei stark geknaulten deformierbaren Makromolekiilen. Durch Anderung 
der Viskositat des Lésungsmittel 148t sich das Verhaltnis der beiden Anteile 
zueinander verschieben. Durch den Vergleich der Abhangigkeit der GréBe 
tga = (d#/dq) fiir ce=0 und q=0 (#= Orientierungswinkel, q = Geschwindig- 
keitsgradient, c=Konzentration) von der Viskositét der Lésung lassen sich Aus- 
sagen dariiber machen, welcher Effekt vorherrscht (z. B. ersterer Effekt in der 
Lésung des Tabakmosaikvirus, letzterer in der Lésung von Polystyrol in 
Cyclohexanon), Vgl. auch nachstehendes Ref. O. Fuchs. 


5391 Roger Cerf. Flow birefringence in solutions-of macromolecules: Effect of 
fluctuations of the shape of the molecule. J. Polym. Sci. 12, 35—44, 1954, Nr. 67. 
(Jan.) (Strasbourg, Centre études phys. macromoléc.) Theoretische Betrachtun- 
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gen iiber die Brownsche Deformation von deformierbaren elastischen kugel- 
férmigen Makromolekiilen in Lésung und Anwendung auf die Strémungsdoppel- 
brechung fiir den Fall eines beliebigen Verhaltnisses zwischen der Orientierungs- 
und Deformationsrelaxationszeit der Teilchen. Fiir groBe Werte von 7,/n; (=Vis- 


kositat der Lésung bzw. innere Viskositat des Teilchens) ergibt sich so der Defor- 
mationseffekt, fiir kleine der Orientierungseffekt der deformierten Kugel. Die 
Ergebnisse stehen in qualitativer Ubereinstimmung mit experimentellen Daten 
(Polystyrol, Nucleinséuren). Auf die Mangel des Kunnschen Hantelmodells 
wird, kurz eingegangen. O. Fuchs. 


5392 W. Fiseh und W. Hofmann. Uber den Hartungsmechanismus der Athoxylin- 
harze. J. Polym. Sci. 12, 497—502, 1954, Nr. 67. (Jan.) (Basel, Wiss. Lab. 
Ciba A. G., Kunststoff- Abtlg. ) Durch alkalische Umsetzung von Eichplorhydrin 
mit 2- -wertigen Phenolen werden aliphatisch-aromatische Polyather (sog. Atho- 
xylinharze) mit endstandigen Hydroxyl- und Oxydo-Gruppen erhalten. Diese 
Produkte lassen sich weiter mit Dicarbonsiureanhydriden zu hochvernetzten 
Massen umsetzen (,, Hartungsvorgang‘‘). Der zeitliche Verlauf der Hartung wird 
an Hand von drei Beispielen dargestellt (analytische Bestimmung der Abnahme 
der Oxydo-, Anhydrid- und Sauremenge bzw. der Zunahme der Mono- und Die- 
stermenge wahrend der Reaktion). Es wird gezeigt, da sowohl Diester- als auch 
Atherbriicken als Vernetzungsstellen auftreten. O. Fuchs. 


5393 H. Kalpers. Kunststoffe zum Kleben von Metallen. Kunststoff Rdsch. 1, 
227—228, 1954, Nr. 8. (Aug.) Synthetische Bindemittel, die zur Gruppe der 
Athoxylinharze (z. B. Araldit) gehéren, sind fiir das Verbinden von Metallen 
gut ee Sie treten in verschiedener Form (fest, pulverférmig, flissig, auch 
kalthartend) auf. H. Ebert. 


5394 0.5. Mills. Tables for use in the measurement of interfacial tensions between 
liquids with small density differences. Brit. J. appl. Phys. 4, 247—252, 1953, 
Nr. 8. (Aug.) (Sheffield, Univ., Dep. Chem.) Die Methode ‘der Oberflachen- 
spannungsbestimmung an hangenden Tropfen ist von praktischer Bedeutung, 
da sie das kontinuierliche Studium der zeitlichen Absorptionsanderungen an einer 
Flissigkeit-Fliissigkeit-Zwischenschicht erlaubt. In der urspriinglichen Arbeit 
tran ANDREAS, HAuseR und Tucker wurde das Profil eines an einer kreisfér- 
n Spitze hangenden Tropfens photographisch aufgenommen und aus dieser 
bbildung zwei Parameter, die sich auf Art und GréBe der Oberflachenspannung 
eke, abgeschitzt, Weiterhin wurden die Maximaldurchmesser des 
meridialen Teiles-d, und ein zweiter Meridionaldurchmesser d, festgelegt, der 
im Abstand d, vom ‘unteren Krimmungspunkt der Tropfenform. liegt. Das Ver- 
haltnis d,/d, ist dann ein MaB fiir die Gestalt des Tropfens und dieses Verhaltnis 
kann mit der Oberflachenspannung in Beziehung gebracht werden. Verf. bestimmt 
nach dieser Methode die Oberflachenspannung an Systemen mit kleinen Dichte- 
unterschieden und fiihrt die Ergebnisse in zahlreichen Tabellen an. 
Riedhammer. 
5395 D. R. Hub and P. L. Robinson. The surface tension of antimony penta- 
fluoride. J. chem. Soc. 1954, S. 2640, Juli. (Newcastle-on-Tyne, King’s Coll.) 
Nach der Methode des maximalen Blasendruckes wird die Oberflachenspannung 
fiir den Temperaturbereich von 0°C bis 140°C bestimmt. Der aus den Messungen 
leitete hor P = 169,5 ist gem&B der Tatsache, daB Antimonpentafluo- 
rid stark assoziiert ist, kleiner als der Wert P=194,5, der sich nach der Methode 


von SuGpDEN ergibt. Aus der der Auftragung yi mee als gegen T (KaTAyaMA) erhalt 
man die kritische Temperatur zu T, = 324,6 Wanninger. 
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5396 Tomio Segawa and Ei’Teramoto, Statistical mechanics of surface tension of 
curved interface. I. Progr. theor. Phys., Kyoto 11, 528—536, 1954, Nr. 6. (Juni.) 
(Matsuyama, Ehime Univ., Dep. Phys.; (Kyoto, Japan, Univ., Dep. Phys.) Fir 
den Fall einer ebenen Grenzflaiche zwischen Flissigkeit und Dampf haben 
A. G. MacLELLAN (Proc. roy. Soc. (A) 213, 274, 1952) und A. Harasima (J. 
Phys. Soc. Japan, 8, 343, 1953) eine statistisch-thermodynamische Berechnung 
der Oberflachenspannung angegeben. Fiir denselben Fall wurde von J. G. Kirk- 
woop und F, P. Burr (s. diese Ber. 29, 252, 1950) eine Gleichung fiir die Ober- 
flachenspannung unter Benutzung des Spannungstensors (sogenannte , ,kinetische‘‘ 
Methode) hergeleitet. Verff. wenden diese drei Berechnungsmethoden auf den Fall 
einer zylindrischen Grenzflache an. Wahrend die so erhaJtenen Gleichungen fiir 
die Oberflachenspannung untereinander iibereinstimmen, ergibt die Berechnung 
nach der kinetischen Methode im Hinblick auf den physikalischen Inhalt die 
einwandfreieste Lésung. Die Méglichkeiten der Anwendung dieser drei Methoden 
auf eine kugelf6rmige Grenzflache werden kurz diskutiert. Wanninger. 


5397 D. J. C. Yates. The expansion of porous glass on the adsorption of non-polar 
gases. Proc. roy. Soc. (A) 224, 526—544, 1954, Nr. 1159. (22. Juli.) (Cambridge, 
Univ., Dep. Colloid Sci., Ernest Oppenheimer Lab.) Nach Beschreibung eines 
Dilatometers auf interferentieller Grundlage wird iiber Versuche berichtet, 
die Ausdehnung von porésem Glas, bedingt durch adsorbierte nichtpolare Gase, 
zu messen. Zunichst wurden als Adsorbenten starre Stoffe genommen; dann 
das porése Glas mit Ar, N., O2, H, und Kr als Adsorbate. Es ergibt sich bei An- 
lagerung — bei den einzelnen Gasen in verschiedenem Betrag, besonders bei 
O, und N, — anfangs eine fast lineare Beziehung zwischen Ausdehnung und 
adsorbierter Gasmenge, um spiter bei einem Sattigungswert einzumiinden. 
Fetthaltige Adsorbate bedingen bei gleichzeitiger Adsorption von N, und O, 
eine geringe Kontraktion (Chemiesorption). Durch Behandeln mit einem Gemisch 
von N, und O, 1aBt sich die Fettschicht beseitigen. Die Versuche wurden bei 
Drucken von etwa 5 Torr und 90 °K durchgefiihrt. Es besteht zwischen Volumen- 
ausdehnung 0 V, Erniedrigung der freien Oberflachenenergie 0 F und dem Elek- 
trizitatsmodul K die Beziehung (0F /0V)y; = — 3/2 K. H. Ebert. 


5398 J. Eseard. Evolution de la surface et de la porosité des argiles montmorillonites 
au cours de leur activation acide et le leur déshydratation. Influence de la nature des 
cations échangeables. J. Chim. phys. 51, 638—647, 1954, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) 
(Paris, Serv. Chim. Etat, Lab. Centr.) 


5399 Mme I. Mantin et P. Brauman, Relation entre Vactivité catalytique, le 
degré dattaque acide et la nature des cations échangeables dans les montmorillonites 
activées. J. Chim, phys. 51, 648—650, 1954, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Paris, Serv. 
Chim. Etat, Lab. Centr.) ; 


5400 B.C. Alsop et D. A. Dowden. L’activité et les caractéristiques physiques : 
de certains catalyseurs de déshydrogénation et de déshydratation, J. Chim. phys. 51, 
678—690, 1954, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Durham, Billingham Co., Imp. Chem. 
Ind. Lim., Res. Dep.) 


5401 G. K. Boreskov. Activité catalytique des métaux en rapport avec la réaction 
doxydation de Vhydrogéne. J. Chim. phys. 51, 759—768, 1954, Nr. 11/12. (Nov./ 
Dez.) 


5402 G, M. dabrova. La microchimie de la surface du catalyseur et son influence 


sur Vactivité catalytique. J. Chim. phys. 51, 769—776, 1954, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) 
Schén. 
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§403 Ulrich Zorll. Gesetzmdfigkeiten in Elekironenbeugungsaufnahmen von Anti- 
monschichten mit Textur. Z. Phys. 139, 649—654, 1954, Nr. 5. (20. Dez.) (Halle/Saale, 
Martin-Luther-Univ., II. Phys. Inst.) Die Endpunkte der Vektoren des reziproken 
Gitters liegen bei diinnen Schichten mit Textur auf Kreisen und diese auf Ebenen, 
auf Kreiszylindern und auf Kegeln um eine zur Haéutchenoberflache senkrechte 
Achse. Wenn man die Ewatpsche Ausbreitungskugel durch ihre Tangentialebene 
ersetzen darf, dann liegen bei schiefem Kinfall des Primarstrahles die Schnitt- 
punkte der Ausbreitungsebene mit den Kreisen des reziproken Gitters auf Ge- 
raden, Ellipsen und Hyperbeln. Als Beispiele werden die Elektroneninterferenz- 
diagramme einer diinnen Antimonschicht bei Einstrahlung unter 45° und unter 
60 ° wiedergegeben. O. Steiner. 


6404 U. Zorll. Gitterkonstanten und Textur diinner Indiumschichten. Z. Phys. 
139, 654— 657, 1954, Nr. 5. (20. Dez.) (Halle/Saale, Martin-Luther-Univ., IT. Phys. 
Inst.) Eine diinne Indiumschicht wurde bei 10-4 bis 10-5 Torr auf Kollodium auf- 
gedampft und mit 55 kV-Elektronen durchstrahlt. Mit riickseitig aufgedampftem 
LiF als Eichsubstanz wurden die Gitterkonstanten des flachenzentriert-tetragona- 
len In zu a = 4,615A, c = 4,910A mit hédchstens + 2°/,, relativem Fehler ge- 
messen. Umkehr der Durchstrahlungsrichtung beeinfluBte dieses Ergebnis nicht. 
Die Interferenzdiagramme bei schrag einfallendem Elektronenstrahl (31° und 
53°) zeigen, daB der iiberwiegende Teil der Kristallite sich mit der (111)-Ebene 
etwa paralle] zur Unterlage ausrichtet, mit einer Neigungsunscharfe von + 20°. 
Der Rest der Kristallite ist teils véllig willkiirlich orientiert, teils vielleicht noch 
um eine andere Vorzugsrichtung gruppiert. O. Steiner, 


5405 W. Kohler. Technische Anwendungsméglichkeiten der Hochvakuum- 
bedampfung. Metall 8, 618—624, 1954, Nr. 15/16. (Aug.) (Degussa-Hanau, 
Hochvakuum-Lab.) Neben der ausfiihrlichen Schilderung der Bedampfungs- 
anlage und der Durchfiihrung des Verdampfungsprozesses werden dessen Vor- 
und Nachteile aufgezahlt (schnell, gleichmaBige Schichten, auch aus Nicht- 
metallen; aber nicht sehr dicke Schichten, empfindlich gegen Verunreinigungen 
hohe Kosten fiir die Anlage). Es wird auch auf das physikalische Verhalten (freie 
Weglange, Arbeitsbedingungen der Pumpen, Dampfdruck, Verdampfungstem- 
peratur im Verhaltnis zum Schmelzpunkt, geeignetes Verdampfungsmaterial, 
HinfluB der Lackierung auf die Evakuierungsreihen, Verfestigung der aufge- 
dampften Schicht durch Ionenbeschu8 usw.) eingegangen. H. Ebert. 


5406 Erich Regener. Optische Interferenzen an diinnen, bei —190°C kondensierten 
Eisschichten. Mitt. Max-Planck-Inst. Physik d. Stratosphare 1954, 8. 1—8, Nr. 3. 
(Weissenau bei Ravensburg). Diese Ernst TELCHOoW zum 65. Geburtstag gewid- 
mete Schrift berichtet von Versuchen, die mit einem aus zwei Teilen bestehenden 
Glasgefa8 durchgefiihrt wurden. Von diesem kann der eine Teil in seinem unteren 
verschlossenen Ende Wasser aufnehmen; er hat zugleich nach oben hin ein Ab- 

_ zweigrohr fiir den Anschlu8 an eine Wasserstrahlpumpe sowie eine Einschmel- 
' gung, die nach oben hin offen ist und mit Fliissigkeit verschiedener Temperatur 
_ gefiillt-;werden kann, nach unten, ins Innere des Glasgefaifes mit einem schrigen 
ebenen Teil hineinragt und das Glasgefai® abschlieBt. Mit diesem ersten Teil ist 
ein zweiter, ahnlich dem unteren Stiick des ersten Teils, durch ein Rohr verbunden. 
Dieses Rohr ragt fast bis zu der schragen Ebene hin und hat eine kleine Offnung. 
Durch die Wasserstrahlpumpe und gleichzeitiges Erwirmen wird alle Luft be- 
seitigt, dann das Gefa8 abgeschmolzen und mittels fliissiger Luft beide Teile 
a hit. Das dadurch entstehende Vakuum (Dampfdruck iiber Eis) wird auf 
etwa 10-*° Torr geschatzt. Wird nun der zweite Teil nach Fortnehmen der fliissi- 
— Luft mit einer (CO,)-Luft-Mischung umgeben, so wird eine H,O-Schicht auf 

_ die schrige Ebene niedergeschlagen. Es lassen sich optische Interferenzen bis 
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zu 60 und mehr Wellenlangen Gangunterschied beobachten. Daraus ergibt sich 
die Méglichkeit, die Dicke und Menge des in einer bestimmten Zeit entstandenen 
Niederschlages zu bestimmen und Dampfdruckmessungen bei sehr tiefen Tem- 
peraturen zu machen. H. Ebert. 


6407 A. K. Kikoin und G. D. Fedorow. Untersuchung von diinnen Filmen 
intermetallischer Verbindungen. Ber. Akad. Wiss. UdSSR (russ.) 92, 1163—1165, 
1953, 21. Okt. Durch Verdampfen von Mg und Bi in kleinen Kiigelchen auf Mo- 
Heizspiralen im Hochvakuum werden auf Glas Filme von Mg,Bi, erzeugt, deren 
Durchsichtigkeitskurve zunachst zwei nahe beieinanderliegende Maxima auf- 
weist; diese flieBen mit der Zeit zusammen unter Verschwinden des dazwischen- 
liegenden Minimums, wenn keine St6rung durch Luftoxydation oder Atomwan- 
derung eintritt. Selektive Absorption im sichtbaren Spektrum wird nicht be- 
obachtet. Bei den weiterhin untersuchten Systemen Mg-As, Ca-Bi und Ca-As ist 
ebenfalls ein Teil des Films durchsichtig, aber die Filme sind weniger bestandig 
gegen Lagerung an der Luft als beim System Mg-Bi, bei Luftzutritt werden sofort 
sichtbare Veranderungen des Films festgestellt, die Breite der durchsichtigen 
Bande nimmt zu, der undurchsichtige Teil nimmt helle Farbung an, besonders 
beim System Mg-As, *R. K. Miller. 


6408 Armin Weiss, R. Fahn und U. Hofmann. Nachweis der Geriiststruktur in 
thixotropen Gelen. Naturwissenschaften 39, 351—352, 1952, Nr. 15. (Aug.) 
(Eduard Zintl-Inst. T. H. Darmstadt), Aus mehreren thixotropen eingefrorenen 
Gelen (Na-Bentonit in Wasser, K-Kaolin in Wasser bzw. in Benzol, Ca-Kaolin 
in Wasser und Halloysit in Wasser, Konzentration 1,5—18 g Flissigkeit pro 1 g 
Ton) wurde das Dispersionsmittel durch Wegsublimieren im Vakuum entfernt. 
Das Volumen des ausgetrockneten Geriistes war bei 20° fast ebenso groB wie das 
Volumen des feuchten Ausgangsgels. Daraus folgt, dafi sich im Gel wahrend der 
Versteifung mehr oder weniger dichte Geriiste aus den festen Teilchen ausge- 
bildet hatten. Die mechanische Festigkeit der ausgetrockneten Geriiste betrug 
etwa 23 g/cm? beim Bentonit und bis zu 160 beim K-Kaolin; sie zeigen ferner 
hohe Elastizitat. O. Fuchs. 


5409 K.Goldsmith. Measurement of the elasto-plastic properties of gels. Nature,Lond. 
163, 601, 1949, Nr. 4146. (16. Apr.) (Port Sunlight, Cheshire, Lever Bros. and Uni- 
lever, Res. Dep.) Die Steifheit eines Gels 148t sich in einfacher Weise durch Tor- 
sionsmessungen (Verwendung eines an einem Torsionsfaden aufgehangten Pro- 
pellerriihrers und Messen des zeitlichen Verlaufs der Drehung des Riihrers bei 
vorgegebenem Torsionswinkel) bestimmen. Die Methode ist auch zur Untersu- 
chung der rheologischen Eigenschaften eines elastischen Gels verwendbar. Die 
entsprechenden Gleichungen werden angegeben. Anwendung auf mehrere Seifen- 
lésungen. O. Fuchs. 


5410 Erie K. Rideal. Physics and chemistry of hydrocarbon gels. Nature, Lond, 163, 
665—666, 1949, Nr. 4148. (30. Apr.) Uberblick iiber eine Tagung der Royal Soc. am 
24. 3.1949 iiber die physikalischen und chemischen Eigenschaften von Kohlen- 
wasserstoffgelen. Behandelt werden: Quellungsgrad der Gelphase und Wechsel- 
wirkungskonstante des Systems Lésungsmittel-Hochpolymeres, freie Energie 
der Verdiinnung und des Netzwerkes, Einflu8 der Rotationsbehinderung (TREO- 
LAR); Quellung und Léslichkeit von Celluloseacetat verschiedenen Acetylge- 
haltes in Benzol-Xylenol-Gemischen, bevorzugte Adsorption des Xylenols am 
Acetat (ALEXANDER); anomales Viskosititsverhalten und FlieBeigenschaften 
von verdickten Kohlenwasserstoffsystemen (NissON, WEISENBERG, RIvVLIN); 
Verwendung von Al-Seifen als Verdickungsmittel fiir Kohlenwasserstoffe, Dar- 
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stellung dieser Seifen, Wirkungsweise, Zerstérung der Seifenkomplexe durch 
Peptisationsmittel (ALEXANDER, Parry, SCHULMAN). O. Fuchs. 


5411 Yves Trambouze, L. de Mourgues et M. Perrin. Mesure des différentes 
formes d’acidité des gels catalytiques. J. Chim. phys. 51, 723 —728, 1954, Nr. 11/12. 
(Nov./Dez.) (Lyon, Fac. Sci., Lab. Chim. Ind.) 


5412 Y. Doucet et Mme G. Watelle. La floculation des colloides par des mélanges 
@ électrolytes. Interprétation de V’,,antagonisme ionique. J. Chim. phys. 52, 


65—76, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Dijon, Fac. Sci., Lab..Chim. phys.) Schon. 


5413 T. Vasilos and W. D. Kingery. Vote on properties of aqueous suspensions of 
TiC and TiN. J. phys. Chem. 58, 486—488, 1954, Nr. 6. (Juni.) (Cambridge, 
Mass. Inst. Technol, Dep. Metall., Ceramics Div.) Teilchen von TiN, ZrN und 
TiC (Teilchendurchmesser 2 bis 20 «) bilden in saurer Aufschlammung stabile 
Suspensionen, wie sich aus Kataphorese, pH-Messung und Leitfahigkeitstitration 
folgern 148t. Die Stabilitat wird durch adsorbierte H-Ionen bewirkt, die mit 
Anionen eine diffuse Doppelschicht bilden. In neutralen und alkalischen Fliissig- 
keiten sind die Suspensionen nicht stabil. Die scheinbare Viskositaét, gemessen 
im Mac Micnaet Viskosimeter, nimmt mit kleiner werdendem pH-Wert ab. In 
saurer Lésung sind die Suspensionen so stabil, da8B sie sich in Formen gie8en lassen, 
aus denen durch Trocknen und Brennen z. B. widerstandsfahige Schmelztiegel 
erhalten werden kénnen. Weber. 


5414 P. G. W. Hawksley. Survey of the relative motion of particles and fluids. 
Brit. J. appl. Phys. 1954, Suppl. 3, S1—%5. (Leatherhead, Surrey, Coal Util. Res. 
Ass.) Es wird ein zusammenfassender Bericht iiber die relative Bewegung von 
Partikeln in einer Fliissigkeit gegeben. Ausgehend von der hydrodynamischen 
Wechselwirkung zwischen den Teilchen einer Suspension, beginnend mit verdiinn- 
ten Lésungen, werden das Verhalten von Zusammenballungen von Partikeln, 
die Sedimentation und Viskositaét von konzentrierten Suspensionen und Fragen 
der Aufschlammung von Partikeln behandelt. Weber. 


5415 G. J. Kyneh. The effective viscosity of suspensions, Brit. J. appl. Phys. 
1954, Suppl. 3, S5—811. (Aberystwyth, Univ. Coll.) Es wird eine Methode ange- 
geben fiir eine exakte Lésung fiit das stationire FlieBen einer inkompressiblen 
Fliissigkeit, die eine Anzahl von Partikeln enthalt. Fiir Suspensionen von Kugeln 
bei kleinen Konzentrationen werden die Gleichungen gelést, wobei die Poten- 
tialfunktion der Wechselwirkung der Teilchen statistisch in Anlehnung an die 
elektrostatische Potentialtheorie berechnet wird. Aus der Rechnung lat sich 
ableiten, daB die Gleichung von E1nste1n fir die Viskositaét von Suspensionen 
nur bis zu Konzentrationen von 1%, anwendbar ist. Es wird gezeigt, wie das 
mathematische Verfahren auch fiir gréBere Konzentrationen anzuwenden ist, 
ohne daB die Rechnung im einzelnen durchgefiihrt wird. We ber. 


°5416 V. Timbrell. The terminal velocity and structure of airborne aggregates of 
microscopic spheres. Brit. J. appl. Phys. 1954, Suppl. 3, S12—816. (Llandough 
Hosp., um. Res. Unit.) Glaskugeln mit Durchmessern zwischen 1 und 10u 
Santee mit einem Windsichtverfahren ihrer Gré8e nach auf einer Platte getrennt 
(freier Fall der aus einem Rohr mit rechteckigem Querschnitt austretenden Ku- 
In in einem Luftstrom konstanter Geschwindigkeit). Es werden besonders 
te von mehreren Kugeln behandelt, wobei im Einzelfall zu untersuchen 

_ ist, ob es sich um echte gate handelt (die zusammen die Fallbewegung aus- 
haben), oder um eine zufallige Aneinanderlagerung verschiedener Kugeln. 
i der Lage von Kugeldubletts kann auf ihre Orientierung beim Fall geschlossen 
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werden. Es wird eine graphische Beziehung der GréBe der Durchmesser der Kom- 
ponenten eines Kugeldubletts gegeben fiir einen festgehaltenen SroKes’schen 
Radius. (Radius der Einzelkugel, die genau so schnell fallt wie das Dublett), aus 
der ersichtlich ist, da8 die gréBere Kugel praktisch allein den Stoxxs’schen 
Radius bestimmt. Im Grenzfall, wo der Radius beider Kugeln eines Dubletts 
gleich wird, betragt er noch 85 % des Radius der entsprechenden Einzelkugel. 
Weber. 


VI. Elektrizitat und Magnetismus 


6417 Louis de Broglie. La place prépondérante de Vélectricité dans la science 
et la civilisation modernes. Rev. gén. Elect. 63, (38. Jahrg.) (365—370, 1954, 
Nr. 7. (Juli.) (Ecole supér. Elect.) Festvortrag zum 60jahrigen Bestehen der 
Ecole Supérieure d’Electricité iiber die historische Entwicklung und heutige 
Rolle der Wissenschaften von den elektrischen Erscheinungen sowie ihrer Unter- 
gebiete (Hochspannungs-, Starkstrom-, Hochfrequenztechnik, Elektronik) in 
Physik, Technik, Industrie und taiglichem Leben. B. Koch. 


5418 W. Rump. Uber die Bestimmung der Fehler von empfindlichen Wechsel- 
strom-Mefinstrumenten, Elektrotechnik, Berl. 7, 594—595, 1953, Nr. 12. (Dez.) 
Mitteilungen aus dem Deutschen Amt fiir MaB und Gewicht der Deutschen 
Demokratischen Republik. (Berlin.) H.-J. Schrader. 


5419 KR. H. Mapplebeck. Some notes on ageing processes in instrumentation. 
Electron. Engng. 25, 22—23, 1953, Nr. 299. (Jan.) (Marconi Instruments, Ltd.) 
H.-J. Schrader. 


6420 G. Passoth. Ein Elektrometerverstarker. Exp. Tech. Phys. 1, 86—90, 1953, 
Nr. 2. (Sept.) (Berlin, Humboldt-Univ., I. Phys. Inst.) Lichtelektrische Ver- 
starkeranordnung, die es gestattet, die Empfindlichkeit von Einfaden- oder ahn- 
lichen Elektrometern um etwa eine Zehnerpotenz zu steigern. Benutzt wird ein 
Differential-Photoelement, auf dem optisch das Schattenbild des Elektrometer- 
fadens bzw. -zeigers erzeugt wird. Steht der Faden in einem gewissen Winkel 
zur Trennungslinie der Photozellen, so kann ein seiner Bewegung proportionaler 
Photostrom gewonnen werden; mit dem Winkel kann der Verstairkungsgrad ver- 
andert werden. Die Empfindlichkeit eines Elektrometers konnte von einigen 
10-? Volt/Skt. auf 3-10-% Volt/Skt. gesteigert werden; die Genauigkeit betrug 10 °%, 
und, war durch das Elektrometer bedingt. W. Albach. 


6421 HW. Ritz. MeBwandler fiir Hichstspannungsnetze. Elektrotech. Z, (A) 75, 
307—312, 1954, Nr. 9. (1. Mai.) (Hamburg.) Nach einer Ubersicht tiber die Bau- 
arten von Héchstspannungswandlern werden die im schwedischen 380 kV-Netz 
eingebauten MeBwandler beschrieben: schwedische und deutsche Stromwandler 
(in Topf- baw. Stiitzerbauweise) und kapazitive Spannungswandler schwedischer | 
Herkunft. Verf. geht besonders auf die Ausfiihrung der deutschen 380 kV-Stiitzer- 
Stromwandler ein, die in einem Stiick gebrannte Porzellanisolatoren von rd. 4 m 
Héhe (Stemag) als AuBenisolation haben. Die notwendige Spannungsfestigkeit 
der Wandler langs der AuBenoberflache bei 50 Hz-Wechsel- und 1/50 ysec-StoB- 
spannung (781 bzw. 1775 kV Priifspannung, in beiden Fallen unter Regen) wurde 
durch einen Aufbau nach dem bewahrten Kreuzringprinzip, das mit Kern- und 
Primarwicklungs-Durchdringung in etwa halber Héhe des Isolators bereits eine 
Grobspannungssteuerung lings des Isolators bewirkt, und zusitzliche Spannungs- 
steuerung im Innern des Isolators mit Sicherheit erreicht. Zur inneren Isolierung 
wurden élimpragniertes Kabelpapier und Isolierdlfiillung verwendet, In der in 
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Schweden iiblichen Weise wurde das Innere der Wandler hermetisch gegen 
AuBenluft abgeschlossen. Nachgiebiger Faltenbalg-Ausdehnungskérper, Unter- 
bringung der primaren Umschaltelemente unter Ol, hohe mechanische Belast- 
barkeit des Primarbolzens, Verwendung spezieller Baustoffe zur Gewahrleistung 
von Witterungsbestandigkeit und KaAltefestigkeit sind weitere Konstruktions- 
merkmale. Die Wandler erfiillten die Priifanforderungen hinsichtlich Priifspan- 
nungen, MeBgenauigkeit, KurzschluBfestigkeit und Erwarmung. Koronaent- 
ladungen waren nicht nachweisbar. Die dielektrischen Verluste waren niedrig. 
Verf. stellt abschlieBend fest, daB auf Grund der Ergebnisse neuerer Arbeiten 
iiber koronafreie, spannungsfeste Wicklungsanordnungen auch der Bau von in- 
duktiven Spannungswandlern und entsprechenden Strom- und Spannungswand- 
ler-Kombinationen fiir 380 kV heute als gesichert zu betrachten ist. 
ClauBnitzer. 


5422 P. Huggins. A portable low resistance measuring set. Electron. Engng 25, 
526, 1953, Nr. 310. (Dez.) Der Verf. beschreibt eine einfache Apparatur, die zur 
Bestimmung von Widerstinden unter 100u2 geeignet ist. Sie arbeitet nach dem 
Prinzip der Widerstandsbestimmung aus Spannung und Strom. Die bendtigte 
Energie wird dem Wechselstromnetz entnommen, nach Transformation gleich- 
gerichtet und geglattet. Die Stromstirke im Priifobjekt wird stets auf 7,5 Amp 
eingeregelt. Hoyer. 


6423 J. K. Grierson. Visual method for the determination of electronic conductivity. 
Electron. Engng 25, 110—113, 1953, Nr. 301. (Marz.) (Birmingham, Dunlop Res. 
Centre.) Der Verf. beschreibt eine mit Tonfrequenz (1250 Hz) zu betreibende MeB- 
briicke, die fiir die Messung der elektrischen Leitfaihigkeit von Elektrolyten, 
insbesondere von Latex-Substanzen, bestimmt ist. Der Abgleichungszustand der 
Briicke wird von einem Oszillographen angezeigt, dessen Zeitablenkung tiber 
mehrere Verstiarkerstufen an die gleiche Wechselspannungsquelle angeschlossen 
ist, die dem Betriebe der Briicke dient. Das Arbeiten mit der Briicke ist so ein- 
fach, daB es auch von weniger geschulten Kraften ausgefiihrt werden kann. 
Hoyer. 


6424 RK. L. Russell. The determination of phase rotation of polyphase systems, 
_ Proc. Instn. elect. Engrs 102 (A) 85—88, 1955, Nr. 1. (Febr.) (Bristol, Univ., 
_ Elect. Engng. Dep.) H.-J. Schrader. 


6425 J. Haeks. Direkt zeigende Frequenzmesser hoher Genauigkeit. Fernmelde- 
tech. Z. 7, 394—398, 1954, Nr. 8. (Aug.) (Miinchen, Rohde & Schwarz.) Einleitend 
wird das nach dem Prinzip der Kondensatoraufladung arbeitende Frequenz- 
zeiger-Verfahren dem Frequenzvergleich-Verfahren gegeniibergestellt, bei dem 
die unbekannte Frequenz mit den Komponenten eines Normalfrequenzspektrums 
verglichen wird. Die Vereinigung der spezifischen Vorteile dieser Grundverfahren 
— direkte Anzeige bzw. sehr hohe Genauigkeit — ist in den neueren, mit elek- 
tronischen Zahlschaltungen arbeitenden Kombinationsverfahren gelungen. 
Die Wirkungsweise der elektronischen Zahler, Fragen der Frequenzteilung, Riick- 
fii und Mindestzeit werden kurz an Beispielen erliutert. Ein in den USA ent- 
wickeltes Gerait mit einer oberen Frequenzgrenze von 10 MHz hat in Europa 
bisher kein Gegenstiick gefunden. Fiir die Frequenzmessung in einem Frequenz- 
bereich oberhalb etwa 2000 MHz kommen nur Zahler-Frequenzmesser mit 10 
MHz-Obergrenze in Betracht. Der Verf. behandelt anschlieBend die Grenzen der 
Genauigkeit und die Méglichkeiten, diese zu steigern; bei relativ niedrigen Fre- 
uenzen ist es vorteilhaft, an Stelle der Frequenz die Periodendauer zu bestimmen 
h. die Funktion von Zeitnormal und MeBfrequenz zu vertauschen. Impuls- 
versteilerungsschaltungen und Verfahren der Frequenzteilung der MefSfrequenz 
bieten bemerkenswerte Vorteile. Bei Untersuchungen der Frequenzkonstanz von 
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Oszillatoren oder bei der Einregelung auf die genaue Sollfrequenz liefert das 
Verfahren in kurzen Zeitabstaénden, wie erforderlich, die MeBergebnisse; zwei 
Grundschaltungen fiir kontinuierliche Messung mit elektronischen Zahlern wer- 
den erlautert. AbschlieBend werden Hinzelheiten ausgefiihrter Gerate mitgeteilt, 
von denen eines universell als Frequenz-, Perioden- und, Zeitmesser fiir Frequen- 
zen im Bereich von 10-5 bis 2-105 Hz ausgelegt ist, sowie ein Verfahren zur Fre- 
quenzfernmessung von Sendern tiber Empfanger beschrieben. K. H. Fischer. 


5426 L. Horn. Ein Verfahren zur genauen Frequenzbestimmung. Frequenz 8, 
304 —306, 1954, Nr. 10. (Okt.) Das Verfahren beruht auf einer Vergleichsmessung, 
wobei die MeBfrequenz als ganzes oder gebrochenes Vielfaches einer sehr genau 
bekannten Bezugsfrequenz bestimmt wird. Die MeBanordnung besteht im wesent- 
lichen aus n_hintereinandergeschalteten Doppeltrioden in JorpAN-EccLeEs- 
Schaltung, wobei jeweils eins der beiden Systeme gesperrt und das andere strom- 
fiihrend ist. Durch einen negativen Impuls, der tiber einen Vorwiderstand den 
Anoden zugefiihrt wird, wird der jeweilige Zustand umgekehrt. Die negativen 
Impulse werden von der MeBfrequenz erzeugt, nachdem die Spannung in einem 
iibersteuerten Verstarker zu Rechtecken verzerrt und in einem C-R-Glied differen- 
ziert worden ist. Die Summenspannungen aller Anoden ergeben dann in Ab- 
hangigkeit von der Zeit eine Treppenkurve, wobei die Lange einer Einzelstufe 
zeitlich genau einer Periodendauer der MeBfrequenz entspricht. Die Summen- 
spannung fiihrt man den Vertikalplatten eines Oszillographen zu, wahrend an die 
Horizontalplatten eine Sagezahnspannung gelegt wird, die von der Vergleichs- 
frequenz f, mit genau bekannter Periodendauer t, aus synchronisiert wird. Durch 
Auszahlen der Treppenstufen innerhalb einer Sagezahnperiode erhalt man den 
Vergleichsfaktor zwischen Kippfrequenz und, MeBfrequenz. Das Verfahren kann 
zu Frequenzmessungen bis hinaf zu etwa 2 MHz dienen, wobei Frequenzen bis 
ungefahr zum 100fachen der Grundfrequenz bestimmbar sind. Es eignet sich 
besonders zur Eichung von RC- und Schwebungssummen .Ein Hinweis tiber die 
Benutzung des Gerates zur Phasenbestimmung beschlieBt die Arbeit. Bayer. 


5427 C. W. MeLeish and D. H. Rumble. A stroboscopic frequency meter. Proc. 
Inst. Radio Engrs, N. Y. 42, 594—596, 1954, Nr. 3. (Marz.) (Ottawa, Can., Nat. 
Res. Counc.; Computing Dev. Can., Ltd.) Zur Messung der Frequenz eines Sen- 
ders oder Oszillators in einem Empfanger wird fiir den Bereich von 3 bis 30 MHz 
ein Gerat beschrieben, das den Frequenzwert auf 1 KHz genau und unmittelbar 
anzeigt. Der MeBfehler betragt max. 0,3 KHz. Die feine EHinteilung mit 30000 
Teilen tiber den MeBbereich liefern zwei getrennte kreisférmige Skalen, deren erste 
auf 100 KHz eingeteilt und ablesbar ist, wihrend die zweite die Ablesung in 
KHz durch das Aufleuchten einer rasch rotierenden, impulsgesteuerten Neon- 
lampe am Ort des MeBwertes dem Auge anzeigt. Zur Durchfiihrung des Ver- 
fahrens sind ein. quarzgesteuerter Generator mit weitreichendem Oberwellen- 
spektrum ab 100 KHz und neben Misch- und Frequenzmodulationsstufen je ein 
Breitband- und ein mit ganz engem DurchlaBbereich versehener Zwischenfre- 
quenzverstarker sowie ein Diskriminator und Impulsgeber erforderlich. Durch 
Vermittlung einer Koaxialleitung, die durch die StéBe eines vom 100 KHz- 
Oszillators gesteuerten Multivibrators erregt wird, werden Impulse von nur 0,02 
usec Dauer erzeugt, denen die erforderlichen Oberwellen iiber einen Siebkreis ent- 
nommen werden kénnen. Adels berger. 


_ 9428 RK. M. Pearson and F, A. Benson. The design of a direct-readin thermistor 


bridge with temperature compensation. Electron. Engng 25, 51—57, 1953, Nr. 300. 
(Febr.) (Gen. Elect. Co. Ltd.; Sheffield, Univ.) Die empirischen Gesetze, die von 
anderer Seite fiir die Abhangigkeit des Widerstandes von Thermistoren (Urdox- 
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Ké6rpern) von Umgebungstemperatur und absorbierter elektrischer Energie auf- 
gestellt worden sind, treffen fiir handelsiibliche Thermistoren englischer Herkunft 
zu. Die Verff. bestimmen die Konstanten fiir verschiedene Exemplare. — Die Ver- 
wendung der Thermistoren als Energieanzeiger bei Mikrowellen kann in der 
Weise erfolgen, da8 der Thermistor einen Zweig einer Gleichstrombriicke bildet 
und die Nullabweichung des Briickeninstrumentes ein MaB fiir die Hochfrequenz- 
energie ist. Diese Anordnung unterliegt einer Beeinflussung durch die Umgebungs- 
temperatur, die die Verff. dadurch kompensieren, da sie in die Batteriediagonale 
und in die Instrumentendiagonale der Gleichstrombriicke besonders erprobte 
Netzwerke aus Widerstanden und Hilfsthermistoren einbauen. Bei dem fertigen 
Gerat entspricht der Vollausschlag des Briickeninstrumentes einer Hochfrequenz- 
leistung von 2 mW; die Abhangigkeit der Anordnung von der Umgebungstem- 
peratur ist praktisch beseitigt. Hoyer. 


5429 W.B.W. Alison, J. C. E. Taylor, R. M. Pearson and F. A. Benson. A 
direct reading thermistor bridge. Electron. Engng 25, 262, 1953, Nr. 304. (Juni.) 
(Teddington, Middlesex; Sheffield, Univ., Dep. Elect. Engng.) Diskussion tiber 
die Arbeit von PEARSON und BENsoN (s. vorstehendes Ref.). ALison und TAYLOR 
finden in der Arbeit von PEaRsoN und Benson einige Irrtiimer in der Berechnung 
und unzulassige Vernachlassigungen. Sie kniipfen daran die Vermutung, daB das 
vorgeschlagene Me8verfahren zu fehlerbehafteten MeBergebnissen fiihren kann. 
Pearson und Benson bestatigen, da8 die Irrtiimer im theoretischen Teil ihrer 
Arbeit vorliegen, verweisen aber darauf, da8 sich ihr Kalibrierungsverfahren auf 
empirische Ergebnisse stiitzt und die erhaltenen Werte fiir die Hochfrequenz- 
leistung so weit richtig sind, wie sich auf diesem subtilen Gebiet iiberhaupt er- 
warten aft. Hoyer. 


5430 K. F. Treen, R. M. Pearson and F. A. Benson. Direct reading thermistor 
bridge. Electron. Engng. 25, 350—351, 1953, Nr. 306. (Aug.) (London, Sheffield, 
Univ., Dep. Elect. Engng.) Diskussion iiber die Arbeit von PEARSON und BENSON 
(s. vorvorstehendes Ref.). TREEN teilt zuder Arbeit von PEARSON und BENSON 
mit, daB er Messungen mit ahnlicher Zielsetzung ausgefiihrt hat. Er macht einige 
Angaben iiber die von ihm benutzten Apparaturen, sein Kalibrierungsverfahren 
und seine Ergebnisse. Vor- und Nachteile der beiden Verfahren werden erér- 
tert. — Prarson und Benson teilen ihre Gesichtspunkte zu den vergleichenden 
Erérterungen mit. Hoyer. 


5431 J.C. Burfoot. Probe impedance in the electrolytic tank. Brit. J. appl. 
Phys. 6, 67—68, 1955, Nr. 2. (Febr.) (Aberdeen, Univ.,-Dep. Natur. Philos.) Ein- 
fiihrung einer Sonde in einen elektrolytischen Tank verursacht eine Stérung des 
urspriinglichen Feldlinienverlaufes. Theoretische Uberlegungen zeigen in An- 
lehnung an bekannte elektrostatische Probleme (Ladung und Dielektrizitatskon- 
emcee Gales Kondensator), da8 die Stérung letzlich nur von der Geometrie der 
Sonde und dem spezifischen Widerstand des Elektrolyten, nicht dagegen von 
der Feldstirke und der Lage und Orientierung der Sonde abhangt. Einfachste, 
mit Labormitteln durchgefiihrte Messungen geben im Rahmen der MeBgenauig- 
keit eine quantitative Bestatigung. Sorgfailtigere Untersuchungen, deren Rich- 
_ tungen angedeutet werden, erscheinen jedoch notwendig. WieBner. 


56432 Manfred von Ardenne. Zur Sichtbarmachung magnetischer Felder. Natur- 
wissenschaften 41, 494, 1954, Nr. 21. (Nov.) (Suchumi, UdSSR.) In einer 
Zuschrift zu der Arbeit von H. Kén1G macht Verf. darauf aufmerksam, dab 
von ihm bereits 1947 Kathodenstrahlen zur Sichtbarmachung und Ausmessung 
von Magnetfeldern benutzt wurden. Er verweist dariiber hinaus auf eine 1953 
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erschienene Arbeit, die das Punktkathodenrohr, ein Gasentladungsrohr zur raum- 
lichen Sichtbarmachung von Magnetfeldlinien, behandelt. v. Klitzing. 


5433 H. G. Effemey, D. F. Parsons and J. 0’M. Boekris. Investigation of the 
heterodyne beat method of measurement. of magnetic susceptibility. J. sci, Instrum. 
32, 99—102, 1955, Nr. 3. (Marz.) (London, Univ., Dep. Elect. Engng.; London, 
Imp. Coll., Dep. Inorg. a. Phys. Chem.) Die sehr kleinen Anderungen der Sus- 
zeptibilitat organischer Verbindungen, die durch Radikale kurzer Lebensdauer 
hervorgerufen werden, kénnen mit den tiblichen Methoden aus verschiedenen 
Griinden nicht festgestellt werden. Es wird eine Hochfrequenzmethode beschrie- 
ben, durch die kurzzeitige Anderungen der Suszeptibilitaét in einer Fliissigkeit, die 
einen Oszillatorkreis beeinfluBt, durch Schwebungen mit einer festen Oszillatorfre- 
quenz festgestellt und gemessen werden kénnen. Die Methode ist auBerordentlich 
empfindlich und hat ihre Begrenzung in den Temperaturschwankungen der 
temperaturempfindlichen Oszillatorteile. Ochsenfeld. 


5434 C.D. Mee and R. Street. An improved precision permeameter. Proc. Instn 
elect. Engrs (II) 101, 639—642, 1954, Nr. 84. (Dez.) (Sheffield, Univ.) Es wird 
eine Jochmethode beschrieben, bei der der Streuflu8 der Proben durch Aus- 
gleichsspulen kompensiert wird, so daB im MeBraum der Induktion ein gleich- 
maBiges Feld vorhanden ist. Der Ausgleichsstrom wird, halbautomatisch durch 
eine FeldmeBanordnung geregelt. Sie besteht aus zwei Spulen mit Permalloyker- 
nen, die mit einem Wechselstrom von 5,5 kHz bis zur Sattigung magnetisiert sind. 
Die beiden in Reihe geschalteten Magnetisierungsspulen haben entgegengesetzten 
Windungssinn, so daB im gleichfeldfreien Zustand der GesamtfluB auskompen- 
siert ist, dagegen bei Anwesenheit eines Gleichfeldes in einer zweiten Spule eine 
Spannung induziert wird, tiber die das Feld gemessen werden kann. Diese Methode 
kann Felder zwischen 10-* und 10 Oe mit guter Genauigkeit bestimmen. 
Ochsenfeld. 


6435 P. Maurer. Das Reflektometer als Scheinwiderstandsmesser in der Hoch- 
frequenztechnik und in der Akustik. Diss. T. H. Karlsruhe, 1954, S. 1—75. Bei 
samtlichen Reflektometerarten besteht die Bezichung p=y-+x. yp ist Phasen- 
winkel des Reflexionsfaktors, p Phasenwinkel zwischen den beiden MeBgré8en, 
x ein durch die Art und die geometrischen Abmessungen des Reflexionsmessers 
gegebener konstanter Winkelwert. MeBverfahren werden angegeben, die auch 
zur Bestimmung akustischer Scheinwiderstande im Bereich von 200 bis 1200 Hz 
dienen kénnen. H. Ebert, 


5436 Rolf Eichacker, Eniwicklungstendenzen bei Impedanzmefgeraten fiir sehr 
hohe Frequenzen. Fernmeldetech. Z. 7, 399, 1954, Nr. 8. (Aug.) (Miinchen.) 
Die wesentlichsten Gesichtspunkte fiir die Weiterentwicklung von Impedanz- 
mefgeraten sind: GroBer Frequenzbereich und Impedanzumfang, MeBgenauig- 
keit, Auflésung und Zeitaufwand fir Messung und Nacheichung. Man 
erstrebt unmittelbare Darstellung des Ergebnisses im Smiru-Diagramm, 
wobei das Endziel die Darstellung in Ortskurvenform sein mu8. In Betracht 
kommen vor allem ReflexionsmeBverfahren. In der Arbeit werden das Mehr- 
sondenprinzip, das z. B. mit einer Vier-Sonden-Anordnung in je 4/8 Abstand 
auf einer MeBleitung und Aufpragung der gleichgerichteten und verstirkten 
Spannungen auf die vier Ablenkplatten eines Oszillographen realisiert werden 
kann, und, das Richtkopplerprinzip einander gegenibergestellt, Ersteres ist 
von langen Wellen bis herunter zu Zentimeterwellen anwendbar, wobei der Im- 
pedanzumfang von etwa Z/10 bis 10 Z reicht und durch Wobbelung Ortskurven- 
darstellung erzielt werden kann. Das Richtkopplerprinzip, das aus dem Ampli- 
tudenquotienten und der mittels Laufzeitkette gemessenen Phasendifferenz 
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der MeBspannung und der Referenzspannung die punktweise Erfassung der Orts- 
kurve gestattet, ist bei einem MeBumfang von etwa Z/20 bis 20 Z und einer Ge- 
nauigkeit besser als 3°, bis zu 2500 MHz sehr vielseitig verwendbar; erwahnt 
seien Vierpolmessungen, Bestimmung des BetriebsiibertragungsmaBes, Messung 
der Gruppenlaufzeit, der Dampfung und des Phasenwinkels. AbschlieBend wird 
die Méglichkeit der Kombination beider Prinzipien kurz gestreift. 
K. H. Fischer. 

5437 Hans Fricke. Quotientenmefanordnung sur Scheinleitwertbestimmung, ins- 
besondere fiir das UKW-Gebiet. Fernmeldetech. Z. 7. 400, 1954, Nr. 8. (Aug.) 
(Braunschweig.) Der Kurzbericht gibt einleitend einen Abri8 des zur Bestimmung 
des Scheinleitwertes geeigneten QuotientenmeBverfahrens, bei dem das Verhait- 
nis der Vergleichsspannungen fiir den das MeBobjekt durchflieBenden Strom 
und fiir die anliegende Spannung mittels Goniometer bestimmt wird; der Phasen- 
abgleich kann hierbei durch einen einstellbaren gecichten Blindleitwert erfolgen, 
der parallel zum MeBobjekt geschaltet ist. Der Vorteil der Methode, die unmittel- 
bar Wirk-und Blindkomponente zu bestimmen erlaubt, tritt besonders im Gebiet 
der ultrakurzen Wellen in Erscheinung. Eine konstruktiv besonders cinfache 
Ausfiihrungsform fir dieses Frequenzgebiet wird an Hand einer Prinzipschaltung 
erlautert. Messungen bei 125 und 375 MHz bestatigten, daB bei der gewahlten 
Dimensionierung einwandfreie Quotientenbildung méglich ist. Wenn auch mit 
konstanter Ankopplung des Goniometers an das MeBobjekt der gesamte Leit- 
wertsbereich erfaBt werden kann, so empfiehlt sich zur Erzielung méglichst hoher 
MeBgenauigkeit die Unterteilung in verschiedene MeBbereiche; eine gute Lésung 
hierfiir wird angegeben. AbschlieBend werden die besonderen Vorteile des Quo- 
tientenmeBverfahrens herausgestellt: unmittelbare Quotientenbildung bei klein- 
sten HF-Spannungen, absolute Riickwirkungsfreiheit, Méglichkeit der raiumli- 
chen Trennung von Mefistelle und MeBapparatur, unmittelbare Darstellung der 
Leitwertortskurve auf dem Braunschen Rohr. K. H. Fischer. 


6438 L. Holik und H. Nowotny. Untersuchungen an Elektrolythondensator-Folien. 
Metall 8, 180 —184, 1954, Nr. 5/6. (Marz.) (Wien, Verein. Teleph. u. Telegraphenf. 
A. G., Czeija, Niss] u. Co.; T. H., Inst. Phys. Chem.) Die Wirksamkeit des Atz- 
verfahrens, das bei Elektrolytkondensator-Folien zwecks OberflachenvergréBe- 
rung gebrauchlich ist, ist erfahrungsgemaf von scheinbar regellosen Zufallig- 
keiten abhangig. AuBer den Eigenschaften des Kristallitgefiiges sind geringe 
Verunreinigungen des Metalls bzw. der Atzfliissigkeit fiir diese Erscheinung ma- 
gebend. Die Verff. legen umfangreiche Versuchsergebnisse vor, die diese Zusam- 
menhange aufklaren sollen, und finden, daB die Kapazitat je Flacheneinheit mit 
dem Gewichtsverlust nach einem reproduzierbaren Gesetz ansteigt, sofern man 
stets Saure gleicher Konzentration und Temperatur benutzt. Die Folien werden 
vor und nach der Atzung metallographisch und réntgenographisch untersucht. 
Fiir die Atzung mit Salzsiure wird eine Sanrekonzentration von 15-+-20%, 
fiir elektrolytische Atzung ein zweiprozentiges NaCl-Bad bei einer Stromdichte 
von 10 Amp/dm? empfohlen. Hoyer. 


5439 S.J. Borgars. Development of vacuum capacitors. Proc. Instn elect. 
_ Engrs (IIT) 99, 307—315, 1952, Nr. 61. (Sept.) (Roy. Aircraft Est.) Die fiir Hoch- 
frequenz-Hochspannungs-Arbeiten besonders geeigneten Vakuumkondensatoren 
sind zwecks Erfiillung besonderer Bedingungen entwickelt worden u. a. fiir 
Apparaturen in Flugzeugen. Sie sind bei kleinen Kapazitatswerten den kera- 
mischen Kondensatoren sehr iiberlegen. H. Ebert, 


5440 A. J. L. Collinson and D. W. Hill. The processing and some characteristics 
corre eyli , corona stabilizer tubes, J. sci. Instrum, 32, 13--17, 1939, 
Nr. 1 (Jan.) (London, Borough Polytech., Dep. Elect. Engng. a. Phys.) Mit 
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Hilfe von reinem Wasserstoff als Fiillgas lassen sich Korona-Stabilisatoren her- 
stellen, die eine Spannungskonstanz iiber 24 h bis auf Abweichungen von héch- 
stens 0,02 % und iiber 1000 Stunden bis auf 1 % zeigen. Die Konstruktion solcher 
Réhren wird kurz beschrieben. Die Zusammenhange zwischen Innenwiderstand, 
Gasdruck und, Stromstarke sind an Hand einiger Kennlinien-Schaubilder auf- 
gezeigt und, ausgehend von der TownsEND-Formel, den Aussagen der Theorie 
gegeniibergestellt. Es zeigt sich, da in diesem Fall nur unter gewissen Bedingungen 
Ubereinstimmung zwischen Rechnung und experimentellem Befund besteht. 
Untersuchungen iiber den Einflu8 der. Umgebungstemperatur liefern fiir die 
Spannungsanderung kleine positive Koeffizienten von rund 0,005% je Grad. 
Im Hinblick auf gewisse Anwendungsméglichkeiten erscheint.eine Erhéhung der 
heute erreichbaren Stromstaérken von gréBenordnungsmaBig 100uA wiinschens- 
wert. Einschlagige Vorarbeiten fiihrten zu dem Ergebnis, daB nach entsprechen- 
der Vorbehandlung der Rohren in Form einer kurzzeitigen Glimmentladung eine 
VergréBerung der Stromstarke auf etwa 1 mA bei Betriebsspannungen von 400, 
bis 1500 Volt méglich ist. WieBner. 


5441 (C. Mack. The field due to an infinite dielectric cylinder between two parallel 
conducting planes. Brit. J. appl. Phys. 6, 59—62, 1955, Nr. 2. (Febr.) (Manchester, 
Brit. Cotton Industry Res. Assoc.) Das von dem Verf. behandelte Problem er- 
gibt sich bei dem Verfahren, Unstetigkeitsstellen in Spinnstoffen dadurch zu er- 
mitteln, daB ein Faden durch das elektrische Feld eines Zweiplattenkonden- 
sators gezogen wird und dabei etwa auftretende Kapazitatsanderungen registriert 
werden. Die Aufgabenstellung ist dieser Sachlage angepaBt: Fir den Zylinder 
wird vorausgesetzt, daB sein Radius klein gegen die Abmessungen des Feldes 
sei, und die Randeffekte an den Enden des Plattenkondensators werden auBer 
Betracht gelassen; dagegen wird beriicksichtigt, da die Zylinderachse aus der 
urspriinglich vorgesehenen Lage (mitten zwischen den Kondensatorplatten) seit- 
lich ausweichen kann, Ausgehend von den Formeln, die der Verf. in einer friiheren 
Arbeit fiir die genannte Mittellage gefunden hat, leitet er entsprechende Formeln 
fiir Abweichungen aus dieser Mittellage theoretisch her und macht numerische 
Angaben fiir die Auswertung. : Hoyer. 


5442 N. H. Langton and N. Davy. The two-dimensional magnetic or electric field 
of a single isolated pole-piece. Brit. J. appl. Phys. 5, 431—435, 1954, Nr. 12. 
(Dez.) (Nottingham, Univ.) Das zweidimensionale magnetische Feld eines iso- 
lierten dicken Polstiickes, welches seitlich von parallelen Ebenen und am Ende 
von einer konkaven kreiszylindrischen Flache begrenzt ist, wird mit Hilfe kon- 
former Transformationen und elliptischer Funktionen berechnet. Das Feld langs 
der zylindrischen Begrenzungsflache und langs der Symmetrieachse wird in Ta- 
bellen und Kurven angegeben. Wird das Polstiick als elektrischer Leiter mit einer 
Oberflachenladung betrachtet, so ergibt dieselbe Betrachtung den Verlauf des 
elektrischen Feldes. Ochsenfeld. 


5443 Klaus J. Kronenberg. Zur Frage magnetisch gerichteter Gefiige in Dauer- 
magneten, Z. Metallk. 45, 440—447, 1954, Nr. 7. (Juli.) (Krefeld.) Das Wesen 
der magnetischen Anisotropie der Alnico Dauermagnete mit Vorzugslage aus 
51% Fe, 24%Co, 14% Ni, 8%Al, u. 3%Cu wurde von HEMENREICH und NeEs- 
BiTT in nur mit dem Elektronenmikroskop erkennbaren nadelférmigen Aus- 
scheidungen in Richtung des bei der Abkithlung wirksamen Magnetfeldes ver- 
mutet. Die im Elektronenmikroskop betrachteten Oxydschichtabdriicke poly- 
kristalliner Legierungen mit Vorzugslage werden diskutiert. Dabei ist das 
heterogene Gefiige durch Alterung bei 800°C, bei Verlust der guten permanent- 
magnetischen Eigenschaften, zur besseren Sichtbarmachung vergrébert worden. 


; 
wy 


1168 


a) 


2 bee 
1955 VI. 3. Elektrostat. 4. Magnetostat. 4. Magnetismus 5444—5447 


Es werden bei magnetfeldbehandelten Proben kettenférmige Ausscheidungen 
gefunden und dariiber hinaus auch solch gerichtete Kleinstruktur bei Proben 
ohne AnlaSbehandlung, durch die erst die guten Eigenschaften erhalten werden. 
Die Ergebnisse von HEIDENREICH und NEsBIT?T werden allgemein bestatigt. 
Ochsenfeld. 


5444 A.N. Inee. The design of coils for the production of high magnetic fields. 
Proc. Instn elect. Engrs (C) 102, 25—28, 7955, Nr. 1. (Marz.) (Cambridge, Univ., 


Dep. Engng.) 


A. N. Ince. The design of coils for the production of high magnetic fields. 
Proc. Instn elect. Engrs (A), 102, 100, 1955, Nr. 1. (Febr.) (Cambridge, Univ., 
Dep. Engng.) Der Entwurf von Spulen héchster, kurzzeitiger magnetischer Felder, 
die Berechnung des Kupfervolumens, des AuBen- und Innendurchmessers und der 
Lange der Spulen werden in Anpassung an die zur Verfiigung stehende Energie 
durehgefiihrt und in Schaubildern dargestellt. Die Spulenerwarmung wird als 
begrenzender Faktor betrachtet, obwohl bei Spulen hoher Giite auch die mecha- 
nischen Krafte einer kritischen Betrachtung unterzogen werden miissen. Bei 
richtiger Anpassung der Spulen gibt es einen optimalen Feldwert bei gegebener 
Energie. In einer Spule von 0,4 cm Innendurchmesser konnte bei einer Energie 
von 5000 Joule ein H,,,,, von 360 -10% Oe erreicht werden. Ochsenfeld. 


5445 P. Hammond. Leakage flux and surface polarity in iron ring stampings. 
Proc. Instn elect. Engrs (C) 102, 138—147, 1955, Nr. 1. (Marz.) (Cambridge, Univ. 
Dep. Engng.) Es wird die Frage untersucht, warum der magnetische Flu8 in 
einem geschlossenen Eisenring der gleiche ist, gleichgiltig, ob die Magnetisie- 
rungswicklung gleichmaBig iiber den ganzen Hisenring oder nur iiber einen Teil 
verteilt ist. Da eine exakte Lésung an einem Ring nicht gegeben werden kann, 
wird ein unendlich langer Hohlzylinder, der durch einen einfachen Stromleiter 
im Innern des Hohizylinders magnetisiert wird, betrachtet. Es wird gezeigt, daB 
die Oberflachenpolarisation eine beherrschende Rolle fiir die Konstanz des Flusses 
in den ringférmigen Bereichen des Zylinders spielt. Gleichfalls wirkt der Streu- 
flu8 bei einem geschlossenen Eisenring mit einer kurzen, partiellen Magnetisie- 
rungswicklung polarisierend auf den Eisenring, wodurch eine gleichmaBige Flu8- 
dichte erzeugt wird. Die Theorie wird angeblich durch Experimente paca br 
Ochsenfeld. 


5446 T. Nagamiya, K. Yosida and R. Kubo. Antiferromagnetism. Advance. 
Phys. 4, 1—112, 1955, Nr. 13. (Jan.) (Osaka, Univ., Dep. Phys.; Tokyo, Univ., 
Dep. Phys.) Ein groBer zusammenfassender Bericht iiber die Erscheinungen des 
Antiferromagnetismus, der in die Hauptteile 1. Fundamentale Grundlagen und 
elementare Theorie, 2. Indirekte Austausch-Wechselwirkungen und die Anisotro- 
pienergie, 3. Statistische Theorie des Antiferromagnetismus gegliedert ist, wird 
gegeben. Uber 300 Literatur-Zitate werden angefiihrt. Ochsenfeld. 


ax 


5447 E. W. Eleoek. Antiferromagnetism and ferrimagnetism of nonstoichiometric 
compounds. Proc. roy. Soc. (A) 227, 102—114, 1954, Nr. 1168. (22. Dez.) Die 
Temperaturabhangigkeit der Suszeptibilitat von antiferromagnetischen Sub- 
stanzen mit nicht stéchiometrischer Zusammensetzung, deren antiferromag- 
netischer Charakter durch unbesetzte Stellen in einem Untergitter gedeutet wird, 
wird theoretisch behandelt, Fir das raumzentrierte kubische Gitter wird die 
Suszeptibilitat in Ab igkeit von der Curte-Temperatur 0, einer kritischen 


Temperatur T, unterhalb der die Uberstruktur der Lochbesetzungen beginnt, 
und einem Parameter x, der gleich der Anzahl der Lochbesetzungen ist, darge- 


stellt. Ist T>T, sowie x > 0 und O > T,, so ist die y -T-Kurve ahnlich der eines 
normalen Antiferromagnetikums. Geht T + T,, so steigt die Suszeptibilitat stark 
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an und der Zustand wird bei T = T,, ferrimagnetisch. Die Theorie wird an einigen 
nicht stéchiometrischen Verbindungen iiberpriift. Ochsenfeld. 


5448 N. Bloembergen and T. J. Rowland. On the nuclear magnetic resonance in 
metals and alloys. Acta Metallurgica 1, 721—746, 1953, Nr. 6. (Nov.) Aus Battelle 
Tech. Rev. 3, 320a, 1954, Nr. 5. (Mai.) Effekte, ausgedriickt durch Glieder der 
Quadrupol-Wechselwirkung, und Information des Zustandes Ordnung-Unord- 
nung im atomischen Bereich von Legierungen. Abbildungen, Tabellen, Oszillo- 
gramme. H. Ebert. 


5449 Jean Uebersfeld. Résonance paramagnétique et délocalisation des électrons 
dans les composés organiques. J. Phys. Radium 15, 589—590, 1954, Nr. 7/9. 
(Juli/Sept.) Es werden Bemerkungen zu der paramagnetischen Resonanz von 
organischen freien Radikalen und ihrer Erklarung gemacht. v. Harlem. 


5450 BP. W. Anderson. A mathematical model for the narrowing of spectral lines 
by exchange or motion. J. phys. Soc. Japan 9, 316—339, 1954, Nr. 3. (Mai/Juni.) 
(Tokyo Univ., Bell Teleph. Labs., Inc.) Nichtmagnetische Wechselwirkungen, 
wie Austausch- und elektrische Dipolkrafte, vermégen direkt keinen Einflu8 
auf die Linienform bei magnetischen Resonanzspektren auszuiiben, da die ent- 
sprechenden Komponenten mit denen des magnetischen Momentes kommutieren. 
Die magnetischen Wechselwirkungen, wie Spin-Bahn-Kopplung, kénnen aber 
ihrerseits durch nichtmagnetische Wechselwirkungen beeinfluBt werden, da sie 
von der Lage der Elektronen und Atome abhangig sind, und diese von den nicht- 
magnetischen Phanomenen, wie Austausch und gewodhnliche’ Bewegung, be- 
stimmt werden. Die Verbreiterung der magnetischen Resonanzlinie entspricht 
einem Zeitmittelwert der magnetischen Wechselwirkungen. Wenn die Bewegungen 
der Atome oder Elektronen geniigend schnell verlaufen, wird dieser verkleinert, 
so daB die Verbreiterung reduziert wird. Zur Berechnung dieses Effektes wird an- 
genommen, dafsi die prazedierenden Momente eine elektromagnetische Welle 
ausstrahlen, deren Frequenz entsprechend der Statistik nichtmagnetischer Vor- 
gainge moduliert wird. Allgemeine Ansatze werden durchgefiihrt und zwei sta- 
tistische Sonderfaille behandelt. Es ergibt sich ,da8 im Falle starker Verengung 
der Linienkern die tibliche Form der Lorenzschen Resonanzlinie hat, wihrend 
die Fliigel starker abfallen. Auch die Art des Verschmelzens der Hyperfeinstruk- . 
turkomponenten kann abgeschatzt werden. Qualitative Ubereinstimmung mit 
der Beobachtung ist vorhanden, ; Weidemann, 


6451 Junkichi Itoh and Riichiro Kusaka. Nuclear quadrupole interaction in 
sodium chlorate and sodium bromate. J. phys. Soc. Japan 9, 434—435, 1954, Nr. 3. 
(Mai/Juni.) (Osaka, Univ., Dep. Phys.) Ergebnisse von Messungen, die an Natri- 
umbromat- und Natruimchlorat-Einkristallen durchgefiihrt wurden, stimmen mit 
der Theorie (Kricer, Z. Phys. 130, 371, 1951) gut iiberein. Kolb. 


5452 J. Owen. The colours and magnetic properties of hydrated iron group salts, 
and evidence for covalent bonding. Proc. roy. Soe. (A) 227, 183—200, 1956, 
Nr. 1169. (7. Jan.) (Oxford, Univ., Clarendon Lab.) Es wird allgemein ange- 
nommen, da8 die typischen Farben der paramagnetischen Salze, die den Kom-. 
plex (M(H,O),) (M ein Metall der Ubergangsreihe 3 d) enthalten, durch Uber- 
gange zwischen den Energieniveaus des 3 d-Ions entstehen. Die optischen Ab- 
sorptionsdaten kénnen im allgemeinen aus dem Ionen-Modell und der Kristall- 
feldtheorie gedeutet werden. Doch bestehen einige systematische Unstimmig- 
keiten, so z. B., daB die Energieniveaus auf optischem Wege schmaler gefunden 
werden als sie von magnetischen Daten her zu erwarten sind. Diese Diskrepanz 
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kann durch die Annahme kovalenter Bindungen in dem (M (H,0),)-Komplex 
behoben werden. Ochsenfeld. 


5453 Albert Keil und Carl-Ludwig Meyer. Die Anisotropie der elektrischen 
Leitfahigkeit einiger gesinterter Kontaktwerkstoffe. Z. Metallk. 45, 119—122, 
1954, Nr. 3. (Marz.) (Pforzheim.) An Werkstoffen aus gepreBten und gesinterten 
Pulvergemischen mit Silber als Hauptbestandteil werden Beobachtungen iiber 
die Anisotropie der elektrischen Leitfaihigkeit in Abhanigkeit von Kornform 
und Pre8vorgang mitgeteilt. Die Messungen erfolgen nach dem Wirbelstrom- 
verfahren, dessen Hignung fiir die Zwecke der Produktionsiiberwachung hervor- 
gehoben wird. Tingwaldt. 


5454 A.B. Pippard. Superconductivity. Nature, Lond. 172, 896—897, 1953, Nr. 
4385. (14. Nov.) Bericht iiber eine Konferenz, bei der zunachst der Verf. iiber die Ar- 
beiten des Mond Laboratory Cambridge berichtete. Weitere Vortrige betrafen 
die Eigenschaften von V, Ta und Nb (H. TreaGue), die Warmeleitfahigkeit der 
Supraleiter unterhalb 1° (C. A. Renron) und die Beeinflussung der Sprung- 
temperaturen von Sn, Bi und Tl durch Drucke bis 40000 at (G. O. Jonzs). 
Kirschstein. 

5454 Clayton A. Swenson and Alfred G. Emslie. Low-temperature electronics. 
Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 42, 408—413, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Cambridge, 
Mass. Inst. Technol., Cryogenic Engng. Lab.; Cambridge, Mass., Arthur D. Little, 
Ine.) Die Abkiihlung metallischer Widerstinde auf sehr niedrige Temperaturen 
bietet auBer einer Erhéhung des Signal-Rauschabstandes von Wirkwiderstanden 
die Méglichkeit einer wesentlichen Verbesserung des praktischen Giitefaktors von 
Blindwiderstanden. An einem Beispiel wird die Steigerung des Giitefaktors einer 
Induktivitat aus Kupferdraht um den Faktor 50 bei Ubergang von Raumtem- 
peratur auf die Temperatur des fliissigen Heliums demonstriert. Die durch den 
metallischen Restwiderstand bei tiefen Temperaturen bedingten Grenzen werden 
erlautert. Bei Verwendung von supraleitenden Materialien ergibt sich eine extreme 
Erhéhung der Giite von Hohlraumresonatoren fiir Mikrowellen; weitere An- 
wendungen der Supraleitfihigkeit sind das Bolometer nach ANDREwS (J. opt. 
Soe. Amer. 36, 518, 1946) sowie die reibungslose Drehung einer supraleitenden 
Kugel in elektromagnetischen Feldern. B. Koch. 


5456 M. Garber and D. E. Mapother. Effect of hydrostatic pressure on the super- 
conducting transition of tin. Phys. Rev. (2) 94, 1065, 1954, Nr. 4. (15. Mai.) 
(Urbana, Ill., Univ., Phys. Dep.) Der allseitige Druck wird in den vorliegenden 
Untersuchungen durch das Heliumbad auf die Probe, einen Zinneinkristall, 
iibertragen. Bei Temperaturen zwischen 3,45 und 3,7°K wird die Anderung des 
kritischen Feldes in Abhangigkeit vom Druck (bis ca 100 atii) bestimmt. Es ergibt 
sich daraus dT,/dp = 4,4 + 0,2-10-5 Grad/atii. Die Ubergangstemperatur und 
der Wert von (dH,/dT),,. stimmen gut mit Messungen anderer Autoren iiberein. 
Die verwendete Methode erlaubt es, den Druck wegzunehmen, wihrend die Probe 
auf Helium-Temperaturen gehalten wird. Dabei zeigt sich, daB auch der relativ 
i, tb drag schon eine irreversible Veranderung im Sinne einer Kaltbearbei- 
tung bewirkt hat. Erst Erwirmen auf mindestens die Temperatur des fliissigen 
Stickstoffs stellt die urspriinglichen Werte wieder her. Dieser besonders bei der 
Anwendung sehr hoher Drucke sicher auttretende Effekt der Kaltbearbeitung 
wird der Grund dafiir sein, daB von anderen Autoren gréBere Werte fiir dT./dp 


angegeben worden sind. Buckel. 


5457 C. A, Renton, The effect of a magnetic field on the heat ear wap of a 
uctor. Phil. Mag. (7) 46, 47—52, 1955. (Oxford, Clarendon Lab.) Es 
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wurde die Warmeleitfahigkeit verschiedener supraleitender Metalie unterhalb 
1°K untersucht. Im Gegensatz zu friiheren Messungen waren die Proben gegen 
das Magnetfeld, welches zur Abkiihlung verwendet wurde, abgeschirmt. Die in 
dieser Arbeit mitgeteilten vorlaufigen Ergebnisse zeigen, daB die Warmeleitfahig- 
keit bei abgeschirmter Probe in den meisten Fallen verschieden ist von der bei 
unabgeschirmter Probe. An einem Zinneinkristall, der gegen das zum Abkihlen 
verwendete Magnetfeld, abgeschirmt war, wurde der Warmewiderstand in Ab- 
hangigkeit von einem transversalen Magnetfeld im rein supraleitenden, im nor- 
malleitenden Zustand und im Zwischenzustand gemessen. Wie bei den unabge- 
schirmten Proben tritt auch hier ein Maximum des Warmewiderstandes im 
Zwischenzustand auf. Eine Erklarung dieses Maximums wird vorgeschlagen. Im 
Zwischenzustand beeinflussen zwei Faktoren den Warmewiderstand in entgegen- 
gesetzter Richtung: die Grenzflichen zwischen den supra- und den normalleiten- 
den Bereichen erhéhen den Widerstand wegen der Streuung der Gitterwellen; 
die normalleitenden Bereiche im Zwischenzustand verringern den Widerstand. 
Das Zusammenwirken dieser beiden Einfliisse kann das Maximum erzeugen. 
Nabauer. 

5458 W. Primak and L. H. Fuchs. Electrical conductivities of natural graphite 
crystals. Phys. Rev. (2) 95, 22—30, 1954, Nr. 1. (1. Juli.) (Lemont, Ill., Argonne 
Nat. Lab., Chem. Div.) Durch die Messung der Potentialverteilung auf der Ober- 
flache stromdurchflossener Graphitkristalle aus nordamerikanischen Marmor- 
briichen (Dichte 2,26) wie auch durch Strom-Spannungsmessungen, wurden die 
Leitfahigkeiten o, parallel zur Basisebene und o, senkrecht dazu bestimmt. Bei 


Zimmertemperatur ergibt sich fiir o, = 2,6°104(Ohm-cm)-! + 10% und o, = 
150—230(Ohm-cm)-1 + 20%. Unterhalb der Raumtemperatur nahm bei zwei 
Kristallen bis ungefaéhr 80°K o, langsam zu, um anschlieBend einem T-1-Gesetz bis 


15°K zu gehorchen, es folgte dann wiederum bis 4,2°K eine langsame Zunahme. 
Die Messung von o, bei zwei anderen Kristallen ergab Abnahme bis ungefahr 
80°K herunter, dann stieg in dem einen Fall o, annahernd mit T-! bis 15°K, bei 
dem zweiten Kristall war die Zunahme von a, etwas schwacher, bei beiden Kri- 
stallen wuchs zwischen 15°K bis 4.2°K o, nur noch sehr schwach an. Vor den 
Messungen wurden die Kristalle griindlich ausgewaschen und teilweise, jedoch 
ohne merkbaren EinfluB auf die MeBergebnisse, auf 3000°C erhitzt. Die Lésungen 
der Laptace-Gleichung fiir die vorliegenden Randbedingungen, die den Aus- 
wertungen der MeBergebnisse zugrunde liegen, werden ausfihrlich diskutiert, 
ebenso ist die MeBapparatur detailliert beschrieben. Herbeck, 


Elementenhalbleiter. S. auch Nr. 5217. 


5459 Werner Veith. Uber die lichtelektrischen Eigenschaften von aufgedampjten 
Kadmiumsulfidschichten. Z. angew. Phys. 7, 1—7, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Miinchen.) 
Es wird die Herstellung von gleichmaBig etwa lou dicken, sehr homogenen mi- 
krokristallinen CdS-Schichten durch Aufdampfen von CdS-Pulver auf Plan- 
scheiben beschrieben. Durch Erhitzen auf etwa 400°C und Zugabe von Cu oder 
Ag werden die Schichten sensibilisiert. Eine Reihe von Versuchen fiihrt zu dem 
Ergebnis, da8 iiberschiissige Cd-Atome, die in das Cd8-Gitter eingebaut sind, die 
fiir die Lichtempfindlichkeit erforderlichen Zentren bilden. Beim Eindampfen 
von Cu tritt eine chemische Reaktion unter Bildung von CuS auf, die eine neue 
optische Absorptionsbande zur Folge hat. Die spektrale Verteilung der Absorp- 
tion und Lichtempfindlichkeit von CdS-Schichten verschiedener Zusammenset- 
zung und in verschiedenen Stadien des Formie prozesses werden angegeben. 
Eine Reihe von beobachteten Effekten, wie UR-Effekt, EinfluB der Beleuch’ - 
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starke und der Temperatur der Zelle auf die Lichtempfindlichkeit, lichtelek- 
trische Tragheit, Ausbleiben der Lumineszenz, Verschiebung des Frrmi-Niveaus 
durch die Lichteinstrahlung, werden diskutiert. Dehoust. 


5460 D.C. Reynolds and S. J. Czyzak. Mechanism for photovoliaic and photo- 
conductivity effects in activated CdS crystals. Phys. Rev. (2) 96, 1705, 1954, 
Nr. 6. (15. Dez.) (Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, Wright Air Devel. 
Center, Air Res. Devel. Command, Aeron. Res. Lab.; Detroit Mich., Univ., Phys 
Dep.) Ineiner vorangegangenen Veréffentlichung haben die Verff. iiber einen Photo- 
Spannungseffekt berichtet, den sie bei der Untersuchung der Gleichrichtungs- 
und Photoleitungseigenschaften von CdS-Kristallen festgestellt haben. Zur Er- 
klarung dieses Effektes benutzen sie das Modell von BrosEr-KALLMANN-WaAR- 
MINSKY, die fiir die elektrische Leitung in CdS-Kristallen zwei mégliche Mecha- 
nismen angegeben haben: (a) die Bildung von lokalisierten Léchern, (b) die An- 
wendung des Bandermodells von Rienu-Scuén. Eine befriedigende Erklarung 
scwohl des Photospannungseffektes als auch der hohen Photoleitfahigkeit von 
CdS-Kristallen 148t sich jedoch nur mit Hilfe des zweiten Mechanismus unter 
Benutzung des Modells von R1EHL-ScuH6n angeben. Dehoust. 


5461 P. Selényi. The influence of mercury vapour on selenium rectifiers and ° 


selenium photoelements. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 65, 552, 1952, Nr. 7 (Nr. 391 B). 
(1. Juli.) Berichtigung ebenda S. 742, Nr. 9 (Nr. 393 B). (1. Sept.) (Buda- 
pest, Roland Eétvés Univ., Phys. Inst.) Der Verf. gibt eine kurze Mitteilung iiber 
den schiadlichen Einflu8 von Quecksilberdampf auf Selen-Gleichrichter und Se- 
len-Photoelemente. Wie bereits friiher festgestellt, verlieren Selen-Gleichrichter 
unter Einwirkung von Quecksilberdampf ihren hohen Widerstand in Sperr- 
Richtung und werden dadurch unbrauchbar. Ein ahnlicher Effekt wurde bei 
Selen-Photoelementen beobachtet. Die Ursache wird darin gesehen, daB Queck- 
silberdampf durch die Gegenelektrode in die angrenzende Selenschicht diffundiert 
wobei sich Quecksilberselenid bildet. Dieses ist ein UberschuBleiter mit hoher 
elektrischer Leitfaihigkeit. Wahrend die Strom-Spannungscharakteristik sich nur 
unwesentlich andert, nimmt die Photospannung rasch ab. Dagegen bleibt der 


Kurzschlu6-Strom ungeandert. Die Ergebnisse sind in guter Ubereinstimmung | 


mit der ScnottK yschen Sparschicht-Theorie. G. Bauer. 


6462 J. KR. Cook. Photoconductivity in calcium tungstate. Proc. phys. Soc. 
Lond. (B) 68, 148, 1955, Nr. 3 (Nr. 423B). An einigen CaWO,-Kristallen wird 
Photoleitfahigkeit bei Belichtung mit 3650 A gefunden. Der Photostrom ist feld- 
roportional und proportional dem 0,85 fachen der Lichtintensitaét. Die Photo- 
eittahigkeit ist rige und klingt nach einem Gesetz der Formi = C + A/(B+t), 
: also bimolekular ab. Aus der Temperaturabhangigkeit der (Eigen-)Dunkelleit- 
fahigkeit, die ab 80°C merklich wird, wird die Breite des verbotenen Bandes 
zu 2,1 e V bestimmt. Die Tragheit der Photoleitung wird auf Haftstellen zuriick- 
gefiihrt, deren Verteilungsdichte der Autor exponentiell annimmt. Phosphores- 
zenz langer Dauer erscheint in Hinblick auf das zeitliche Verhalten der Photo- 
leitung ganz natiirlich. P. Brauer. 


6463 A. ¥R. Moore and J. I. Pankove. The effect of junction shape and surface 
recombination on transistor current gain. Proc, Inst. Radio Engrs, N.Y. 42, 
907—913, 1954, Nr. 6. (Juni.) (Princeton, N. J., RCA Labs. Div.) Mittels theo- 
retischer und experimenteller Untersuchungen wird demonstriert, da8 der Strom- 
verstarkungsfaktor von Flachentransistoren wesentlich durch die Geometrie von 
Emitter und Kollektor und durch die Oberflachenbehandlung des Basis-Germa- 
nium bedingt ist. Zur Lés der Laptace-Gleichung, die der Rechnung zu- 
grunde liegt, da groBe Diffusionsstréme und hohe Lebensdauer (t> 1usec) der 
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Lécher im n-leitenden Material angenommen werden, wird ein elektrischer Ana- 
logrecher benutzt, der es erlaubt, ebene und zylindersymmetrische Probleme zu 
behandeln. Diese Methode gibt auch eine neue Méglichkeit, die Oberflichen- 
Rekombinationsgeschwindigkeit zu bestimmen. Die leichte Diskrepanz zwischen 
Messung und Rechnung wird durch eine gewisse Differenz zwischen angenomme- 
ner und tatsaichlicher Elektrodengeometrie und durch Atzeinfliisse an der Basis 
erklart. Herbeck. 


5464 W.M. Webster. On the variation of junction-transistor current-amplification 
factor with emitter current. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 42, 914—920, 1954, 
Nr. 6. (Juni.) (Princeton, N. J., Radio Corp. Amer., RCA Labs. Div.) Zur Deu- 
tung des beobachteten Abfalls des Stromverstarkungsfaktor a,,, bei sehr grofen 


und sehr kleinen Emitterstr6men wird die Modifizierung des Basisgebietes durch 
die injizierten Ladungstriger untersucht, wobei die meist iibliche Voraussetzung, 
daB die Dichte der injizierten Ladung klein gegen die der ionisierten Verunrei- 
nigungsatome ist, fallen gelassen wird. Die Rechnung, die fiir p-n-p- und n-p-n- 
Typen anwendbar ist und bis auf sehr kleine Emitterstroéme gut mit den beobach- 
teten Werten iibereinstimmt, zieht folgende Faktoren in Betracht: Elektrische 
Felder im Basisgebiet verringern die mittlere Ubergangszeit zum Kollektor fiir 
die Minderheits-Ladungstrager. Hierdurch wird die Oberflachenrekombination 
reduziert und a,,, mit zunehmendem Emitterstrom erhéht; in entgegengesetzter 


Richtung wirkt der Leitfahigkeitsanstieg im Basisgebiet, der die Volumenrekom- 
binationsgeschwindigkeit erhéht und die Emitterwirkung herabsetzt. Es ergibt 
sich, daB n-p-n-Typen weniger empfindlich als p-n-p-Typen gegeniiber der Héhe 
des Emitterstromes sind, in beiden Fallen ist jedoch die Oberflachenrekombina- 
tion der wesentlich bestimmende Faktor fiir a,,,. Herbeck. 


5465 I. L. Lebow and R. H. Baker. The transient response of transistor switching 
circuits. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 42, 938—943, 1954, Nr. 6. (Juni.) 
(Cambridge, Mass. Inst. Technol., Lincoln Lab.) In Triggerkreisen mit Spitzen- 
transistoren wird allgemein festgestellt, daB die Steuerspannungen héher sein 
miissen als aus den statischen Kennlinien zu folgern wire. Dieser Erscheinung 
wird Rechnung getragen durch ein Ersatzschaltbild mit RC-Gliedern, wobei bei 
offener Kollektordiode eine Zeitkonstante von 10-? sec, bei geschlossener Kollek- 
tordiode eine von 10-® sec angenommen wird. Die Wirkungsweise bi- und mono- 
stabiler Triggerkreise wird hieraus berechnet mit dem Ergebnis, daB Rechnung 
und Beobachtung nur in qualitativer Ubereinstimmung sind, wiees auf Grund der 
vereinfachenden Annahmen zu erwarten ist, Herbeck. 


5466 Harry Stockman. Multi-electrode transistor-tube analogy. Proc. Inst. Radio 
Engrs, N. Y. 42, 1023, 1954, Nr. 6. (Juni.) (Boston, Mass., Sci. Specialties Corp.) 
Verf. weist darauf hin, daB das Dualitatsprinzip bei Réhren und Transistoren mit 
mehr als drei Elektroden nur beschrankt anwendbar ist, wenn auch gewisse Ana- 
logien in den Gegenkopplungseigenschaften bestehen. Herbeck, 


5467 John G. Kirkwood and Jaeques C. Poirier. The statistical mechanical basis 
of the Debye-Hiickel theory of strong electrolytes. J. phys. Chem. 58, 591—596, 
1954, Nr, 8. (Aug.) (New Haven, Conn., Yale Univ., Sterling Chem. Lab.) Das 
mittlere Potential einer Menge von n Ionen, gemittelt iiber den Konfigurations- 
raum aller anderen Ionen des Systems, wird in eine Potenzreihe von einem La- 
dungsparameter  entwickelt. Unter Benutzung der Semi-Invariantenmethode 
werden Gleichungen abgeleitet, welche die Koeffizienten der verschiedenen Po- 
tenzen dieser Entwicklung in Beziehung zueinander setzen. Vernachlassigt man 
die Gré8e der Ionen, folgt die Giiltigkeit der linearisierten Po1sson-BOLTZMANN- 
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Gleichung aus dem Koeffizienten der ersten Potenz von fin der Entwicklung des 
mittleren Potentials eines Ionenpaares. Die Giltigkeit des Grenzgesetzes von 
Des yYe-HickeEt zeigt sich so in unzweideutiger Weise. Ein systematisches Ver- 
fahren zur Gewinnung der Koeffizienten héherer Potenzen von & wird skizziert. 
La8t man endliche IonengréBe zu, besitzt die linearisierte Integralgleichung fiir 
das mittlere Potential eines Ionenpaares bei groBer Ionenstarke oszillierende 
Lésungen, entsprechend dem wechselnden Vorzeichen der mittleren Raumladung 
in der Umgebung jedes Ions. Schwarz. 


5468 M. Eigen and E, Wieke. The thermodynamics of electrolytes at higher con- 
centration. J. phys. Chem. 58, 702—714, 1954, Nr. 9. (Sept.) (Géttingen, Univ., 
Inst, phys. Chem.) Das thermodynamische Verhalten von Elektrolyten in waB- 
riger Lésung kann auf einheitlicher theoretischer Grundlage bis zu hohen Kon- 
zentrationen richtig wiedergegeben werden. AuBer den elektrostatischen Kraften 
beriicksichigt die Theorie 1. den Raumbedarf der hydratisierten Ionen in der 
Ionenwolke und 2. die bei héheren Konzentrationen fiir viele Elektrolyte auf- 
tretende Unvollstindigkeit der Dissoziation. In die Theorie von DEB yr-HtcKeL 
werden neue, statistisch und thermodynamisch hergeleitete Verteilungsformeln 
eingefiihrt. Bei Auswahl geeigneter Werte fiir die Parameter a (Radius des hy- 
dratisierten Ions), K, (Dissoziationskonstante) und D. (Dissoziationswairme) 


ergeben sich aus dem Ausdruck fiir die freie Energie theoretische Werte fiir den 
mittleren Aktivitatskoeffizienten, die Verdiinnungswirme und die scheinbare Mol- 
warme, die fiir 1-1, 2-2, 1-2 und 1-3 wertige Elektrolyte bis zu Konzentrationen von 
1 bis 4 Mol/Liter mit den experimentellen Werten gut itibereinstimmen. Die Werte 
fiir die Parameter erscheinen im Vergleich mit anderen theoretischen Vorstellun- 
gen und experimentellen Befunden verniinftig. Die unvollstandige Dissoziation 
macht sich besonders deutlich bei Schallabsorptionsmessungen bemerkbar, die 
iiberdies auch Aufschlu8 iiber die Kinetik der Gleichgewichtseinstellung geben. 
Relaxationseffekte der Hydrathiillen, der Ionenwolke und des Dissoziations- 
gleichgewichts werden in Hinblick auf Warmeleitfahigkeit, elektrische Leitfahig- 
keit und Schallabsorption waBriger Elektrolytlésungen diskutiert. 
Helfferich. 
6469 T. F., Young and Martin B. Smith. Thermodynamic properties of mixtures 
of electrolytes in aqueous solutions. J. phys. Chem. 58, 716—724, 1954, Nr. 9. 
(Sept.) (Chicago, Ill.; Univ., Chem. Lab.) Das mittlere scheinbare Molvolumen 
von zwei ElJektrolyten in waBriger Lésung kann aus bekanntenWerten des schein- 
baren Molvolumens jedes Elektrolyten in einer biniren Lésung berechnet werden, 
deren Ionenstarke gleich der in der ternéren Lésung ist. Die verhaltnismaBig 
kleinen Unterschiede zwischen den so berechneten Werten und den experimen- 
tellen Daten kénnen durch einfache algebraische Ausdriicke dargestellt werden, 
_ sogenannte ,,interaction terms‘‘. Kombination dieser Wechselwirkungsglieder 
mit der grundlegenden Gleichung fiihrt zu Relationen, aus denen man durch 
Differentiation explizite Ausdriicke fiir die partie]len Molvolumina gewiunt. Die 
_ Rechnungen stimmen gut mit ,,experimentellen‘‘ Bestimmungen der partiellen 
_ Molvolumina iiberein. Die Form der Kurven, welche die Anderungen der En- 
ee beim Mischen zweier Lésungen derselben Ionenstarke darstellen, ist ver- 
gleichbar mit der Form der entsprechenden Kurven fiir das Volumen. Einige all- 
gemeine Bezieh n zwischen den Konstanten der Gleichungen fiir die En- 
thalpien binaérer Elektrolytlésungen des 1-1, 1-2 und 2-1 Ladungstyps wurden 
beobachtet. Bei Weiterfi der Experimente versprechen sie eine Grundlage 
zu liefern, die es erméglicht, durch Lésungsenthalpien Aussagen tiber die Kon- 
stitution der betrachteten Elektrolyte zu machen. Schwarz. 


5470 Kurt F. Wissbrun, Douglas M. French and Andrew Patterson jr. The 
true ionization constant of carbonic acid in aqueous solution from 5 to 45°. J. phys. 
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Chem. 58, 693—695, 1954, Nr. 9. (Sept.) (New Haven, Yale Univ., Dep. Chem.) 
Die wahre Dissoziationskonstante von Kohlenséure in waBriger Lésung wurde 
bei 5, 15, 25, 35, 38 und 45° rechnerisch bestimmt, wobei die Ergebnisse der 
Hochspannungsleitfahigkeitsmessungen bei diesen Temperaturen benutzt wur- 
den. Die wahre Dissoziationskonstante andert sich im Gegensatz zur scheinbaren 
Dissoziationskonstante nur sehr wenig mit der Temperatur. Schwarz. 


5471 Herbert S. Harned. Relative chemical potentials of electrolytes and the 
application of their gradients. J. phys. Chem. 58, 683—686, 1954, Nr. 9. (Sept.) 
(New Haven, Yale Univ., Dep. Chem.) An Hand einiger allgemeiner Bemerkun- 
gen tiber den Zustand der heutigen Kenntnisse iiber relative chemische Poten- 
tiale von Elektrolyten werden einige neuere Bestimmungen des Aktivitats- 
koeffizienten von Systemen, die zwei Elektrolyte in konzentrierten Lésungen 
enthalten, diskutiert. Die Theorie der irreversiblen Prozesse betont die Rolle 
des Gradienten des chemischen Potentials als einer ,,Kraft‘‘ bei der Ursache fiir 
die Bewegungen der Komponenten in den Lésungen. Neuere Ergebnisse iiber die 
Diffusionskoeffizienten von Elektrolyten in waBrigen Lésungen werden benutzt, 
um die Bedeutung dieser Rolle zu erkennen. v. Harlem. 


5472 Charles A. Kraus. Electrolytes: from dilute solutions to fused salts. J. phys. 
Chem. 58, 673—683, 1954, Nr. 9. (Sept.) (Providence, Brown Univ., Met. Res. 
Lab.) Die Higenschaften, speziell die Leitfahigkeit, von elektrolytischen Lésun- 
gen in verschiedenen Lésungsmitteln einschlieBlich Wasser, werden kritisch auf 
Grund vorliegender Theorien untersucht. Diese Theorien geben die Eigenschaf- 
ten von elektrolytischen Lésungen recht zufriedenstellend wieder fir alle Lé- 
sungsmittel. Konzentrierte Lésungen lassen sich am besten betrachten als Lé- 
sungen des Lésungsmittels im geschmolzenen Salz. Die Konzentrationen, bei 
denen die Theorien iiber verdiinnte Lésungen deutlich erkennbar zu versagen be- 
ginnen, bleiben noch unsicher, v. Harlem. 


5473 James C. Nichol and Raymond M. Fuoss. A new cell design for precision 
conductimeiry. J. phys. Chem. 58, 696—699, 1954, Nr. 9. (Sept.) (New Haven, 
Yale Univ., Sterling Chem. Lab.) Es wird der Bau eines LeitfahigkeitsgefaBes 
beschrieben, das zur Messung verdiinnter nichtwaBriger Lésungen diente. Die 
Elektroden (Platin) sind nicht platiniert und als konzentrische Zylinder ausge- 
fiihrt, wobei die Zuftthrung zur 4uBeren Elektrode aus einem Platinrohr besteht, 
das die Zufiihrung zur inneren Elektrode elektrisch abschirmt. Auf diese Weise 
schaltet man St6rungen in den elektrischen Leitungen aus. Die Elektrodenan- 
ordnung ist in einen Teflonstopfen eingebaut, der zu einem Normalkegelschliff 
gedreht wurde, sodaB die Elektroden austauschbar sind. Priifungen im Wider- 
standsbereich zwischen 1000 und 50000 2 bei Frequenzen von 500 bis 5000 Hz 
zeigten, daB die frequenzbedingten Anderungen bedeutend geringer sind als die, 
welche man bei GefaBen anderer Konstruktion erhalt. Widerstande bis zu 50000 
2 kénnen mit einer Genauigkeit von wenigstens 0,02 % gemessen werden. Tragt 
man den Widerstand R gegen die reziproke Wurzel aus der Frequenz f auf, so 
_ erhalt man bei kleinen Widerstinden fast lineare Kurven, deren Kriimmung mit 
dem GefaSwiderstand stindig steigt; diese Kurven kénnen durch Parabeln gut 
dargestellt werden. Daher kann eine einfache numerische Extrapolation auf 
unendiiche Frequenz ausgefiihrt werden, indem man Widerstandswerte an drei 
gleich weit auseinanderliegenden Stellen der f-1/?-Skala benutzt (in diesem Fall 
556, 1250 und 5000 Hz). Schwarz. 


6474 P,. Mazur. Thermopotentials in thermocells. J. phys. Chem. 58, 700—702, 
1954, Nr. 9. (Sept.) (Coll. Park. Maryland, Univ.) Die Thermodynamik irrever- 
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sibler Prozesse wird auf Thermoketten angewendet. Das gesamte Thermopoten- 
_ tial wird in drei Anteile zerlegt, herriihrend vom homogenen Medium zwischen 
den Elektroden, von der Phasengrenze Medium-Elektrode sowie von den me- 
tallischen Leitungen. Vergleicht man die Ergebnisse dieser Rechnungen mit den 
vorliegenden experimentellen Werten, so ergibt sich gute Ubereinstimmung, 
soweit die Messungen geniigend genau sind. Des weiteren werden einige Bezie- 
hungen zwischen dem Temperaturkoeffizienten einer isothermen Kette und den 
Thermopotentialen von entsprechenden Thermoketten abgeleitet. 

4 Schwarz, 


5475 HH. Maecker, Th. Peters und H. Schenk. Jonen- und Atomquerschnitte im 
’ Plasma verschiedener Gase. Z. Phys. 140, 119—138, 1955, Nr. 2. (12. Febr.) 
(Kiel, Univ., Inst. Experimentalphys.) Bei einer Bogenentladung mu8 der aus 
dem Verhaltnis von Stromstirke zu Feldstirke berechnete Leitwert pro cm mit 
der iiber dem Querschnitt integrierten Leitfihigkeit iibereinstimmen. Da die 
Leitfahigkeit tiber die Wirkungsquerschnitte der Ionen und Atome mit der Elek- 
tronendichte und der Temperatur verbunden ist, kann man aus der gemessenen 
Elektronendichte und der Temperatur die Wirkungsquerschnitte der Atome und 
Ionen gegeniiber ElektronenstoB ermitteln. Aus Messungen am wasserstabili- 
sierten Hochleistungsbogen, am wasserstabilisierten Hochdruckbogen, am Hoch- 
stromkohlebogen und am Fe-Prunp-Bogen werden nach dieser Methode die Ram- 
SAUER- Querschnitte von Wasserstoff-, Sauerstoff-, Kohlenstoff-, Stickstoff- und 
Eisenatomen bestimmt. Fiir die GvospovER-Querschnitte der Ionen wird eine 
einfache Formel angegeben. Eine Auftragung der bisher bekannten RAMSAUER- 
Querschnitte iiber der Zah] der Valenzelektronen zeigt, daB Elemente gleicher 
_ Valenzelektronenzahlen auch dieselbe GréS8enordnung der Ramsaver- Quer- 
-  schnitte haben. Wienecke. 


5476 Werner Legler. Zur Statistik der Elektronenlawinen. Z. Phys. 140, 221 
bis 240, 1955, Nr. 2. (12. Febr.) (Hamburg, Univ., Inst. angew. Phys.) Es werden 
_ die statistischen Probleme der Elektronenlawinen und der raumladungsfreien 
_ TownsenvD-Entladung untersucht. Ausgehend von der statistischen Verteilung 
der LawinengréBe, die auf einfache Weise abgeleitet wird, wird die Struktur der 
einzelnen Lawinen und die Verteilung der Nachlieferungselektronen berechnet. 
_ Inder Umgebung von yu = y (eed — 1) = 1 treten mit merklicher Wahrschein- 
lichkeit “pearmnen, Shae auf, Die zeitliche Folge, die Verteilung der Generations- 


handlung finden die durch ein einzelnes Primarelektron ausgelésten Ketten. Wenn 
4“ < 1 ist, so kann ein einzelnes Elektron mit der Wahrscheinlichkeit 1 — 1/u die 
Zindung der Entladung herbeifiihren. Das erste Anwachsen dieser ziindenden 
Entladung wird untersucht und daraus die statistische Verteilung der Aufbauzeit 
abgeleitet. Wienecke, 


5477 H. Katz. Die Bariumverdampfung bei Metall-Kapillar-Kathoden. Entw. 
Ber. Siemens-Halske 17, 207—209, 1954, Nr. 2. (Sept.) (Siemens & Halske AG., 
Réhrenlab.) Als Hauptnachteil der Metall-Kapillar-Kathoden sieht der Verf. 
eine eventuelle starke Bariumverdampfung an. Bei Verwendung der Kathode 
in Réhren, bei denen diese Verdampf nicht stort oder verhindert wird, z. B. 
bei liten Gleichrichterréhren, arbeitet sie einwandfrei. Ein wesentlicher 
_ Grund fiir die zu heftige Bariumverdampfung im Hochvakuum ist die ungleich- 

maBige Porenverteilung im Wolframsinterkérper. Eine Methode zur Messung die- 
ser nverteilung wird beschrieben. Eine Durchlassigkeitsbestimmung der 
Wolframscheiben erlaubt es, geeignete Sinterscheiben auszuwahlen, Der Aufbau 
einer Metall-Kapillar-Kathode wird beschrieben. Bei Verwendung von Barium- 
_oxyd als Vorratsmasse dringt dieses beim SchweiBvorgang, der zum SchlieSen 
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zahl und die Struktur dieser Lawinenketten werden untersucht. Besondere Be-. 
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der Kathode notwendig ist, in die Poren ein. Die Kathode ist dann leichter formier- 
bar. Eine besondere Ausfiithrungsform mit doppelter Wolframscheibe ergibt auch 
in Bezug auf Bariumverdampfung brauchbare Kathoden. Veith. 


5478 A. Sehwaiger. Uber elektrische Entladungen in Luft. Elektrotech. Z. (A) 
75, 293—299, 1954, Nr. 9. (1. Mai.) (Miinchen.) An Hand der typischen Funken- 
spannung-Schlagweite-Abhangigkeiten von Funkenstrecken bei Wechselspan- 
nung beschreibt Verf. zunichst die verschiedenen Formen der elektrischen Ent- 
ladungen in Luft und ihre Existenzbereiche. Im Gebiet I (umfaBt Bereich der 
Schlagweiten bis ungefahr gleich dem Durchmesser der verwendeten Elektroden) 
fallen Anfangsspannung und Funkenspannung zusammen. Im Gebiet II (Schlag- 
weite gleich dem 2:::3fachen Elektrodendurchmesser), in dem Glimm- und Fun- 
kenentladungen méglich sind, schlagt die Glimmentladung bei Erreichen der 
Glimmgrenzspannung in die Funkenentladung um. Im Gebiet III (sehr groBe 
Schlagweiten) treten Biischelentladungen auf, die bei der Biischelgrenzspannung 
in die Funkenentladung iibergehen. Fiir die Grenzspannungen der Glimm- und 
Bischelentladungen und damit fiir die Funkenspannungen gilt, daB sie linear 
mit der Schlagweite zunehmen. Die lineare Funkenspannung-Schlagweite-Cha- 
rakteristik besteht auch bei Gleich- und StoBspannung. Verf. gibt sodann eine 
eingehende theoretische und physikalische Begriindung fiir die empirisch fest- 
gestellten Erscheinungen und GesetzmaBigkeiten. Er begriindet eine férmliche 
Geometrie der Entladungen im Entladungsgebiet III, die es erméglicht, 
die Funkenspannung von Funkenstrecken in Abhangigkeit von der Schlagweite 
auf graphischem Wege zu ermitteln. Als Beispiel hierfiir dient die Anordnung 
koaxialer Zylinder. Die Erweiterung der Entladungsgesetze auf parallel geschal- 
tete Funkenstrecken fiihrt zu einfachen Regeln fiir die Bestimmung der Abstande 
unter Spannung stehender Teile elektrischer Anlagen gegeneinander und gegen 
Erde. Auch werden durch die vorliegenden Untersuchungen neue Wege fiir die 
Art und Bemessung von Blitzschutz-Einrichtungen gewiesen. ClauSnitzer. 


5479 Maximilian Toepler. Nachprozesse der Funken, Mehrfachfunken, Biischel- 
bogen. Wiss. Z. d. T. H. Dresden 3, 475—495, 1953/54, Nr. 4. Verf. gibt einen 
Uberblick tiber umfangreiche eigene Messungen iiber das Verhalten des Funkens, 
seines Schlauches nach Ablauf der Strémung und die Erholung der Funken- 
spannung nach dem Funken. Er beschreibt das Abklingen des Funkens durch 
eine dritte Konstante, deren physikalische Interpretation noch eee 
uler. 


5480 S.1. Drabkina. Zur Theorie der Entwicklung des Funkenentladungskanals. 
Abh. sowjet. Phys. Folge III, Berlin. 33. Beiheft zur ,, Sowjetwissenschaft 1953, 
8. 295—309. Redaktion der deutschen Ubersetzung RopeRT Rompe. (Aus: Z. exp. 
theor. Phys. (russ.) 21, 473—483, 1951, Nr. 4.) Der Mechanismus der schnellen 
Ausbreitung des Entladungsplasmas eines Funkendurchschlages wird als hydro- 
dynamischer Vorgang von der Art einer Explosion, die auf der schnellen 
Energiefreisetzung im Kanal nach dem Durchschlag beruht und von einer StoB- 
welle begleitet ist, theoretisch behandelt. Zu den hydrodynamischen Grundglei- 
chungen kommen als Randbedingungen die Stetigkeit von Massenstrom, Im- 
puls und Energie am Rande der Stérzone, d. h. an der Front der StoBwelle, hinzu. 
Fiir die Lésung der Adiabatengleichung wird die Zustandsgleichung des Plasmas 
fiir Temperaturen zwischen 1-104 und 3-104°K naherungsweise berechnet, wo- 
bei der Jonisationsgrad aus der Sana-Gleichung bestimmt wird. Durch Auflésung 
des Gleichungssystems werden Radius und Geschwindigkeit der StoBwelle, 
sowie Radius und Ausbreitungsgeschwindigkeit des Kanals als Funktion der 
Zeit fiir verschiedene Energien, die im betreffenden Augenblick in der Entladung 
freigesetzt werden, bestimmt. Die von GEGETSCHKORI zwischen StoBwellenfront 
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und Kanalrand aus Schlierenaufnahmen beobachtete ,,Hiille‘‘ ergibt sich aus 
der Theorie als Gebiet, in dem die Dichte von den hohen Werten der StoBfront 
auf die geringen Werte des Entladungskanals mit einem groBen Dichtegradienten 
abfallt, wenn man beriicksichtigt, daB die StoBfront gegen den Atmosphiren- 
druck laufen muB. Wienecke. 


5481 I. S. Abramson und N. M. Gegetsehkori. Oszillographische Untersuchungen 
der Funkenentladung. Abh. sowjet. Phys. Folge III, Berlin. 33. Beiheft zur 
,, Sowjetwissenschaft’’ 7953, S. 311—321. Redaktion der deutschen Ubersetzung 
RosBert Rompe. (Aus: Z. exp. theor. Phys. (russ.) 21, 484—492, 1951, Nr. 4). Zur 
Bestimmung der bei einer Funkenentladung frei gesetzten Energie, die zur Be- 
rechnung der Entwicklung des Entladungskanals notwendig ist, werden oszillo- 
graphische Aufnahmen von Strom und Spannung in der Funkenstrecke durch- 
gefiihrt. Der Spannungsverlauf setzt sich aus drei Stadien zusammen. Im ersten 
Stadium bricht die Spannung innerhalb 10-8 sec bis zu einem von den Parametern 
des Entladungskreises abhingenden Zwischenwert zusammen. Das zweite Sta- 
dium umfaBt den langsameren Ubergang bis zur Lichtbogenspannung, wahrend 
das dritte eine Bogenentladung darstellt. Das Gewicht der Untersuchungen liegt 
auf der Beobachtung des zweiten Stadiums, wobei festgestellt wird, daB hier der 
Zusammenbruch der Spannung auf die Lichtbogenwerte etwa nach einer Ex- 
ponentialfunktion verliuft. Aus den Strom- und Spannungsoszillogrammen wird 
die pro Langeneinheit der Funkenstrecke frei werdende Energie als Funktion 
der Zeit bestimmt. Die Summe aus Anoden- und Kathodenfall, die aus den Span- 
nungen an Funkenstrecken von verschiedener Linge bei konstanten ibrigen 
Parametern ermittelt wurde, findet keine Beriicksichtigung. Fiir jeden Zeitpunkt 
existiert dabei ein linearer Zusammenhang zwischen Spannung und Lange der 
Bogenstrecke. Es zeigt sich, daB die Selbstinduktion den gréBten EinfluB auf die 
Anfangsgeschwindigkeit der Energiefreisetzung hat. Die GréBe der Kapazitat 
macht sich anfangs praktisch gar nicht bemerkbar, wihrend eine Anderung der 
Spannung nur Einflu8 auf den Absolutwert der erzeugten Energie hat. 
Wienecke. 
5482 N. M. Gegetsehkori. Experimentelle Untersuchung des Funkenentladungs- 
kanals. Abh. sowjet. Phys. Folge III, Berlin. 33. Beiheft eet Bawistilmecpohat mt 
1953, 8. 323—340. Redaktion der deutschen Ubersetzung RoBERT Rompe. (Aus: 
Z. exp. theor. Phys. (russ.) 21, 493—506, 1951, Nr. 4.) Mit einer Kombi- 
nation von Spiegelauflésung und Schlierenphotographie nach TéPLER werden 
photographische Aufnahmen von Funkendurchschlagen gemacht. Der Beleuch- 
tungsfunke und der untersuchte Funke werden dabei durch einen elektrischen 
Mechanismus mit dem Drehspiegel synchronisiert. Die Zeitauflésung der An- 
ordnung liegt bei 1-10-7 sec. Alle Aufnahmen lassen drei verschiedene Bereiche 
erkennen: 1. Das selbstleuchtende Gebiet, das mit dem stromfiihrenden Ent- 
ladungskanal identifiziert wird, 2. die StoBwellenfront, die den Kanal genau ab- 
grenzt und 3. zwischen Sto8wellenfront und Kanal eine weitere Front, die als 
, Hiille** des Kanals gedeutet wird. Dabei gehen die StoBwellenfronten bei auf- 
einanderfolgenden Oszillationen von der ,,Hiille‘‘ aus. Aus den Aufnahmen wer- 
_ den die Ausbreitungsgeschwindigkeiten aller drei Fronten bei Variation von 
_ Kapazitét und Selbstinduktion des Entladungskreises sowie des Gasdruckes als 
_ Funktion der Zeit ermittelt. Die Werte liegen in der GréBenordnung von einigen 
4 km/sec und fallen mit wachsender Zeit rasch ab. Das Elektrodenmaterial und der 
Elektrodenabstand, der im Normalfall 1 mm betragt, haben keinen Einflu8 auf 
die Ausbrei chwindigkeiten. Die Gegeniiberstellung der aus den photo- 
phischen Aufnahmen gewonnenen Daten mit solchen aus oszillographischen 
ungen zeigt, daB bei Anderung der Parameter des Schwingkreises ein voll- 
standiger Parallelismus zwischen Ausdehnungsgeschwindigkeiten des Kanals 
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und der StoBwelle und Freisetzungsgeschwindigkeit der Energie in der Ent- 
ladung besteht. Aus den optischen und elektrischen Messungen wird ferner die 
Stromdichte als Funktion der Zeit berechnet und der EinfluB von Kapazitat 
und Selbstinduktion diskutiert. Der Vergleich der experimentel] bestimmten 
Ausbreitungsgeschwindigkeiten der einzelnen Fronten mit den nach der hydro- 
dynamischen Theorie berechneten fiihrt zu sehr guten quantitativen Uberein- 
stimmungen. Daraus wird der Schlu8 gezogen, da die Annahme eines hydro- 
dynamischen Mechanismus fiir die Ausdehnung des Funkenkanals vollauf be- 
griindet ist. (S. das vorstehende Ref.). Wienecke. 


5483 Taro Kihara. The mathematical theory of electrical discharges in gases. B. 
Velocity-distribution of positive ions in a static field. Rev. mod. Phys. 25, 844 
bis 852, 1953, Nr. 4. (Okt.) (Tokyo, Japan, Univ., Dep. Phys.) In Fortfiihrung 
einer friiheren Arbeit wird von der Botrzmannschen Sto®gleichung ausgegangen 
und die stationire Geschwindigkeitsverteilung, inshesondere die Driftgeschwindig- 
keit der Ionen eines schwach ionisierten Plasmas in einem homogenen elektrischen 
Feld untersucht. In erster Naherung wird als Spezialfall ein Plasma behandelt, 
das aus schweren Jonen in einem leichten Neutralgas besteht. Die Ionenbeweg- 
lichkeit erweist sich hierbei als unabhangig von der Feldstirke und die Geschwin- 
digkeitsverteilung der Ionen bleibt relativ auf die Driftgeschwindigkeit be- 
zogen eine MAxweEtusche; dann wird das Ma xweELtL-Modell fiir den StoBquer- 
schnitt behandelt. AnschlieBend wird auf die allgemeine Theorie der Beweglich- 
keit eingegangen, wobei die zweite Naherung der Lésung der BottzmMannschen 
StoBgleichung in die Untersuchung mit einbezogen wird. Wahrend beim Max- 
WELL-Modell der Ausdruck fiir ,,.Dichte mal Beweglichkeit‘‘ von der Feldstarke 
unabhangig ist, zeigt die Beweglichkeit nach der exakten Theorie allgemein 
sowohl eine Feldstarke- als auch eine Temperaturabhangigkeit, bei einem sehr 
schwachen elektrischen Feld dagegen ist sie nur noch eine Funktion der Tempe- 
ratur. Der Verlauf der Beweglichkeit in Abhingigkeit von Feldstarke und Tem- 
peratur wird eingehend diskutiert. G. Miller. 


5484 Walter Nissen. Untersuchungen an einem Wasserstof{f-Hochdruckbogen. 
Z. Phys. 139, 638—648, 1954, Nr. 5. (20. Dez.) (Kiel, Univ., Inst. Experimental- 
phys.) Das Spektrum eines in einer Wasserstoffatmosphire brennenden Licht- 
bogens zwischen Wolframelektroden wird in einem Druckbereich zwischen 10 und 
140 Atm untersucht, Bei einer Stromstirke von 10 Amp betrug der Durchmesser 
des durch einen Gaswirbel stabilisierten Bogens nur wenige Zehntelmillimeter 
Sein Spannungsbedarf stieg mit steigendem Druck bis auf 200 Volt an. Die Tem- 
peratur des Bogens wurde aus der Linienverbreiterung von H, nach der Hotts- 


MARKSchen Theorie bestimmt. Sie betragt im mittleren Teil des Bogens unab- 
hangig vom Druck 15000°K, wahrend.sie in Kathodennahe bis auf etwa 20000°K 
bei kleinen Drucken ansteigt. Fiir diese Temperaturen stimmt die Intensitat des 
gemessenen H--Kontinuums mit der berechneten iiberein. Eine umgekehrte Be- 
rechnung der Temperatur aus dem gemessenen H--Kontinuum, die unabhangig 
vom Linienprofil und Verbreiterungsmechanismus von H, wird, fiihrt zu Tem- 
peraturen von 13500°K. Griinde fiir diese Abweichung werden diskutiert. 
Wienecke. 


5485 Mlle Madeleine Chenot.  , Pile‘‘ gaz ionisé en haute fréquence. C. R. Acad. Sci., 
Paris 234, 608—610, 1952, Nr. 6. (4. Febr.) Wie bereits mitgeteilt, tritt zwischen 
zwei unsymmetrisch angeordneten Elektroden im Inneren eines Gasentladungs- 
rohres, das von auSen mit Meterwellen angeregt wird, eine konstante Spannungs- 
differenz auf. Zuerst versuchte man diese Beobachtung als einen Gleichrichter- 
effekt zu deuten, doch unterscheidet sich der Mechanismus grundlegend von den 
gewohnlichen Prozessen in Entladungsréhren. Uber die Natur dieses Effektes 
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kann folgendes ausgesagt werden: Die Polaritat liegt nicht ausschlieBlich an der 
Asymmetrie der Elektroden. Fiir eine-vorgegebene geometrische Anordnung der 
Elektroden hangt der Entladungsbereich sehr vom Anregungsgrad und vom Gas- 
druck ab. Mit Auftreten des Phinomens wird eine Ungleichartigkeit in der ioni- 
sierten Saéule beobachtet. Die Lage dieser heterogenen Zone bestimmt die Form 
der Strom-Spannungscharakteristik der Réhre. Die Potentialdifferenz zwischen 
beiden Elektroden kann nicht vom Kontaktpotential Elektroden-Plasma her- 
riihren, das Elektrodenmaterial hat einen nur kleinen Einflu8. Die Erscheinungen 
kénnen nur durch Diffusion erklart werden. Diese wird insbesondere bei kleinen 
Gasdrucken bedeutend, wo auch sehr deutliche Effekte auftreten. G. Miiller. 


5486 George K. Estok and Charles H. Stembridge. Electric moments from 
extrapolated mixed solvent data. J. Amer. chem. Soc. 76, 4316—4317, 1954, 
Nr. 17. (5. Sept.) (Lubbock, Texas, Tex. Technol. Coll., Dep. Chem. a. Chem. 
Engng.) Manche Verbindungen haben unzureichende Léslichkeit in nicht-polaren 
Lésungsmitteln, die keine Donoren geben (wie Benzol) um Bestimmungen des 
elektrischen Moments nach der Methode der verdiinnten Lésungen zu geben. 
In manchen solchen Fallen wurden die Momente bestimmt in 1,4 Dioxanlésungen. 
Die erhaltenen Werte sind aber zu hoch infolge Wasserstoffbindungseffekten 
zwischen Lésungsmittel und geléstem Stoff. Verff. berichten tiber vorlaufige 
Ergebnisse einer Methode, die entwickelt wurde zur Bestimmung von Benzol- 
Lésungs-Momenten von Verbindungen, die nicht in Benzol léslich sind, durch 
Extrapolation auf reines Benzol aus MeBergebnissen an gemischten Lésungs- 
mitteln. Zu diesem Zweck wurde die DK von dquimolekularen Lésungen von 
p-Chloroanilin in Benzol-Dioxan in Abhangigkeit von der Zusammensetzung 
(Mol % Benzol) bestimmt, Extrapolation auf 100 Mol % Benzol ergibt ein elek- 
trisches Moment von 2,98 in Ubereinstimmung mit dem aus reinen Benzollésun- 
gen bestimmten Wert. Uber weitere Einzelheiten mu8 auf das Original verwiesen 
werden. v. Harlem. 


5487 B. V. Hamon. Maawell-Wagner loss and absorption currents in dielectrics. 
Aust. J. Phys. 6, 304—315, 1953, Nr. 3. (Sept.) (Sydney, C. S. I. R.0O., Div. 
Electrotechnol.) Die Verlustfaktoren verschiedener wichtiger Isoliermaterialien 
weisen Frequenzabhangigkeiten auf, die sich nur durch das Zusammenwirken 
mehrerer Ursachen erkliren lassen. Um Einblick in die beteiligten Mechanismen 
za gewinnen, untersucht der Verf. den Frequenzgang des Verlustfaktors von 
nichtpolaren Substanzen, denen Verunreinigungen beigemischt sind. Bei einem 
Teil der Messungen haben diese Verunreinigungen annihernd Kugelform und 
sind gleichmaBig eingestreut, bei einem anderen Teile der Messungen sind einzelne 
gréBere Partikel der Grundsubstanz von einer Schicht feinen Pulvers (Ver- 
unreinigung) eingehiillt. Zunachst wird nachgewiesen, da der Frequenzgang des 
Verlustfaktors durch Form und Lage der eingestreuten Verunreinigung wesent- 
lich beeinflu8t wird. Danach werden die experimentellen Ergebnisse in Schau- 
bildern dargestellt und diskutiert. Aus den zusitzlich eingetragenen Ergebnissen 
der theoretischen Berechnung 148t sich erkennen, daf keine grundsatzlichen 
Widerspriiche bestehen. Jedoch geniigen die theoretischen Unterlagen nicht zur 
Vorausberechnung, weil der Einflu8 von Form und Lage der Verunreinigung 
bislang nicht ausreichend zu erfassen ist. — Auch fiir die Gleichstrom-Leitfahig- 
keit und fiir die Spannungsabhangigkeit der dielektrischen Eigenschaften werden 
einige Daten gegeben. Hoyer. 


5488 Atuyosi Okazaki, Hiroshi Tubota and Hiromichi Suzuki. The temperature 
de, of the zero bias resistance of cuprous oxide rectifiers, J. phys. Soc. 


Japan 8, 431—432, 1953, Nr. 3. (Mai/Juni.) (Kyushu Univ., Fac. ere Rab 
ette, 
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5489 Rudolf Beehmann. Uber Dickenschwingungen piezoelektrischer Kristall- 
platten. Arch. elektr. Ubertr. 6, 361—368, 1952, Nr. 9. (Sept.) (Dollis Hill, 
London, Post Office Res. Stat.) Die Theorie der Ausbreitung ebener Wellen in 
piezoelektrischem Material wird auf Dickenschwingungen angewendet. Unter 
Zugrundelegung der CuRISTOFFELSchen Gleichungen und Verwendung von Ener- 
giebetrachtungen hat BECHMANN in einer friitheren Darstellung eine Ableitung 
des mechanisch-elektrischen Schwingungssystems fiir unendlich ausgedehnte 
Platten gegeben. In der vorliegenden Arbeit wird die bei piezoelektrischem Ma- 
terial auftretende Riickwirkung auf den resultierenden Elastizitaétsmodul und die 
Bewegungsrichtung beriicksichtigt. Durch diesen Ansatz lassen sich die Higen- 
frequenzen befriedigend ableiten. Solange es sich um mechanische Betrachtungen, 
wie Berechnung der Eigenfrequenzen handelt, ist die Annahme unendlich groBer 
Platten zulassig. Bei der Betrachtung der schwingenden Platte als elektrisches 
System, z. B. fiir die Berechnung der Daten des elektrischen Ersatzschemas sind 
endliche Abmessungen und damit der EinfluB einer seitlichen Begrenzung und der 
zugehérigen Randbedingungen zu beriicksichtigen. Dadurch sind auch die An- 
nahmen einer gleichformigen Amplitudenverteilung unzutreffend. In der Arbeit 
wird der Einflu8 einer in der Plattenebene ungleichférmigen Verteilung der 
Schwingungsamplitude auf die mechanischen und elektrischen Higenschaften, 
insbesondere auf die Daten des elektrischen Ersatzschemas untersucht. 
° Awender, 
5490 Charles R. Mingins, Robert W. Perry and Albert D. Frost. The effects of 
stepped surfaces on the motional parameters of piezoelectric filter plates. Phys. 
Rev. (2) 94, 770, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Tufts Coll.) 
Durch Anderung der Form der Kristallflachen kann die relative Lage der Dicken- 
schereigenfrequenzen zueinander geandert werden. Bei Verwendung des Kristalls 
als Filter mit geteilten Elektroden, wird dadurch auch der DurchlaBbereich und 
die Frequenzlage geandert. Durch Ausbildung von Treppen auf der Kristallflache 
vergréBert sich der DurchiaBbereich. Die ErsatzschaltgréBen in Abhangigkeit 
von der Héhe der Treppenstufen wurden gemessen. Dabei beeinflu8t man die Er- 
satzgréBen der 1, 2, 1-Eigenfrequenz starker als die der Dickenscher- iSite 
Awender. 


5491 A. Keil. Elektrische Kontakte aus Edelmetallen. Metall 8, 611—614, 1954, 
Nr. 15/16. (Aug.) (Pforzheim, Lab, Platinschmelze Diirrwachter.) In Anlehnung 
an eine friihere Arbeit des Verf. (1953) werden die Kontaktwerkstoffe in finf 
Leistungsgruppen eingeteilt: praktisch leistungslcs schaltende Kontakte; fun- 
kenlos schaltende Kontakte (Materialiibertragung im Sinne einer Feinwande- 
rung merklich) Unterbrecherkontakte mittlerer Leistung (mit Grobwanderung 
unter dem Einflu8 stabiler oder instabiler Offnungsbégen); Héchstleistungskon- 
takte; Schleif- oder Gleitkontakte. Unter Beriicksichtigung des Ubergangs- 
widerstandes, der mechanischen und elektrischen VerschleiBfestigkeit, der Ver- 
formbarkeit und des Materialpreises werden den Kontaktgruppen in tabellari- 
scher Ubersicht geeignete Werkstoffe zugeordnet und einige Gesichtspunkte fir 
die Auswahl erértert, In die Betrachtung sind einbezogen die Edelmetalle Ag, 
Au, Rh, Pd und Pt, die unedlen Metalle Cu, W und Mo sowie die Verbund- 
metalle W + Cu, Ag + Ni und Ag + W (Ag + Mo). Wie Bner, 


Ee P. L. Walraven, Test of Langmuir’s three halves power law, deviations due 
ims -factor and secondary emission. Appl. sci. Res., Hague (B) 3, 393—399, 
54, Nr. 6. (Delft, T. H., Lab. Tech. Phys.) GemaB der Theorie laBt sich das 

: setz von Cuitp und Lanemurr fiir eine Zylinderdiode wie folgt darstellen 
a = 14,65-10-* 1/(r, + 62) (V, — V,, + V, + K)*/2. V, ist ein Korrekturfaktor 

ee Anfangsgeschwindigkeiten der Elektronen, f ist eine Funktion des Ver- 
aitnisses der Radien der Anode und der virtuellen Kathode, welche mit dem 
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Potentialminimum koinzidiert. Beim Sattigungspunkt liegt das Potentialmini- 
mum auf der Kathode und das zugehdrige f? ist deshalb bekannt. Wenn £2 = kon- 
stant, ware die I, (V,—V,,+V,+K)*” — Charakteristik eine gerade Linie. Aus 


dem Verhaltnis des durch die Gerade gegebenen Stromes und des aus dem Ex- 
periment erschlossenen Stromwertes bei einem festgesetzten V,—V,,+V,+K 


kann der korrespondierende f?-Wert berechnet werden. Um die Abweichungen, 
die auf den $?-Faktor zuriickzufiihren sind, zu bestimmen, entwickelte der Verf. 
eine Methode, um mit deren Hilfe den Potentialverlauf entlang des aufgeheizten 
Kathodendrahtes zu eliminieren. Die damit erzielte Genauigkeit erbrachte eine 
unerwartete groBe Abweichung des Koeffizienten in Lancmurrs Formel vom 
‘theoretischen Wert. Diese Diskrepanz scheint nach Auffassung des Verf. durch 
den Einflu8 der Sekundaremission der Anode bedingt zu sein. Es ist méglich, 
diesen Einflu8 in einfacher Weise durch Hinfiihrung eines ,,effektiven Reflektions- 
koeffizienten“‘ der Anode zu korrigieren. Fiir Anodenspannungen im Bereich von 
1 bis 30 Volt geben die Werte dieser Koeffizienten, 14% fiir Tantal und 5,5 °% fiir 
Aquadag, eine gute Ubereinstimmung mit den experimentellen Ergebnissen, 
In ahnlicher Weise miiSten die gut bekannten (&, 7)-Tabellen von LANGMUIR 
korrigiert werden, wenn sie die wahre Situation darstellen sollen. 
Riedhammer. 

6493 Tetsuji Imai. On the electron bombardment effect for deposited barium oxide 
films. J. phys. Soc. Japan 9, 28—37, 1954, Nr. 1. (Jan/Febr.) (Tokyo, Nippon 
Telegr. a. Telephone Public Corp., Elect. Comm. Lab.) Die schon in einer friiheren 
Arbeit (s. diese Ber. 33, 1800, 1954) begonnene Untersuchung iiber die Abnahme 
des Glithelektronenemissionsstromes von Oxydkathoden infolge von Bedeckung 
mit Fremdsubstanz, die von den Anoden herkommt, auf diesen jedoch als Ver- 
dampfungsprodukt von den Kathoden her niedergeschlagen und durch auf- 
prallende Elektronen wieder losgeschlagen oder dissoziiert wird, wird fortgesetzt. 
Die Gesamtheit der Ergebnisse ist eine weitere Stiitze fiir die schon in der ersten 
Arbeit gezogenen Schliisse, da nimlich Erdalkali-Oxydmolekiile durch Ver- 
dampfung von der Gliihkathode her auf der Anode niedergeschlagen werden, 
neben geringeren Mengen freier Ba-Atome. Durch den Elektronenbeschu8 der 
Anode wird in erster Linie Dissoziation der Oxydmolekiile und damit Freiwer- 
den von O, verursacht, der die Kathodenemission vermindert. H. Mayer. 


6494 Takuzo Shindo. Transient phenomenon in the oxide cathode layer. J. phys. 
Soc. Japan 9, 38—43, 1954, Nr. 1, (Jan./Febr.) (Tokyo, Elect. Comm. Lab.) 
Wenn an die Anode einer Diode mit Oxydkathode plétzlich eine hohe Spannung 
angelegt wird, so sinkt unmittelbar nachher der Emissionsstrom ab. Auf der in 
friiheren Arbeiten des Verf. und anderer entwickelten und begriindeten Vorstel- 
lung griindend, da sich in der Oxydschicht der Kathode eine Raumladung aus- 
bildet, wird eine Theorie entwickelt, die es erlaubt, diese Ubergangserscheinungen 
quantitativ zu beschreiben. H. Mayer. 


6495 Shigetomo Yoshida, Nagao Shibata, Yoshitaka Igarashi and Hikaru Arata, 
The use of radioactive isotope in a study of evolution of strontium oxide under 
electron bombardment. J. phys. Soc. Japan 9, 640—641, 1954, Nr. 4. (Juli/Aug.) 
(Tokyo, Nippon Telegr. a, Teleph. Corp.) Im Rahmen einer Untersuchung iiber 
_ die Lebensdauer von Sekunddremissionsschichten aus Erdmetalloxyden wurde 
_ die Tracer-Methode angewandt. Unter ElektronenbeschuB zersetzen sich solche 
Schichten langsam in Metallatome und Sauerstoffmolekiile. Wahrend auf Grund 
_ vieler Untersuchungen sichergestellt war, daB die gebildeten Sauerstoffmolekiile 
sich von der Schicht ablésen, war tiber das Verhalten der Erdmetallatome bisher 
% bekannt. Die Verff. benutzten eine Sekundaremissionsschicht, die Sr**- 
_ Isotope enthélt und messen die Menge des infolge Elektronenbeschusses auf 
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einer Ni-Platte niedergeschlagenen Sr®® mit einem Zahlrohr. Ergebnisse: (a) Die 
Zahlrate und damit die Menge Sr*® ist unter sonst gleichen Bedingungen propor- 
tional dem Elektronenstrom, der bei 150 Volt 1 mA, 2,5 mA und 2,5 mA betrug. 
(b) Sie steigt exponentiell mit héherer Temperatur im Bereich 250°--+ 450°C an. 
(c) Bei gleicher Leistung (Elektronenstrom <x Spannung) ist die Menge des 
niedergeschlagenen Sr®* bei 500 eV-Elektronen-Beschu8 weit geringer als bei 
150 eV. (d) Bei 150 eV und 3,5 mA Beschu8 werden pro primares Elektron etwa 
1,5 10-5 Strontiumatome abgelést. Kolb. 


5496 Wenning Harmuth. Der Empfang codemodulierter Zeichen durch Integration. 
Fernmeldetech, Z. 7, 461—464, 1954, Nr. 9. (Sept.) (TH. Wien, Inst. Nieder- 
frequenztech.) Es wird eine Methode beschrieben, mittels eines Integrations- 
verfahrens durch Stérgeréusche verzerrte Impulsgruppen (Fernschreibsignale) 
zu regenerieren. Teilt man die gesamte Intervallinge der Fiinfergruppe auf und 
bildet drei verschiedene Linearkombinationen von Teilintegralen, so erhaélt man 
eine eindeutige Zuordnung der 32 Kombinationen des Fiinfer-Alphabetes zu den 
Wertetripeln (mit zwei Ausnahmen). Infolge des Integrationsprozesses heben 
sich die Stérungen dabei teilweise heraus. Durch geeignete SchaltmaS8nahmen 
( Quantisierungs-, Laufzeit- und Synchronisierungsschaltungen) werden aus den 


Integralwerten die urspriinglichen Codezeichen zuriickgewonnen. 
Kallenbach. 


5497 J.-E. Flood. Crosstalk in time-division-multiplex communication systems 
using pulse-position and pulse-length modulation. Proc. Instn elect. Engrs (IV) 99, 
64—73, 1952, Nr. 2. (Apr.) (Post Off. Res, Stat.) Bei Multiplex-Nachrichtenver- 
bindungen, die mit Pulsphasen- oder Pulslangenmodulation (PPM bzw. PLM) 
arbeiten, kann ein Ubersprechen zwischen den zeitlich ineinander geschachtelten 
Kanalen (Impulsfolgen) durch die Zeitkonstanten der Kopplungsglieder der Ver- 
stirker entstehen. Der Verf. untersucht die Verhaltnisse theoretisch und ver- 
gleicht sie mit denen der Pulsamplitudenmodulation (PAM). Das durch Ver- 
zerrungen der tiefen Frequenzen verursachte Ubersprechen ist bei PLM kleiner 
als bei PAM und bei PPM wiederum kleiner als bei PLM. Verzerrungen der hohen 
Frequenzen sind in bezug auf Ubersprechen im allgemeinen zu vernachlassigen, 
auBer bei Kanalen, deren Impulsfolgen zeitlich benachbart liegen. In diesem Falle 
ist PPM der PAM unterlegen. Bei groBer Zeitkonstante des Verstarkers ergibt 
PLM schlechtere Resultate als PAM, bei kleiner Zeitkonstante kehren sich die 
Verhaltnisse um. Kallenbach. 


5498 Zvonko Fazarine. Die Einrichtung UKD 2 fiir drahilosen Richtverkehr mit 
Dezimeterwellen. Elektrotehn. Vestn. (jugosl.) 22, 153—158, 1954, Nr. 5/6. 
(Orig. slow. mit engl., dtsch., franz. Zsfg.) (Ljubljana.) Der Artikel behandelt den 
Stand der Entwicklung gerichteter’ drahtloser Verbindungen mit Ultrakurz- 
wellen im Institut fiir elektrische Ubertragungstechnik. Technische Grundlagen 
der Arbeitsweise der ersten hier erstellten Apparatur fiir Richtfunk zwischen 
Split und der Insel Vis in Dalmatien sind kurz beschrieben. H. Ebert. 


5499 W. Dhen. Die Grundschaltungen des magnetischen Verstarkers. Elektrotech. 
Z. (A) 75, 541—547, 1954, Nr. 17. (1. Sept.) (TH Darmstadt, Inst, Fernmeldetech. 
Gerate.) Ausgehend von der Voraussetzung eines Steuerkreises mit niedrigem 
Innenwiderstand werden fiinf Schaltungsvarianten des magnetischen Verstar- 
kers Dabaesesicee sabe Parallelschaltung, Reihenschaltung mit Windungsriick- 
kopplung = ,,self-excited transductors‘‘ im angelsaéchsischen Schrifttum, Paral- 
lelschaltung mit Windungsriickkopplung, Schaltung mit Eigenriickkopplung = 
,,auto-self-excited transductors‘‘ im angelsichsischen Schrifttum) im Zusammen- 
hang behandelt. Aus den Zeitkennlinien der Spannungen, Fliisse und Durch- 
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flutungen werden Gleichungen fiir die Verstirkerkennlinien und Zeitkonstanten der 
verschiedenen Schaltungen hergeleitet. Die Idealisierung der Magnetisierungs- 
kennlinie durch eine Rechteckkurve ist fiir die einfachen Verstarkertypen zu- 
_ lassig und ausreichend. Bei starker Riickkopplung wird jedoch die Verstarker- 
kennlinie unmittelbar durch den wirklichen Verlauf der Hystereseschleife be- 
stimmt. Aus den theoretischen Betrachtungen ergeben sich grundlegende Vor- 
schriften fiir die Auslegung magnetischer Verstarker in der Praxis. (Zusammenfg. 
d. Verf. In Klammern Zusatz des Ref.) Wie Bner. 


5500 H. Mierich. Beitrag zur doppelt verketteten Streuung. Elektrotechnik, 
Berl. 7, 588—591, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Niedersedlitz b. Dresden.) 


5501 0. Kromer. Zur thermischen Dimensionierung und Vorausberechnung 
elektrischer Maschinen. Dtsch. Elektrotech. 7, 478—484, 1953, Nr. 10. (Okt.) 
(Oschersleben. ) 


5502 W. W. Fetissow. Die Potentialverteilung am Kollektor und ihr EinflugB auf 
die Entstehung des Rundfeuerns. Elektrotechnik, Berl. 7, 547—549, 1953, Nr. 11. 
(Nov.) (Leningrad.) 


5503 EE. Stumpp. Kriterium des intermittierenden Betriebes elekirischer Maschinen. 
Elektrotechnik, Berl. 7, 585—587, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Dessau.) 


5504 H, Stamm. Stofspannungsgeneratoren. Dtsch. Elektrotech. 7, 275—279, 
1953, Nr. 6. (Juni.) (Dresden, T. H.) 


5505 N.H. Crowhurst. The design of high Q iron cored inductors. Electron, 
Engng. 25, 478—482, 1953, Nr, 309. (Nov.) H.-J. Schrader. 


5506 E. Billig. The calculation of the magnetic field of rectangular conductors in 
a closed slot, and its application to the reactance of transformer windings. Proc. 
Tnstn elect. Engrs. (IV) 98, 55—64, 1951, Nr. 1. (Okt.) (Ass. Elect. Industr., Ltd., 
Res. Lab.) Es wird ein Verfahren angegeben, mit dessen Hilfe Blindwiderstand, 
Streuinduktivitét und Verlauf der magnetischen Feldlinien bei Transformatoren 
berechnet werden kénnen. Hierbei wird das Streufeld eines Transformators beliebi- 
ger Wicklungszahl angenahert durch das magnetische Feld von stromdurchflosse- 


nen Leitern rechteckigen Querschnitts. Diese sind in einem Schlitz angeordnet, der | 


auf allen Seiten vonWanden unbegrenzt guter Permeabilitat umge ben ist, Die Rech- 
_ nung wird am Beispiel eines Einphasentransformators achsialer Symmetrie durch- 
 gefiihrt. Seine Wi¢klungen sind um die mittlere Saule des Einkerns gelegt, der 
_ das ,,Fenster‘‘ volistandig einschlieBt. Da in den meisten praktischen Fallen die 
_ Annahme eines allseitig von Wanden eingeschlossenen Schlitzes nicht gerecht- 
fertigt ist, sucht man durch Einfiihrung ,,aquivalenter Schlitzdimensionen” 
Ubereinstimmung mit den tatsachlichen Bedingungen zu erhalten. Bayer. 


! 5507 A. G. Moskalew. Frequenz-Charakteristiken der Energiesysteme. Elektro- 
technik, Berl. 7, 578—582, 1952, Nr. 12. (Dez.) (Moskau.) H.-J. Schrader, 


6508 Erwin Marx und Ludwig Sehmitz. Hochspannungs-Olstrémungsschalter fiir 
groBe Ausschalileistungen mit Pumpeinrichtung. Elektrotech. Z. (A) 74, 693—698, 
1953, Nr. 24. (11. Dez.) stiesialehcnaraie Ratingen.) Verff. berichten iiber neu- 
_artige von ihnen entwickelte Hochleistungsschalter. Diese Schalter zeichnen sich 
: ’ 
ta 


von 
| aus, daB sie mit einer definierten Olstrémung arbeiten, die durch Feder- 
erzeugt und durch die vom Lichtbogen erzeugten Gase und Dampfe unter- 


ee 
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stiitzt wird. Durch eine entsprechende Konstruktion, die auf richtiger Ausnutzung 
der kombinierten Wirkung von stromstarkeunabhangiger Federkraft und strom- 
starkeabhangigem Druck der Lichtbogengase bzw. -dampfe beruht, werden im 
Lichtbogenraum der Schalter im gesamten Bereich der auszuschaltenden Stréme 
giinstige Druckverhaltnisse erawungen. Die Wirkungsweise des neuen Schalter- 
typs mit Pumpeinrichtung wird unter Eingehen auf besondere konstruktive MaB- 
nahmen und die fiir die Bemessung der einzelnen Schalterbauteile wesentlichen 
Gesichtspunkte ausfiihrlich behandelt. Es werden Priifergebnisse und Betriebs- 
erfahrungen mitgeteilt, die den Erfolg umfangreicher Entwicklungsarbeit be- 
legen. Bisherstehen Schalter des neuen Typs fir Nennspannungen von 6::-30 kV 
mit Nennausschaltleistungen von 100---600 MVA zur Verfiigung. Fiir die 
weitere Entwicklung der Schalter (fiir sehr hohe Spannungen und Leistungen 
und zur Verwendung in explosionsgefahrdeten Réiumen) werden Richtlinien ge- 
geben. ClauBnitzer. 


5509 M.M. Bogina, J. J. Solowjew und M. J. Zarew. Dreiphasige selbsitdtige 
Einrichtung der KurzschluBfortschaltung von Fernleitungen. Elektrotechnik, Berl. 
7, 528—531, 1953, Nr. 11. (Nov.) 


5510 A. B. Barsam. Besonderheiten der automatischen Kurzschluffortschaltung 
und der automatischen Frequenzentlastung in Nebenstationen mit Synchron- 
kompensatoren. Elektrotechnik, Berl. 7, 531—534, 1953, Nr. 11. (Nov.) 


5511 M.1. Pessotschin. Automatische KurzschluBfortschaltung an Sammel- 
schienen. Elektrotechnik, Berl. 7, 535—537, 1953, Nr. 11. (Nov.) 


5512 W. K. Ljuljajew. Automatische KurzschluBfortschalitung an Sammelschienen. 
Elektrotechnik, Berl. 7, 543—544, 1953, Nr. 11. (Nov.) 


5513 P. A. Jurikow. Selbstidtige KurzschluBfortschaltung als Haupimittel zur 
Bekdmpfung von Gewitterschdden auf Uberlandlettungen mit geringem Isolations- 
pegel. Elektrotechnik, Berl. 7, 545, 1953, Nr. 11. (Nov.) H.-J. Schrader. 


5514 Fritz Obenaus. Spannungs- und Lichtbogensteuerung mit Schutzarmaturen 
bei Hochspannungsisolatoren. Wiss. Z. d. T. H. Dresden 3, 443—452, 1953/54, 
Nr. 3. Verf. gibt eine Ubersicht tiber Zweck, Anwendung und Ausfiihrung von 
Schutzarmaturen fiir Isolatoren. Schutzarmaturen erfiillen hochspannungs- 
technische und lichtbogentechnische Aufgaben (Spannungs- und Lichtbogen- 
steuerung), deren Zahl und Lésungsméglichkeiten von den jeweiligen Be- 
triebsverhaltnissen (Lichtbogendauer, Betriebsspannung, Schwierigkeitsstufe 
der Isolation) und von den Isolatorbauformen (einteilige, mehrteilige, vielglied- 
rige) abhangen, Grundsatzlich kénnen zwei Arten von Schutzarmaturen unter- 
schieden werden: (a) fiir hochspannungs- und lichtbogentechnische, (b) nur fiir 
hochspannungstechnische Aufgaben. Auf Grund der vorliegenden Untersuchung 
ergeben sich im wesentlichen folgende Verwendungsrichtlinien. Schutzarmaturen 
zur Sofortiibernahme des Lichtbogens sind auch bei kurzer Lichtbogendauer zu- 
mindest bei den ein- und mehrteiligen Isolatoren zu verwenden, Schutzarmaturen 
fiir den Sprithschutz sind bei Betriebsspannungen iiber 110 kV unumganglich. 
Hier lohnt sich gréBerer Aufwand fir die lichtbogentechnischen Aufgaben nur 
bei den ein- und mehrteiligen Isolatoren. Bei vielgliedrigen Isolatoren mit be- 
regneter, betauter und verschmutzter Oberflache ist ein Lichtbogenschutz we- 
sentlich schwieriger als bei mehrteiligen Isolatoren. Nur bei diesen ist ein wirkungs- 
voller Schutz durch Schutzarmaturen zu erreichen, weil diese an den einzelnen 
Metallzwischenelektroden angebracht werden kénnen. ClauBnitzer. 
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5515 Rudolf Lappe. Die Restionisation bei Gasentladungsventilen. Wiss. Z. d. 
T. H. Dresden 3, 453—462, 1953/54, Nr. 3. Fir einen zuverlassigen Betrieb von 
Quecksilberdampf-Stromrichtern ist die Verhinderung von Riickziindungen 
wichtig. Praktisch konnte dieses Ziel im wesentlichen empirisch, d. h. durch La- 
boratoriumsversuche mit verschiedenen Anordnungen der Anoden, Gitter, Ano- 
denschutzrohre, Kihlflachen usw., erreicht werden. Fiir eine Theorie, nach der 
die Riickziindungswahrscheinlichkeit als Funktion der Anordnung der Bauteile 
des Ventils, der Kiihlung, des durch das Ventil flie8enden Stromes, der Sperr- 
spannung, der Aussteuerung und sonstiger Parameter auch berechnet werden 
kann, bestehen jedoch bisher nur Ansatze. Die vorliegende Arbeit stellt einen 
Beitrag zur Weiterentwicklung einer solchen Theorie dar. Verf. beschrankt sich 
bei seinen Untersuchungen tiber den Restionenstrom, der in einem Ventil 
wahrend der Sperrphase flie8t, auf eine der verschiedenen méglichen Ursachen 
fiir Riickziindungen. Seine Untersuchungen erstrecken sich auf den zeitlichen 
Verlauf der freien Weglange der Elektronen und der Tragerdichte fiir die wich- 
tigsten in der Elektrotechnik vorkommenden Stromprofile in einem Queck- 
silberdampf-Entladungsgefa8 mit fliissiger Kathode. Diesbeziigliche Messungen 
werden mit Hilfe von Sonden ausgefiihrt. Ferner wird der Riickstrom gemessen. 
Um eine Abschatzung des Riickstromes als Funktion des Entladungsstromes bei 
den in der Technik iiblichen Schaltungen zu erméglichen, werden einfache For- 
meln hierfiir abgeleitet. ClauBnitzer. 


5516 Ernst H. Ludwig. Gesetzmdfigkeiten fiir den Riickstrom in Quecksilberdam pf- 
Stromrichtern. Z. angew. Phys. 7, 17—27, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Mannheim.) 
Auf Grund der Vorstellung, daB der Riickstrom in einem Quecksilber-Stromrichter 
durch einen lonensattigungsstrom einer LANnGMmuiR-Schicht verursacht ist, 
werden die Vorginge im Gitter-Anodenraum theoretisch. behandelt. Dabei ergibt 
sich als Hauptproblem die Bestimmung der Rest-Ionisierung im Augenblick des 
Avftretens der Sprungspannung aus der Tragerkonzentration zu Beginn der 
Kommutierung. Es wird gezeigt, daB das Verhaltnis der Plasmakonzentration zu 
Beginn und Ende der Kommutierung bis auf einen Zahlenfaktor gleich dem Ver- 
haltnis der Entionisierungszeitkonstante des Gitter-Anodenraumes zur Kommu- 
tierungszeit ist. Es werden hieraus, nach einigen Betrachtungen iiber die Elek- 
tronentemperatur und die Feldstarke in einer erléschenden Entladung, Ausdriicke 
fiir die Riickstromspitze und die Abklingzeitkonstante gefunden, die fiir sehr 
kleine und sehr groBe Gasdichten eine zahlenmaBige Berechnung gestatten. Die 
theoretisch gewonnenen Ergebnisse werden mit Messungen an einem luftgekihlten 
Gleichrichtegefa8& verglichen, wobei sich eine gute Ubereinstimmung ergibt. 
, Wienecke. 

5517 J. Claussnitzer. Uber die Durchschlagsfestigkeit von Isolierélen, Elektro- 
technik, Berl. 8, 274—276, 1954, Nr. 7. (Juli.)(Dresden.) Zur Entfernung élfremder, 
die Durchschlagsfestigkeit herabsetzender Bestandteile (Fasern, absorbierte Gase, 
geléstes undsuspendiertes Wasser) wird Isolieré] vor Einfiillungin Hochspannungs- 
apparate einer Vorbehandlung mit physikalischen Aufbereitungsverfahren unter- 
worfen, Verf. berichtet iber Erfahrungen bei Verwendung einer Olaufbereitungs- 
anlage mit elektrisch beheizten Kesseln von etwa 5 t Fassungsvermégen, in die 
_ das Isolieré] durch Zerstéubungsdiisen bei etwa 5-+10 Torr eingespritzt und in 
denen es langere Zeit einer Vakuum-Warme-Behandlung zwecks Entgasung und 
Entfeuchtung unterzogen wurde. Es ergab sich, daf die nach VDE 0370 bestimm- 

te Durchschlagsfestigkeit von in regelmaBigen Zeitabstanden entnommenen Ol- 
proben kein ausreichendes Beurteilungskriterium fiir den Behandlungserfolg dar- 
stellt, daB sich dieser aber unter Mitberticksichtigung des Zeitverlaufs der stati- 
stischen Streu der MeBwerte beurteilen la8t. Im vorliegenden Falle ging die 
agsfestigkeit nach anfinglicher Steigerung nochmals stark zuriick und 
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strebte erst nach Durchlaufen eines Minimums einem endgiiltigen Héchstwert zu. 


-Hinen entsprechenden, jedoch umgekehrten Gang zeigte die MeBwertstreuung. 


Als Erklarung fiir den Gangwechsel von Durchschlagsfestigkeit und MeBwert- 
streuung wahrend der voranschreitenden Vakuum-Warme-Behandlung des Ols 
wird angenommen, daf die im Ol] gelésten oder suspendierten Stoffe mehr- 
fachen Phasenwechseln dieser Stoffe im Isolier6] unterliegen. Nach den Be- 
obachtungen des Verf. gibt es fiir die Anderungsgeschwindigkeit der Olfestigkeit 
eine optimale Temperatur. Offensichtlich war die Olaufbereitung bei einer Tempe- 
ratur um 50°C in dielektrischer, chemischer und, wirtschaftlicher Hinsicht (65 % 
Energie-, 40 % Zeitersparnis) vorteilhafter als bei hdherer Temperatur von etwa 
90°C. ClauS8nitzer. 


6518 O.Sehmutz. Koeffizientenbedingungen zur Konirolle des Dampfungsgrades 
bei Ausgleichsvorgdngen (verallgemeinerte Hurwitzbedingungen). Berichtigung. 
Ingen.-Arch, 22, 293, 1954, Nr. 4. (Karlsruhe, T. H. Elektrotech. Inst.) Eine vom 
Verf. in einer friiheren Arbeit (s. diese Ber. 33, 421, 1954) ausgesprochene Ver- 
mutung hat sich nicht bestatigt. Das eigentliche Ergebnis dieser Arbeit wird da- 
durch jedoch nicht beriihrt, Voelz. 


5519 C.J. Bouwkamp and H. B. G. Casimir. On multipole expansions in the 
theory of electromagnetic radiation. Physica, ’s Grav. 20, 539—554, 1954, Nr. 8. 
(Aug.) (Eindhoven, N. V. Philips’ Gloeilampenfbk.) Nach dem Beweis des Satzes, 
daB es im Vakuum keine Lésungen der Maxwettschen Gleichungen mit ver- 
schwindenden Radialkomponenten des elektrischen und magnetischen Feldes 
gibt, werden diese als Integrale iiber die auf das Innere einer Kugel beschrankten 
Ladungen und Stréme dargestellt und nach Kugelfunktionen entwickelt. Be- 
schrankt man sich auf ein Glied dieser Entwicklung (elektrisches oder magne- 
tisches Multipolfeld von bestimmten Drehimpuls), so lassen sich daraus in ein- 
facher Weise auch die anderen Feldkomponenten gewinnen, weil in diesem Falle 
die Radialkomponenten unmittelbar mit den zwei DEByrschen Potentialen zu- 
sammenhangen. Fiir das iibliche skalare und Vektorpotential ergeben sich da- 
gegen sehr umstandliche und natiirlich nicht eindeutig bestimmte Ausdriicke. 
Eine grundsatzlich einfachere Behandlung, die von dem hier gar nicht erwahnten 
Zusammenhang mit den Eigenwerten des Drehimpulses ausgeht, hatte schon 
W. Franz (s. diese Ber. 29, 1774, 1950) gegeben; die vorliegende erneute Dar- 
stellung erfolgte deswegen, weil sie nur die elementare Vektorrechnung ohne 
Tensoren und Operatoren erfordert, Just. 


6520 H. Bremmer. The eatension of Sommerfeld’s formula for the propagation 
of radio waves over a flat earth, to different conductivities of the soil. Physica, 
’s Grav. 20, 441—460, 1954, Nr. 8. (Aug.) (Eindhoven, Philips’ Gloeilampenfabk.) 
In der aus dem GreeEnschen Satz herleitbaren Integralgleichung fiir den HERTz- 
schen Vektor eines Dipols im Vakuum oberhalb eines anderen Mediums ist zu- 
nachst iiber dessen ganze Oberfliche zu integrieren, wobei der Integralkern eine 
wohlbestimmte Funktion des aus Dielektrizitatskonstante und Leitfahigkeit 
gebildeten komplexen Brechungsindex n des Mediums ist. Befinden sich Sender 
S und Empfanger E nahe der Grenzfliche und nimmt man diese als eben an, so 


14Bt sich die Integration auf eine langs der Verbindungslinie SE zuriickfiihren, 
falls n langs der Hyperbeln um S,E als Brennpunkte nur schwach, senkrecht zu 
ihnen beliebig veranderlich ist. Unter ausgedehnter Benutzung der LapLace- 
Transformation erfolgt die Auswertung fiir zwei und drei in sich homogene Medien 
(SoMMERFELD hatte ein einziges betrachtet). Die strengen Ergebnisse lassen sich 
als Integrale iiber die SommerFretpschen Lésungen schreiben, man erkennt da- 
raus unmittelbar die Symmetrie hinsichtlich Sender und Empfanger. Ferner wer- 


1188 


VI. 16. Physik der elektrischen Wellen 5521—5524 


den Naherungen fiir das Feld in groBem und kleinem Abstand, von den Grenz- 
| linien und bei merklichér Vorherrschaft eines der Medien gewonnen sowie der 
_ Ubergang zu der auf andere Weise gefundenen Darstellung von CLEmMow (Phil. 
_ Trans. Roy. Soc. A 246, 1, 1953). Just. 


5521 J. Smidt A reflectionless wave guide termination. Appl. Sci. Res., Hague 
(B) 3, 465—476, 1954, Nr. 6. (Hague, Nether]. Postal a. Telecom. Serv., Central 
Lab.) Der vom Verf. beschriebene reflektionsfreie Abschlu8 (es wird in diesem 
Zusammenhang auf die Schriften von ELLENWoop und RYAN und von GRANTHAM 
mit verwiesen) enthalt variable Elemente, die als Glieder von H-Flachen-T-Ver- 
bindung eingerichtet sind. Die Dimensionen des benutzten Wellengitters sind 0,9x 
0,4 I. D. Verf. beschreibt eine Theorie und Experimente, die zur Ausbildung 
eines theoretisch vollkommen reflektionsfreien Abschlusses gefiihrt haben. Ein 
solcher reflektionsfreier Abschlu8, der sich verhaltnismaBig einfach ausfiihren 
148t, ist von kleiner Dimension, ziemlich stabil, aber frequenzabhangig. 
Riedhammer. 
6522 H. Suhl and L. R. Walker. Topics in guided-wave propagation through 
gyromagnetic media. I. The completely filled cylindrical guide. Bell Syst. tech. J. 
33, 579—659, 1954, Nr. 3. (Mai.) Es werden die allgemeinen Eigenschaften gyro- 
_ magnetischer Medien untersucht und der Zusammenhang zwischen den tensori- 
ellen phanomenologischen Konstanten || || und || «|| mit einem geeigneten Modell 
_ des Mediums fiir die Falle eines Ferrites und einer Gasentladungsstrecke mit tiber- 
lagertem magnetischem Longitudinalfeld abgeleitet. An Hand der fiir das gyro- 
: magnetische Medium giiltigen MaxweEtt-Gleichungen wird die Ausbreitungs- 
konstante zirkular polarisierter elektrischer Wellen innerhalb eines kreiszylind- 
rischen Hohlleiters (FarapDAy-Effekt) angegeben. MaBgebender Parameter im 
Fall des ferriterfiillten Hohlleiters ist die Sattigungsmagnetisierung. Mit Hilfe 
: graphischer und analytischer Methoden wird das EKigenwertspektrum und die Ab- 
hangigkeit der entsprechenden Ausbreitungskonstanten vom angelegten Magnet- 
: feld dargestellt. B. Koch. 
] 


6523 H. Suhl and L. R. Walker. Topics in guided-wave propagation through 
_ -gyromagnetic media. II. Transverse magnetization and the non-reciprocal helix. 
Bell Syst. tech. J. 33, 939—986, 1954, Nr. 4. (Juli.) Es wird die Ausbreitung von 

Mikrowellen innerhalb eines mit einem gyromagnetischen Medium erfiillten Hohl- 
 leiters bei transversaler Magnetisierung rechnerisch behandelt. Im Gegensatz 
zu dem in Teil I behandelten Longitudinal-Fal] (Farapay-Effekt) ist hier die 
Nicht-Reziprozitat des Ausbreitungsvorganges wesentlich von geometrischen 
Faktoren ab Raaly. Die allgemeine Feldkonfiguration wird in zwei voneinander 
unabhangige Komponenten zerlegt, von denen nur eine explizit vom Magnet- 
feld abhangt. Fiir beide Feldkomponenten werden Ausdriicke fiir den Wellen- 
widerstand angegeben. Als Beispiele werden die nichtreziproke Ausbreitung inner- 
halb einer mit einem Ferrit umgebenen Wendelleitung sowie im zylindrischen 
Hohlleiter ausfiihrlich behandelt. B. Koch. 


5524 D. E. Beecher, R. R. Bennett and H. Low. Stabilized noise source for 
air-weapons design. Electronics 27, 1954, Nr. 7., S. 163—165. (Juli.) (Culver 
_ City, California, Hughes Res. Dev. Lab.) Es wird ein stabilisierter Rausch- 
reregs beschrieben, der ein weiBes Rauschen im Bereich von 0-:35 Hz 
liefert. Das Gert soll bei der Entwicklung und Erprobung von elektronisch ge- 
steuerten Flugkérpern zur Nachbild der dabei auftretenden Stérgeraiusche 
verwendet werden. Die primaére Rauschquelle, ein Thyratron der Type 5727, 
erzeugt eine Rauschspannung im Bereich von 30---3000 Hz, die in der nach- 
canna Regelstufe, bestehend aus Gleichrichter, Batterie-Vergleichsspannung, 
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Komparator, Integrator und Regelpentode auf konstanten Pegel gebracht wird. 
Es schlieSt sich ein BandpaB von etwa 100 Hz Bandbreite und einer Mittel- 
frequenz von 400 Hz an. Der Frequenzbereich um 400 Hz wird sodann mittels 
eines mechanisch arbeitenden Zerhackers (Frequenz 400 Hz) in den tieffrequenten 
Bereich umgesetzt. Ein TiefpaBfilter schneidet schlieBlich die Frequenzen ober- 
halb von 35 Hz ab. Kallenbach, 


5525S. V. Chandrashekhar Aiya. Measurement of atmospheric noise interference 
to broadcasting. J. atmos. terr. Phys. 5, 230—242, 1954, Nr. 4. (Sept.) (Poona, 
Coll. Eng.) Zur Planung eines Rundfunknetzes in Indien soll ein Uberblick iiber die 
Intensitat des atmospharischen Rauschpegels im Frequenzbereich 150 kHz-30MHz 
gewonnen werden, Verf. unterteilt die atmospharischen Stérungen in drei Typen: 
Typ (a) erweckt den Hindruck kontinuierlichen Rauschens; Typ (b) 1aB8t einzelne 
Impulse gehérmafig unterscheiden; Typ (c) faBt die Stérungsgerdusche lokaler 
Gewitter zusammen. Die Amplituden dieser Impulse (mit einer ermittelten mitt- 
leren Impulsdauer von 0,18 sec) miBt der Verf. mit kommerziellen Empfangern 
(12 kHz bei 6 db), deren Zeitkonstanten so bemessen waren, da eine méglichst 
gute Korrelation zwischen gehérmaBiger Stérempfindung und Impulsamplitude 
sich ergab (10 msec fiir den Auflade- und 500 msec fiir den Entladevorgang). Aus 
den héchstens 300 gré8ten Amplituden aus drei 10-min-Intervallen einer Stunde 
errechnet der Verf. die arithmetischen Stundenmittel fiir die St6rungen (a) (bei 
weniger als fiinf Impulsen/min), (b) oder (c). Die Daten selbst sollen in einer ge- 
sonderten Arbeit gebracht werden. W. Becker. 


5526 I. L. Davies. On determining the presence of signals in noise. Proc. Instn 
elect. Engrs, (III) 99, 45—51, 1952, Nr. 58. (Marz.) (Telecom. Res. Est.) Der 
Verf. untersucht mit den Mitteln der SHannonschen Informationstheorie und 
insbesondere der von WoopwarpD und ihm entwickelten Methode der a priori- 
und a posteriori-Wahrscheinlichkeiten (s. diese Ber. S. 881) das Problem der 
Feststellung eines Nutzsignals in einem Stérgerausch. Es werden die Kurven 
der mittleren Existenzwahrscheinlichkeit in Abhangigkeit von dem Verhaltnis 
Nutz- zu Stérpegel fiir zwei Falle berechnet und, graphisch dargestellt, (a) wenn 
die genaue Form der Signalfunktion dem Beobachter bekannt ist und (b), wenn 
die bekannte Signalfunktion einem Trager aufmoduliert wird, die Phase zwischen 
Trager und Signalfunktion jedoch unbekannt ist. Zum Schlu8 wird ein Ausblick 
auf die Anwendung bei ,,Optimum-Filtern'’ und beim Empfang von Radar- 
signalen gegeben. Kallenbach. 


5527 BR. A. Smith. The relative advantages of coherent and incoherent detectors: 
A study of their output noise spectra under various conditions. Proc. Instn elect. 
Engrs (IV) 99, 43—54, 1951, Nr. 1. (Okt.) (Telecom. Res. Est.) Der Verf. be- 
rechnet die Signal/Stérspannungsverhaltnisse und die niederfrequenten Ge- 
rauschspektren am Ausgang des Gleichrichters von Rundfunkempfangern als 
Funktion. der entsprechenden Eingangssignalverhaltnisse. Betrachtet werden 
quadratische, lineare und koharente (homodyne und kommutierende) Detektoren 
in Verbindung mit jeweils drei verschiedenen Filtern (Rechteck-, Gauss-Kurven- 
und, Resonanzfilter). Die Ergebnisse werden durch eine Reihe von Kurven dar- 
gestellt. Es zeigt sich, daB die koharenten Gleichrichter ein wesentlich besseres 
Stérspannungsverhaltnis am Ausgang liefern als die inkoharenten, wenn die Ein- 
gangsnutzspannung kleiner ist als die Stérspannung. Dieser Umstand ist fiir die 
Erkennung schwacher Nutzsignale in einem starken Gerauschuntergrund (z. B. 
bei Radarechos) von Bedeutung. Kallenbach, 


5528 EE, Kettel. Vorstufen fiir Kurzwellensender. Telefunkenztg, 27, 114—123, 
1954, Nr. 104, (Juli.) Es wird das Prinzip des Einseitenbandsenders erlautert, 
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wobei durch Amplitudenmodulation des Tragers zwei Seitenbander erzeugt wer- 
den, deren jedes dann eine niederfrequente Nachricht zu iibermitteln vermag. 
Die Beseitigung des linearen Nebensprechens zwischen beiden Bandern erfolgt 
durch ein 13 kreisiges Hinseitenbandfilter. Nichtlineare Verzerrungen, die vor 
allem in der Endstufe vorkommen, werden nach dem Prinzip der Kombinations- 
téne gemessen und miissen nach Vorschrift von der Amplitude der durchgelasse- 
nen Seitenbandfrequenz einen Abstand besitzen, der gr6éBer als 35 db ist. Der 
Aufbau der Vorstufen des Telefunken-Einseitenbandsenders wird im folgenden 
beschrieben. Sie bestehen aus vier aufeinanderfolgenden Modulatoren, der Trager- 
frequenzstufe, den Demodulatoren und dem MeBverstiarker. Die beiden letzten 
Stufen dienen der Riickmodulierung und Senderiiberwachung. Mit Hilfe der aus 
einem Quarzoszillator durch Teilung, Vervielfachung und Mischung erzeugten 
Tragerfrequenzen erhalt man aus den beiden Seitenbindern eines 25 KHz-Tragers 
nach Durchgang durch die Modulatoren bei Zugabe der Sendefrequenz im Bereich 
zwischen 2,8 und 28 MHz zwei Seitenbainder, die den Abstand 4 MHz vonein- 
ander besitzen. Das unerwiinschte Seitenband und der Trager werden nach drei- 
stufiger selektiver Verstaérkung um mindestens 70 db unterdriickt. Im folgenden 
Teil wird der Aufbau eines Telegraphiesenders, der nach dem Prinzip der Fre- 
quenzumtastung arbeitet, beschrieben (Zeichen = Frequenzerhéhung, Trennen = 
Frequenzerniedrigung, Hub=600 Hz). Hierbei kénnen nach dem Duoplexver- 
fahren mittels verschiedener Frequenzhiibe zwei Nachrichten superponiert wer- 
den. Die Beschreibungen des technischen Aufbaus des Telefunken-Telegrahie- 
senders, der Steuerfrequenzgeneratoren und der méglichen Fernbedienung der 
Sendervorstufen beschlie8t die Arbeit. Bayer. 


5529 J. L. Farrands. The generation of millimetre waves. Proc. Instn elect, 
Engrs. (C) 102, 98 —103,:1955, Nr. 1. (Marz.) (Australia, Def. Stand. Lab.) Ein- 
leitend wird darauf hingewiesen, daB der Verwendbarkeit koharenter Oszillatoren 
—z.B. Klystrons und Magnetrons- zur Mikrowellenerzeugung bei Wellenlangen 
von wenigen mm eine Grenze gesetzt sein diirfte. Diese kann schon aus Griinden 
der immer schlechter werdenden Warmeableitung fiir hohe Frequenzen, der immer 
kleiner werdenden effektiven Leitfahigkeit wegen relativer Verminderung des Ober- 
flachenschliffes und des immer ungiinstigeren Wirkungsgrades nicht weiter herab- 
gesetzt werden. Die vorliegende Arbeit befaBt sich mitder Verwendung von Funken- 
oszillatoren als Mikrowellensender im mm-Bereich. Hierbei werden ein oder meh- 
rere Resonatoren beliebiger Gestalt zwischen zwei Elektroden gebracht, zwischen 
denen in kontinuierlicher Folge Funkenentladungen stattfinden. Durch das 
Feld zwischen den Elektroden wird auf dem Resonator eine inhomogene Ladungs- 
verteilung induziert, wobei es nach plétzlichem Zusammenbruch und Neuaufbau 
des Feldes zu einer oszillierenden Wiederverteilung der Ladungen kommt, die 
von Strahlungsemission begleitet wird. Der Resonator kann als Filterglied auf- 
gefaBt werden, das die gewiinschten Frequenzkomponenten, die im Stromimpuls 
des Funkens enthalten sind, heraussiebt und wieder ausstrahlt. Als Beispiel wird 
das Energiespektrum fiir die Oszillationen auf einer metallisch ideal leitenden Ku- 
gel im niedrigsten Schwingungszustand nach FouRiER ermittelt. Das erhaltene 
Spektrum zwischen 0,4 und 1,6 mm zeigt gute Ubereinstimmung mit experimen- 
tellen Ergebnissen von Daunt. Die maximal von drei Kugelstrahlern von 0,25 mm 
Radius beieiner Durchschlagsfeldstarke von 3-105 Volt/merhialtliche Leistung er- 
_ gibt theoretisch bei 200 Entladungen/Sekunde 10-7? Watt. Unter Beriicksichti- 
’ gung aller den Wirkungsgrad herabsetzenden Effekte diirfte aber experimentel! 
: m mehr als 10-!° Watt von der beschriebenen Anordnung erhaJtlich sein. Als 
_ Detektoren werden thermische (Gotay-Zelle) oder Kristalldetektoren vorge- 
schlagen, wobei fiir letztere im mm-Gebiet eine Spannungsempfindlichkeit von 
etwa 100 mV/Watt angegeben wird. Nach der Ausfilterung durch ein Gitter wire 
vom obigen saataieahing ein Signal von ungefahr 0,1 «V zu erwarten. Experi- 
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mente mit auf einer Glasplatte aufgeklebten Stahlkiigelchen verliefen ziemlich 
unbefriedigend. Genaue MeSergebnisse lieBen sich nicht erreichen. Der thermi- 
sche Detektor versagte, doch lie8 sich mit Kristalldetektor ein Signal von 200 nV 
erreichen, das bei Fortnehmen der Kugeln aus dem Funkenbereich verschwand. 
Messungen von CooLEey und RourBavueH, die den Durchgang von mm-Wellen 
durch Polystyrene beobachteten und u.a. keinerlei Interferenzeffekte wahr- 
nahmen, werden mit Vorsicht aufgenommen. Trotz der unzulinglichen MeB- 
ergebnisse kommt der Verf. zu dem SchluB, daB die elementare Theorie des 
spharischen Funkenoszillators recht gut bestatigt wird. Funkeniiberginge in 
Luft scheinen wegen der theoretisch und experimentell sich ergebenden auBerst 
geringen Leistungsausbeute fiir weitere Forschungen wenig zu versprechen, wah- 
rend — nach Ansicht des Verf. — weitere Untersuchungen und Messungen 
an Funkeniibergangen in Ol wahrscheinlich erfolgreicher verlaufen werden, wenn 
es gelingt; den Wirkungsgrad der Oszillatoren — als deren geeignetster der 
spharische Strahler angesehen wird, — weiter zu verbessern. Bayer. 


5530 Gyergyék Ludvik. Der elektrische Vierpol im Lichte der linearen Trans 
jormation. Elektrotehn. Vestn. (jugosl.) 22, 287—293, 1954, Nr. 9/10. (Orig. 
slow. mit dtsch., engl. franz. Zsfg.) (Ljubljana.) Der Artikel bringt eine einheit- 
liche Methode der Abbildung einer Belastungsimpedanz Z,, iber elektrische Vier- 


pole auf die Generatorseite der Vierpole. Die Abbildung ist vom Standpunkt der 
Theorie analytischer Funktionen dargestellt und gilt allgemein fiir alle Vierpole, 
welche die Bedingungen fiir die lineare Abbildung erfiillen. Besprochen werden 
allgemeine unsymmetrische Vierpole, wahrend sich die Mehrheit bisheriger Ab- 
handlungen auf symmetrische oder Spezialfalle von Vierpolen beschrankt. (Zu- 
sammentg. d. Verf.) Weidemann. 


5531 G. Liebmann Note on the resistance-network analogue solution of field 
problems of spherical symmetry. Brit. J. appl. Phys. 5, 412, 1954, Nr. 11. (Nov.) 
(Aldermaston, Berks., Assoc. Elect. Industr. Ltd., Res. Lab.) 

H.-J. Schrader. 


5532 G. Bosse. Bandpafschaltungen mit minimaler Spulenzahl. II, Bandpdsse 
mit vorgeschriebenem Verlauf von Dampfung und Gruppenlaufzeit. Frequenz 8, 
221—225, 1954, Nr. 7. (Juli.) (Miinchen, Siemens & Halske, Zentrallab.) Bei dem 
Entwurf von BandpaSschaltungen sind vielfach neben Forderungen hinsichtlich 
der Sperrdampfung auch solche beziiglich des Phasenganges (z. B. konstante 
Phasenlaufzeit) zu erfiillen, Dies ist einmal méglich durch den Zusatz von All- 
passen mit entsprechendem Phasengang zu dem die Anforderungen an die Sperr- 
daimpfung erfiillenden Bandpa8, zum anderen aber auch durch sofortige Beriick- 
sichtigung der Phasenverzerrungen beim Entwurf des Bandpasses. Der Verf. 
zeigt, wie sich das RumpEettsche Schablonenverfahren zur Erfiillung dieser For- 
derungen erweitern 148t. Die fiir den Phasenausgleich erforderlichen Schaltungen 
werden angegeben, vor allem solche, die zu den im ersten Teil der Arbeit be- 
schriebenen Nebengliedern passen, da diese mit einer méglichst kleinen Zah!] von 
Spulen auskommen. Die Methode und der Aufbau der Schaltung werden an einem 
Beispiel erlautert. Kallenbach, 


5533 Fr. Tropi. Uber die Auslegung der Kanalfilter in Trégerfrequenzsystemen. 
Fernmeldetech. Z. 7, 319—326, 1954, Nr. 7. (Juli.) (Backnang, AEG, Fernmelde- 
tech.-Lab.) Tragerfrequenzsysteme werden meist nach dem technischen Aufwand 
pro Kanal beurteilt. Am starksten fallen alle Einrichtungen ins Gewicht, die fir 
jeden einzelnen Kanal wiederholt werden miissen, also die erste Modulationsstufe 
mit dem Kanalumsetzer; bei der Auslegung der einen wesentlichen Bestandteil 
der letzteren bildenden Kanalfilter verfolgt man alle Méglichkeiten, den Aufwand 


all 
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klein zu halten. Die Arbeit behandelt eingehend die Méglichkeiten, die Sperr- 
dampfungsforderung zu reduzieren und diese mit besonders sparsamer Filter- 
schaltung zu erfiillen. Unter Beriicksichtigung des Spektrums der Mikrophon- 
sprache und der Geraéuschbewertung leitet der Verf. auf zeichnerischem Wege 
eine Gerauschdampfungsforderung und eine frequenzabhangige Forderung fiir die 
Betriebsdimpfung ab; Ausgangspunkt ist die CCIF-Gerauschdampfungsforde- 
rung fiir das unverstandliche Nebensprechen iiber die Kanalfilter. Auf Grund der 
mutenohe, da8 der zur Priifung des unverstindlichen Nebensprechens in TF-Sy- 
stemen vorgeschriebene Schnarrsummer Rel sum 55a in seiner Leistungsver- 
teilung etwa dem mittleren Sprachspektrum moderner Mikrophone entspricht, 
wird den Betrachtungen dieses Gerit zugrundegelegt; als Schnarrpegel 0 ist, 
wenn der Schnarrpegel den Leistungsinhalt des Spektrums ausdriickt, die mitt- 
lere Sprechleistung eines Dauersprechers am relativen Pegel 0 mit einem Lei- 
stungspegel von —1,1 N definiert (250 mV Effektivwert der Schnarrspannung an 
600 2). Zur Beurteilung der Stérfahigkeit des Spektrums wird die durch CCIF 
festgelegte psophometrische Kurve herangezogen; der Effektivwert des damit 
bewerteten Stérspektrums ist die mit Geriuschspannungsmesser zu messende 
Gerauschspannung, wobei dieser einem Effektivwert-Voltmeter mit einem Vor- 
schaltfilter entspricht, dessen Dimpfungsverlauf durch die Bewertungskurve 
gegeben ist. In der Arbeit werden weiterhin Méglichkeiten der Aufwands- 
verringerung durch giinstigeren Betriebsdampfungsverlauf sowie zusitzliche 
systembedingte Einfliisse auf die Dampfungsforderung (Wirkung von Tiefpassen 
in Sende- und Empfangsrichtung) diskutiert; abschlieBend wird kurz die Auf- 
teilung der Gerauschleistung auf die beiden Sperrbereiche untersucht. 
K. H. Fischer, 


5534 Warald Graf von Liittichau. Ein Filtersatz zur Messung. groBer Klirr- 
démpfungen an TF-Systemen. Fernmeldetech. Z. 7, 358—362, 1954, Nr. 7. 
(Juli.) (Reutlingen, Lab. Wandel u. Goltermann.) Nichtlinearitaten der Uber- 
tragungsstrecke eines Vielfach-Tragerfrequenz-Fernsprechsystems bringen Neben- 
sprechstérungen. Um sie zu kontrollieren, mu8 man bei 12,5 kHz und bei 330 kHz 
Klirrdimpfungen bis 12 N einwandfrei messen. Dazu braucht man einen Tief- 
paB als Sendefilter, der Oberschwingungen des Senders unterdriickt, und einen 
Hochpa8 als Empfangsfilter, der nur die im System erzeugten Oberschwingungen 
zum selektiven Pegelmesser gelangen 1i8t. Bemessung und Aufbau dieser Filter 
werden beschrieben. Feldtkeller. 


5535 E.D. Sunde. Theoretical fundamentals of pulse transmission. II. Bell 
Syst. tech. J. 33, 987—1010, 1954, Nr. 4, (Juli.) Im zweiten Teil dieses Aufsatzes 
werden die resultierenden Ubertragungsunvolikommenheiten oder -Grenzen fiir 
eine Pulsiibertragung iiber Systeme mit den Higenschaften eines Tiefpasses, eines 
symmetrischen und eines unsymmetrischen eee diskutiert. Weiterhin 
wird ein Vergleich durchgefiihrt zwischen den Ubertragungseigenschaften eines 
Zweiseitenband- und eines Restseitenband-Systems. Endlich wird die Begrenzung 
der Kanalkapazitat behandelt, die durch statistisch verteilte Unvollkommenhei- 
ten in der Frequenz-Charakteristik des Ubertragungsweges entsteht und zwar im 
Vergleich mit den Gesetzen des statistischen Rauschens, Werrmann. 


: 5536 W.Taeger. Die Verformung des Eingangssignals bei Videoverstarkern. 
Frequenz 8, 226—228, 1954, Nr. 7. (Juli.) Der Video-Verstérker mu8 das Ein- 
wie jeder Oszillographen- -Verstirker amplituden- und phasentreu 
aie a Untersuchung nach althergebrachten Verfahren ist nicht 
iad, sores. 9 seetian Untersuchung einer auf den Verstirker- 


ier ung am Ausgang des Verstarkers gibt geniigend 
tame aver Vorstarkers zumindest im Gebiet der oberen Grenz- 
~, F 
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frequenz. Der Zusammenhang zwischen oberer Grenzfrequenz, Uberschwing- 
amplitude und Zeitkonstante wird gegeben. Fiir die EF 80 werden ein Dimen- 
sionierungsbeispiel fiir eine gegengekoppelte Stufe durchgerechnet und Kurven- 
scharen fiir Kinschwingzeiten bei verschiedenem v gegeben. Unger. 


5537 Walter Nonnenmacher, Selektivitdt und Laufzeitverzerrungen in Hoch- 
jrequenzverstarkern. Frequenz 8, 313—318, 1954, Nr. 10. (Okt.) (T. H. Stuttgart, 
Inst. Elektr, Nachrichtentech.) Bei selektiven HF-Verstarkern besteht wie bei 
allen allpaBfreien Netzwerken der bekannte Zusammenhang zwischen Betrag 
und Phase der Verstarkung. Die Forderungen nach konstanter Verstaérkung und, 
nach konstanter Gruppenlaufzeit im Ubertragungsbereich des Verstarkers sowie 
die Forderung nach guter Selektivitat gegeniiber stérenden Nachbarfrequenzen 
lassen sich daher nicht gleichzeitig erfiillen. An Hand von normierten Kurven 
wird gezeigt, daB ein Verstarker mit ebener Verstarkungskurve und mit guter 
Selektivitat eine nach den Bandgrenzen zu stark ansteigende Gruppenlaufzeit 
besitzen muB. Andererseits mu man bei einem Verstirker mit konstanter Grup- 
penlaufzeit eine glockenférmige Amplitudenkurve mit relativ schlechter Selek- 
tivitat in Kauf nehmen. Zwischen diesen beiden Extremfallen sind jedoch allerlei 
Ubergangsformen méglich. Je nachdem, ob bei einer speziellen Aufgabe die 
Forderung nach einer giinstigen Amplitudenkurve oder die nach einer ebenen 
Laufzeitkurve iiberwiegt, wird man eine Kompromif$lésung wahlen, die naher 
beim einen oder andern aufgezeigten Extremfall liegt. Nonnenmacher, 


5538 Werner Benz. Die Moéglichkeit der Innenwiderstandseinstellung und die 
Anderung der Verstarkung bei Verstdérkern mit kombinierter Strom- und Spannungs- 
gegenkopplung. Fernmeldetech. Z. 7, 362—370, 1954, Nr. 7. (Juli.) (Backnang, 
AKG, Fernmeldetech. Zentral-Lab.) Es wird gezeigt, wie der innere Widerstand 
einer Pentode durch kombinierte Gegenkopplung auf einen festen Wert herab- 
gesetzt werden kann und wie eine weitere Gegenkopplung zur Verstarkungs- 
regelung angebracht werden muB, die den neuen Innenwiderstand nicht weiter 
beeinfluBt. Feldtkeller. 


5539 F. Feil. Leitungsverstdérker fiir symmetrische Trdgerfrequenzkabel. Fern- 
meldetech. Z. 7, 454—460, 1954, Nr. 9. (Sept.) (Siemens & Halske AG., Zentral- 
lab.) Nach einer kurzen Ubersicht tiber die Entwicklung der Tragerfrequenz- 
technik in Deutschland behandelt der Verf. die Anforderungen, die an ein moder- 
nes TF-System fiir 2500 km gestellt werden; bei V 60- und V 120-Systemen 
kénnen bis zu 140 Zwischenverstarker eingeschaltet sein. Die Probleme des Aus- 
gleichs der temperaturabhangigen Dampfungsénderung der Kabel, der Stabili- 
sierung der Verstirkung, der Rauschunterdriickung, der Aussteuerungsreserve 
und der Oberwellen- und Kombinationstonbildung werden kurz gestreift. Im 
Hauptteil der Arbeit werden einige von Siemens & Halske entwickelte Leitungs- 
verstarker fiir symmetrische Tragerfrequenzleitungen ausfiihrlich beschrieben: 
der Zwélfband-Verstirker V 12 (12—60 kHz) kann bei annaihernd frequenz- 
unabhangiger Verstérkung im Ubertragungsbereich zwischen 3,8 und 7,4 N 
geregelt werden, wobei der Hauptteil der Verstarkungsregelung im Gegen- 
kopplungsweg liegt, so da bei Herabsetzung der Verstérkung die Verstarkungs- 
konstanz wachst und die Stérgerausche durch Rauschen und Klirren abnehmen. 
Bei dem vorschaltbaren Leitungsentzerrer sind 15 Entzerrerkurven einstellbar. 
Bemerkenswert ist ein in den Gegenkopplungsweg des Verstarkers einschaltbares 
Vierpolnetzwerk mit HeiSleiter, das als Entzerrer fiir Temperaturanderungen der 
Kabel arbeitet. Der V 60-Verstarker (12—252 kHz) erfiillt wesentlich gesteigerte 
Verstarkungs- und Linearitatsforderungen; dies wird durch eine Reihe besonderer 
Bau- und SchaltungsmaBnahmen, z. B. extrem hohe Gegenkopplung, Zweipol- 
Resonanzentzerrerzusatz, einstellbare Kabeltemperaturentzerrung fiir den Be- 
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reich von 0—20°C, erreicht. AbschlieBend werden technische Einzelheiten des 
V 120-Verstarkers (12—552 kHz) besprochen und Vergleichszahlen fiir die drei 
Verstarker einander gegeniibergestellt. K. H. Fischer. 


5540 K. O. Sehmidt. Neuere Richtantennen im Dezimeter- und Zentimeter- 
wellenbereich. Fernmeldetech. Z. 7, 495—497, 1954, Nr. 10. (Okt.) Nach Angabe 
einfacher Beziehungen fiir den Antennengewinn und die Biindelung werden die 
wichtigsten Antennenformen beschrieben. Besprochen werden Horn- und 
Trichterstrahler, dielektrische Antennen, Spiralantennen, Parabolantennen, 
Linsenantennen und Schlitzstrahler. Ein Ausblick auf die Zukunftsaufgaben auf 
dem Antennengebiet beschlieBt die Ubersicht. Werrmann. 


5541 G. F. Koeh. Fldchensirahler mit kleinen Nebenmazxima. Fernmeldetech. 
Z. 7, 498—509, 1954, Nr. 10. (Okt.) Nach einer Definition des Begriffs der ,,Win- 
keldampfung wird der Einflu8 der Aperturform homogen belegter Flachen- 
strahler auf die Winkeldémpfung des Horizontaldiagramms untersucht. Neben 
den bisher gebrauchlichen Aperturformen wird auch die rhombische Apertur, 
die Apertur mit einer Exponentialbegrenzung und einer. cos-, cos*- und cos?-Be- 
grenzung diskutiert. Die errechneten Diagramme stimmen im allgemeinen gut 
mit den experimentellen Untersuchungen iiberein. Eine cos?-Begrenzung z. B. 
ergibt eine um 30 db gré8ere Winkeldampfung gegeniiber der quadratischen 
Apertur. Betrachtungen aus Anwendung der Formgebungsgesetze auf inhomogen 
belegte Aperturen beschlieBen den Aufsatz. Werrmann. 


5542 W. Stéhr. Breithand-Richtantennen fiir Wellenlangen unter 20 cm. Fern- 
meldetech. Z. 7, 510—515, 1954, Nr. 10. (Okt.) (Miinchen, Siemens & Halske AG. 
Zentral-Lab.) Es werden zunachst die Anforderungen an die elektrischen Eigen- 
schaften von Antennen fiir Breitbandrichtfunkverbindungen errechnet und dann 
verschiedene Ausfiihrungen von Parabol- und Linsenantennen miteinander ver- 
glichen. Danach ergibt sich, da8 die Parabolantennen in ihrer Ausfiihrung als 
Hornparabole den Linsenantennen iiberlegen sind. Uber den neuesten Stand der 
Entwicklung dieses Antennentyps wird berichtet. Werrmann. 


6543 J. Drexler. An experimental study of a microwave periscope. Proc. Inst. 
Radio Engrs, N. Y. 42, 1022, 1954, Nr. 6 (Juni.) (Holmdel, N. J., Bell Teleph. 
Labs.) In Erganzung zu theoretischen Berechnungen iiber den Energiegewinn 
einer Antenne, der zusitzlich ein ebener Reflektor gegeniibergestellt wird (s. Proc. 
Inst. Radio Engrs., N. Y. 41, 272, 1953), miBt Verf. die empfangene Energie in 
Abhangigkeit vom Abstand zwischen Antenne und Reflektor und von der Neigung 
des Reflektors zur Antenne. Aus den MeBergebnissen, die mit den theoretischen 
Voraussagen bis auf wenige Prozent iibereinstimmen, folgt, daB bei der giinstigsten 


Reflektorstellung ein Gewinn von 2,3 db gegeniiber der Anordnung mit einer 


Antenne allein zu erzielen ist. Herbeck. 


5544 KR. E. Greenquist and A. J. Orlando. An analysis of passive reflector 
antenna systems. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 42, 1173—1178, 1954, Nr. 7. 
(Juli.) (New York, N. Y., Western Union Telegraph Co.) Mit Hilfe der Apertur- 
Feldtheorie wird der Gewinn und das Strahlungsdiagramm von passiven Reflek- 
torantennen errechnet. Messungen dieser Gréfen ergiinzen die theoretischen 
Untersuchnungen. Weiterhin wird die Frage der Null-Stellen, der Nebenmaxima 
und der gegenseitigen Kopplungen diskutiert. Die Ergebnisse werden in all- 


-gemeinen Ausdriicken dargestellt, so daS man leicht entsprechend den fiir 
4000 MHz angegebenen Kurven solche fiir andere Mikrowellenbereiche errech- 


nen kann, Werrmann. 
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5545 Richard Theile. Fernseh-Punktlicht-Abtastung mit Kathodenstrahlréhren. II. 
Fernmeldetech. Z. 7, 339—345, 1954, Nr. 7. (Juli.) (Nirnberg, Rundfunk-Techn.- 
Inst.) Nach einer quantitativen Berechnung des Nachleucht-Einflusses auf das 
Bildsignal wird gezeigt, wie die Nachleuchtverzerrung durch ein differenzierendes 
Schaltelement kompensiert werden kann. Man konnte die Stérungen der Bild- 
scharfe durch den Nachleuchteffekt auch dadurch vermeiden, da8 der Abtast- 
strahlstrom mit einer hohen Tragerfrequenz moduliert und, das Signal aus der 
durch den Bildinhalt entstehenden Modulation des Tragers abgeleitet wird. Dieses 
Verfahren des Tragerfrequenzverstarkers wird heute nicht mehr angewendet. Die 
Einfiihrung einer Gegenkopplung des Bildsignals auf die Abtastréhre ersetzt die 
sonst im Verstarker notwendige Gradationsentzerrung und, verringert die Ver- 
zerrungen durch das Schirmnachleuchten. Winckel. 


5546 P. A. Neeteson. Schwungradsynchronisierung von Sdgezahngeneratoren in 
Fernsehempfangern. Philips’ tech, Rdsch. 13, 310—321, 1952, Nr. 10. (Apr.) 
Nach einer eingehenden Prinzip-Erlauterung wird die automatische Phasen- 
regelung mit dem Typ des integrierenden Reglers erlautert. In der praktischen 
Schaltungsdurchfiihrung wird eine Vereinfachung darin gefunden, da in einer 
normalen Verstarkerréhre die Funktion des Phasendiskriminators mit der- 
jenigen der Erzeugung der Sagezahnspannung kombiniert wird. In einer Pentode 
wirkt Kathode, Steuer- und Schirmgitter als Sagezahngenerator, wahrend auf 
dem dritten Gitter die Synchronisierimpulse stehen und dem Anodenkreis die 
Regelspannung entnommen wird. Winckel. 


5547 M. V. K. Zworykin. Le tube de caméra photoconductif vidicon. Electronique 
1951, S. 29—31, ‘Nr. 51. (Febr.) Beschreibung der Konstruktion des Vidicons der 
RCA und Vergleich mit den Daten des Orthicons. GréBe 2,54 x 15,24 em. Empfind- 
lichkeit gréBer als 1000 wA/Lumen. Das Auflésungsvermégen ist begrenzt durch 
die Elektronenoptik des Strahls. Es betrigt 600 Zeilen. Bei normalen Belichtungen 
ist das Signal/Rauschverhaltnis ungiinstiger als beim Orthicon. Winckel. 


' 5548 A. de Gouvenain. Eiude des lignes de transmissions. Electronique 1951, 
S. 27—29, 34, Nr. 52. (Marz.) Mathematische Behandlung der Fernseh-Uber- 
tragungsleitung am Ersatzschema der Vierpolkette in bekannter Weise mit 
Berechnung eines. Zahlenbeispiels. : Winckel. 


5649 F. duster. L’amplificateur HF dans les téléviseurs A 819 lignes. Electronique 
1951, S. 30—34, Nr. 52. (Marz.) ZahlenmaBige Angaben fiir die Hochfrequenz- 
Verstarkung eines Fernseh-Empfangers von 819 Zeilen mit einer HF von 180 MHz 
und einer zu verstérkenden Bandbreite von 10 MHz, bezogen auf die verfiigbaren 
Schaltelemente und franzésische Réhren. Winckel. 


5550 ¥F. Juster. Amplificateur vidéo fréquence. Electronique 1951, S. 33—37, 
Nr. 53. (Apr.) Ein Pushpull-Videoverstarker ist angebracht, wenn die notwendige 
Ausgangsspannung von 40 Volt nicht erreicht wird, sei es, weil nur 110 Volt Netz- 
Spannung zur Verfiigung stehen, sei es, weil bestimmte Réhrentypen nicht die 
notwendige Ausgangsspannung liefern, Besprechung der Schaltungsdurchfiihrung 
und Dimensionierungsangaben. Winckel. 


5551 M. Gi, Giuyot. Amplificateur video pour la télévision a 819 lignes. Electro- 
nique 1951, §. 27—29, Nr, 54, (Mai.) (Radiodiffusion Francaise, Div. Etudes 
Rech.) Ks wird cine Fernseh-Verstarker- Schaltung beschrieben, die — unter dem 
Namen ,,correction série parallele* bekannt — zu Unrecht nicht gerne benutzt 
wird. Is kommt nur auf richtige Dimensionierung an, die hier angegeben wird. — 
inckel. 
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§552 André Cazalas. Transformation des standards en télévision. Electronique 
1951, 8. 30—34, Nr. 54. (Mai.) (Ecole Polytechn.) Bei der Untersuchung der 
konstruktiven Lésung der Zeilen-Transformation am Beispiel 819 auf 450 Zeilen 
stellt Verf. fest, daB Ikonoskop und Superikonoskop nicht in Frage kommen, da 
die Elektronen-Emission nicht gesattigt ist, so da8 ein Potentialrelief durch Ab- 
tastung mittels Elektronenflecks oder intensitatsmoduliertem Lichtfleck nicht 
aufgezeichnet werden kann. Dagegen ist das Image-Orthicon geeignet, weil die 
Elektronen-Emission der Aufzeichnung gesattigt ist. Verf. hat auch mit Spezial- 
réhren Versuche angestellt unter Ausnutzung der Sekundar-Emission und 
kommt dann schlieBlich zum Graphechon von PENSAK. Winckel. 


5553 M.-J. Esnault. Etude et calcul d’un circuit d haute impédance pour balayage 
ligne. Electronique 1951, S. 30—31, 27, Nr. 55. (Juni.) Elementare Erlauterung 
des inneren Mechanismus der magnetischéen Zeilenabtastung mit Durchrechnung 
eines Zahlenbeispiels. Winckel. 


6554 H. B. Law. The 3-gun shadow-mask color kinescope. Elect. Engng, 
N. Y. 71, 723—728, 1952, Nr. 8. (Aug.) (Princeton, N. J., Radio Corp. Amer., 
David Sarnoff Res. Center.) Technische und technologische Angaben zum 
Blenden-Tricolor-Kineskop des RCA-Farbfernseh-Systems, das nach der addi- 
tiven Farbreproduktion arbeitet. Beschreibung der Farbblenden-Justierung. 
Auflésung in der Horizontalen 325—400 Zeilen und in der Vertikalen 350 bis 
450 Zeilen. Winckel. 


5555 Approved working definitions for color television. Panal 19, national 
television system committee. Elect. Eagng, N. Y. 71, 1120—1122, 1952, Nr. 12. 
(Dez.) Versuchsweise Definition von Begriffen der Farbfernseh-Technik durch 
NTSC in alphabethischer Folge nach dem Stand 6, August 1952. Winckel. 


5556 ¥F.P. Adler. Comments on ,,figure of merit for communication devices‘. 
Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 42 ,1191, 1954, Nr. 7. (Juli.) (Culver City, Calif. ; 
Hughes Aircraft Co.) Der Verf. kritisiert eine Mitteilung von H. FELkeEr (Proc, 
Inst. Radio Engrs., N. Y. 40, 728, 1952), in der dieser fiir einen Transistor- 
verstarker auf Grund der SHannonschen Informationstheorie eine Giitezah] von 
10-® errechnet hatte. Der Berechnung lag einerseits die theoretisch notwendige 


- Signalleistung zugrunde, die erforderlich ist, um eine Signaliibertragung in 


Anwesenheit von thermischem Rauschen durchzufiihren, andererseits die von 
dem Empfanger aus der Stromquelle tatsichlich entnommene elektrische Energie. 
Nach Ansicht des Verf. darf die fiir die Heizung und Anodenstromversorgung auf- 
tice Energie nicht in die Leistungsbilanz einbezogen werden, da sie vom 
tandpunkt der Informationstheorie ohne Bedeutung ist. Er schlagt als Giitezahl 
das Verhaltnis der aus dem thermischen Rauschen zu berechnenden Minimal- 
energie zu der fiir eine ,, Verstandlichkeitseinheit‘‘ am Ausgang erforderlichen 
Signaleingangsenergie vor. Die Anwendung dieser Definition auf ein Radar- 
system fiihrt zu einer Giitezah] der GréS8enordnung 10-*. Kallenbach. 


Funkpeilung. S. auch Nr. 5715. 


6557 W. Kleen. Raumladungswellen in Elektronenstrémungen. EntwBer, Siemens 
& Halske 17, 89—96, 1954, Nr. 1. (Juni.) (Siemens & Halske AG., Réhrenfbk., 
Entwi btlg.) Signale und Stérungen (Schwankungen) breiten sich in raum- 

ktronenstrémungen: wellenférmig aus (Raumladungs- 
wellen). Die Arbeit beschreibt die physikalischen Grundlagen der Systeme, in 


denen entdimpfte Raumladungswellen, d. h. Wellen mit exponentiel] langs des 
_ Weges ansteigender Amplitude erzeugt werden kénnen. (Lauffeldréhren.) Zu 
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unterscheiden ist zwischen Lauffeldréhren, in denen keine statischen Querfelder 
vorhanden sind und solchen mit gekreuzten elektrischen und magnetischen Quer- 
feldern (Magnetrons). Behandelt werden die Relaxations-Lauffeldréhre, bei der 
die Strémung von einem Leiter begrenzter kleiner Leitfahigkeit umgeben ist, 
die Wanderfeldréhre, bei der ein Elektronenstrahl in einer Verzégerungsleitung 
lauft. Eine Spezialform der Wanderfeldréhre ist das Carcinotron, ein durch Span- 
nungsanderung iiber groBe Frequenzbereiche durchstimmbarer Héchstfrequenz- 
Schwingungserzeuger. Die Unterschiede der Mechanismen in Wanderfeldréhren 
und Wanderfeldmagnetrons werden erlautert. Fiir die Entstehung hoher Elek- 
tronentemperatur (GréBenordnung 105-+-10®°K) im Magnetron sind entdampfte 
Raumladungswellen verantwortlich. Es wird darauf hingewiesen, da ein der- 
artiger Vorgang wahrscheinlich als eine der Ursachen extraterrestrischer Radio- 
strahlung (Sonnenrauschen) anzusehen ist. Kleen. 


5558 Johannes Labus und Klaus Péschl. Raumladungswellen in Plasma- 
strémungen. Arch, elektr. Ubertr. 8, 49—54, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Miinchen, 
Réhrenfabr. Siemens & Halske AG., Entwicklungsabt.) Die wellenférmige Aus- 
breitung von Stérungen in Elektronenstrahlen von kreisrundem Querschnitt 
wird durch ,,Phaseneigenwerte‘‘ gekennzeichnet. Bei der Berechnung dieser 
Phaseneigenwerte wird angenommen, da die Gleichkomponente der Elektronen- 
geschwindigkeit v, langs des Strahls und tiber den Querschnitt konstant ist. Diese 
Konstanz ist nur méglich, wenn die Gleichkomponente der Elektronenraum- 
ladung durch positive Ionen kompensiert wird (Plasma) oder wenn bei reiner 
Elektronenstrémung die Elektronen durch ein entsprechendes axiales Magnetfeld 
eine bestimmte Drehbewegung um die Achse erhalten (Brittourn-FluB). Be- 
kannt sind die Phaseneigenwerte fiir den BRILLOUIN-Flu8 und bei Annahme eines 
Plasmas fiir unendlichen Strahlquerschnitt bzw. fiir endlichen Strahlquerschnitt 
bei Anwesenheit eines unendlich starken axialen Magnetfeldes. Neu berechnet 
werden die Phaseneigenwerte bei Annahme eines Plasmas fiir endlichen Strahl- 
querschnitt und endliches axiales Magnetfeld. Sie liegen paarweise zu beiden 
Seiten der Phasenkonstanten B = /v,. Die bei schwachem Magnetfeld erforder- 
liche Beriicksichtigung relativistischer Glieder liefert eine besondere Gruppe von 
Phaseneigenwerten. Der Durchmesser eines den Strahl umgebenden zylindrischen 
Leiters hat nur geringen Einflu& auf die Phaseneigenwerte. Gundert, 


5559 Werner Klein und Walter Friz. Beitrag zwm Verhalten von Wanderfeld- 
réhren bei hohen Eingangspegeln. Fernmeldetech. Z. 7, 349—357, 1954, Nr. 7. 
(Juli.) (EBlingen, Lorenz AG., Standard Lab.) Die maximal] abgebbare HF- 
Leistung der Wanderfeldréhre wird mit den Mitteln der Theorie fiir kleine Signale 
angenahert berechnet. Dazu wird die Wendel in mehrere Abschnitte unterteilt und 
auf jedem Teilstiick der Leistungsanstieg ermittelt. Verff. gehen von der bekannten 
Gleichung fiir die Verstaérkung einer Wanderfeldréhre aus. Fir ein Teilstiick der 
Wendel wird sie als Reihenentwicklung dargestellt und gibt so einen Zusammen- 
hang zwischen den Betriebsdaten der Réhre fiir diesen Abschnitt und dem 
Leistungszuwachs. Entsprechend dem HF-Leistungszuwachs nimmt die kinetische 
Energie der Elektronen ab, so daS auf dem nachstfolgenden Abschnitt andere 
Betriebsparameter vorliegen. Fiir jeden Abschnitt werden die Betriebsparameter 
als Funktion der Elektronengeschwindigkeit neu eingesetzt und dabei der linearen 
Theorie nach PreRcE entnommen. Bei diesem Verfahren 148t sich der EinfluB der 
Raumladung und der verteilten oder lokalisierten Wendeldampfung auf den 
Leistungsanstieg beriicksichtigen. Verschiedene nach diesem Verfahren berech- 
neten Leistungskurven stimmen gut mit den Messungen tiberein. Brick. 


5560 Wieslaw W. Siekanowiez. A developmental medium-power traveling-wave 
tube for relay service in the 2000-megacycle region. Proc. Inst. Radio Engrs, 
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N. Y. 42, 1091—1097, 1954, Nr. 7. (Juli.) (Harrison, N. J., RCA, Tube Div.) Es 
wird die Konstruktion einer Wanderfeldréhre beschrieben, die als Verstaérker und 
Frequenzwandler benutzt werden kann. Die Réhrencharakteristiken werden an- 
gegeben. Das Rohr arbeitet im Bereich von 15 em Wellenlange und bendtigt 
Elektrodenspannungen unter 700 Volt. Bei einem Anodenstrom von 54 mA und 
einem Magnetfeld von 800—900 Gau8 wird eine maximale Ausgangsleistung von 
4—7,6 W bei 17—21 db Verstarkung im Frequenzbereich zwischen 1700 und 
2350 MHz festgestellt. Der optimale Arbeitspunkt liegt bei 1900 MHz. Hier wurde 
eine Ausgangsenergie von 7,6 W bei einer Verstarkung von 20 db erreicht. Bei sehr 
schwachen Hingangsleistungen kann die Verstaérkung auf etwa 30 db erhéht 
werden. Im ersten Teil der Arbeit wird die Konstruktion der Metallspirale, der 
, Elektronenkanone“, des Anpassungsstiickes von der Koaxialleitung, iiber die 
Ein- und Auskopplung erfolgt, zur Wendel und des Schwachungsgliedes zur Ver- 
hinderung von Oszillationen beschrieben. Im zweiten Teil werden die Réhren- 
kennlinien diskutiert. Die Ausgangsleistung wird als Funktion der Eingangs- 
leistung, des Anodenstroms, der Frequenz, der Anoden- und Wendelspannung und 
des Potentials der ersten Elektrode dargestellt. Im letzten Teil wird eine Schaltung 
wiedergegeben, wobei durch Anlegen einer Modulationsspannung mit der Frequenz 
70 MHz Seitenbander erzeugt werden kénnen. Dadurch wird die Ausgangsfrequenz 
gegeniiber der Eingangsfrequenz verschoben. Bei der Tragerfrequenz 1900 MHz 
wurde das erste Seitenband mit der Frequenz 1830 MHz gemessen. Der Um- 
wand|lungsgewinn (Ausgangsenergie im Seitenband : Eingangsenergie des Tragers) 
betrug bei einer Modulationsspannung von 27 Volt-11,7 db. Bei Entwicklung des 
Rohres wurde besonderer Wert auf eine robuste mechanische Ausfiihrung gelegt. 
Bayer. 

5561 Ping King Tien. Bifilar helix for backward-wave oscillators. Proc. Inst- 
Radio Engrs., N. Y. 42, 1137 —1143, 1954, Nr. 7. (Juli.) (Murray Hill, Bell Teleph- 
Labs.) Es wird eine bifilare Wendel fiir einen riicklaufigen Wanderfeldoszillator 
beschrieben, die als Verzégerungselement an Stelle der einfachen Wendel tritt. 
Die beiden einander abwechselnden Schraubenwicklungen laufen parallel und 
fiihren getrennte Mikrowellenstréme. Die Anordnung besitzt eine héhere Impedanz 
als die einfache Wendel, wenn die Stréme nicht in Phase flieBen. AuBerdem kann 
die bifilare Leitung direkt zur elektrostatischen Fokussierung des Elektronen- 
strahls benutzt werden, wenn man zwischen den beiden Parallelwicklungen eine 
Potentialdifferenz durch Anlegen zweier verschiedener Gleichs pannungen schafft. 
Es 148t sich zeigen, daB die Elektronen sich immer dann im starken Feld aufhalten, 
wenn dieses fokussierend wirkt, im schwachen hingegen bei defokussierender 
Wirkung. Somit wirkt das System als Ganzes fokussierend. Die Impedanzen sind 
gemessen worden und werden in Abhangigkeit von der Wellenzahl dargestellt. 
Sie iiberstreichen einen Bereich von 10 —50 2 gegeniiber 1—20 2 bei der Einfach- 
wendel. Der fertiggestellte Oszillator arbeitet bei elektrostatischer Fokussierung 
in einem ei eetateneich von 3000 —3500 MHz, wahrend sich mit magnetischer 
Fokussierung eine Bandbreite von 2000 —5000 MHz erreichen laBt, Bayer. 


5562 Vladimir Sehwetzoft. Réalisation de récepteurs photoémissifs pour Uultra- 
violet lointain. Cellules photoémissives et multiplicateurs d’électrons. Rev. gén. 
Elect. 63, (38. Jahr) 71—96, 1954, Nr. 2. (Febr.) Die Arbeit befaBt sich mit der 
Herstellung und Untersuchung von Photozellen und Elektronenvervielfachern 
fiir das ferne Ultraviolett, insbesondere das Gebiet unter 2000 A. Die Messun- 
n des Verf. werden mit Hilfe eines Vakuum-Gitter-Monochromators bei 
ken von 10-* bis 10-7 Torr bis zu etwa 1500 A durchgefiihrt. Als Strahler 
dienen rea n mit Glas- oder Quarzkolben und Fluoritfenster. Die unter- 
P len und Vervielfacher, deren Aufbau eingehend beschrieben wird, 
befanden sich in Glasgehdusen mit einem sehr diinnen geblasenen Quarzfenster. 
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Mittels eines Schliffes konnten sie an den Monochromator angeschlossen werden. 
Da keine geniigend empfindlichen thermischen Fmpfanger zur Verfiigung standen, 
ist eine Angabe der Empfindlichkeit im energetischen MaBe nicht méglich. Unter- 
sucht wurden Cs auf oxydiertem Silber, die Gruppe der Antimon-Alkali-Verbin- 
dungen sowie Ag-Mg und Cu-Be. Bei Cu-Be interessierte vornehmlich die Haltbar- 
keit der Luft, da versucht werden soll, einen Empfanger ohne Fenster unmittelbar 
an den Vakuum-Monochromator anzuschlieBen. Ziel der angewendeten Her- 
stellungsverfahren war unter anderem eine Herabsetzung der thermischen 
Elektronen-Emission. Fiir diese Emissionsstréme werden Werte von 10-14 bis 
10-16 Amp/qem angegeben. Die Ergebnisse der spektralen Messungen werden in 
Form von Kurven mitgeteilt. Hinsichtlich der weiteren Entwicklungsméglich- 
keiten wird die Methode diskutiert, die photoelektrischen Emissionsstréme mit 
einer Gegenfeldmethode oder unter Anwendung magnetischer Ablenkung zu 
messen und so insbesondere die kurzwellige Anregungsgrenze zu bestimmen. 
G. Bauer. 


5563 J. F. Raffle and E. J. Robbins. Non-linear amplification in E. M. I. 
photomultipliers. Proc. phys. Soc., Lond.(B) 65, 320—324, 1952, Nr. 5 (Nr. 389B). 
(1. Mai.) (Liverpool, Univ., Nucl. Phys. Res. Lab.) Bei der Untersuchung des 
Energieverhaltnisses der von ThC und ThC’ ausgehenden Alphateilchen mit Hilfe 
eines Szintillationszihlers unter Verwendung von Anthracen, Stilben und KJ 
(Tl) und der EMI-Multiplier zeigte sich, daB die Spannungsimpulse am Ausgang 
des Multipliers nicht streng proportional der Intensitat waren. Eingehende Ver- 
suche legten klar, daB die Ursache im innern Aufbau der EMI-Multiplier liegt, 
die nur bis zu einer bestimmten auf die Kathode auffallenden Lichtintensitat 
einen proportionalen Ausgangsstrom liefern. Bei Anlegen einer héheren Spannung 
an die letzten Stufen (Dynoden) des Multipliers konnte der Proportionalitats- 
bereich erweitert werden. W. Hiibner. 


5564 V.E. Cosslett. Intensity limitations in a point source of X-rays. Proc. 
phys. Soc., Lond. (B) 65, 782—785, 1952, Nr. 10 (Nr. 394B).(1. Okt.) (Cambridge, 
Cavendish Lab.) Die thermische Belastung der Anode und, die zugehérige Strom- 
ergiebigkeit von Réntgenréhren mit Elektronenfokussierung fiir extrem kleine 
Brennflecke (bis zu 1 4) und mit diinner Anode, die zugleich als Strahlenaustritts- 
fenster dient, werden berechnet. Im Gegensatz zu den tiblichen Réntgenréhren 
mit Fokusdurchmessern bis 1 mm herunter ist hier infolge der anders gearteten 
Warmeabfuhr die Grenze nicht durch die spezifische thermische Belastung der 
Anode, sondern durch die spezifische Strombelastung der Kathode gegeben. Bei 
einem Fokusdurchmesser von 1 « kann die thermische Belastung der Anode 
10? Watt/cm* betragen. Dafiir ware eine Stromdichte der Kathode von 100 Amp/ 
em? erforderlich. : W. Hiibner. 


VII. Optik 


5565 A. Reusehel. Zur kinematischen Behandlung optischer Probleme. Optik, 
Stuttgart 12, 130—137, 1955, Nr. 3. (Wien.) Eine physikalische GesetzmaBigkeit 
wird im allgemeinen durch eine mathematische Formel wiedergegeben; sie kann 
aber auch durch einen Bewegungsmechanismus dargestellt werden. Eine Reihe 
von Bewegungsmechanismen, die als Strahlenzeichner fiir die graphische Ver- 
folgung optischer Systeme eingesetzt werden kénnen, sind seit langem bekannt; 
man hat sie in der Praxis bei seismischen Untersuchungen verwendet, da seismi- 
sche Wellen auch dem SneLurusschen Gesetz folgen. Verf. wendet nun auf diese 
speziellen Mechanismen die allgemeinen Gesetze der Kinematik an und 
transponiert von der Kinematik in die Optik zuriick; auf diese interessante Art 


1200 : 
? i! Pyek 


¥ 


at + - 
VI. 17. Réhrentechn, — VII. 1. Allg, 2. MeBtechnik 5566— 5569 


und Weise erhialt er z. B. die bekannte Relation zwischen meridionaler Eintritts- 
und Austrittsschnittweite. Das Verfahren 148t sich aber auch beim Entwurf 
optischer Systeme, auch solcher mit aspharischen Flachen oder mit Medien, die 
einen kontinuierlich veraénderlichen Brechungsindex besitzen, anwenden. 
Dziobek. 
5566 J. Hartmann. Uber das Falschlicht in optischen Instrumenten, Optik, 
Stuttgart 11, 351—365, 1954, Nr. 8. (Berlin, T. H., Opt. Inst.) Es wird iiber un- 
veréffentlichte Arbeiten von WEIDERT berichtet. Das Falschlicht in einem. Bild- 
punkt nach seinem Ursprung wird klassifiziert als (a) von Reflexbildern stammend, 
(b) von Fassungsteilen, (c) von der Irisblende, reflektiert, (d) von Staubteilchen 
und Kratzern kommend, (e) in der Emulsion gestreut. Das Falschlicht ist fiir 
mehrere definierte Falle gemessen worden. Die Ergebnisse sind in Kurvenform 
angegeben und diskutiert. Korte. 


5567 0. Theimer, G. D. Wassermann and E. Wolf. On the foundation of the 
scalar diffraction theory of optical imaging. Proc. roy. Soc. (A) 212, 426—437, 
1952, Nr. 1110. (7. Mai.) (Graz, Austria, T. H., Dep. Phys.; Newcastle-upon-Tyne, 
King’s Coll., Dep. Math.; Edinburgh, Univ., Dep. Math. Phys.) Es wird die 
Verwandtschaft zwischen der strengen Rechnung mit Vektoren und der Naherungs- 
rechnung mit Skalaren untersucht und die iibliche Methode, die Intensitat 
optischer Bilder aus einer einfachen skalaren Wellenfunktion zu berechnen, 
gerechtfertigt. Im Gegensatz zu einer friiheren Untersuchung von Picut (1925) 
beriicksichtigt die vorliegende Arbeit im vollen Umfang die Phasen- und Ampli- 
tudenverhialtnisse, die eine wirkliche Lichtquelle und ein optisches Instrument 
dem Strahlungsfeld aufzwingen. Bei den Berechnungen von Beugungsbildern wird 
der Einflu8 durch die nicht monochromatische Natur gewéhnlicher Lichtquellen 
im allgemeinen vernachlassigt. Hier wird eine Abschitzung angegeben, welche 
maximalen Wellenlangenschwankungen der Lichtquelle zulassig sind, wenn man 
die Beugungsfigur aus einer nomochromatischen Wellenfunktion mit Hilfe der 
skalaren Theorie berechnen will. Als Haupvgrund fiir die Anwendungsfahigkeit 
der skalaren Theorie fiir die Vielzah] optischer Instrumente wird angegeben, daB 
jede monochromatische Komponente der E- und H-Felder die Eigenschaft hat, 
fiir alle geometrischen Wellenfronten, die nicht zu nahe dem Objekt- oder Bildort 
sind, in jedem Zeitpunkt nahezu konstant zu sein. Rosenbruch. 


5568 A. Werfeli. Ein Petzval-Objektiv groBer Lichtstarke fiir Schmalfilmprojektion. 
Optik, Stuttgart 12, 152, 1955, Nr. 3. (Yverdon.) Unter Verwendung neuerer Glas- 
sorten ist es dem Verf. gelungen, ein Petzval-System groBer Lichtstarke (1:1,4) 
zu berechnen, das aus zwei Gruppen unverkitteter Linsen besteht. Die erste und 
dritte Linse ist aus LaK2, die zweite aus SF8, die vierte aus SF13. Die spharische 
Langsabweichung liegt unter 1°/,, der Brennweite, die Petzval-Summe ist 
wesentlich kleiner als iblich. Die Konstruktionsdaten dieses Systems werden im 
einzelnen mitgeteilt. Steps. 


5569 Wans Wolter. Phasen- und Amplitudenmessung durch Elliptizitdtsanalyse 
an Phasenkontrastbildern. Z. Phys. 140, 57—74, 1955, Nr. 1. (13, Jan.) (Kiel, 
Univ., Inst. Experimentalphys.) Ersetzt man die Phasenplatte eines Phasen- 
Mikroskops Wick sine in der Mitte durchlochte Gips oder Glimmerplatte, so ist 
das entstehende Bild die Uberlagerung zweier senkrecht zueinander polarisierter 
Bilder, Diese Bilder kénnen durch Einbringen eines Polarisators in den Strahlen- 
yang, z. B. vor dem Kondensor koharent gemacht werden. Lage und Form der 
Schwingungsellipse am Bildort kéunen in bekannter Weise bestimmt werden; 
Phase und Amplitude des Objekts kénnen dann berechnet werden. Als Mef- 
genauigkeit gibt der Verf. 0,4% fiir die Amplitude und 4/500 fiir vghdomprt a 
ziobek, 
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5570 V.E. Cosslett. Microscopy with X-rays. J. Photogr. Sci. (B) 2, 125—130, 
1954, Nr. 4. (Juli/Aug.) (Cambridge, Cavendish Lab.) Die verschiedenen Arten von 
Réntgenmikroskopen (Schattenprojektion, Kristallreflektion, Kontaktmethode) 
werden mitgeteilt und mehrere Abbildungen gezeigt. Weyerer. 


5571 F. E. J. Ockenden. Photometry of the microscope with special reference 
to projection. J. sci. Instrum. 31, 309—313, 1954, Nr. 9. (Sept.) (Collingwood 
Victoria, Austr., W. Watson a. Sons.) Die Gesichtsfeldleuchtdichte bei Mikros- 
kopen, sowohl bei mikroskopischer Betrachtung wie auch bei der Projektion 
mikroskopischer Praparate wird diskutiert. Die Bedingungen der Abbildung und 
der Einflu8 der Leuchtdichte der Lichtquelle werden eingehend erértert. Die 
fundamentale Bedeutung der Lichtquellenleuchtdichte wird herausgestellt. 
Korte. 
5572 Mare Montel. Aberrations du premier ordre des systémes catoptriques 
asyméiriques. Application au microscope X a réflexion totale. Opt. acta 1, 117 
bis 126, 1954, Nr. 3. (Dez.) Mit dem Ziel der Anwendung bei einem Réntgenstrahl- 
mikroskop mit total reflektierenden Kugel]spiegeln beschaftigt sich Verf. mit dem 
Astigmatismus von Kugelspiegelsvstemen bei schragem Strahleinfall und mit den 
VergréBRerungseigenschaften solcher Systeme. Als mathematische Grundlage 
dient dabei, da in der meridionalen Ebene als Brennweite (7 -cos a)/2, in der sagit- 
talen r/(2-cosa) (r: Kriimmungsradius, a: Kinfallswinkel) einzusetzen ist. Verf. 
zeigt z. B., daB sich bei zwei Spiegeln eine Beseitigung des Astigmatismus fiir 
einen Punkt erreichen Jat, wenn die beiden Einfallsebenen senkrecht aufeinander 
stehen. Dann ist aber die Vergré8erung nicht in allen Richtungen der Bildebene 
gleich. Dieser Fehler kann durch einen dritten Spiegel behoben werden. Uber die 
brauchbare Offnung der Kugelspiegelsysteme werden keine Angaben gemacht. 
Lippert. 


5573 J. Dyson. Optics of the focusing X-ray microscope. Proc. phys. Soc., Lond. 
(B) 65, 580—589, 1952, Nr. 8 (Nr. 392 B). (1. Aug.) (Aldermaston, Berks., Assoc. 
Elect. Industr. Ltd., Res. Lab.) Fiir das von Barz und KirKPATRICK angege bene 
Réntgenmikroskop mit einem und zwei spharischen Spiegeln werden nach einer 
Diskussion der verschiedenen Abbildungsfehler Berechnungen iiber die spharische 
Aberration und den Astigmatismus angestellt und Méglichkeiten der Fehler- 
bescitigung bzw. -verminderung angegeben. Ferner werden Gleichungen zur Be- 
rechnung optimaler Spiegelkurven aufgestellt. W. Hiibner. 


5574 KR. C. Faust. Multiple-beam interference microscopy. Proc. roy. Soc. (A) 
211, 240—254, 1952, Nr. 1105. (21. Febr.) (Manchester, Brit. Rayon Res. Ass.) 
Der Verf. gibt einen kurzen Uberblick tiber Verfahren, unter dem Mikroskop 
Gegenstiinde sichtbar zu machen, die nur die Phase des Lichts beeinflussen. Aus- 
fiihrlich wird die Mehrstrahl-Interferenzmethode behandelt und ihre Beugungs- 
theorie entwickelt, wobei der Gegenstand als Phasengitter angesehen wird. Die 
Phasen- und Amplitudenanderung jedes einzelnen gebeugten Strahls wird von 
den anderen Teilstrahlen mit beeinfluBt. Wenn die Tiefenstruktur des Objektes 
differenzierter ist, wird das Bild vom Vielstrahlinterferometer ungenauer; das 
Ausma8 der Ungenauigkeit wachst mit zunehmendem Reflexionsvermégen, 
Spaltbreite und Keilwinkel. Die Vielstrahlmethode gestattet Unterschiede der 
Phase, die im Objekt auftreten mit groBer Genauigkeit zu messen. 
Rosenbruch. 

5575 A. R. Stokes. Three-dimensional diffraction theory of microscope image 
formation. Proc. roy. Soc. (A) 212, 264—274, 1952, Nr. 1109. (22. Apr.) (London, 
King’s Coll., Wheatst. Phys. Lab.) Die ABBEsche Theorie der Bilderzeugung fiir 
ein ebenes Objekt wird erweitert, um sie auf dreidimensionale Objekte anwenden 
zu kénnen. Die Beugung des Lichtes wird nach den iiblichen Methoden behandelt, 
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wie sie fiir die Beugung von Réntgenstrahlen an Kristallen angewandt werden. 
Die Erzeugung eines Bildes von einem dreidimensionalen periodischen Objekt 
wird diskutiert, und es wird gezeigt, daB bestimmte Glieder der FourrER-Zerlegung 
der Struktur des Objektes einen Beitrag zur Abbildung liefern, wahrend andere 
verloren gehen. Eine Formel wird angegeben fiir die gerade noch mégliche 
Trennung waagerechter Schichten, wenn man das Mikroskop auf und nieder 
bewegt. Rosenbruch, 


5576 TT. S. Robinson.. Optical constants by reflection. Proc. phys. Soc. Lond. 
(B) 65, 910—911, 1952, Nr. 11 (Nr. 395B). (1. Nov.) (London, King’s Coll., 
Wheatstone Phys. Lab.) In Anlehnung an die elektrische Leitungstheorie wird bei 
Abwesenheit von ferroelektrischen und ferromagnetischen Stoffen aus der Line- 
aritaét der MAxwettschen Gleichungen gefolgert, da8 durch die Kenntnis des 
Frequenzverlaufs der Reflexion auch die Phase bekannt ist. Besondere Bedeutung 
hat diese Methode, wenn man den komplexen Brechungsindex zweiachsiger Sub- 
stanzen bestimmen will, wo man nicht die Phase ermitteln kann, indem man, wie 
iiblich, die Reflexion unter verschiedenen Winkeln mift. Als Beispiel fiir die Ver- 
wendung der Methode bei kleinen Substanzmengen, wo ebenfalls Winkelmessun- 
gen schwierig sind, werden die optischen Konstanten von Polyathylen im Wellen- 
langenbereich von 2600 bis 3100 cm-} bestimmt. Rosenbruch. 


5577 FF. Ahelés. On a method for measurements of optical constants by reflection. 
Proc. phys. Soc., Lond. (B) 65, 996, 1952, Nr. 12 (Nr. 396 B). (1. Dez.) (Paris, Inst. 
Opt.) Als Erginzung zu der Arbeit von Avery (Proc. phys. Soc. (B) 65, 425, 1952) 
gibt der Verf. eine Methode an, den komplexen Brechungsindex absorbie- 
render Stoffe aus den Messungen der Reflexion senkrecht und parallel zur Einfalls- 
ebene mit Hilfe einer Gleichung dritten Grades direkt ohne Naherungsmethoden 
zu finden, Rosenbruch. 


5578 Heribert Moser. Das apparative Linienprofil bei Prismenspektrographen. 
Z. Phys. 140, 36—46, 1955, Nr. 1. (13. Jan.) (Miinchen, Univ., I. Phys. Inst.) 
Fiir das apparative Linienprofil von Spektrallinien ist die Beugung entscheidend. 
Es konnten zum ersten Mal experimentell einwandfrei die yan CiTreRTschen 
Ansiitze bestatigt werden. Fiir Prazisionsmessungen ist darauf zu achten, daB 
koharente und inkoharente Spaltbeleuchtung sehr verschiedene Profile ergeben. 
Der Beleuchtungsstrahlengang mu also bei Vergleichsmessungen sehr genau 
konstant gehalten werden. Der Einflu8 von Streulicht und Absorption in den 
Prismen wurde quantitativ berechnet und experimentell bestatigt; doch wirken 
sich diese Effekte bei sorgfaltigem Arbeiten und einwandfreien Geraten nur mit 
ca, 19/4, der Maximialintensitaét der Linien aus. Die hohe experimentelle Genauig- 
keit wurde mit einer photoelektrischen Einrichtung erreicht, die noch auf Inten- 
sititen anspricht, welche auf photographischem Weg bei ca. 30 min Belichtungs- 
zeit erfaBbar sind. Rollwagen. 


5579 Worst Luther und Gerhard Bergmann, Apparatur zur Selbstregisirierung 

von Raman-Spektren. Chem.-Ing.-Tech. 25, 499—504, 1953, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) 

(Techn. Hochschule Braunschweig, Inst. Chem. Techn.) Die Registrieranordnung 
_ besteht aus folgenden Einzelteilen: RamAN-Lampe mit zwei Quecksilber-Nieder- 
_ druckbrennern von je 700 Watt. Die Brenner werden mit Wechselstrom betrieben 
_ und mittels Eisen-Wasserstoff-Widerstanden stabilisiert. Universalspektrograph 
_ GH von Steinheil (Kameraobjektiv 1:3,7; F = 255 mm). Sekundarelektronen- 
_ vervielfacher VpA 69 c von Mauerer als Empfanger. Das den Empfanger ver- 
lassende 100-Hz-Signal wird nach Verstarkung und Gleichrichtung einem Tinten- 
schreiber (Siemens, MeBwerk 0 —2,5 mA, R; = 3200 Q) zugefiihrt, Der Austritts- 
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spalt mit dem Empfanger wird mittels eines Synchronmotors langs der Fokal- 
kurve des Spektrographen bewegt. Die Registrierdauer eines Spektrums von 
—100 bis +3400 cm kann zwischen 2, 8, 40 und 80 min. gewahlt werden, wobei 
jedoch die beiden niedrigeren Geschwindigkeiten nur zu Ubersichtsaufnahmen 
brauchbar sind. Die Raman-Spektren von Kohlenstofftetrachlorid, 1- und 2- 
Methylnaphthalin sowie einer Benzinfraktion werden als Beispiele fiir die 
Leistungsfaihigkeit der Anordnung angegeben. Hampel. 


5580 A. R. Downie, M. C. Magoon, Thomasine Pureell and Bryce Crawford jr- 
The calibration of infrared prism spectrometers. J. opt. Soc. Amer, 43, 941—951, 
1953, Nr. 11. (Nov.) (Minneapolis, Minn., Univ., School Chem.) Es wird eine Liste 
von Emissionslinien der Hg-Lampe und von Absorptionsbanden von H,O, CO,, 
NH,, CH,, HCl, HBr und CH,OH angegeben, die zur Uberpriifung oder Her- 
stellung der Eichung von Prismenmonochromatoren im Bereich von 0,6 bis 40 u 
geeignet sind, Die bei solchen Vorhaben einzuhaltenden Vorsichtsmafregeln 
werden besprochen. Die Linien und Banden sind so ausgewahlt, da8 die spektralen 
Teilbereiche einigermaBen gleichmaBig tiberdeckt werden. Wo das nicht méglich 
ist, wird die von Mckinney und FRIEDEL (J. opt. Soc. Amer. 38, 222, 1948) 
beschriebene Methode angewendet. Die empfohlenen Eichlinien und Eichbanden 
werden, mit den verschiedenen Prismenmaterialien aufgenommen, abgebildet, 
sowie eine Tabelle zur Umrechnung von in Luft gemessenen Wellenzahlen auf 
Vakuum beigefiigt. Briigel. 


5581 Edward Leibhardt. A design for a wire grating. J. opt. Soc. Amer. 43, 


1221, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Maywood, IIl., Diffraction Prod.) Kurze Beschreibung 
eines Verfahrens zur Herstellung von Drahtbeugungsgittern, anwendbar bis herab 
zu 0,05 mm Drahtdurchmesser, Ersatz des Lotens durch Spezialkitt. Die Gitter 
sollen bessere mechanische Stabilitat und Haltbarkeit gegeniiber nach friiheren 
Methoden hergestellten besitzen. A. Deubner. 


5582 Tait Elder and William Beneseh. Absorption spectrum sorter. J. opt. 
Soc. Amer. 44, 279—283, 1954, Nr. 4. (Apr.) (Baltimore, Maryl., Johns Hopkins 
Univ., Dep. Phys.) Es wird eine elegante Methode zum Vergleich zweier Absorp- 
tionsspektren durch Doppelstrahlspektrometer beschrieben, die vor allem fiir den 
ultraroten Spektralbereich geeignet ist. Dabei geht das Licht bei einem Strahlen- 
gang durch beide absorbierenden Medien und einen Absorptionskeil, bei dem 
anderen nur durch ein Medium. Die beiden Absorptionsspektren werden dann in 
der Registrierung von einer ,,Basis‘‘-Linie nach oben und unten aufgezeichnet. 
Das fiir beide Strahlenginge wirksame Absorptionsspektrum kann z. B, auch 
durch die Lichtquelle selbst oder durch die Atmosphare erzeugt werden. Das beim 
Vergleich der Spektren erzielte Auflésungsvermégen ist wesentlich gréBer als die 
RayLericH-Auflésung des Spektralapparates. Als Anwendungsbeispiel wird der 
Vergleich der Absorptionsspektren einer Wasserdampfschicht entsprechend 
0,01 cm, fliissigen Wassers und einer Methanschicht von 1,5 em unter Normal- 
bedingungen mitgeteilt. Paetzold. 


5583 J. W. Gates and S. P. Middleton. A compact monochromator employing 
rhombic, constant deviation prisms. J. sci. Instrum. 32, 113—115, 1955, Nr. 3. 
(Marz.) (Teddington, Middlesex, Nat. Phys. Lab.) Es wird ein kleiner Mono- 
chromator gedrungener Bauart beschrieben, der z. B. in Interferenzanordnungen 
an Stelle von Filtern eingeschaltet werden kann, um wahlweise Licht einzelner 
Wellenlangen aus einem Linienspektrum auszufiltern. Die spektrale Zerlegung 
erfolgt durch zwei rhombische Spiegelprismen aus Schwerflint mit konstanter Ab- 
cages von 240°, zur Abbildung dienen Achromate mit 90 mm Brennweite und 
einem Offnungsverhaltnis 1:5. Der Austrittsspalt ist durch wahlweise einschalt- 
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bare Lochblenden mit abgestuften Durchmessern zwischen 0,06 und 2 mm ersetzt; 
durch einen gemeinsamen Wechselmechanismus wird gleichzeitig die Eingangs- 
spaltbreite dem Durchmesser der Austrittséffnung angepaBt. Die in sehr kleinen 
Abmessungen gehaltene Anordnung ist ausreichend, monochromatisches Licht 
der einzelnen Hg-Linien auszufiltern. Die spektrale Reinheit ist gréBer, der Licht- 
verlust geringer als bei handelsiiblichen Monochromatfiltern. Leo. 


5584 Simone Robin. Spectrophotométre photoélectrique pour l'uliraviolet a vide. 
Application a l'étude de pouvoirs réflecteurs. Rev. Opt. (théor. instrum.) 33, 
193—228, 1954, Nr. 5. (Mai.) Verf. berichtet im ersten Teil ausfiihrlich iiber Ent- 
wicklungsarbeiten an einem Vakuum-Monochromator mit Konkavgitter und die 
verwandten Hilfseinrichtungen, Pumpen, Ventile usw. Beschrieben werden 
verschiedene mechanische Konstruktionen zur Fokussierung im Vakuum durch 
gleichzeitige Drehung und Verschiebung des Gitters. AuBer Wasserstofflampen 
mit Lithiumfluorid- und Quarzfenster wurde noch eine fensterlose Wasserstoff- 
lampe konstruiert. Im zweiten Teil werden fluoreszierende Substanzen, die Art 
ihrer Aufbringung auf die Fenster und ihre Eignung fiir Vervielfacher im Vakuum 
UV-Gebiet untersucht. Als giinstigste Substanz ergab sich Natriumsalicylat. 
Unter der Voraussetzung konstanter Quantenausbeute bei der Fluoreszenz des 
Natriumsalicylats wurden die Energieverteilung der entwickelten Lampen er- 
mittelt. Fiir spezielle fiir UV-empfindliche Photozellen und Vervielfacher wurde 
noch die Empfindlichkeitskurve in dem Bereich von 1200—2800 A bestimmt. 
Bartholomeyczyk. 
5585 Simone Robin. Spectrophotométre photoélectrique pour Vultraviolet a vide. 
Application ad Vétude de pouvoirs réflecteurs. Rev. Opt. (théor. instrum.) 33, 377 
bis 405, 1954, Nr. 8. (Aug.) Es wird ein Zusatzgerat (s. vorstehendes Ref.) be- 
schrieben, mit dem in dem Bereich von etwa 1250—2000 A Reflexionsvermégen 
bei 18° und 45° Einfallswinkel gemessen werden kénnen. Dichte Metallschichten 
kénnen in der Apparatur aufgedampft und unmittelbar danach im Vakuum 
gemessen werden. Gemessen wurde das spektrale Reflexionsvermégen von Be, 
Rh, Ni, Cr, Pt, Au und von Quarz, Calcium- und Lithiumfluorid, Korund und 
Diamant und die Ergebnisse mit denen anderer Autoren verglichen. 
Bartholomeycezyk. 


5586 Un nouveau spectrographe universel ad grande dispersion. Rev. Opt. 
(théor. instrum.) 33, 406—408, 1954, Nr. 8. (Aug.) (Soc. Gén. Opt.) Beschreibung 
eines 2-Prismen- Quarzspektrographen hoher Dispersion fiir Metallanalysen, bei 
dem durch Waagerechtstellung des Spaltes, Verlegung des Strahlenganges in eine 
Vertikalebene und Knickung des Strahlenganges durch zwei Spiegel eine sehr 
kompakte Bauweise erreicht wird. Bartholomeyczyk. 


5587 Gésta Brogren. The X-ray diffraction or ey and the influence of 
surface treatment. Ark. Fys. 6, 321—334, 1953, H. 4, Nr. 31. (29. Apr.) (Uppsala, 
Univ., Dep. Phys.) Die experimentellen Ergebnisse iiber die Wellenlangen- 
abhangigkeit von Halbwertsbreite, prozentualem Reflexionsvermégen, Reflexions- 
koeffizient und Auflésungsvermégen an der (1120)-Flachen von Quarz stehen in 
sehr guter Ubereinstimmung mit den berechneten Werten. Der Berechnung liegt 
die Annahme eines idealen Kristallzustandes zugrunde. Weyerer. 


5588 Hermann Kdlbel. Eine Lichtfilterkombination zur Fluoreszenzbeobachtun, 
im gesamten sichtbaren Spektralbereich. Naturwissenschaften 41, 550, 1954, 
Nr. 23. (Dez.) (Borstel, Tuberkul.-Forschungsinst.) Die Quecksilber-Héchstdruck- 
lampe mit ihrer gesteigerten UV-Leuchtdichte ermdglicht es, die Fluoreszenz- 
erregung auf das ultraviolette Spektralgebiet zu beschranken und dainit die 
Fluoreszenz im gesamten sichtbaren Gebiet zu beobachten. Verwendet wird eine 
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Philips-Lampe CS 150, Leitz-Ortholux und als Filterkombination die Schott- 
Glaser UG 11 und VG 10. Die Durchlassigkeit des UG 11 im roten Spektral- 
bereich wird durch eine 5°, ige CuSO,-Lésung von 1 em Schichtdicke unwirksam 
gemacht, Rottmann. 


5589 Wi. Fesefeldt und H. Krappatsch. MWonversionsfilter auf Gelatinebasis. 
Optik, Stuttgart 12, 57, 1955, Nr. 2. (Géttingen.) Die Konversionsfilter lassen 
sich so herstellen, da der Konversionsbereich auf 0,5 Dekamireds sicher getroffen 
wird. Aus einer angegebenen Kurve geht hervor, daB die neuen Filter eine schwarze 
Verteilung besser annéhern als das Davis-Grpson-Filter. Korte. 


5590 WR. A. Cox A filter photometer for use at sea. J. sci. Instrum, 31, 374—376, 
1954, Nr. 10. (Okt.) (Wormley, Surrey, Nat. Inst. Oceanogr.) Das sehr robuste 
Gerat ist 1 m lang, 20 em hoch und 15 cm breit. Zwei Photozellen an den Enden 
des Gehauses werden von einer zwischen ihnen stehenden Lampe beleuchtet. Die 
Differenz der Photostréme wird verstarkt und durch Verschieben der Lampe auf 
Null gebracht. In den einen Strahlengang kann ein Trog mit einer zu unter- 
suchenden Fliissigkeit gestellt werden. Irgend welche optischen Abbildungs- 
clemente sind nicht verwendet, so da8 das Gerat sehr unempfindlich gegen 
Dejustierungen ist. Korte. 


5591 C.S. Lees. A measuring apparatus employing a reference line of variable 
brightness, J. sci. Instrum. 32, 17—18, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Harwell, Berks. 
Atom. Energy Res. Est.) In dem Gerat wird ein wihlbar zur beleuchtender Glas- 
faden von etwa 20 bis 30 u Dicke so abgebildet, daB er mit dem Bild der auszu- 
messenden Photoplatte (Spektrum, oder Elektronenbeugungsaufnahme) zu- 
sammenfallt. Der Glasfaden wird schrag seitlich beleuchtet; seine Helligkeit wird 
so eingestellt, dafi sich sein Bild gerade vom Untergrund (Bild der Photoplatte) 
abhebt. Korte. 


5592 V. WL Attree. A logarithmic photocell circuit. J. sci. Instrum, 32, 41—42, 
1955, Nr. 2. (Febr.) (Manchester , Univ., Fluid Motion Lab.) Es wird ein zwei- 
stufiger Gleichstrom-Verstairker mit logarithmischem Empfindlichkeitsverlauf 
iiber etwa drei Zehnerpotenzen der Eingangsspannung beschrieben, der sich z. B. 
zu unmittelbaren lichtelektrischen Schwarzungsmessungen in Densitometern und 
dgl. eignet. Die logarithmische Verstirkungskurve 1a8t sich durch passende 
Wahl der Anoden- und Kathodenwiderstande in den beiden Réhrenkreisen ein- 
justieren, wobei auch geringe Unterschiede der Réhrenkennlinien ausgeglichen 
werden kénnen. Die Anzeige wird auch durch Schwankungen der Versorgungs- 
spannung nur wenig beeinfluBt; bei richtiger Einstellung kénnen Schwarzungen 
auf etwa + 0,05 gemessen werden. ; Leo. 


D993 A. Plorentini, M. Jeanne et G. Toraldo di Francia. Mesures pholtographiques 
visuelles sur un champ a gradient d’éclairement variable. Opt. acta 1, 192—193, 
1955, Nr, 4. (Jan.) (Arcetri-Firenze, Ist. Naz. Ottica.) Quantitative Untersuchung 
des Macuschen Kontrastphanomens nach der von den Autoren angegebenen 
Methode zeigt, daB nicht allein die helle Begleitlinie, welche an der Schatten- 
srenze auftritt, fiir das Phanomen charakteristisch ist. Die subjektive Helligkeit 
ist im gesamten Halbschattengebiet gréBer als die objektive. Schober. 


5594 A. B. Bhatia and E. Woli The Zernike circle polynomials occurring in 
diffraction theory. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 65, 909—910, 1952, Nr. 11 (Nr. 395 B). 
(1. Nov.) (Edinburgh, Univ., Dep. Math. Phys.) In seiner Veréffentlichung tiber 
Phasenkontrast-Untersuchungen fihrte ZERNIKE (1934) gewisse Polynome ein, 
die eine vollstindig orthogonale Schar fiir das Innere des Einheitskreises dar- 
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stellen. Der Verf. stellt ein Theorem auf, das die notwendigen und hinreichenden 
Bedingungen enthalt, um aus der unendlichen Zahl von méglichen Systemen 
orthogonaler Polynome des Einheitskreises, nur das System von ZERNIKE zu- 
zulassen. Rosenbruch, 


6595 Bruno H. Zimm and Walter B. Dandliker. Theory of light scattering and 
refractive index of solutions of large colloidal particles. J. phys. Chem, 58, 644 
bis 648, 1954, Nr. 8. (Aug.) (Schenectady, N. Y., Gen. Elect. Res. Lab.) Es wird 
eine allgemeine Gleichung fiir die Intensitat des Lichts, das von einer Suspension 
aus von einander unabhangigen streuenden Teilchen gestreut wird, abgeleitet. Die 
Gleichung lautet: V,, , = (Men’*/A,4N,) [4 2*(dn/de)? + (22/4) (z/c)*]. V,, ist das 
Ray eien-Verhaltnis der vertikal polarisierten Komponente des iiberschiissig 
gestreuten Lichts mit 9 = 0 mit dem elektrischen Vektor vertika] im einfallenden 
Licht. Die anderen GréBen sind: M=Molekulargewicht, c—Konzentration, 
n=Brechungsindex der Lésung, 2, =Wellenlange im Vakuum, N, =AvoGapro- 


sche Zahl, dn/de=Inkrement des Brechungsindex, t: UberschuBturbiditiat, her- 
vorgerufen durch den gelésten Stoff. Der zweite Term ist besonders wichtig im 
Falle groBer Teilchen, er wurde friither meist vernachlassigt. Fiir kugelférmige 
Teilchen kann eine allgemeine Beziehung zwischen dn/dc, der Teilchengré8e a 
und dem Brechungsindex von Teilchen und Medium abgeleitet werden: dn/de= 
3nR(i,)/2a*D, woR(i,) aus Tabellen nach der Mreschen Theorie erhalten werden 
kann. D ist die Dichte der Teilchen und a=2 21/4 wor der Kugelradius und / die 
Wellenlange im Medium. Fiir kleine Kugel reduziert sich die Gleichung fiir den 
Brechungsindex auf die bekannte Formel: dn/de=3n/2D(m?—1/m?+2), wo 
m der relative Brechungsindex ist. v. Harlem. 


5596 J. Dyson. Optical diffraction patterns produced by bubble rafts. Proc. 
roy. Soc. (A) 199, 130—139, 1949, Nr. 1056. (7. Okt.) (Aldermaston, Berks Ass. 
Electr. Ind., Res. Lab.) Durch Photographieren von Blasenfladen auf der Ober- 
flache einer Fliissigkeit kann man Effekte erzielen, die der Beugung von Réntgen- 
strahlen an Kristallen entsprechen. K. Schubert. 


5597 D. H. Rank, E. R. Shull, Jean M. Bennett and T. A. Wiggins. IJnéer- — 


ferometric wavelength measurement in the infrared by the method of exact orders. 
Precision measurement of the index of refraction of air at 1.65 mw. J. opt. Soe. 
Amer, 43, 952—956, 1953, Nr. 11. (Nov.) (State College, Penn., State Coll., Dep. 
Phys.) Die von Rank u. a, ausgearbeitete Methode der prazisen interferome- 
trischen Wellenlingenmessung im nahen Ultrarot (s, diese Ber. 33, 1275, 2422, 
1954) wird apparativ verbessert. Dazu werden die Interferometerplatten mit 
einem Dreischichtenfilm ZnS-MgF,-ZnS von je 4/4 Dicke fiir 2=1,65 « zwecks 
Erhéhung der Reflexion belegt. AuBerdem wird ein Keil so in den Strahlengang 
eingefiihrt, daB durch seine Bewegung gegen den Spalt oder von ihm weg ein 
sehr kleiner Spaltbereich von etwa 11A iiberstrichen werden kann. Damit wird 
das Auflésungsvermégen auf 140000, die Prazision der Wellenzah]messung auf 
+ 0,01 A gesteigert. Die relative Wellenlangenmessung zweier Linien wird auf 
_ 0,001 A verbessert, Mit der verbesserten Apparatur wird der Brechungsindex der 
Luft bei 1,65 4 bestimmt mit dem vorlaiufigen Ergebnis n—1 =273,18 -10-® (CO.- 
haltig). : Briigel 


5598 Wide Yoshioka. On the anomalous absorption of X-rays by crystals at the 

setting of Bragg se mg J. phys. Soc. Japan 9, 636—640, 1954, Nr. 4. (Juli/Aug.) 

(Nagoya, Univ., Phys. Inst.) Mit einem Doppelkristall-Spektrometer wurden fiir 

Strahl in Bracascher Reflexionsstellung die Intensitat an 

it, Topas und Pyrit untersucht. Fiir Mo-Ka wurde ein unsymmetrisch 
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ausgebildetes Minimum gefunden, wahrend im Fall von Cu-Ka ein breites 
Maximum in der Nahe des Braceschen Winkels auftrat. Weyerer. 


5599 H.H. Hopkins. The wave aberration associated with skew rays. Proc. 
phys. Soc., Lond. (B) 65, 934—942, 1952, Nr.12 (Nr. 396B). (1. Dez.) (London, 
Imp. Coll., Phys. Dep.) Es werden einfache Formeln fiir die Anderung der Aber- 
ration durch Brechung und Reflexion an einer Zwischenflache bezogen auf die 
unveranderlichen Brennpunkte bei schief einfallenden Strahlen angegeben. Die 
Formeln gelten fiir jede Form der Zwischenfliche. Die gefundenen Beziehungen 
ermoglichen die Bestimmung der Aberration langs schiefer Strahlen, wie sie sich 
bei einer vorgegebenen Oberflachengestalt optischer Systeme ergibt. 
Rosenbruch. 
5600 J. Texereau. Recherche des petites irrégularités optiques des argentures 
chimiques et des aluminiures par évaporation dans le vide sur miroirs en verre. 
J. Phys. Radium 15, 25S—268, 1954, Nr. 6. (Juni.) (S. B.) (Paris, Obs.) Mittels 
eines sehr empfindlichen Phasenkontrastverfahrens wurden die Oberflachen von 
Spiegeln auf kleine Fehlstellen untersucht. Es zeigte sich, da8 durch eine chemi- 
sche Versilberung kleinere UnregelmaBigkeiten ausgeglichen wurden bis auf we- 
nige Polierstriche von 3 A Tiefe. Dafiir blieb aber die Oberflache nur auf 5—10A 
eben. Beim Bedampfen mit Aluminium waren keinerlei Anderungen der Ober- 
flachengiite verglichen mit dem nichtmetallisierten Glas zu bemerken, 
Langmann. 
5601 E.Cohen. A_ shunt-compensated stabilizer for microdensitometer light 
sources. J. sci. Instrum. 31, 387, 1954, Nr. 10. (Okt.) (St. Helens, Lancs., Pilking- 
ton Brothers Ltd.) Eine Lichtquelle steuert sich durch die von ihr abgegebene 
Energie selbst auf Konstanz. Ein Teillichtstrom wird durch ein kleines Umlenk- 
prisma auf eine Photozelle gelenkt, der ein Gleichstrom-Verstarker nachgeordnet 
ist. Bei steigender Beleuchtung der Zelle gibt der Verstarker steigende negative 
Spannung ab, die auf das Gitter zweier Rohre geleitet wird. Die Rohre dienen 
als variabler Nebenschlu8 zur Sekundarspule eines Trafos, der wieder den Trafo 
speist, an den die zu steuernde Lichtquelle angeschlossen ist. Korte. 


5602 Beat Meerkimper. Zum Verhalten des Jodstickstoffs beim Belichten mit 
Strahlung verschiedener Intensitat. Z. Elektrochem. 58, 387—416, 1954, Nr. 6. 
(Juli.) (Zirich, E. T. H., Photogr. Inst.) Trockener Jodstickstoff zersetzt sich 
mit der Quantenausbeute » = <1. Falls bei der Bestrahlung mit Licht Jod- 
stickstoff zersetzt wird, ist eine thermische Reaktion vorhanden. Mit Elektronen- 
Blitzen kann eine Explosion des trockenen Jodstickstoffs erfolgen. Die Energie 
ist temperatur- und zeitabhingig. Die Lichtempfindlichkeit des Jodstickstoffs 
wurde zu einem photometrischen Arbeitsverfahren ausgewertet. 

Meidinger. 
5603 Philip Short. Use of non-geometrical perspective in the two-dimensional 
representation of solid objects. Nature, Lond. 172, 1002, 1953, Nr. 4387. (28. Nov.) 
(Newcastle upon Tyne, Univ. Durham, King’s Coll., Elect. Engng. Dep.) Es wird 
allgemein gefordert, daB der Beobachter mit dem Auge die gleiche Entfernung 
vom photographischen Bild einhalt, wie bei der Aufnahme die Brennweite des 
Objektivs betrug, wenn man richtige Perspektive haben will. Versuchsreihen 
mit vielen Personen ergaben jedoch, da8 der natiirlichste Bildeindruck dann 
empfunden wird, wenn der Abstand des Auges vom Bild kleiner als nach der 
obigen Angabe ist. Rosenbruch. 


5604 J. W. Mitchell. On the role of crystal imperfections in photographic sensitivity. 
Z. Phys. 138, 381—393, 1954, Nr. 3/4, (22. Juli.)(Bristol, Univ., H. H. Wills Phys. 
Lab.) Die Rolle der Kristall-Fehler beim Aufbau des latenden Bildes in Brom- 
silberkristallen wird genauer experimentell untersucht, Das innere latente Bild 
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wird aufgebaut durch die Abscheidung des Silbers entlang den Kristall-Linien 
und den Grenzen der Mehrkristall-Feinstruktur. Meidinger. ' 


5605 Jean Jacques Trillat. Formation, croissance et structure de V'argent dans 
les films minces de bromure d'argent sous l'action des électrons. Acta cryst. 5, 
471—473, 1952, Nr. 4. (Juli.) (Bellevue France, Lab, Rayons Centre Nat. Rech. 
Sci. Paris.) Durch Herstellung diinner Aufdampfschichten von AgBr im Vakuum 
auf ein Gelatinehautchen oder eine Glycerinoberflache erhalt man _polikristal- 
line Filme von AgBr, Nimmt man dagegen NaCl-Einkristalle als Unterlage, so 
ergeben sich diinne Einkristallfilme aus AgBr. Beide werden nach Ablésen der 
Unterlage im Elektronenmikroskop (45...55 KV) betrachtet, das eine doppelte 
Aufgabe erfiillt: Der feine Elektronenstrahl, der auf das Objekt fallt, ruft ein 
latentes Bild hervor, das durch das Beugungsbild gleichzeitig analysiert werden 
kann. Es ergibt sich, da8 durch die Bestrahlung metallisches Ag ausgeschieden 
wird, das in beiden Fallen (Polykristall, Einkristall) Desyre-Scnuerrer-Ringe 
gibt, also zufallig orientierte Mikrokristalle bildet. Dahme. 


5606 EE, Pitts. The application of radiative transfer theory to scattering effects in 
unexposed photographic emulsions. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 67, 105—119, 
1954, Nr. 2 (Nr. 410B). (1. Febr.) (Wealdstone, Harrow, Middlesex, Kodak Ltd.) 
Das Hauptproblem der Lichtdurchlassigkeit eines Mediums, welches viele Par- 
tikel entha]t, die sowohl Licht absorbieren als auch Licht zerstreuen, wird unter- 
sucht. Die Ableitung der Grundgleichung wird kurz angegeben und es werden 
Methoden fiir ihre Lésung beschrieben. Ergebnisse werden fiir paralleles Licht 
und normal zu einer planen Flache einfallendes Licht erhalten. Die reflektierte 
und durchgelassene Energie durch die Fiche wird so gefunden und von dieser 
Energie wird die absorbierte abgeleitet. Die Reflexion an den Zwischenflaichen 
wird in Betracht gezogen. Die Resultate werden herangezogen, um die auffallende 
Diskrepanz zwischen der beobachteten optischen Dichte einer unbelichteten 
photographischen Emulsions-Schicht und die berechneten Ergebnisse durch 
Gebrauch der Werte des Absorptions-Koeffizienten der Silberhalogen-Masse 
zu klaren. Dabei werden alle Effekte der Zerstreuung vernachlissigt. Andere 
Hauptergebnisse, die vorausgesagt werden, scheinen in Ubereinstimmung mit 
dem Experiment zu sein. Meidinger. 


5607 G. C. Farnell. Scattering of light in photographic emulsion layers. Proc. 
phys. Soc., Lond. (B) 67, 164—165, 1954, Nr. 2.(Nr. 410B). (1. Febr.) (Wealdstone, 
Harrow, Middlesex, Kodak Res. Lab.) Zu dem vorstehenden Ref. werden zu 
den Vorgangen in der bezeichneten Art Beispiele von Lichtzerstreuungen in photo- 
graphischen Emulsions-Schichten gegeben. Meidinger. 


5608 ©. Brauer und H. Staude. Die Rolle der Oxydationsprodukte bei der Ent- 
wick . II. Z. Elektrochem. 58, 129—135, 1954, Nr. 2. (Leipzig, Univ., Inst 
Phys. Chem.) In der Form der Entstehung des latenten Bildes Br- [hy] + Br + 
@ ist bisher wenig iiber die Entstehung des © gesagt. Diese Elektronen werden zur 
Er der Entwicklung herangezogen. Es werden dazu unter sorgfaltigem 
Ausschlu8 von O, (Apparatur) verschiedene Versuche gemacht. Das wesentliche 
Ergebnis der Versuche ist der Befund, da Chinon am belichteten Ag Br adsor- 
biert wird, nicht aber Hydrochinon (die Entwicklersubstanz) und zwar weder 
aus saurer noch aus alkalischer Lésung; weder am unbelichteten noch am be- 
lichteten AgBr. Damit also Hydrochinon rasch — was fiir die Entwicklung 
wesentlich ist — an die Oberfliche des belichteten AgBr herankommt, mu 
Chinon die Vermittlung iibernehmen. Die Rolle des Chinons steht nach den Ver- 
suchen aufer allem Zweifel. Es fragt sich, wie die Absorption zu Stande kommt 
(Br+hyr) > Br + 8). Die © werden an Stellen, wo ja Oe oder Au das AgBr 
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Gitter deformieren, leicht gefangen. So sind dort auch bereits Warmestrahlen 
oder ein langwelliges Rot imstande, die Br-6 wieder in das AgBr zu verwandeln. 
(HErRscuet-Effekt; Verschwinden des latenden Bildes beim Lagern). Das Chinon 
wirkt also im vorliegenden Falle auf das Hydrochinon auf zweierlei Weise ein: 
einmal wirkt es in seiner adsorbierenden Form durch spezifische Bindungskrafte 
adsorptionsvermittelnd. Zum anderen treten in dem so gebildeten Komplex Elek- 
tronenverschiebungen zu Ag-Keimen hin auf, d.h. das Chinon wirkt unmittelbar 
elektroneniibertragend. Durch die Polarisation des Keimes und die dadurch ver- 
anderte Ladungs-Verteilung im Keime kann es méglich sein, da8 eine VergréfBe- 
rung des Keimes bewirkt wird. — Da8 sich der Charakter der Reaktion in einem 
bestimmten Stadium andert (némlich von einem ElektronenprozeB in einen reinen 
elektrochemischen ProzeB (Lokalelement- Bildung) verwandelt, wird hiermit nicht 
bestritten. Meidinger. 


5609 K. Giissow. Eine Apparatur zur Messung der spektralen Empfindlichkeit 
photographischer Emulsionen. Z. Astrophys. 35, 233—236, 1954, Nr. 4. (24. Jan.) 
(Jena. Univ.-Sternw., Astrophys. Inst.) Wahrend das durcheinen Gitterspektro- 
graphen entworfene Licht die Emulsion belichtet, wird die Intensitatsvertei- 
lung der Lichtquelle (Xenon-Hochdrucklampe) in einem Spektrometer gemessen 
und registriert. Zur me8baren Intensitaétsschwachung dient ein Pt-Stufenfilter; 
das Platin ist auf eine diinne UBK 7 Platte aufgedampft. Alle in der Astrophoto- 
graphie interessanten Emulsionen sollen mit der Apparatur laufend untersucht 
werden. Dziobek. 


5610 Recommendations for the standardization of measurements in photographic 
emulsions. Suppl. Nuovo Cim. (9) 12, 474—479, 1954, Nr. 2. Meidinger. 


5611 Peter Wolf. Die Abbildung molekularer Objekte mit dem Feldelektronen- 
mikroskop. Z. angew. Phys. 6, 529—535, 1954, Nr. 12. (Dez.) (Berlin-Dahlem, 
Max-Planck-Ges., Fritz-Haber-Inst.) Durch die Untersuchung von ca. 50 in ihrer 
Struktur weitgehend voneinander unterschiedenen organischen Substanzen im 
Feldelektronenmikroskop wurde festgestellt, daB eine objekttreue Abbildung 
nicht méglich ist. Die meisten molekularen Objekte werden als ,,Vierteiler‘‘ oder 
, Zweiteiler“’, bei Rotation als Ringe abgebildet. Wie nachgewiesen wurde, han- 
delt es sich dabei tatsachlich um einzelne Molekiile und nicht um Kristallite. Die 
einférmigen Abbildungsformen werden dadurch erklart, das die leicht adsor- 
bierbaren Adsorbenden im inhomogenen Kathodenfeld aufrecht stehen und die 
aus dem Metall austretenden langsamen Elektronen an den Molekiilkanten ge- 
streut werden. Bilder werden vor allem vom Anthracen (verschiedene Phasen des 
Aufdampfens) gebracht. Daniel. 


6612 W. A. Thornton. Light output of luminescent plastics. Phys. Rev. (2) 96, 
292, 1954, Nr. 2. (15. Okt.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) 
Fir feste Lésungen fluoreszierender organischer Molekiile in Hochpolymeren 
wird die Ausbeute unter.folgenden Annahmen berechnet. Primar werde z. B. 
durch ein Korpuskularteilchen ein Liésungsmittelmolekil angeregt, das entweder 
ein UV- Quant aussendet, oder die Energie strahlungslos iibertragt oder sie durch 
einen Léschproze8 verliert. Die UV- Quanten verlassen die Schicht nicht, sondern 
werden durch die gelésten Molekiile (Konzentration c<1) absorbiert. Ein wan- 
derndes Energiequant wird von einem Lésungsmittelmolekiil mit der Wahrschein- 
lichkeit 0) (1—c) (o9=Einfangquerschnitt) absorbiert und mit der Wahrschein- 
lichkeit q,.o.(1—c) reemittiert (q,=Quantenausbeute). Von einem gelésten 
Molekiil wird es mit der Wahrscheinlichkeit oc absorbiert. Die Léschungswahr- 
scheinlichkeit im Lésungsmittel ist entsprechend, (1—q )o9(1—c). Die Wahr- 
scheinlichkeit fiir die Anregung eines gelésten Molekiils ist dann [q9¢9(1—¢)+<c]/ 
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[Qo09(1—e)+o0e+(1—q ) 0, (1—c)]. Die gelésten Molekiile emittieren nur, wenn 
in einer gewissen Umgebung keine weiteren gelésten Molekiile sind. Sei z die 
Zahl der Platze, die bei Besetzung mit solchen zur Selbstausléschung fiihren, 
dann ist die Emisionswahrscheinlichkeit eines angeregten gelésten Molekiils 
= (1—c)*~ (1+2c)-1 und somit die Energieiibertragung mit Emission durch 
ein geléstes Molekiil, wenn man (1—c)=1 setzt = [q, + (o/o)e}/{[1 +(/o9)c] 
(1-+-zc)]. Ein Vergleich der Forme] mit den Ergebnissen von Swank und Buck 
(s. diese Ber. 33, 2445, 1954) zeigt, da die Radien fiir die Selbstausléschung bis zu 
drei Molekiilradien betragen und daB die Werte fiir o/c) bei Polystyrol als 
Lésungsmittel zwischen 0 und 700 liegen. Schén. 


'5613 N R.Tawde and N. Ramanathan. Fluorescence of dyestuff solutions: 


Viscosity and temperature effects. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 65, 33—40, 1952, 
Nr. 1 (Nr. 385B). (1. Jan.) (Bombay, Inst. Sci., Spectrosc. Lab.) Temperatur- 
und Viskositatseffekte des Mechanismus auf die Polarisation der Fluoreszenz- 
strahlung bei Anregung durch linear polarisiertes Licht wurde in einigen Zwei- 
stoff-Lésungen durch visuelle und photoelektrische Methoden untersucht, und 
gefunden, daB die Veranderlichkeit der Polarisation mit der Temperatur von der 
Konzentration und dem Molekulargewicht des Zweistoff-Systems abhangt. 
Busz-Peuckert. 

5614 M. D. Galanin und I. M. Frank. Fluoreszenzléschung durch ein absorbieren- 
des Medium, Abh. sowjet. Phys. Folge III, Berlin. 33. Beiheft zur ,,Sowjet- 
wissenschaft‘ 1953, S. 195—203. Redaktion der deutschen Ubersetzung RoBERT 
Rompe. (Aus: Z. exp. theor. Phys. (russ.) 21, 114—120, 1951, Nr. 2.) Die 
Theorien der Konzentrationsléschung der Fluoreszenz von Lésungen werden dis- 
kutiert. Es wird versucht, die Wechselwirkung von Resonatoren aus klassischen 
Vorstellungen im Rahmen der Elektrodynamik verstandlich zu machen. Da die 
Konzentrationsléschung von einer Abnahme der Fluoreszenzdauer 1 begleitet 
wird, wird geschlossen, da sie sich auf eine Beeinflussung der angeregten Mole- 
kiile wahrend ihrer Emission zuriickfiihren l1a8t (Theorie von WawiLow). Als 
Modell wird ein oszillierender Dipol oder Quadrupol in einem homogenen Medium 
betrachtet, das imstande ist, die ausgestrahlte Frequenz zu absorbieren. Mit Hilfe 
desselben Modells kann man auch die Wahrscheinlichkeit fiir eine einmalige 
Energieiibertragung behandeln, die zu einer Konzentrationsdepolarisation fiihrt, 
welche ebenfalls eine der Folgen der Energiewanderung in der Lésung darstellt, 
auf der die Konzentrationsléschung beruht. Die Durchrechnung zeigt, da8 der 
Grad, der Lésch durch die Uberdeckung der Emissions- und Absorptions- 
spektren und die Wellenlange bestimmt ist. Aus der Behandlung von elektrischen 
und magnetischen Dipolen und Quadrupolen folgt, daB der EinfluB des Mediums, 
das das Fluoreszenzlicht absorbiert, auf die fluoreszierenden Molekiile indirekt zur 
Bestimmung der elementaren Natur der Strahler dienen kann. Maier. 


5615 M. D. Galanin und L. W. Lewsehin. Liéschung der Fluoreszenz von Lésungen 


_ durch absorbierende Stoffe. Abh. sowjet. Phys. Folge III, Berlin. 33. Beiheft zur 


, Sowjetwissenschaft’ 1953, S. 205—211, Redaktion der deutschen Ubersetzung 


-Rosert Rompe. (Aus: Z. exp. theor. Phys. (russ.) 21, 121—125, 1951, Nr. 2.) 


Wawitow und Gavanin (Ber. d. Ak. d. W. d. UdSSR 67, 811, 1949, haben ge- 
zeigt, daB die Fluoreszenzléschung durch Stoffe, die im Spektralgebiet der Fluo- 
reszenz absorbieren, aus Vorstellungen iiber eine induktive Wechselwirkung der 
Molekiile in der Lésung folgt. Die Léschung wird hier im wesentlichen durch die 

Eigenschaften der wechselwirkenden Molekiile bestimmt (analog der 
hrzah] der Wechselwir vorg: in Dampfen) und tritt schon bei Konzen- 


trationen auf, die um einige Gré8enordnungen unter den normalen Léschkonzen- 
trationen liegen. 


Sie hangt nur wenig von der Viskositét der Lésungen ab. Die 
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Anderungen der Fluoreszenzausbeute und -dauer (r) bei der Léschung von Lésun- 
gen von 3-Aminophthalimid und einigen anderen Stoffen durch nicht fluores- 
zierende Farbstoffe und Chromtrichlorid werden spektralphotometrisch unter- 
sucht. Es zeigt sich, da in allen Fallen die Léschung mit einer Anderung von 
t verbunden ist, wahrend die Ausbeute stets (besonders bei hheren Konzentratio- 
nen) schneller abfallt als tr. Daraus wird geschlossen, da8 neben der induktiven 
Energietibertragung noch ein momentaner Léschproze8 stattfindet, der keine 
Anderung der Fluoreszenzdauer bewirkt. Die Léschung durch CrCl, wird vor 
allem mit den geringen Abmessungen des léschenden Molekiils in Verbindung ge- 
bracht. Maier. 


5616 M.D. Galanin. Léschung der Fluoreszenz von Lésungen durch absorbierende 
Stoffe. II. Abh. sowjet. Phys. Folge III, Berlin. 33. Beiheft zur ,,Sowjetwissen- 
schaft‘ 1953, S. 213222. Redaktion der deutschen Ubersetzung RoBERT Rompx. 
(Aus: Z. exp. theor. Phys. (russ.) 21, 126—132 1951, Nr. 2.) Die Anderung 
der Fluoreszenzdauer von Uranylsalzen in gefrorenen Lésungen (t)=10-*sec) bei 
der Léschung durch absorbierende Stoffe wird in Abhangigkeit von der Tempera- 
tur und der Konzentration der léschenden Substanz untersucht. Weiter werden 
Daten iiber die sensibilisierte Fluoreszenz einer Lésung von Chininsulfat und 
Benzoflavin in Athanol bei Anregung mit Hg 366 my gegeben. Hine klassische 
Theorie der Léschung durch absorbierende Stoffe eon entwickelt, Dazu wird 
ein Dipoloszillator (Strahler) betrachtet, der von absorbierenden‘‘ Dipolen sehr 
groBer Abklingkonstante (Vernachlassigbarkeit der Kopplung zwischen den 
absorbierenden Dipolen) umgeben ist. Die Theorie zeigt weitgehende Uberein- 
stimmung mit den experimentellen Ergebnissen. Maier, 


5617 A. Sehmillen, Uber die Abklingzeit der Acridinorangefluoreszenz. Z. 
Naturf. 9a, 1036—1039, 1954, Nr. 12. (Dez.) (GieBen, Justus-Liebig-Hochsch. 
Phys.Inst.) Die Fluoreszenzabklingdauer von Acridinorangechlorid ist in waS- 
riger Losung zwischen 10-* und 10-4 Mol/l von der Konzentration unabhangig 
(tx = 2,4°10-* sec), in alkoholischer Lésung bis 10-* Mol/] (tr = 4,5 -10-® sec). Ober- 
halb der kritischen Konzentration (10-* bzw. 10-* Mol/l) steigt + stark mit der 
Konzentration an. Ebenso andert sich oberhalb der kritischen Konzentration 
die spektrale Verteilung des Fluoreszenzlichtes. Die Abklingdauer der Fluores- 
zenz der Farbstoffbase ist im untersuchten Konzentrationsbereich (10-5 bis 10-4 
Mol/I) von der Konzentration unabhangig (tr = 5,5 -10-® sec). Die T-Abhangigkeit 
wird am Farbstoff im adsorbierten Zustand bei tiefen Temperaturen untersucht. 
Aus dem Vergleich mit dem Emissionsspektrum wird geschlossen, daB der An- 
stieg der Abklingzeit bei gréBeren Konzentrationen auf eine héhere Assoziations- 
stufe der Farbstoffionen zuriickzufiihren ist. Maier. 


5618 Leonard I. Grossweiner and Max S. Matheson, Luminescence of ice and : 
tritiated ice. J. chem, Phys, 20, 1654—1655, 1952, Nr. 10. (Okt.) (Chicago, IIl., 
Argonne Nat. Lab., Chem. Div.) Reines Eis zeigt bei Bestrahlung mit 50 kV- 
Wolfram-Réntgenstrahlung, gefiltert durch 100 mg/cm? Aluminium bei Tem- 
peraturen zwischen ~100 und -170°C Lumineszenz. Tne Maximum des Lumines- 
zenzlichtes liegt bei 3400A, und seine Intensitaét wachst linear mit der Réntgen- 
strahlung im Bereich zwischen 400 und 100000 r/h. Zwischen —160 und —130°C | 
ist die ARRHENIUS-Gleichung erfillt mit einer Aktivierungsenergie von 0,20 eV. 
— Mit diesem Effekt hangt die bei mit Tritium angereichertem His bei tiefen 
Temperaturen beobachtete selbsterregte Lumineszenz zusammen. Aus den Mes- 
sungen folgt bei der Temperatur des fliissigen Stickstoffs eine Quantenausbeute 
von 3+10-§ Quanten/Ionenpaar. Paetzold. 


5619 Eiso Yamaka. Afterglow of magnesium oxide single crystals. Phys, Rev. (2) 
96, 293 —296, 1954, Nr. 2. (15. Okt.) (Tokyo, Japan, Electr. Comat Lab) An MgO- | 
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Einkristallen, nicht verfarbten, sowie durch iiberschiissiges Mg oder O verfarbten, 
wurden nach Anregung bei Zimmertemperatur mit dem ungefilterten Licht einer 
Hg-Lampe ,die das gleiche Ergebnis hatte wie die Anregung mit Réntgenstrahlen, 
die glow-Maxima des Leuchtens und des Photostroms bei einer Erwarmungs- 
schwindigkeit von 5°C/min gemessen. Beobachtet wurden folgende Maxima (1) 
bei 65°C, (2) bei 77°C, (3) bei 95°C, (4) bei 180°C und (5) bei 200°C. Beim nicht- 
verfarbten MgO traten beim Leuchten die Maxima (2), (3) und (4), beim Photo- 
strom (3) auf, beim Mg-verfarbten die Maxima (1), (2), (3) und (5) im Leuchten 
und (3) und (5) beim Strom, beim O-verfarbten die Maxima (2) und (4), wahrend 
der Photostrom kein Maximum zeigte. Wie an den Mg-verfarbten Kristallen ge- 
zeigt wurde, verschwinden beim Uberschreiten der Maxima jeweils durch die 
Einstrahlung erzeugte Absorptionsmaxima. Eine theoretische Deutung der Be- 
obachtungen kann noch nicht gegeben werden. Sch6n. 


VII. Werkstoffe 


5620 SS, Sjéstrém. Determination of residual surface stresses with the aid of resi- 
stance wire strain gauges. Appl. sci. Res., Hague (A) 4, 305—312, 1954, Nr. 4. 
(Sédertalje, Sweden, Scania-Vabis.) Eine wichtige Rolle bei den an warme- 
behandelten Proben auftretenden Ermiidungserscheinungen spielen die zuriick- 
bleibenden Oberflachenkrafte. Bekannt sind die schidlichen Dehnungskrafte 
und die giinstigen Druckkrafte. Die auftretenden Oberflichenkrafte sind durch- 
wegs stets mit Anderungen in der Harte und in der Mikrostruktur hegleitet und 
es ist sehr schwierig, eine quantitative Schlu8folgerung zu ziehen, die eine funk- 
tionelle Beziehung zwischen zuriickgebliebener Oberflachenkraft und der GréBe 
der Ermiidungsdauer herzustellen gestattet. Weiterhin haben andere Autoren ge- 
funden, daB in weichem Stahl groBe Anderungen im Zustand der Oberflachen- 
krafte unter dem Einflu8 wiederholter Krafteinwirkung auftreten. Verf. hat 
nunmehr eine auf STABLEIN zuriickgehende Methode zur Bestimmung solch ge- 
stalteter Krafte verbessert. Zur Bestimmung dieser Krafte werden diinne Schich- 
ten eines anfanglich sehr glatten Stabes von rechteckigem Querschnitt abpoliert 
und die Anderung der Spannung auf der entgegengesetzten Oberfliche mit Hilfe 
einer Widerstandsdraht-Spannungs-MeBeinrichtung bestimmt. Unter den An- 
nahmen, da8 die zuriickbleibenden Krafte in Oberflachenschichten, die zur po- 
lierten Flache parallel liegen, konstant sind und daB die Quer- und Dickenkrafte 
vernachlassigt werden kénnen, leitet der Verf. einen Ausdruck ab, der die Span- 
nungsanderung mit der anfainglichen zuriickgebliebenen Kraft im Stab verkniipft. 
Als Beispiel einer praktischen Anwendung der angefiihrten Methode werden die 
Ergebnisse solcher Kraftebestimmungen an einem Getriebezahn-Stahl ange- 
fiihrt. Riedhammer. 


5621 <A. Metz. Optische Gerdite fiir Materialpriifung und Oberfldéchen- Untersuchung. 

Metall 8, 677—680, 1954, Nr. 17/18. (Sept.) Kurz beschrieben werden neuere op- 

tische Gerate der Firma Ernst Leitz, Wetzlar (Metallmikroskope, Dilatometer — 

u. a. mit Spannbandgalvanometer — Kleinhartemefgerait, Lichtspaltgerat zur 
_ Priifung von Werkzeugschneiden, Oberflichenmefgerat nach Forster, Rauh- 
_ tester), v. Weingraber. 


6622 Heinz G, Pfeiffer and Paul D. Zemany. Trace analysis by X-ray emission 

epreeorspk . Nature, Lond, 174, 397, 1954, Nr. 4426. (28. Aug.) (Schenectady, 
_N. Y., Gen. Elect, Res. Lab.) Es werden Ergebnisse an Zink mitgeteilt, die so ge- 
-wonnen wurden, da8 die zinkhaltigen Proben aufgelést und auf eine Flache defi- 
_nierter GréBe in dinner Schicht (z. B. 10A) aufgetragen wurden. Die Intensitat 
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der charakteristischen Ka-Strahlung von Zink, abziiglich des Untergrundes, 
gibt direkt den Zinkgehalt an. Fiir einen Zinkgehalt von 1 ug wurden 15,6 Impulse 
pro Sekunde gemessen. Der lineare Bereich erstreckt sich bis etwa 100 ug, von wo 
an sich der AbsorptionseinfluB bemerkbar macht. Ahnliche Spurenteste wurden 
an Vanadium, Kupfer, Eisen, Silber, Brom und Gold durchgefihrt. 

Weyerer. 


5623 Peter Nélting und Kurt Liicke. Zur Gefiigeuntersuchung und zur Feststellung 
des Rekristallisationszustandes bei Metallen. Naturwissenschaften 41, 573, 1954, 
Nr. 24. (Dez.) (Gottingen, Univ., Inst. allg. Metallk.) Bringt man einen Kristal] 
in die Mitte zwischen Blende und Film, so erzeugt (bei weiem Réntgenlicht und 
leicht divergierendem Strahl) jede Netzebenenschar der einzelnen Kristalle eine 
Abbildung der Blende auf dem Film. Verformte Kristalle geben verwaschene und 
mit Asterismus behaftete Reflexe. An Bildern wird die Rekristallisation eines 
Al-Bleches gezeigt. Vorteile der Methode: 1. Kurze Belichtungszeiten, da Strah- 
lenbiischel divergent sein darf und groBe Blenden, 2. genauere: Bestimmung der 
Reflexe, da zweidimensionale Anordnung der Reflexe (im Gegensatz zu DEBYE- 
ScuERReER-Kreisen), 3. durchstrahlte Flache ist etwa 20 mm? groB. German. 


5624 W. A. Wood and, R. B. Davies. Effects of alternating strain on the structure 
of a metal. Proc. roy. Soc. (A) 220, 255—266, 1953, Nr. 1141. (10. Nov.) (Mel- 
bourne, Univ., Baillieu Lab.; Dep. Supply, Aeronaut. Res. Lab.) An Elektrolyt- 
kupfer wurden die Wirkungen wiederholter Belastungen in einer Richtung und 
in abwechselnd umgekehrten Richtungen miteinander verglichen. Réntgenogra- 
phisch wurde festgestellt, da8 nach Wechselbelastung, deren Amplitude und 
Frequenz variiert wurden, die Bezirke, die in den Kérnern bei der ersten kleinen 
Dehnung gestért worden waren, sich nicht so wie bei wiederholter Zugbelastung 
ausdehnten, daB aber \dafiir die Intensitét der Stérungen zunahm. Eingehende 
theoretische Erérterungen tiber die im Kristall erzeugten Versetzungen erméglichen 
eine qualitative Deutung der Beobachtungen. Kirschstein. 


5625 Charles W Tucker jr. A correction and note on the relation of the B-uranium 
and o-phase structures. Acta cryst. 5, 389, 1952, Nr. 3. (Mai.) (Schenectady, 
N. Y., Knolls Atomic Power Lab.) Richtigstellung eines Literaturzitats und der 
historischen Zusammenhange; s. diese Ber. 32, 1604, 1953. Dahme. 


5626 Eduard Houdremont und Hans-Joachim Wiester. Metallkundliche Be- 
trachiungen zur Frage des Trennbruches. Arch. Eisenhiittenw. 25, 435—446, 
1954, Nr, 9/10, (Sept./Okt.) (Max-Planck-Inst. Eisenforschg., Diisseldorf, Ab- 
handlg. 609.) Das Aufspalten der Eisenkristalle in der Wiirfelflache ist eine im 
Citteraufbau begriindete Eigenschaft des a-Eisens, die auch beisehrreinem Eisenin 
Erscheinung tritt. MaBgebend fiir das Auftreten eines Spaltbruches ist das Ver- 
haltnis von kritischer Schubspannung zu kritischer Normalspannung und dessen 
Verinderung durch die Beanspruchungsbedingungen und den Gefiigezustand 
des Werkstoffs. Ein mehrachsiger Spannungszustand behindert die Ausbildung 
einer fiir die Gleitverformung erforderlichen Schubspannung. Durch hohe An- 
strengungsgeschwindigkeit kann die elastische Verzerrung des Gitters dem Ein- 
setzen einer plastischen Verformung vorauseilen oder sie wahrend der Verfor- 
mung infolge der dabei eintretenden Verfestigung tiberholen. Mit fallender Tempe- 
ratur wird die Gleitverformung erschwert, so daB die elastische Verzerrung und der 

daraus sich ergebende Spaltbruch das Ubergewicht erlangen kann. Eine ; 
der Trennbruchempfindlichkeit eines Werkstoffes ist grundsatzlich nur dadure. 

mdglich, da man zumindest eine der genannten Beanspruch oa 
verandert, Von Seiten des Werkstoffes ergibt sich in bekanstes eae die - 
lichkeit, durch Beschrinkung des Gehaltes an schidlichen Beimengungen, 2B 


1214 


955— Wrik. 2. Werkstoffpriifung. 3. Metalle, Legierungen 5627—5628 


Phosphor und Stickstoff, durch MaBnahmen, die die Alterungsanfalligkeit ver- 
ringern, die Korngré8e herabsetzen und zu einer gleichmaBigen feinen Verteilung 
der heterogenen Einlagerungen fiihren, die Trennbruchneigung in sehr weiten 
Grenzen zu verandern. Wiester. 


5627 Angelica Schrader. Der Perlit in einem Chromstahl mit 0,4°% C und 
3,5% Cr. Arch. Eisenhiittenw. 25, 465—474, 1954, Nr. 9/10. (Sept./Okt.) Ab- 
handlg. 610 (Diisseldorf, Max-Planck-Inst. Eisenforschg.) In einem Chromstahl 
mit 0,4% C und 3,5% Cr treten bemerkenswerte Unterschiede in der Perlit- 
ausbildung im oberen und unteren Teil der Perlitstufe auf. In der oberen Perlit- 
stufe wachst der Perlit in geschlossener Front vor, nach Beendigung der Umwand- 
lung sind praktisch keine Anzeichen fiir einen Orientierungszusammenhang mit 
dem Austenit zu erkennen. In der unteren Perlitstufe zeigt der Perlit ein gerich- 
tetes Vorwachsen und eine deutliche Ausrichtung sowohl der Carbide als auch 
des Ferrits in bezug auf die Orientierung des Austenits. Diese Unterschiede in den 
Perlitformen treten nach einer Austenitisierungstemperatur von 1300° und ent- 
sprechend grobem Austenitkorn besonders deutlich hervor. Das Auftreten der 
gerichteten Perlitbildung wird mit abnehmender Umwandlungstemperatur be- 
giinstigt. Die Unterschiede in der Carbidausbildung in den verschiedenen Perlit- 
formen werden durch elektronenmikroskopische Aufnahmen belegt. Die gerich- 
tete Perlitbildung tritt auch in anderen Stahlen, z. B. Manganstahlen auf, sofern 
eine Perlitbildung noch bei ausreichend tiefen Temperaturen méglich ist. Der 
Ubergang der bei der Perlitbildung des Chromstahles zunachst gebildeten Eisen- 
carbidlamellen in Chromearbid, der von F. WEvER und W. Kocu an elektro- 
lytisch isolierten Carbiden sehr eindrucksvoll gezeigt wurde, konnte auch in 
elektronenmikroskopischen Gefiigeaufnahmen nachgewiesen werden. 
A. Schrader. 

5628 Otto Krisement und Franz Wever Kalorimetrische Untersuchung einer 
Zwischenstufenumwandlung. Arch. Hisenhiittenw. 25, 489—498, 1954, Nr. 9/10. 
(Sept./Okt.) Abhdlg. 611 (Diisseldorf, Max-Planck-Inst. Eisenforschg.) Mit Hilfe 
der Mikrokalorimetrie von G. BorEL1us wurde die Zwischenstufenumwandlung 
eines héher kohlenstoffhaltigen Stahles (1,20 % C und 3,8 % Mn) untersucht. Bei 
diesem Stahl sind Perlit- und Zwischenstufe deutlich voneinander abgesetzt, und 
sein Martensitpunkt liegt unterhalb der Raumtemperatur. Die B,-Temperatur 


wurde aus den Messungen zu 440°C bestimmt. Aus theoretischen Uberlegungen 
wurde eine Art Unterkiihlungsdiagramm fiir die Zwischenstufenumwandlung ab- 
geleitet, aus dem hervorgeht, daB in dem untersuchten Temperaturbereich von 
B, bis herab zu 280° die Zwischenstufenumwandlung des verwendeten Stahles 


durch eine Carbidausscheidung aus dem Austenit eingeleitet wird. Diese Méglich- 
keit wurde bei friiheren Untersuchungen meistens nicht beachtet und trifft auch 
nicht fiir Stahle kleinen’ Kohlenstoffgehaltes zu. Die kinetische Auswertung der 
kalorimetrischen Messungen ergab iibereinstimmend mit den theoretischen Uber- 
le n, daB die Zwischenstufenumwandlung des genannten Stahles eine ge- 
koppelte Doppelreaktion von Carbidausscheidung aus dem Austenit und Bildung 
von Zwischenstufenferrit ist, bei der die Carbidausscheidung die Keimbildungs- 
windigkeit bestimmt. Das beobachtete Wachstumsgesetz fiir die Teilchen 
des Zwischenstufengefiiges ist typisch fiir eine Doppelreaktion. Die Méglichkeit 
fiir eine Einphasenentmischung des Austenits wird kurz untersucht, und es wird 
lit, da sie in dem untersuchten Bereich als einleitender Vorgang der 
enumwandlung nicht in Frage kommt. Es sei darauf hingewiesen, 
daB die Ergebnisse der Arbeit sich auf eine Erscheinungsform der Zwischenstufen- 
um beziehen, die nur bei héheren Kohlenstoffgehalten vorliegt. Sie 
kénnen deshalb nicht ohne weiteres auf die Zwischenstufenumwandlung von 
niedrigen Kohlenstoffgehaltes, angewendet werden. Krise ment. 
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§629 Franz Wever, W. A. Fischer und H. Engelbrecht. Versuche zum Er- 
schmelzen von reinem Eisen im Hochvakuum. Stahl u. Hisen 74, 1515—1521, 
1954, Nr. 23. (Diisseldorf, Max-Planck-Inst. Eisenf.; Abh.612.) In einer Hoch- 
vakuumschmelzanlage (bis 10-* Torr iiber der Schmelze) wurde nach der Wasser- 
stoffreduktionsmethode reines Eisen erschmolzen. Um die langen Behandlungs- 
zeiten abzukiirzen, wurde ein Verfahren entwickelt, bei dem der Reduktions- 
wasserstoff durch den porésen Tiegelboden von unten in die Eisenschmelze ge- 
leitet wird. Nach diesem Verfahren konnten nach etwa 60 bis 80 min und einem 
Wasserstoffdruck im Kessel von etwa 100 Torr Sauerstoffgehalte zwischen 0,004 
und (),01 % erreicht werden. Weiterhin wurden einige Vorversuche zur Reduk- 
tion der Schmelzen mit festem Kohlenstoff durchgefiihrt, wobei der Kohlen- 
stoff teilweise durch EKintauchen von Kohlestaben zugegeben wurde. Dabei wurde 
ein niedrigster Sauerstoffgehalt von 0,004 % neben einem Kohlenstoffgehalt von 
0,005 % erreicht. W. A. Fischer 


5630 Franz Wever, W. A. Fischer und H. Engelbrecht. Der EinfluB von Sauer- 
stoff auf Gefiige und Alierung von reinem Eisen. Stahl] u. Eisen 74, 1521—1526, 
1954, Nr. 23. (Diisseldorf, Max-Planck-Inst. Eisenf.; Abh. 613.) Durch Schmelzen 
im Hochvakuum (10-% bis 10-4 Torr) hergestelltes Reineisen mit etwa 99,97 % Fe 
wurde metallographisch untersucht, Hiernach konnte eine Sauerstoffldslichkeit 
im 6-Eisen bei 1528° zwischen 0,003 und 0,007°/, ermittelt werden. Die Léslich- 
keit fiir Sauerstoff nimmt mit fallender Temperatur ab, Hartemessungen an 
Reineisen mit verschiedenen Sauerstoffgehalten von 0,004 bis 0,1 % O ergaben 
keine Abhangigkeit der Harte vom Sauerstoffgehalt. Die Harte kritisch kalt ver- 
formter Proben mit verschiedenen Sauerstoffgehalten anderte sich beim Anlassen 
bis etwa 200° nur wenig und fiel mit steigender Temperatur gleichmaBig ab. 
Die Kerbschlagzaihigkeit bei Raumtemperatur nahm mit zunehmendem Sauer- 
stoffgehalt ab. Untersuchungen tiber die Temperaturabhangigkeit der Kerb- 
schlagzahigkeit zeigten eine starke Erhéhung der Ubergangstemperatur mit an- 
steigenden Sauerstoffgehalten. Die Kerbschlagzihigkeits-Temperatur-Kurven 
verliefen im Ubergangsgebiet mit zunehmendem Kohlenstoffgehalt steiler. 

W. A. Fischer. 
563] Giinter Hillen und Wilhelm Hofmann. Beobachtungen tiber die Erschiitte- 
rungsfestigkeit von homogen verbleitem Stahlblech. Z. Metallk. 44, 131—132, 
1953, Nr. 4. (Apr.) (Braunschweig.) Ziel der Untersuchung war, die Erschiitte- 
rungsbriiche von homogen verbleitem Stahlblech zu reproduzieren und durch 
den Vergleich verschiedener Bleisorten die giinstigste Legierung zu ermitteln. 
Streifen aus homogen verbleitem Stahlblech wurden bei 22° und bei 100° dem 
Dauerbiegeversuch unterworfen. Durch Messung des elektrischen Widerstandes . 
lie8 sich der Grad der Zerstérung verfolgen. Bei 100° erwies sich Weichblei an- 
falliger gegen Erschiitterungen als kupfer-, nickel- oder tellurhaltiges Blei. 

Tingwaldt. 

5632 J. W. Menter, J. Nutting and A. L. Tsou. Austenite in low carbon iron. 
Proc. phys. Soc., Lond. (B) 65, 305—306, 1952, Nr. 4 (Nr. 388B). (4. Apr.) 
(Cambridge, Univ., Dep. Phys. Chem., Dep. Metallurgy.) Weidemann. 


5633 Franz Eberhard Wittig. Liésungskalorimeter zur genauen Bestimmung von 
Lésungs- und Bildungswarmen, Z. Metallk. 44, 427—431, 1953, Nr. 9. (Sept.) 
(Stuttgart, Max-Planck-Inst. Metallf.) Ein hende Beschreibung der Bestand- 
teile, der Eichung und der Funktionsweise rae s Gerats. Das Kalorimeter, das bei 
Temperaturen bis zu 40° verwendbar ist, hat eine MeBgenauigkeit von 0,1°/». 
Kirschstein. 
5634 Franz Eberhard Wittig und Georg Piller. Zur Frage der Bildungswdrmen 
im System Aluminium-Magnesium. Z. Metallk. 44, 431—435, 1953, Nr9 9. (Sept.) 
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(Stuttgart, Max-Planck-Inst. Metallf.; T. H., Inst. phys. Chem.) Al-.Mg-Legie- 
rungen mit 40, 50 und 60°/, Mg, deren Herstellung und Temperung genau be- 
schrieben wird, wurden in verdiinnter HCl gelést. Die Lésungswirme AH dieser 
Legierungen sowie der reinen Komponenten wurde mit dem vorher beschriebenen 
Kalorimeter gemessen. Es ergab sich fiir Mg 4H=468,79 + 0,45 kJ/g-Atom, 
fir AlLAH = 513, 25 + 0,41 kJ/g-Atom, fiir die drei Legierungen 493,81 + 0,30, 
488,35 + 0,70 und 469,28 + 1,25 kJ/Mol; die Bildungswarmen ergeben sich 
dann zu 1,56 + 0,86, 2,57 + 1,07 und 17,20 + 1,50 kJ/Mol. Die Ergebnisse 
anderer Autoren zum System Mg-Al sowie zu Systemen, die einen ahnlichen Ver- 
lauf der Bildungswarmen aufweisen, werden kritisch diskutiert. Kirschstein. 


6635 Josef Nystrém. Nucleation of a solid precipitate along a dislocation. Appl. 
sci. Res., Hague (A) 4, 266—272, 1954, Nr. 4. (Stockholm, Roy. Inst. Technol., 
Phys. Dep.) Beim Grundversuch von SMIGELSKAS und KIRKENDALL war ein 
Stiick a-Messing elektrolytisch mit einer Kupferschicht bedeckt worden, unter 
Zwischenschalten von diinnen Molybdandrahten, die die urspriingliche Oberflaiche 
(Grenzfliche) der beiden Materialien kennzeichneten. Die Probe wurde dann fiir 
eraume Zeit auf eine hohe Temperatur erhitzt. Man stellte anschlieBend fest, 
dab durch Diffusion ein Atomaustausch stattgefunden und der Messingblock an 
GréBe abgenommen hatte, wobei die Abnahme gré8er war, als man aus der -An- 
derung der Gitterkonstante, die durch Legierungsverinderungen hervorgerufen 
wurde, erwarten konnte. Mit diesem Problem befaBt sich der Verf. eingehend, 
indem er Modelle derartiger Diffusionsvorginge entwirft. Er zeigt, daB verschie- 
dene Beweglichkeiten und verschiedene Anordnungen der Atome in einer 
Legierung zu verschiedenen Wachstumsméglichkeiten Anlaf geben. Bisweilen 
ist das Wachstum ungleich. Unter gewissen Umstinden kann mit der Bildung 
flacher GuINIER-PRESTON-Zonen gerechnet werden. Verf. untersuchte die an 
Aluminium angereicherte Seite eines Al-Cu-Systems. Ebenso wurden einige In- 
formationen iiber die Ausscheidung in einem Gold-Nickel-System erhalten. In 
den technisch wichtigen Kupfer-Beryllium-Legierungen findet der Verf. die oben 
erwahnten Zonen, wodurch als allgemeine Regel gelten kann, da Metallatome 
mit einem niedrigeren Schmelzpunkt eine gréBere Beweglichkeit besitzen. 
Riedhammer, 


6636 W. J. Svirbely. Thermodynamic data for the zinc-indium system obtained 
from the phase diagram. J. phys. Chem. 58, 557—559, 1954, Nr. 7. (Juli.) (Univ. _ 
Maryland, Dep. Chem.) Durch Anwendung der Gleichungen von KLEPPA wurden 
die integralen Mischungs- und Partialmolwarmen von Zink und Indium bei 700°K 
aus den Léslichkeitsdaten des Systems Zink-Indium ermittelt. (Vgl. diese Ber. 
31, 1052, 1952.) Der Vergleich der Ergebnisse mit Angaben aus der Literatur und 
mit den vom Verf. an diesem System erhaltenen thermodynamischen MeBer- 
gebnissen bilden eine Stiitze der Gleichungen KLEpPas. Scharnow. 


5637 Klaus Detert. Grenzschichtuntersuchungen an Blei-Zinn-Legierungen. Z. 
Metallk. 45, 547—550, 1954, Nr. 9. (Sept.) (Berlin, Tech. Univ., Inst. Metallkde. 
Phys. Inst.) Aus reinstem Pb und Sn erschmolzene Legierungen im Bereich von 
20 bis 90 % Sn wurden auf eine Porzellanunterlage gegossen und mit einem po- 
lierten Quarzglas zu einer 0,5 bis 1 mm dicken Folie breit gedriickt; Unterlage 
- und Quarzglas waren auf iiber Schmelztemperatur der Legierung erwarmt. Durch 
ee ene dor GuBoberfliche bis zu einer Tiefe von 5 bis 10 4 wurden an allen 

i n die Ergebnisse von HEUMANN (diese Ber, 23, 1841, 1942) bestatigt, 
wonach araaesy § dah der Konzentration, der Abkihlungsgeschwindigkeit 
und -richtung die e GuBoberflache eutektisch ist. Die Auffassung, daB eine 
Tein eutektische Schicht bis zu 30 « Dicke unter dem Einflu8 der Kapillarkrafte 
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an der Oberflache entsteht, wurde dahin berichtigt, daB in einer 10 uw dicken 
Randzone das Eutektikum sich nach der Oberflache zu anreichert. 
Scharnow. 


5638 A. Rose und W. Strassburg. Anwendung der Zeit-Temperatur Umwand- 
lungs-Schaubilder fiir kontinuierliche Abkiihlung auf Fragen der Warmebehandlung. 
Forsch, IngWes. (B) 20, 56—58, 1954, Nr. 2. (Diisseldorf.) Bode. 


5639 R. G. Butters and H. P. Myers. The structure and properties of some 
ternary alloys of manganese, zine and carbon. Phil. Mag. (7) 46, 132—143, 1955, 
Nr. 373. (Febr.) (Vancouver, Can., Univ. Brit. Columb., Dep. Min. a. Metall.) 
Einphasige ternare Manganlegierungen der Konstitution Mn;ZnC sind bei Raum- 
temperatur ferromagnetisch. Die Magnetisierung zeigt aber bei —45°C ein aus- 
gepragtes, hysteresefreies Maximum, so daB bei dieser Legierung eine neuartige 
ferrimagnetische Erscheinung vorzuliegen scheint. Das Atommoment wird zu 
3u, pro Einheitszelle oder 1;,; pro Manganatom gemessen. Bei Annahme von 


zwei Untergittern wird die jeweils mégliche Besetzung der 3 d-Schalen der Mangan- 
atome besprochen. Strukturuntersuchungen zeigen ein kubisches Gitter dichter 
Kugelpackung, in dem die Ecken von Zink, die Flachenmitten von Mangan und 
die Raummitten von Kohlenstoffatomen besetzt sind. Ochsenfeld. 


5640 DD. Narayanamurti and Vidya Bhushan Kumar. Diffusion of organic 
molecules through wood. J. Polym. Sci. 10, 515—524, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Dehra 
Dun, India, Forest Res. Inst.) Verff. untersuchten die Diffusion von Methyl-, 
Athyl-, Butyl- und Amylalkohol, von Glycerin, Phenol, Ameisen-, Essig- und 
Buttersaiure durch verschiedene mit Wasser gesattigte indische Holzarten. Die 
Ergebnisse lassen sich durch das Ficxsche Gesetz darstellen. Die Diffusionskon- 
stante K fallt mit dem Molekulargewicht M der diffundierenden Substanz und 
mit der Dichte des Holzes ab. Speziell ist bei den Alkoholen log K umgekehrt 
proportional M, bei den Sauren aber K umgekehrt proportional M. K ist in 
radialer und tangentialer Richtung etwa gleich gro8 und vielfach kleiner als in 
axialer Richtung. O. Fuchs. 


5641 Johannes Gerlach und Ottmar Knacke. Zur Kinetik der Sinterung. 
Z. Metallk. 45, 123—127, 1954, Nr. 3. (Marz.) (Berlin-Charlottenburg, Tech. 
Univ., Inst. Metallhiittenkde.) In einem evakuierten Versuchsrohr driickt eine an 
einem Waagebalken befestigte Kugel, die. mit Cadmium bedampft ist, wahrend 
der PreSizeit mit einer einstellbaren Kraft auf eine Cadmiumschicht. Bei ver- 
schiedenen Versuchstemperaturen wird die Kraft gemessen, die erforderlich ist, 
um die Kugel von der Schweifstelle abzureiBen. Die Messungen verfolgen das 
Ziel, die mittlere PreBzeit in Abhangigkeit von Temperatur, PreSdruck und 
erzielter Festigkeit zu bestimmen. Gleichzeitig werden die auftretenden Schwan- 
kungen ermittelt. Sie geben AnlaB, das kinetische Modell einer Keimbildung mit 
variabler Aktivierungsenergie zu diskutieren. Ting waldt. 


5642 Gerhard Boekstiegel, Georg Masing und Gerhard Zapf. Zur Aktivierungs- 
energie des Sintervorganges. Appl. sci. Res., Hague (A) 284—294, 1954, Nr. 4. 
(Géttingen, Inst. allg. Metallk.; Huskvarna, Schweden, Husqvarna Vapenfabriks 
AB, Pulvermetallurg. Lab.) Als besonders charakteristisch fiir den Mechanismus 
eines von der Temperatur abhangigen Vorganges wird meistens die Aktivierungs- 
energie A betrachtet. Diese ist bekanntlich durch die ARRHENIUSSche Beziehung 
Inv = — A/R-T + const definiert, wo v die Geschwindigkeit des Vorgangs, R die 
Gaskonstante und T die absolute Temperatur bedeuten, Als Ma8 fiir die Ge- 
schwindigkeit v dienen dabei im allgemeinen die Kehrwerte der Zeiten, die bei 
verschiedenen fest gegebenen Temperaturen bis zur Erreichung eines bestimmten 
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Zustandes verstreichen. Eine Voraussetzung fiir die Zulassigkeit einer solchen 
Betrachtungsweise ist, daB das Zeitgesetz des Vorganges in seiner Gestalt von der 
Temperatur unabhangig ist. Die Verff. stellen fest, daB das Zeitgesetz fiir die 
Festigkeitszunahme von PreSlingen aus Eisenpulver bei der Sinterung unterhalb 
906°C ein einfaches Potenzgesetz ist, dessen Exponent unabhangig von der 
Temperatur bei zwei Materialien Werte von 0,28 oder 0,35 hat. Die Aktivierungs- 
energie der Sinterung bei Eisen betragt im a-Gebiet ca, 72 kcal/Mol und stimmt 
gut iiberein mit der Aktivierungsenergie der Volumen-Selbstdiffusion. Es bésteht 
ein enger Zusammenhang des gefundenen Zeitgesetzes mit dem von KuczynskI 
in seinen Modellversuchen mit sinternden Metallkiigelchen gefundenen. Wenn 
auch die vorliegenden Untersuchungen nicht umfassend genug sind, um generell 
entscheiden zu kénnen, ob die Volumen-Selbstdiffusion der wesentlichste Trager 
des Sintervorganges ist, so diirften sie doch eine erneute Bestatigung der sich 
mehr und mehr durchsetzenden Auffassung sein, daB der Volumen-Selbstdiffusion 
eine Vorrangstellung bei der Sinterung von Metallen zukommt. Riedhammer. 


5643 M. Metzger and J. Intrater. Sub-grain boundary corrosion in high-purity 
aluminium. Nature, Lond. 174, 547—549, 1954, Nr. 4429. (18. Sept.) (New 
York, Columbia Univ.) Friihere Beobachtungen der intergranularen Korrosion 
von sehr reinem Aluminium in Chlorwasserstoffsaure haben gezeigt, da im all- 
gemeinen Korngrenzen grofen Winkelunterschiedes angegriffen werden und nur 
sehr schwach die Korngrenzen kleinen Winkelunterschieds und die Unter- 
Korngrenzen (sub-grain boundaries), es sei denn, das die Probe lange anodisch 
behandelt wurde. Verff. berichten jetzt, daB auch die Unter-Korngrenzen sowie 
die Korngrenzen kleinen Winkelunterschiedes von entsprechend warmbehandel- 
ten Proben angegriffen werden, wenn sie sich in 7% Chlorwasserstoffsiure 
befinden, der 0,5 Teile auf 1000000 Teile Kupfer (als Kupferchlorid) zugesetzt 
sind. Untersucht wurde Aluminium mit Reinheitsgraden zwischen 99,97 und 
99,996%. Die GréBe der Korrosion ist von der Behandlung abhangig, sie ist am 
kleinsten nach rascher Abkiihlung und wird begiinstigt durch unvollstandiges 


Abschrecken von der AblaBtemperatur. Die Korngrenzen kleinen Winkel-. 


unterschiedes werden nach geeigneter Behandlung angegriffen, wenn der Unter- 
schied in der Orientierung von einigen Graden bis zu mindest 10 min herab 
_ betragt. Es wird eine Erklarung hierfiir gegeben. Die Korrosion tritt auch auf, 
_ wenn das Kupfer durch 10 Teile auf 1 Million Eisen ersetzt wird und ebenfalls 
_ nach anodischer Behandlung. vy. Harlem, 
! 


5644 Eggert Knuth-Winterfeldt. Beitrag zw Theorie des elektrolytischen Polierens. 
Arch. Eisenhiittenw. 25, 393—395, 1954, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) (Kopenhagen, Lab, 
Metalforsk.) Ein Anodenfilm mit einem Temperaturhéchstwert im Innern gibt die 
giinstigsten Bedingungen, wahrend ein solcher Héchstwert an der Metalloberflache 
ungiinstig ist. Dicht beieinander auftretende Bereiche mit bedeutenden Tempe- 
raturunterschieden (Warmetaschen) im Anodenfilm scheinen fiir das elektro- 
lytische Polieren von grofem EinfluB zu sein., H. Ebert. 


5645 Peter Grassmann, Lerechnung der Temperaturverteilung beim autogenen 
Brennschneiden. Z. angew. Phys. 4, 455—458, 1952, Nr. 12. (Nov.) (Ziirich, 
E. T. H., Inst. kalor. Apparate Kiltetech.) Starkere Stahlbleche werden heute 
fast ausschlieSlich autogen geschnitten. Dabei wird auf das lokal bis zur Ent- 

ungstemperatur erhitzte Blech ein méglichst engbegrenzter Sauerstoffstrahl 
richtet. Wo dieser Schneidstrahl das Werkstiick trifft, verbrennt der Stahl und 
die fliissige Schlacke wird durch die Gewalt des Schneidstrahls aus der Schnitt- 
fuge herausgeblasen. Die durch die Verbrennung des Stahls erzeugte Warme 
ry Aa benachbarte Material auf Entziindungstemperatur zu bringen, 80 

beim kontinuierlichen Vorschub des Brenners ein fortlaufender, sauberer 
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Schnitt entsteht. Damit das Verfahren durchfiihrbar ist, mu8, neben anderen 
Bedingungen, auch ein wohlabgewogenes Gleichgewicht zwischen der Warme- 
zufuhr — im wesentlichen gegeben durch die pro Zeiteinheit.verbrannte Stahl- 
menge — und der Warmeabfuhr — bei dicken Blechen zum tiberwiegenden Teil 
gegeben durch die Warmeleitung im Blech — bestehen. Verf. stellt die Gleichung 
des Temperaturfeldes in einer leitenden Platte auf, durch die mit konstanter 
Geschwindigkeit eine lineare Warmequelle, deren Achse senkrecht zur Platten- 
ebene steht, hindurchbewegt wird. Durch die Lésung dieser Aufgabe erhalt der 
Verf. gleichzeitig die auftretenden Héchsttemperaturen und die Erwarmungs- 
und Abkihlungsgeschwindigkeiten, gegeben in verschiedenen Abstanden von der 
Schnittlinie. Ferner wird durch die Rechnung auch die bekannte Tatsache, daB 
die Vorschubgeschwindigkeit des Brenners nur innerhalb bestimmter Grenzen 
verandert werden kann, quantitativ dargestellt. Durch Spiegelung lassen sich 
auch die Temperaturfelder berechnen fiir den Fall, daB der Schneidstrahl in 
geringem Abstand, von einer Blechkante parallel zu dieser gefiihrt wird. 
Riedhammer. 
5646 Molybdenum arcs. J. Instn elect. Engrs (NS) 1, 170—172, 1955, Nr. 3. 
(Marz.) Kurzes Referat einer Originalarbeit aus der gleichen Zeitschrift (Paper 
Nr. 1768). AuBerdem werden folgende Einzelheiten angegeben: Zum Herstellen 
von festen Kérpern aus Molybdan, Tantal oder Wolfram wird am besten mit 
einem Lichtbogen im Vakuum (etwa 10-4 Torr) bei rund 1000 bis 2000 Amp Strom- 
stirke die stabformige Kathode von rund 1 cm? Querschnitt abgeschmolzen und 
in einer becherférmigen, wassergekiihlten Anode aufgefangen. Die Kathode wird, 
als Stab nachgeschoben. Um Schwierigkeiten durch Entladungen an unerwiinsch- 
ten Stellen zu vermeiden, mu8 man die nicht benédtigten Teile des GefaiBes 
elektrisch isolieren, Schutzbleche gegen Metallspritzer anbringen und Mate- 
rialien mit niedriger Austrittsarbeit vermeiden, beispielsweise Hartlote, die 
Cadmium enthalten. Fir 950 Amp wird ein Abschmelzen von 5,8 g/sec angegeben. 
Euler. 
5647 H. Adam. Compressed glass-to-metal-seals. J. Soc. Glass Tech. 38, 285 
bis 296 T, 1954, Nr. 182. (Juni.) Die Arbeit bringt neben Mitteilungen iiber eine 
bereits friiher (1952) gegebene allgemeine Theorie (Erlauterung der allgemeinen 
elastischen Grundgleichungen innerhalb der Giiltigkeit des HooxEschen Gesetzes 
an einem aus n konzentrischen Zylindern oder Ringen bestehenden System, in 
Sonderheit n = 2, n = 3) eine Fortsetzung fiir n > 3 und nicht konzentrische An- 
ordnung. Verf. findet: 1. ein weitgehender Gebrauch von weichem Stahl bei Ver- 
schmelzungen ist méglich; 2. Variieren von tiblichen Kombinationen Metall-Glas 
ohne weitgehende Anpassung der Ausdehnungskoeffizienten ist méglich. 
H. Ebert. 
5648 D, G, Burnside. Ceramic-metal seals of the tungsten-iron-type. R.C. A. Rev. 
15, 46—61, 1954, Marz. (S. Sci. Abstr. (B) 57, 423—424 (Abstr. Nr. 5057), 1954 
Nr. 679. (Juli.)) Es wird ein verhaltnismaBig einfaches Verfahren zum Praparieren 
von Verbindungen Keramik—Metall beschrieben. Die keramische Oberflaiche 
wird mit einer diinnen Schicht eines Wo-Fe-Pulvers versehen und, bei geeigneter 
Temperatur in einer verdiinnten reduzierenden Atmosphare erhitzt. Ein homo- 
gener, dichter Metallfilm, der festhaftet, entsteht. Zum SchluB wird eine Uber- 
sicht und Beurteilung solcher Verbindungen gegeben. H. Ebert, 


IX. Biophysik 
5649 W.L. Bragg and M. F. Perutz. The external form of the haemoglobin 
molecule. II, Acta cryst. 5, 323—328, 1952, Nr. 3. (Mai.) ( cenbitclaande 7 
Cavendish Lab,; Med. Res. Counc. Unit.) Fiir zwélf verschiedene Hamoglobine 
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des Pferdes, des Schafes und des Menschen werden z. T. erstmalig die ausfiihr- 
lichen kristallographischen Daten veréffentlicht. Von diesen werden vier aus- 
gewahlt und die auf Grund der Kristalldimensionen méglichen Packungen unter- 
sucht sowie die entwicklungsfahigen Flichen diskutiert. Die Ubereinstimmung 
mit der Erfahrung ist befriedigend. Dahme. 


5650 P. D. Boyer. Spectrophotometric study of the reaction of protein sulfhydryl 
groups swith organic mercurials. J. Amer. chem. Soc. 76, 4331—4337, 1954, 
Nr. 17. (5. Sept.) (St. Paul, Minn., Univ., Dep. Agricult. Biochem.) Es wird eine 
Methode zur empfindlichen und schnellen spektrophotometrischen Messung der 
Starke und Geschwindigkeit der Reaktion von verschiedenen organischen Queck- 
silberverbindungen, insbesondere p-Mercuribenzoat, mit Sulfhydrylgruppen, be- 
schrieben. Die Methode beim p-Mercuribenzoat beruht auf dem Anwachsen des 
Absorptionsvermégens im 250 myu-Gebiet, das die Bildung von Mercaptid be- 
gleitet. Die Reaktionsgeschwindigkeit der Sulfhydrylgruppen in Hiihnereiweif 
und £-Lactoglobin ist bei einem pH von 4,6 gréfer als bei einem pH von 7, die 
Geschwindigkeit bei HiihnereiweiB wird merklich beeinflu&t durch die Natur der 
vorhandenen Ionen. Die Reaktion von p-Mercuribenzoat mit B-Lactoglobulin bei 
einem pH von 4,6 im Acetat-Puffer und mit HiihnereiweiB bei einem pH von 7 im 
Phosphat-Puffer folgt dem Verlauf einer Reaktion zweiter Ordnung. Durch 
Verinderung der experimentellen Bedingungen kénnen drei verschiedene 
Sulfhydrilgruppen im Hiihnereiweif unterschieden werden. v. Harlem. 


Struktur und Aufbau biologischer Kérper. S, auch Nr. 5388. 


5651 EE. H. Beleher, I. G. F. Gilbert and L. F. Lamerton. Experimental studies 
with radioactive iron. Brit, J. Radiol. 27, 387—392, 1954, Nr. 319. (Juli.) (London, 
Roy. Cane. Hosp.; Phys. Dep.) Die Inkorporation von radioaktivem Eisen in die 
zirkulierenden roten Zellen kann als quantitatives Kriterium fiir die Herabsetzung 
der Knochenmarkfunktionen durch ionisierende Strahlen oder chemische Rea- 
genzien verwendet werden. Mit Fe®® machten sich bei Ganzbestrahlung von 
Ratten mit 250 kV-Strahlung Dosen von 25—400 r bemerkbar. R. Jaeger, 


5652 Sir Lawrence Bragg. X-ray studies of biological molecules. Nature, Lond. 
174, 55—59, 1954, Nr. 4419. (10. Juli.) Die Schwierigkeiten der Réntgenanalyse 
an biologischen Objekten (z. B. an Proteinen) werden besprochen und Hinweise 
fiir die Technik der Untersuchungen gegeben. Weyerer. 


6653 €. J.D. M. Verhagen, J. P. Palm, J. van der Ster, W. van Genderen and 
_ B.P.T. Veltman. Construction and properties of sub-miniature pressure pickups. 
_ Appl. sci. Res., Hague (B) 3, 409—416, 1954, Nr. 6. (Delft, Tech. Univ., Lab. 
_ Tech. Phys.) Es wurden Manometer gebaut zur Messung des Blutdrucks im 
_ GefiBsystem, die am Intracardialende des Katheters befestigt und so in das 
Vascularsystem selbst eingefiihrt wurden. Mittels eines Differential-Transformers 
wurden die Druckschwankungen in elektrische Signale umgewandelt, die am 
distalen Ende des Katheters registriert wurden. Ein Nachteil dieser Manometer 
ist deren komplizierter Aufbau. Aus diesem Grunde haben die Verff. zwei neue 
_Manometer desselben Prinzips konstruiert, deren Durchmesser nur 2 mm hetragt 
niiber 3 mm der friiheren Manometer) und einer Lange von 1 cm. Die 
quenz des einen Typs betrigt rund 300 Hz, die Amplitude ist unter- 
halb 70 Hz praktisch frequenzunabhangig, und des anderen Typs rund 100 Hz. 
Die der Empfindlichkeit mit der Temperatur ist klein, weniger als 
0,03°%/C. An Hand einiger oszillographischer Aufnahmen wird die Brauchbarkeit 
des neuen Manometers und seine Uberlegenheit gegeniiber den bisherigen Mano- 
metern unterstrichen. Riedhammer. 
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5654 YP. 1. Mortimer and K. H. Gaskell. A standard perfusion apparatus for 
angiography. Brit. J. Radiol. 27, 535—536, 1954, Nr. 321. (Sept.) (Bristol, 
Frenchay Hosp.,.Dep. Radiol.) Kurze Beschreibung und Gebrauchsanleitung 
des im Titel bezeichneten Pulsmessers. Weyerer. 


5655 Sir Geoffrey Taylor. The action of waving cylindrical tails in propelling 
microscopic organisms. Proc. roy. Soc. (A) 211, 225—239, 1952, Nr. 1105. 
(21. Febr.) Die schlangelnde Bewegung eines langen, kreiszylindrischen Kérpers 
in einer zihen Fliissigkeit wird im Hinblick auf die Fortbewegung eines Sperma- 
tozoons mit Hilfe seines geiBelf6rmigen Schwanzes untersucht. Bei Beschrankung 
auf kleine, sinusférmige Auslenkungen der zylindrischen Geifel, deren Phase sich 
mit der Geschwindigkeit U langs der GeiBel bewegt, werden die hydrodynamischen 
Gleichungen unter Vernachlassigung der Tragheitskrafte durch Separation nach 
Zylinderkoordination gelést und zwar einmal fiir Auslenkungen in einer Ebene 
und dann fiir spiralformige Auslenkungen. Die Randbedingungen werden 
naherungsweise erfiillt. Die erste Naherung gibt die pro Langeneinheit der GeiBel 
geleistete Arbeit; die Fortpflanzungsgeschwindigkeit V gegeniiber der ruhenden 
Flissigkeit ergibt sich als Effekt zweiter Ordnung erst aus der zweiten Naherung. 
Fiir beide Bewegungsarten ist V/U proportional dem Quadrat des Verhaltnisses 
von Maximalauslenkung zu Wellenlange der Schlingelung, fiir spiralige Be- 
wegung ist der Proportionalitatsfaktor doppelt so groB wie fiir die ebene Bewegung. 
Beispiraliger Bewegung iibt die Flissigkeit ein Drehmoment auf die GeiBel aus. — 
In Glycerin wurden Versuche mit einem Gummischlauch angestellt, der durch 
einen in einem Metallkopf untergebrachten Gummimotor in schlangelnde Be- 
wegung versetzt wurde. Qualitativ stimmen Beobachtung und Theorie iiberein. 
E. Becker. 

56656 KR. W. Ditehburn. Eye-movements in relation to retinal action. Opt. acta 1, 
171—176, 1955, Nr. 4. (Jan.) (Reading, Univ.) An einem Kontaktglas werden 
kleine ebene Spiegel angebracht, mit deren Hilfe die kleinen unwillkiirlichen 
Augenbewegungen bei ruhendem und bewegtem Blick registriert werden. Wird 
umgekehrt durch entsprechende Gegenbewegung des Objektes das Bild immer 
auf der Eee Netzhautstelle gehalten, so sinken die Unterschiedsempfindlich- 
keit und die Sehscharfe. Die kleinen unwillkirlichen Augenbewegungen stellen 
also eine sehr zweckmaBige Einrichtung dar, die vor allem fiir das raumliche 
Erkennen wichtig ist. Schober. 


5657 Martin Jacobs and Kenneth N, Ogle. Application of high speed flash tube 
to photographing the fundus of the eye in color. Rev. sci. Instrum. 24, 52—55, 
1953, Nr. 1. (Jan.) (Rochester, Minn., Univ., Mayo Found., Mayo Clinic, Sec. 
Biophys. Biophys. Res.) Durch Benutzung besonders leistungsfahiger Blitzréhren 
mit extrem kurzer Blitzdauer kann die Farbphotographie des Augenhinter- 
grundes mit der NorpEnson Kamera gemacht werden. Die kurze Blitzdauer 
verhindert den stérenden Einflu8 von, Augenbewegungen. Durch eine Spezial- 
schaltung derselben Réhre wird erreicht, da8 ohne Anderung am Beleuchtungs- 
system auch die Einstellung der Kamera im hochfrequenten Wechsellicht méglich 
ist. Die Aufnahmen wurden mit Ektachrom-Film gemacht. Eine gewisse zum 
Ausgleich von Unterexposition notwendige Uberentwicklung verandert den 
farbigen Eindruck nur unwesentlich. Schober. 


5658 Mlle Jaequeline Lenoble. L’absorption du cristallin dans Uinfrarouge. 
C. R. Acad, Sci., Paris 236, 2539—2541, 1953, Nr. 26. (29. Juni.) Die t- 
absorption der menschlichen Augenlinse wird hauptsachlich durch ihren Gehalt 
an H,O (74%) bestimmt. Daher liegen die wichtigsten Absorptionsbanden bei 
1,2, 1,7 w und 2 u. Die Arbeit enthalt das genaue Verzeichnis aller Absorptions- 
banden zwischen 1 und 2,4 y. Schober. 
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5659 A. Kiihl. Zur Summation von Energiebelegungsdifferenzen durch Vergesell- 
schaftung von Netzhautelementen. Optik, Stuttgart 12, 94—98, 1955, Nr. 2. 
(Miinchen.) Aus den Messungen von J. Yunta (Optisches Institut, Madrid) und 
der von BEREK 1943 angegebenen Forme! fiir das physiologische Grundgesetz der 
Wahrnehmung sowie den Messungen von TEucHER kann gefolgert werden, daB 
die Yunraschen Werte fiir die gruppenweise Vergesellschaftung von Netzhaut- 
elementen bei Gesichtsfeldleuchtdichten von weniger als 10-* sb tatsachlich die 
, Sensorielle Einheit“ in einer groBen Netzhautflache kennzeichnen. Schober. 


5660 John Lott Brown. Effect of different preadapting luminances on the reso- . 


lution of visual detail during dark adaptation. J. opt. Soc. Amer. 44, 48—55, 
1954, Nr. 1. (Jan.) (New York, N. Y., Columbia Univ., Dep. Psychol.) Unter- 
suchung des Auflésungsvermégens des menschlichen Auges (Minimum separabile) 
wahrend des Dunkeladaptationsvorganges mit Hilfe von Strichgittern. Die 
Kurven zeigen einen ahnlichen Verlauf wie jene fiir die Lichtsinnschwelle (Mini- 
mum visibile) und den charakteristischen Knick beim Ubergang vom Zapfen- zum 
Stabchensehen. Der Endzustand der Adaptationsleuchtdichte bestimmt das 
Auflésungsvermégen: Schober. 


6661 HH. Richard Blackwell, Benjamin S. Pritchard and James G. Ohmart. 
Automatic apparatus for stimulus presentation and recording in visual threshold 
experiments. 5 opt. Soc. Amer, 44, 322—326, 1954, Nr. 4. (Apr.) (Ann Arbor, 
Mich., Univ., Vision Res. Lab.) Beschreibung eines Apparates zur automatischen 
Registrierung von Lichtreizen und den zugehérigen Antworten der Versuchs- 
person fiir physiologisch-optische Schwellenuntersuchungen. Der ziemlich kompli- 
ziert gebaute Apparat gestattet, sowohl die Intensitat als die Zeitdauer der ein- 
zelnen Lichtreize und der zwischen ihnen liegenden Dunkelintervalle in einer 
Lochkarte aufzunehmen, Auf derselben Lochkarte werden auch die Antworten der 
Versuchspersonen automatisch festgehalten. Schober. 


5662 W. A. H. Rushton, E. W. Campbell, W. A. Hagins et G. S, Brindley. The 
bleaching and regeneration of rhodopsin in the living eye of the albino rabbit and of 
man. Opt. acta 1, 183—190, 1955, Nr. 4. (Jan.) (Cambridge, Physiol. Lab.) 
Mit Hilfe einer sehr sinnreich konstruierten Differentialschaltung von Photo- 
zellen wird der Ausbleichvorgang des Sehpurpurs im lebenden Auge gemessen und 
mit jenem einer Sehpurpurlésung quantitativ in Beziehung gesetzt. Das Absorp- 
tionsspektrum der gebleichten Substanz wird ebenfalls gemessen und dadurch 
__ bewiesen, da es sich wirklich um den Sehpurpurbleichungsvorgang in der Netz- 
haut handelt. Beim Menschen entspricht die Sehpurpurverteilung auf der Netz- 
haut der Dichtverteilung der Stabchen. Die Dunkelempfindlichkeit derNetzhaut 
allein ist kein Ma8 fir die Sehpurpurkonzentration. Schober, 


5663 Alexandre Ivanoff et Clotilde Boudry. Au: sujet de l’augmentation de la 
valeur de la myopie nocturne aux niveaux inférieurs a 10-* cd/m*. Opt. acta 1, 
192, 1955, Nr. 4. (Jan.) An der Vermehrung der Nachtmyopie im Gebiet zwischen 
10-* und 10-4 Apostilb ist nach den Versuchen der Verff. an sieben Personen ein 
durch die gleichzeitige Konvergenzzunahme verursachtes Anwachsen der Akkom- 
modation schuld. Schober. 


5664 M.A. Bouman. On foveal and peripheral interaction in binocular vision. 
Opt. acta 1, 177—183, 1952, Nr. 4. (Jan.) (Netherlands, Nat. Def. Res. Counc.) 
Dem einen Auge wird nur der MeBreiz, bei den Augen des Beobachters werden 
sowohl in Leuchtdichte als Farbe standig imanlactya Adaptationsfelder dar- 
-geboten. Es zeigt sich, daB der Schwellenreiz des gepriiften Auges vom Adap- 
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tationsfeld des anderen Auges unabhangig ist. Er hangt lediglich vom eigenen 
Adaptationsfeld ab. Schober. 


5665 A standard cobalt 60 teletherapy source capsule. Brit. J. Radiol. 27, 410 
bis 412, 1954, Nr. 319. (Juli.) An Hand einer Abbildung wird eine versuchsweise 
Kobalt-60-Standard-Kapsel fiir Hektocurie- und Kilocurie Teletherapie-Einheiten - 
beschrieben, wie sie von der Réntgenindustrie, der Kanadischen und U.S. Atomic- 
Energy-Commission und dem Oak-Ridge Institute of Nuclear Studies entworfen 
wurde. Konstruktionszeichnungen kénnen von der Medical Division des letzt- 
genannten Instituts bezogen werden. R. Jaeger. 


5666 M. Hulbert and A. C. Groom. Instrumental and technical notes. A flexible 
plastic material for use in the construction of radium applicators. Brit. J. Radiol. 
27, 413—414, 1954, Nr. 319. (Juli.) (London, St. Mary’s Hosp., Radiother. Dep.) 
Das von den Verff, fiir die Konstruktion von flexiblen Applikatoren fiir Ober- 
flichen- und Kérperhéhlen-Bestrahlungen benutzte Material (Vinatex-Paste 
M. G. 1227/H/NT) besteht aus Polyvinylchlorid. Ein Ring-Applikator fiir die 
Behandlung von Cervix-Carcinomen wird im Réntgenbild gezeigt. R. Jaeger. 


5667 Marshall Brucer, William G. Pollard, Harry Leiter and Herbert Scarf. 
Shaped sources for ieletherapy units. Nucleonics 11, 1953, Nr. 2, 8S. 38—41. (Febr.) 
(Oak Ridge, Tenn., Oak Ridge Inst. Nucl. Stud.; Philadelphia, Pa., Franklin Inst. ; 
Princeton, N. J., Univ., Dep. Math.) Die vorliegende Arbeit befaB8t sich mit der 
Frage, ob die Wirksamkeit radioaktiver Einheiten fiir Teletherapie (Europium- 
152, 154; Kobalt 60, Caesium 137) verbessert werden kann, indem durch bestimmte 
Formgebung eine gréBere Oberflache pro Volumeneinheit erzielt wird. Auf Grund, 
der Uberlegungen und mathematischen Behandlung wird die oben genannte 
Méglichkeit verneint. Eine scheibenférmige Anordnung gibt die beste Aus- 
nutzung. R. Jaeger. 


5668 J. W. Loeding, E. J. Petkus, G. Yasui and W. A. Rodger. Radiation 
sterilization. VIII. Fission product kilocurie sources: Preparation, radiation 
intensity. 1. Preparation of the radiation source. Nucleonics 12, 1954, Nr. 5, 8. 14 
bis 17.(Mai.) (Lemont, Ill., Argonne Nat. Lab., Chem. Engng. Div.) Die Herstellung 
einer 2k Curie-Strahlenquelle aus Abfallprodukten eines Reaktors wird in allen 
Einzelheiten beschrieben. 4101 etwa ein Jahr alte radioaktive Abwasser wurden 
auf 31 konzentriert und zu Zement verarbeitet. Die Strahlenquelle hat die Form 
eines Hohlzylinders (Innen-Dmr. 3”, AuSen-Dmr. 7”, Lange 15”) aus radioaktivem 
Zement und ist in einem mit Zement und Blei abgeschirmten TransportgefaB 
untergebracht. Die Dosisleistung im Innern des Hohlzylinders wurde mit Hilfe 
der chemischen Dosimetrie zu 13,4 kr/h ermittelt, An der Peripherie des Behalters 
betragt sie 75 mr/h. Kolb. 


5669 I. G, Dillon, L. Burris and W. A. Rodger. Calculations of radiation intensity. 
Nucleonics 12, 1954, Nr. 5, S. 18, 20. (Mai.) (Lemont, Ill., Argonne Nat. Lab. 
Chem. Engng. Div.) Verff. berechnen die Abhangigkeit der Strahlungsintensitat 
im Zentrum einer Hohlzylinder-Strahlenquelle von der Geometrie und der Energie 
der Strahlung. Die Ergebnisse sind in Diagrammen dargestellt. Kolb. 


5670 1. G. Dillon. Comparison of methods for calculating radiation intensities. 
Nucleonies 12, 1954, Nr. 5, S. 19. (Mai.) (Lemont, Ill., Argonne Nat. Lab., Chem. 
Engng. Div.) Die in vorstehend referierter Arbeit angewandte Berechnungs- 


methode wird mit der von Lewis u. a, (Nucleonics 12, Nr. 1, 40, 1954) angegebenen — 
verglichen. Kolb. 
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5671 Gerald J. Hine. The range of usefulness of photographic film in roentgen 
dosimetry. Amer. J. Roentgenol. 72, 293—301, 1954, Nr. 2. (Aug.) (Cambridge, 
Mass., Inst. Tech. Lab. Nucl. Sci., Dep. Phys. Radio. Center.) Den Vorteilen der 
Filmdosimetrie (Nachweis vori értlichen Intensitétsunterschieden, Belichtung 
iiber langere Zeiten, einfache Handhabung) steht im Gebiet kleinerer Energien der 
Nachteil der energieabhingigen Empfindlichkeit gegeniiber, welche durch die 
gegenlaufige Tendenz der photoelektrischen Absorption in der Emulsion und der 
Wirkung von Sekundarelektronen entsteht. Im Gebiet zwischen 400 und 2000 kV, 


jedoch wird die Wirkung der Sekundarelektronen im Film fast energieunabhangig. 
Verf. zeigt, da8 hier eine Kalibrierung in r méglich ist, wenn der Film mit ,, Luft- 
wandematerial“ geeigneter Dicke umgeben wird. Empfohlen wird ein Eastman 
Kodak-Réntgenfilm Typ A, der bei einer linearen Anzeigung bis zu einer Schwar- 
zung S = 3 fir eine quantitative Bestimmung von Réntgen- und y-Dosen 
zwischen 1 und 10 r geeignet sein soll. Weyerer. 


5672 RK. C. Granke, K. A. Wright, W. W. Evans, J. E. Nelson and J. G. Trump. 
The film method of tissue dose studies with 2,0 MeV roentgen rays. Amer. J. 
Roentgenol. 72, 302—307, 1954, Nr. 2. (Aug.) (Cambridge, Mass., Inst. Techn.) 
Es wurde zur Untersuchung der Dosenverteilung im Gewebe fiir Strahlen von 
41 bis 20 MeV die Filmmethode verwendet und Vergleichsmessungen mit einer 
Tonisationskammer durchgefiihrt. Bau und Anwendung von Masonit-Phantomen, 
Hinweise zur Filmbehandlung und Schwierigkeiten im Bereich kleinerer Energien 
{z. B. 200 keV Réntgenstrahlen) wurden mitgeteilt. Weyerer. 


6673 H.E. Johns, J. W. Hunt and S, O. Fedoruk. Surface back-scatter in the 
100 kV to 400 kV range. Brit. J. Radiol. 27, 443—448, 1954, Nr. 320. (Aug.) 
(Univ. Saskatchewan, Phys. Dep.) Genauere Riickstreumessungen im Gebiet 
zwischen 100 bis 400 kV wurden mitgeteilt und mit den Literaturwerten ver- . 
glichen. Der Bericht behandelt eingehend Versuchsfiihrung und Korrektionen. 
Weyerer. 
5674 J. E. O'Connor. A method of estimating doses in arc therapy. Brit. J. 
Radiol. 27, 453—458, 1954, Nr. 320. (Aug.) (Dublin, Saint Luke’s Hosp.) Es wird 
ein Gerat beschrieben, welches waihrend der Bewegungstherapie die Dosis an 
irgendeiner Stelle des festliegenden Patienten mit Hilfe der bekannten Tiefendosis- 
tabellen und Isodosenkurven fiir stationire Felder rasch zu ermitteln gestattet. 
Die Fehlerméglichkeiten werden diskutiert und diesbeziigliche vergleichende 
Experimente durchgefiihrt. Dabei wurde der Anteil von nicht-wasseraquivalenten 
Stoffen des bestrahlten Kérpers nicht beriicksichtigt. Weyerer. 


5675 J. Vennart. Some physical measurements in the grenz ray region. Brit. J. 
Radiol. 27, 524531, 1954, Nr. 321. (Sept.) Im Gebiet 5 bis 12 kV, wurden Dosis- 


messungen durchgefiihrt und sowohl eine offene Luftkammer nach TayYLor als 
auch eine Filmkamera der Mekapion Co. verwendet. Die Ergebnisse der Ab- 
sorptionsmessungen an Cellophan, Aluminium, Luft und Haut sind in Diagrammen 
eat Tabellen mitgeteilt. Eine Formel mit empirisch gefundenem Koeffizienten 
erlaubt eine Erweiterung der Absorptionsmessungen auf andere ie 

eyerer, 
5676 J. R. Greening. A survey of surface back-scatter factors for radiation 
generated at 200 to 250 kV. Brit. J, iol. 27, 532—534, 1954, Nr. 321. (Sept.) 
(London, St. Georg Hosp.) Die Riick-Streufaktoren fiir 200 —250 kV wurden fir 
Felder von 20—400 cm? und fiir Halbwertsschichten von 1—3,5 mm Kupfer in 
eigenen Messungen ermittelt und in Tabellenform wiedergegeben. Weyerer. 


5677 J. W. Cure and G. S. Hurst. Neutron scattering. Phys. Rev. (2) 95, 302, 
1954, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Oak Ridge Nat. Lab.) Um den 
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Einflu8 von riickgestreuten Neutronen auf Dosismessungen zu untersuchen, 
wurde das 1/r?-Gesetz gepriift. Es wurde mit einem Proportionalzihlrohr mit 
Impulsintegrator die Neutronendosis als Funktion der Entfernung von einer Po- 
B- Quelle gemessen. Die Neutronendosis nimmt nach dem oben genannten Gesetz 
bis zu einer Entfernung von 1,5 m ab. Wenn Quelle und Detektor von Boden und 
Wanden 1,5 m entfernt sind, dann ist der Beitrag der gestreuten Neutronen zur 
Gesamtdosis kleiner als 5%. Knecht. 


5678 RR. J. Horsley, H. E. Johns and R. N. H. Haslam. Energy absorption in 
human tissue by nuclear processes with high-energy X-rays. Nucleonics 11, 1953, 
Nr. 2, 8S. 28—31. (Febr.) (Saskatoon, Can., Univ. Saskatchewan, Phys. Dep.; 
Saskatchewan Canc. Comm.) Die Uberlegungen der Verff. fiihren zu dem SchluB, 
daB die Energieabsorption im Gewebe infolge von Kernreaktionen bei Bestrahlung 
mit dem 24-MeV-Betatron etwa 0,6% der Gesamtabsorption ausmacht, soda} 
man annehmen darf, da8 dieser Anteil, der auf Emission schwerer Teilchen wie 
Protonen, Neutronen oder a-Teilchen entfallt, biologisch ohne Bedeutung ist, Die 
durch die Kernumwandlungen verursachten chemischen Veranderungen sind 
ebenfalls zu geringfiigig, um eine biologische Rolle zu spielen. R. Jaeger, 


5679 A. Bouwers. Neue Ergebnisse mit der Mittelformat-Kamera. Réntgen- 
blatter 7, 230—234, 1954, Nr. 6. (Juni.) (Delft.) Optimale Bildqualitat wird 
erreicht, wenn keiner der zur Filmschwarzung beitragenden Faktoren einen 
unverhaltnismaBig groBen Wert hat. Das gilt auch fir die Lichtstarke des 
Objektivs, die bei der Mittelformatkamera Odelka optimal angepaBt ist. Die 
Detail-Erkennbarkeit ist bei dem Format 7 x 7 cm? besser als bei der GroBaufnahme 
desselben Objekts, weil der Kontrastgradient bei kleinerem Format gréfer ist 
(zwei vergleichbare Aufnahmen sind abgebildet), Die Mittelformatkamera ist mit 
der Schnellkassette ,,Rapidix‘‘ sowie einem Frequenz- und, Programm-Wahler 
ausgeriistet; diese Anordnung gestattet eine Aufnahmeserie bis zu 40 Bildern mit 
einer Frequenz von 1-+-+6 Hz durchzufiihren (Gesamtdosis bei geeigneten Filtern 
20 r) und ist somit fiir die funktionelle Réntgendiagnostik geeignet. Kolb. 


5680 R. Janker. Die praktische Verwendbarkeit des Bildverstdrkers bei Réntgen- 
durchleuchtungen und Réntgenaufnahmen. Réntgenblatter 7, 273—282, 1954, 
Nr. 8. (Aug.) (Bonn, Réntgen-Inst.) Es wird auf die Vorziige des Bildverstarkers 
(geringe Betriebsdaten bei gleicher Bildhelligkeit, langere Durchleuchtungszeiten, 
kurze, wenn nétig fehlende Dunkelgewéhnung) und die Nachteile (begrenztes 
Sichtfeld, bisher 30 cm Dmr.) eingegangen und, ein neues Gerat beschrieben, das 
sowohl fiir Durchleuchtung und, Aufnahme als auch fiir die Kinematographie fiir 
Serien mit einem Bild/sec verwendet wird und das Kinstellen von Aufnahme- und 
Therapiefeldern erleichtert. . Weyerer. 


5681 EE. Zieler. Wie dndern sich die Belichtungsdaten von Réntgenaufnahmen mit 
Spannungsform und Spannungshéhe? Réntgenblatter 7, 292—298, 1954, Nr. 8. 
(Aug.) (Hamburg, Réntgenlab. C. H. F. Miller AG.) Es werden Formeln und 
Diagramme vorgelegt und besprochen, aus denen die fiir eine Réntgenaufnahme 
erforderlichen mAmpsec in Abhangigkeit von der Spannungshéhe und der 
Objektdicke entnommen werden kénnen. Im Anschlu8 an die Untersuchung der 
Spannungsabhangigkeit des Kontrastes werden die Aufnahmebedingungen fiir 
gleichwertige Réntgenaufnahmen an Apparaten verschiedener Welligkeit (Gleich- 
spannung, 6-Ventilspannung und 4-Ventilspannung) verglichen. (Zusammenfg. d. 
Verf.) Weyerer, 


5682 William G, Clarke. The use of standard and high definition intensifying 
screens in chest radiography. Brit. J. Radiol. 27, 414—416, 1954, Nr. 319. (Juli.) 
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(Llandough Hosp., Pneum. Res. Unit., Med. Res. Counc.) Der Vergleich von Auf- 
nahmen mit Standard- und Feinstruktur-Verstarkerfolien lie8 keinen Vorteil der 
letztgenannten bei der Beurteilung von Pneumoconiosisfallen hervortreten. 

R. Jaeger, 


5683 H.R. Feindt. Photofluorography in routine X-ray diagnosis. Brit. J. 
Radiol. 27, 459—462, 1954, Nr. 320. (Aug.) (Hamburg, Strahleninst. Allg. 
Krankenhaus St. Georg.) Es wird iiber Entwicklung und Anwendungsméglich- 
keiten der Fluoreszenzphotographie in der Réntgendiagnostik berichtet, 
Weyerer. 


5684 T. Tol and W. J. Oosterkamp. Visibility of X-ray quantum fluctuations 
on image intensifier radiographs. Nature, Lond. 174, 397—398, 1954, Nr. 4426. 
(28. Aug.) (Eindhoven, Philips’ Gloeilampenfbk.) Der Gewinn an Helligkeit 
mittels eines Réntgen-Strahl-Bild-Verstarkers ist von einem mehr oder weniger 
starken Stéreffekt begleitet, namlich von dem Auftreten einer Art von visuellem 
,,Gerausch‘ (noise), insbesondere, wenn die Intensitét der Réntgen-Strahlung 
klein, der Verstarkungsfaktor des Verstirkers gro8 (gréBer als 1000fach) und die 
optische VergréBerung des Endbildes ebenfalls groB ist. Entsprechende Versuche 
werden beschrieben und, gedeutet. Als Ergebnis wird festgestellt, daB der Hinflu8 
von Quantenschwankungen derart ist, da unter gewissen Umstiinden das Bild 
mehr gesprenkelt ist, als es der normalen inneren Kérnung der photographischen 
Emulsion entspricht. v. Harlem. . 


5685 B. Rajewsky, K. Aurand und O. Heuse. Weitere Untersuchungen zum 
Problem der Bestrahlung der weiBen Maus mit hohen Dosen von Rénigensirahlen. 
Teilkérperbestrahlung. Z. Naturf. 8b, 524—526, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Frank- 
furt/M., Max-Planck-Inst. Biophys.) In Fortsetzung friiherer Versuche iiber 
die Dosisabhangigkeit der Uberlebenszeit der weiBen Maus nach Ganzkérper- 
bestrahlung mit Réntgenstrahlen, die mit Hilfe einer Hochleistungsréhre eigener 
Konstruktion in das Gebiet héchster Dosen und Dosisleistungen vorgetrieben 
worden waren, berichtet die Arbeit iiber Ergebnisse bei Teilkérperbestrahlung, 
wobei im einen Fall der Kopf, im anderen Fall der Rumpf durch Blei abgeschirmt 
wurde. Fiir Dosen bis zu ca, 12000 r fallen die Uberlebenskurven fiir Rumpf- und 
Ganzkérperbestrahlung zusammen, wahrend fiir noch héhere Dosen die ,, Rumpf‘‘- 
Kurve gegeniiber der ,, Ganzkérper‘‘-Kurve im Sinne eines weniger steilen Abfalles 
der Lebensverkiirzung abweicht. Die iibrigen Symptome sind die gleichen, jedoch 
werden Krampfe nicht in der fiir die Ganzkérperbestrahlung typischen Form 
beobachtet. Im Gegensatz dazu zeigt sich bei der reinen Kopfbestrahlung ver- 
starktes Krampfgeschehen. Die Uberlebenskurve hat den gleichen Charakter wie 
die Ganzkérper-Kurve, doch liegen die Uberlebenszeiten héher und der (dosis- 
unabhangige) Konstanzbereich (7 Tage) ist kiirzer. Schraub. 


6686 G. Fuehs. Eine neue Methode zur Feldeinstellung in der Réntgentiefen- 
_ therapie. Fortschr. Réntgenstr. 81, 527—529, 1954, Nr. 4. (Okt.) (Wien, Zentral- 
réntgeninst.) Bei dem Verfahren des Verf. wird mit der Therapieréhre selbst in 
der gleichen Lage, in der sie bei der therapeutischen Bestrahlung benutzt wird, 
eine Kontrollaufnahme hergestellt. Als Beispiel wird ein Wirbelangiom heran- 


gezogen. R. Jaeger. 


5687 Robert E. Frieke. Comparison of radiotherapy abroad and in the United 

States, Amer. J. Roentgenol, 72, 666—669, 1954, Nr. 4. (Okt.) (Rochester, 

Min., Mayo Clinic, Sec. Therap. Radiol.) Auf Grund der Vergleiche in der Aus- 
_ bildung und Fortbildung von iotherapeuten in den Vereinigten Staaten und 
in anderen Landern wie England, Frankreich, Schweiz und Skandinavien kommt 
der Verf. zz dem SchluB, daB auBerhalb der Vereinigten Staaten das Niveau héher 
liegt, z. T. wohl durch die Trennung von Diagnostik und Therapie. R. Jaeger. 
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5688 Isidore Arons, John Freeman, Boris Sokoloff.and Walter H. Eddy. Bio- 
flavonoids in radiation injury. I. The effect of ionizing radiation on capillaries. 
Brit. J. Radiol. 27, 583—585, 1954, Nr. 322. (Okt.) (New York City, Harlem City 
Hosp., Dep. Rad. Ther.; Lakeland, Florida, Florida Southern Coll., A. P. Cooke 
Mem. Cancer Lab.) Ausgehend von der in den letzten Jahren ausgesprochenen 
Vermutung, daB die Strahlenschadigung des Kapillarsystems als die primare 
Ursache fiir Gewebeschaden anzusehen sei, wurden Versuche mit aus Citrus- 
friichten gewonnenem Citrus-Vitamin P (oder CVP) unternommen. Um als 
aktiver Strahlenschutz zu wirken, miissen zehn Tage vor der Bestrahlung mit 
200 r, 12 kV und 20 mA, pro Tag 600 mg verabreicht werden. Mikroskopische 
Bilder des Nagelbettes einer Versuchsperson zeigen dann keine schadhafte Ver- 
anderungen der Kapillargefé®e mehr. Weyerer. 


5689 W. Parr, T. O’Neill and A. Krebs. A study of the X-irradiation protection 
afforded by cobalt. Science 117, 155—156, 1953, Nr. 3033. (13. Febr.) (Fort Knox, 
Kent., U. 8S. Army Med. Res. Lab.) Von der Vorstellung ausgehend, daB eine An- 
regung der Himatopoese die Erholung nach Réntgenbestrahlung férdern miiBte, 
priften Verff. die Schutzwirkung von Kobalt, einer Polycythimie erzeugenden 
Substanz, Tiermaterial: vier Gruppen a 100 Schweizer Albino-Mause. 1, normal 
ernahrte Kontrollgruppe (Purina-Mischfutter), 2. Kontrollgruppe mit Kobalt- 
zusatz in der Nahrung, 3. bestrahlte normal ernahrte Kontrolle, 4. bestrahlte 
Kobaltgruppe. Co-Diat wurde 5 bzw. 8 Tage vor bis 15 Tage nach der Bestrahlung 
gegeben, Bestrahlungsdaten: 200 kV, 6 mA, 0,75 mm Cu, 1 mm Al, 30 cm FH- 
Abstd., 48 r/min, 720 rin Luft gemessen. Die mit Kobalt gefiitterten Tiere zeigen 
eine signifikante Erhéhung der Strahlenresistenz gegeniiber den Tieren mit 
,,Purina‘‘-Kost. Es werden die verschiedenen Méglichkeiten der Erklarung dieses 
Schutzeffektes durch Kobalt besprochen. Schraub. 


5690 A. T. Krebs. The radioactivity of the human being. Science 119, 429—431, 
1954, Nr. 3092. (2. Apr.) (Fort Knox, Kent., Army Med, Res. Lab.) Die Ergebnisse 
der Untersuchungen der letzten 15 Jahre tiber die Radioaktivitat des Menschen 
(der nicht berufsmaBig mit radioaktiven Substanzen umzugehen hatte), werden 
kurz zusammengestellt und einer kritischen Betrachtung unterzogen. Verf. 
betont, daf die groBen Diskrepanzen nur scheinbare zu sein brauchen. Wahrend 
mit der Emanierungsmethode nur das Radium selbst erfaBt wird, registriert die 
Gammastrahlmethode die Aktivitét praktisch aller Gammastrahlung emittieren- 
den Elemente im Organismus unabhangig von ihrer Verteilung. Die dritte der 
angewandten Methoden, die Messung der Alpha-Emission des (veraschten) Ge- 
webes gestattet einen SchluB auf den Gehalt an Isotopen der drei natiirlich radio- 
aktiven Familien. Aus diesem Grunde mu8 die erstgenannte Methode stets 
niedrigere Werte ergeben als die letztgenannte, die ihre Ergebnisse in der Einheit 
, Radium-Aquivalent‘‘ angibt. Als durchschnittliche ,,Aktivitat‘’ des mensch- 
lichen K6rpers ergeben die verschiedenen Me8methoden folgende Werte: Hurs# 
und Gates (1950), Emanierungsmethode: 1,5-10-1° g Radium-Element. S1zvERT 
(1951) Gamma-Methode: 1,03-10-§.g Radium-Gammadaquivalent. Kress (1942) 
Alphateilchenzaihlung: 1,4-10-§ g Ra-Alphaaquivalent. Schraub. 


X. Astrophysik 


5691 Roger Hosfeld. Comparisons of stellar scintillation with image motion. 
J. opt. Soc. Amer. 4%, 284—288, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Delaware, O., Perkins Obs.) 
Bei visuellen Beobachtungen von Sternen sind zwei voneinander unabhangig 
auftretende Arten der Beeintrichtigung der Bildgiite zu unterscheiden: Einmal 
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die Szintillation, die durch verwaschene Sternbilder und Helligkeitsschwankungen 
gekennzeichnet ist, und zum anderen eine Bewegung der an sieh scharfen Stern- 
bilder. Registrierungen am 12,5“ Refraktor des McMillan Observatoriums ergaben, 
da8 die Szintillation zweier Doppelsternkomponenten bis herab zu 2,6” (Castor) 
inkoharent ist. Hingegen sind nach extrafocalen Beobachtungen mit 2 Dia- 
ac er in 9” Abstand die Bildbewegungen der Doppelsternkomponenten 

oharent, wahrend die durch die Diaphragmen erzeugten extrafocalen Bilder 
eines Sternes sich unabhangig voneinander bewegen. Danach werden die 
Szintillationen durch in gréBerer Entfernung vom Fernrohr befindliche atmo- 
spharische Turbulenzzellen erzeugt und kénnen als ein Kriterium fiir den Luft- 
zustand in gréBeren Héhen benutzt werden. Die Bewegungen der Sternbilder 
werden hingegen durch lokale Luftschlieren bewirkt. Dies wird durch Versuche 
bestatigt, bei denen warme Luft aus dem Observatorium in die Fernrohrkuppel 
eingelassen wurde, ohne da sich die Starke der Szintillation anderte. 

Paetzold. 


5692 Udo Beeker. Bemerkungen zur zeitlichen Variation des Rotationsgesetzes 
der Sonne, Naturwissenschaften 41, 549, 1954, Nr. 23. (Dez.) (Freiburg i. Br.- 
Schauinsland, Fraunhofer Inst.) Verf. wertet eine Arbeit von E. Scuopo (Astr. 
Zirk. UdSSR 1951 Nr. 98—99, 14) aus und findet dabei seine eigenen Ergebnisse 
(Z. Astrophys, 34, 229, 1954) bestatigt. In der Art der Variation der Differenz 
zwischen Flecken- und Herdrotationsgeschwindigkeiten mit dem Breitenintervall 
wird ein weiterer Hinweis auf die Veranderlichkeit des Rotationsgesetzes der 
Sonne wahrend eines Zyklus gesehen. Weidemann. 


5693 Jean I. F. King. A potential theory formulation of radiant heat transfer. 
Phys. Rev. (2) 95, 298, 1954, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Air Force 
Cambridge Res. Center, Geophys. Res. Direct.) Der Warmeflu8 kann dargestellt 
werden als der Gradient eines ,,Strahlungswairme-Potentials‘‘. Die so definierte 
Potentialfunktion ist unabhangig von irgendeinem zu wahlenden Koordinaten- 
system. Alle Gesetze iiber Strahlungsdurchlassigkeit, so auch die ScHwWARZSCHILD- 
sche Gleichung sind von diesem Potential ableitbar. Es werden die Konsequenzen 
diskutiert, die sich aus dieseni Formalismus fiir die Rechnungen beziiglich des 
Strahlungsgleichgewichtes der Sterne ergeben. Wippermann. 


6694 (C. Hayashi. Proton-neutron concentration ratio in the expanding universe 
at the stages preceding the formation of the elements. Progr. theor. Phys., Kyoto 5, 
224—235, 1950, Nr. 2. (Marz/Apr.) (Naniwa Univ., Dep. Phys.) Nach der 
Theorie von GAMow, ALPHER u. M. besteht die Urmaterie aus Neutronen. Vor 
der Bildung der Elémente herrschen so hohe Temperaturen, da8 sich durch indu- 
zierte f-Zerfialle, die schnell verlaufen gegeniiber der Temperaturabnahme bei der 
Expansion des Universums, ein thermisches Gleichgewicht auch des n-p-Verhalt- 
nisses einstellt. Unter der auch mit dem Gamow-ALPHER-Modell vertraglichen 


Annahme, daB die Strahlungsdichte gréBer ist als die Materiedichte (9, = oT*/c* 
_ > 0,,), tiberwiegen anfanglich (kT = c*; 1 Mesonenmasse) durch Mesonenprozesse 


_ verursachte n-p Umwandlungen. Oberhalb T ~ 10°°K (kT = myc?) stellt sich das 
n-p-Verhaltnis tiber Prozesse, an denen Elektronen, Positronen, Neutrinos und 
_ Antineutrinos beteiligt sind, im thermischen Gleichgewicht auf etwa 
n:p = 1:4 ein. Bei weiterer Temperaturabnahme iiberwiegen Prozesse, die 
_ langsam sind gegeniiber der Temperaturerniedrigung, so da8 dieses Verhaltnis 
1:4 ,,einfriert’‘ und mafgebend ist beim nachfolgenden Aufbau der Elemente. 
Bei Vernachlassigung der Bildung schwererer Atome berechnet sich daraus ein 
H-He-Verhaltnis von 6:1. Jurgens. 
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5695 W. Lutz. Neue geologische Gammastrahlenmessungen mit Zdahlrohren 
(vorléufige Mitteilung). Beitr. Geophys. 64, 89—94, 1954, Nr. 2. Durch Biindelung 
von Zahlrohren mit vergoldeten Kathoden konnte die Empfindlichkeit fiir Gamma- 
strahlen so weit gesteigert werden, daf je nach der Bodenart 10 bis 100 Impulse/sec 
auftraten und eine statistische Genauigkeit von 2 bis 3% mit einer Mefidauer 
von 100 sec erreicht wurde. Zahlreiche Ubertagemessungen in der Gegend von Bad 
Télz bestitigten die friihere Erfahrung, daf allein die lokale Konzentration radio- 
aktiver Mineralien in der obersten Boden- und, Gesteinsschicht die Intensitat der 
an der Erdoberfliche zu messenden Gammastrahlung bestimmt. Sprunghafte 
Uberginge zwischen verschieden hohen konstanten Grundwerten wurden iiber 
Gesteinsgrenzen oft beobachtet, auch bei autochtoner Uberdeckung. Wenige 
Zentimeter einer einheitlichen "Fremdiiberdeckung kénnen alle Unterschiede 
verwischen. Auf Untertageprofilen im Bayrischen Wald traten Granitgiange, 
verquarzte Gneise und verquarzte Kalke mit besonders hoher, Porphyritgange 
und Kalke mit besonders niedriger Gammastrahlung hervor. Emanationsgehalt 
der Grubenluft kann empfindlich stéren, die zusitzliche Gammastrahlung muf 
als Korrektur beriicksichtigt werden. Ruschelzonen, Kluftzonen und Spalten 
treten — entgegengesetzt zur herrschenden Meinung — im Gammastrahlenprofil 
teils gar nicht, teils als Minima hervor. Es ist daraus zu schlieBen, daf im Erd- 
boden iiber Verwerfungen und, Spalten im allgemeinen keine Anreicherung freier 
Emanation durch Zuwanderung auftritt. Es ist notwendig, die emanometrischen 
Verfahren in dieser Hinsicht erneut zu priifen. Weitgehend offene Spalten, in 
denen radioaktives Wasser zirkuliert, kénnen Ausnahmefalle bilden. Auf diese 
Weise kénnen wohl die auf emanometrische Weise iiber Spalten und Verwerfun- 
gen festgestellten Maxima erklart werden. K. Jung. 


5696 E. Trapp. Zur praktischen Darstellung der Seismizitdt. Beitr. Geophys. 64, 
133—140, 1954, Nr. 2. Angesichts des weiten Bereichs von Zehnerpotenzen, 
in denen die Erdbebenenergie liegen kann, wird vorgeschlagen, die Seismizitat 
S in erg/m?h anzugeben und log,, 8 in die Karten einzutragen. Als Beispiel wird 
eine Karte der Seismizitét von Fennoskandien gebracht. Fir praktische Zwecke 
empfielt es sich, die Wirksamkeit eines Bebens in der Form w = J*log,of dar- 
zustellen, wobei ‘J die Epizentralintensitait in Mercalli-Graden und f die Flache des 
Schiitterge bietes bezeichnen. Die Anwendung dieses Begriffes wird am Beispiel 
des oberen Murtales kartenmaBig veranschaulicht. Zur Erganzung sollte auch die | 
Bebenhaufigkeit angegeben werden. Um Wechsel der Aktivitat darzustellen, 
kann man die Wirksamkeitskarten in 25jahriger oder 10jahriger Folge jeweils 
neu zusammenstellen., K. Jung. 


5697 G, Fanselau. Vorldujiger Bericht tiber die Beobachtungen am Adolf-Schmidt- 
Observatorium fiir Erdmagnetismus in Niemegk in der Zeit vom 1, September 1952 
bis 31. August 1953. Beitr. Geophys. 64, 95—107, 1954, Nr. 2. H. Ebert. 


5698 G, Angenheister. Regisirierungen erdmagnetischer Pulsationen, Géttingen 
1952/53. Beitr. Geophys. 64, 108—132, 1954, Nr. 2. Unter Pulsationen werden 
kleine Schwingungen des erdmagnetischen Feldstirkevektors mit Perioden. von 
5 bis 700 Sekunden verstanden. Es werden verschiedene Methoden zur Aufzeich- 
nung dieser Pulsationen beschrieben; als besonders vorteilhaft erwiesen sich das 
System Spule+ Galvanometer und das Induktionsvariometer von GRENET. Auf 
Resonanzempfanger wird hingewiesen; mit ihnen kann man die einzelnen Perio- 
denintervalle getrennt aufnehmen. Zweijahrige Beobachtungen aus Géttingen 
die mit einem GRENETschen induksone erhalten wurden, werden ge- 
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nauer untersucht. Im wesentlichen lassen sich zwei Gruppen von Pulsationen 
unterscheiden. Gruppe a hat Perioden von 5 bis 700 see und ein deutliches 
Mittagsmaximum, das bei kurzen Perioden auf die Vormittagsstunden und, bei 
kurzen Perioden iiber 600 Sekunden auf die Abendstunden verlagert ist, ahnlich 
wie bei der Kennziffer K. Die Gruppe b hat ein Abendmaximum und zeichnet 
sich durch scharfe Einsatze (psc) aus, wie sie zu Beginn der Bai-Stérungen haufig 
vorkommen. Synchronisierungen mit der Kennziffer K fiihren auf eine enge Korre- 
Jation von Pulsationen und Variationen. K. Jung. 


5699 K. Bullough and T. R. Kaiser. Radio rejlections from aurorae. J. atmos, 
terr. Phys. 5, 189—200, 1954, Nr. 4. (Sept.) (Manchester, Univ., Jodrell Bank 
Experimenta! Station.) Verff. fiihrten von Marz bis Dezember 1953 Nordlicht- 
beobachtungen mit Hilfe einer Funkmef anlage von 10 KW Impulsleistung auf 
4,1 m Wellenlange durch. Das gut biindelnde Antennensystem (theoretischer 
Gewinnfaktor 90 im Strahlungsmaximum von 10° Erhebungswinkel) drehte sich 
in 6 min um eine vertikale Achse. Nur am 9. Marz, 15. und 16. Mai, sowie am 
15. Oktober wurden Echos aus NO bis NW empfangen; sie konnten als Nordlicht- 
Echos identifiziert werden. Die Reflexionszentren bilden gréRere Ionisations- 
wolken innerhalb eines Giirtels von 10—20 km Tiefe und ahnlicher Breite in un- 
gefahr 125 km Hohe 320 km nordwarts von Jodrell Bank. Als Ausdehnung und 
Verlauf des beobachteten und beobachtbaren Giirtels ergab sich ein Bogenstiick 
etwa von 1000 km Lange in gleicher erdmagnetischer Breite. W. Becker. 


5700 W.H. Bennent and E. 0. Hulburt., Magnetic self-focussed solar ion streams 
as the cause of aurorae. J. atmos. terr. Phys, 5, 211—218, 1954, Nr. 4. (Sept.) 
. (Washington, D. C., U.S. A., Naval Res. Lab.) Verff. stiitzen sich auf eigene Beob- 
| achtungsergebnisse aus Raketenaufstiegen und theoretische Arbeiten. Sie zeigen, 
da die Gasdichte in der Corona ausreicht, um die von der Sonne bei einer Erup- 
tion ausgeschleuderten schnellen Elektronen in den Raum zu streuen. Der iiber- 
schiissige positive Ionenstrom (v-~101° cm/sec) stellt dann ein sich selbst fokus- 
___ sierendes Stromsystem dar, der, je intensiver er wird, immer mehr schnelle Elek- 
tronen und schlieBlich auch schnelle negative Ionen von sich zu weisen vermag. 
Diesem Proze8 setzen die eleKtrostatischen Krafte eine Grenze. Der lonenstrom 
___ nimmt auf seinem weiteren Weg langsame Elektronen aus der Umgebung auf und 
_ bleibt elektrostatisch neutral, Eine Arbeit iiber das Verhalten eines solchen Strom- 
__ systems in der Nahe des erdmagnetischen Feldes wird angekiindigt. 

; W. Becker. 
$701 A. Omholt. Electron density in the E-layer during auroral displays deduced 
from measurements of absolute brightness of the auroral luminosity. J. atmos, terr, 
i Phys. 5, 243—244, 1954, Nr. 4. (Sept.) (Tromsé, Auroral Observ.) Ausgehend von 
___ eigenen photometrischen Beobachtungen des Nordlichtes wahrend dreier Nachte 
in Troms6 und von Formeln SEArons schatzt Verf. die mégliche Elektronendich- 
te in den beobachteten Streifen zu maximal 1,2-107 und im Mittel zu 5 -10® Elek- 
tronen /em*, Der mégliche Fehler aus den Leuchtdichtemessungen betragt + 30%. 
Ein eventuell gréferer Fehler kann nach dem Verf. noch durch die Unsicherheit 
in der Gr6éBenabschatzung der Streifen in dem Ergebnis enthalten sein. 

W. Becker, 
5702 Pierre Berthier. Sur l’émission crépusculaire et nocturne des bandes de 
OH et O, dans le proche infrarouge. C. R. Acad. Sci., Paris 2386, 1808—1810, 
1953, Nr. 18. (4. Mai.) Aufnahmen (Januar bis Marz 1953) der infraroten Bande 
des OH bei 8431 und 8780A in der Abenddammerung (Sonnendepression 13°) 
und wahrend der Nacht nach Westen ergeben eine mittlere Intensitatsabnahme 
von 20% mit Schwankungen zwischen 12 und 27%. Die O,-Bande (0,1) bei 
5 oe rep eo noch starkeren Abfall von 40 %. Wahrend der Nachte vom 9., 
ws ‘ a ¢ 


Januar, 4. Februar und 12. Marz trat eine Abnahme bis 3—4 h nach 
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Dammerung ein, der eine Zunahme folgte, so daB in der zweiten Nachthalfte ein 
Maximum der Intensitat eintrat. Dieses lag bei der O,-Bande friher um 0 bis 


45. Der Anstieg zum Maximum macht bei den OH- und den O,-Banden den Fak- 
tor 2,8—3,0 bzw. 3,2—4,2 aus. In der Morgendémmerung konnte keine Verstar- 
kung der OH-Banden beobachtet werden. Paetzold. 


5703 Vietor H. Regener. The automatic recording of the zodiacal light. Phys. 
Rev. (2) 92, 1093, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. New 
Mexico.) Zur Beobachtung des Zodiakallichtes ist eine Registriereinrichtung 
(60” Parabolspiegel, Multiplier) auf dem Capillo Peak (New Mexico) aufgestellt 
worden, die den Nachthimmel im 4quatorialen Koordinatensystem abtastet. 
Dabei wird die Helligkeit des Nachthimmels in diskreten Stufen aufgezeichnet, 
so daB die Isophoten leicht eingezeichnet werden kénnen. Paetzold. 


$704 Richard J. Runge. Procedure for the evaluation of automatic zodiacal light 
recordings. Phys. Rev. (2) 92, 1093, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Univ. New Mexico.) Die Korrektion der automatischen Registrierung 
des Zodiakallichtes auf dem Capillo-Peak in bezug auf die atmospharische Ex- 
tinktion und den Anteil des nicht vom Zodiakallicht herriihrenden Nachthimmel- 
lichtes werden diskutiert. Fiir die Extinktion werden Sternhelligkeiten in dersel- 
ben Nacht mit dem Registrierinstrument gemessen. Paetzold. 


5705 Marcel Nicolet. Origin of the emission of the oxygen green line in the airglow. 
Phys. Rev. (2) 98, 633, 1954, Nr. 3. (1. Febr.) (State College, Penn., State Univ., 
Ionosphere Res Lab.) Die Emissionshéhe der griinen Nachthimmelslinie des 
Sauerstoffs betragt nach den Beobachtungen 250 + 50 km. Die Intensitat zeigt 
um Mitternacht ein Maximum und einen komplexen Jahresgang mit mehreren 
Maxima. In der F,-Schicht ist der Ladungsaustausch Ot+0, -0+0,* wahr- 
scheinlich mit der Folgereaktion 0,*+e +2 O(1S) od. O7S)4-O@D) od. O(S)+ 
O(?P). Danach ergibt sich mit der beobachteten Héhe der nachtlichen F,-Schicht 
von 300—350 km nach neuen theoretischen Berechnungen des Verf. iiber die 
Hohenverteilung des molekularen Sauerstoffs fiir die grime Nachthimmelslinie 
eine Emissionshéhe von ca, 250 km. Paetzold. 


5706 N. Wainian, W. C. Walker and G. L. Weissler. Photoionization in atmo- 
spheric gases. Phys. Rev. (2) 98, 651, 1954, Nr. 3. (1. Febr.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Univ. Southern California.) Es wurden die Ionisationsgrenzen, die Ab- 
sorptionsgrenzen sowie die Anzahl der bei 100 absorbierten Photonen gebildeten 
Ionenpaare bei N, und O, zwischen 473 und 1100 A gemessen. Die erste Ionisa- 
tionsgrenze von N, und O, wurde zu 15,6 + 0,1 baw. 12,1 + 0,1 eV bestimmt. 
Die gemessenen Absorptionskoeffizienten stimmen befriedigend mit friiheren 
Messungen iiberein. (G. L. WeissLeR und Po LEE, s. diese Ber. 33, 3322, 1954). 
Unterhalb von 700 A (O,) und 750A (N,) scheint die gesamte Absorption auf 
Photoionisation zu beruhen. Paetzold. 


5707 ~W.R. Piggott. On the interpretation of the apparent ionisation distribution 
in the ionosphere. J. atmos. terr. Phys. 5, 201—210, 1954, Nr. 4. (Sept.) (Slough, 
England, Radio Res. Stat.) Es wird aufgezeigt, auch dann die wahre Verteilung 
der Elektronendichte in der Ionosphire angeben zu kénnen, wenn gleichzeitig 
zwei oder mehrere Ionosphirenschichten mit dazwischen liegenden Ionisations- 
minima vorhanden sind. Zu diesen Zweck werden verschiedene plausible Ver- 
teilungen vorgegeben und die zugehérigen Durchdrehaufnahmen berechnet. Aus 
diesen 14Bt sich riickwarts ,,die wahre Verteilung der Elektronendichte mit der 
Hohe“ unter Zuhilfenahme der derzeitigen exakten und angenaherten Methoden 
bestimmen. Der Einflu8 des erdmagnetischen Feldes wird vernachlassigt, Wie 
erwartet, sind die méglichen Fehler betrachtlich. W. Becker. 
i! 
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5708 G. A. M. King. Electron distribution in the ionosphere. J. atmos. terr. 
_ Phys. 5, 245—246, 1954, Nr. 4. (Sept.) (Christchurch, New Zealand, Geophys. 

Obs.) Es besteht' die Méglichkeit, aus Echolotungsaufnahmen der Ionosphare 
mit veranderlicher Frequenz die wahre Verteilung der Elektronendichte mit der 
Héhe zu berechnen und zwar naherungsweise auch mit Beriicksichtigung des 
erdmagnetischen Feldes. Die Héhenabhangigkeit der Elektronendichte wird als 
umkehrbar eindeutig (kein Minimum) und stufenweise (beliebige Stufenzahl) 
vorausgesetzt. Die scheinbare Reflexionshéhe eines Echos bestimmter Frequenz 
kann dann an Stelle eines Integrals durch eine Reihe ausgedriickt werden; n- 
Stufen in der Elektronendichte — Héhenabhangigkeit entsprechen n-Frequen- 
zen oder n Summendarstellungen. Diese n linearen Gleichungen kénnen dann 
nach der wahren Reflexionshéhe fiir die n Frequenzen aufgelést werden. 

W. Becker. 
5709 G. Heinrich. Erweiterte Theorie der Grundwasserstrémung. Z. angew. 
Math. Mech. 34, 335—337, 1954, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) Die Gleichungen fiir die 
Grundwasserstré6mung durch ein inhomogenes, anisotropes Medium werden auf- 
gestellt unter der Voraussetzung, da8 der Zusammenhang zwischen Filterge- 
schwindigkeit und Reibungswiderstand linear ist. Bei Spezialisierung auf homo- 
gene Medien und unter der Annahme, daB der in der Arbeit naher definierte 
, Durchlassigkeitsaffinor‘‘ symmetrisch ist, ergibt sich eine partielle Differential- 
gleichung fiir den Druek, die sich durch volumtreue Affinverzerrung auf die 
Laptacesche Gleichung zuriickfiihren lat, wie sie sich fiir homogene, isotrope 
Medien unmittelbar ergibt. Zur Behandlung instationarer Probleme wird noch 
eine Gleichung fiir die zeitliche Anderung des Grundwasserspiegels angegeben. 

E. Becker. 
5710 S&S. S. Friedland, H. S. Katzenstein, J. Katzenstein, D. P. Lindorfi, G. S. 
Timoshenko and L. E. Williams. Pulsed searchlight system for upper atmosphere 
density studies. Phys. Rev. (2) 92, 1080, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Univ. Connecticut.) Im Fokus zweier 60” Scheinwerferspiegel befindet 
sich eine mit Krypton gefiillte Elektronenblitzlampe bzw. ein Multiplier. Dieser 
registriert bei einem Lichtblitz das Streulicht aus einer festen Bezugshéhe und 
aus einer variablen Héhe sowie das allgemeine Licht des Himmelhintergrundes 
zur Korrektur, Es wird angenommen, dafs das Verhaltnis der Streulichtintensi- 
taiten in den beiden Héhen gleich dem Verhaltnis der Anzahl der Molekiile in der 
Volumerieinheit ist, Paetzold. 


5711 Walter F. Sheridan. Radio-frequency mass spectrometer as a rocket-borne 
instrument for atmospheric composition studies. Phys. Rev. (2) 95, 298, 1954, 
Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Air Force Cambridge Res. Center, 
Geophys. Res. Direct.) Das Massenspektrometer von BENNETT fiir Messungen der 
Zusammensetzung der oberen Atmosphire wurde im Laboratorium untersucht. 
Es erweist sich fiir direkte und kontinuierliche Radiosondenmessungen zwischen 
100 und 150 km Hohe als geeignet. Paetzold. 


5712 Riehard S. Hill. An automatic data recording camera. Rev. sci. Instrum. 
24, 1001 —1002, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Kingston, Rhode Is]., Univ., Upper Air Res. 
Lab.) Fiir hochreichende und langandauernde Ballonaufstiege ist eine verschluB- 
_ lose automatische Registrierkamera entwickelt worden, die bis 12 h Flugdauer 
_ ausreicht und sich durch einen besonders energiesparenden Antrieb auszeichnet. 
Dabei wird alle Minuten der Film um eine Bildbreite weitertransportiert und da- 


_ mit gekoppelt ein Elektronenblitzgerat ausgelést. Paetzold. 


5713 N. CG Barford, G. Davis, A. J. Herz, R. M. Tennent and D. A. Tidman. 


High-altitude free balloon flying. J. atmos, terr. Phys. 5, 219—229, 1954, Nr. 4. 


: 
? 
- (Sept.) (London, . Technol.) Verff. berichten itber Theorie, Technik 


1233 


5714—5718 XI. Geophysik Bd. 34, & 


und Erfahrungen in Ballonaufstiegen bis in héchste (124000 FuB) baw. vorgege- 
bene Hohen unter Verwendung von geschlossenen bzw. mit Ventilen versehenen 
Ballonen aus elastischem Material. Laboruntersuchungen in Unterdruckkammern 
geben Ballon-Hiillen aus Naturgummi fiir Nachtaufstiege den Vorzug. Fiir Tages- 
aufstiege bewahrten sich Hiillen aus kiinstlichem Gummi. W. Becker. 


5714 J. Longmore and R. G. Hopkinson. A simple daylight factor meter. J. sci. 
Instrum. 31, 214—217, 1954, Nr. 6. (Juni.) (Watford, Herts., Building Res. Stat.) 
Das Gerat ist mit einem Photoelement ausgeriistet. Es wird die Tatsache benutzt, 
da8 bei gleichmafig bedecktem Himmel die Leuchtdichte des Himmels in einer 
Héhe von 40° bis 45° numerisch gleich der horizontalen Beleuchtungsstarke 
unter dem vollen nicht abgeschatteten Himmel ist. Das Gerat wird auf die Him- 
melszone gerichtet und, auf den Ausschlag ,,1‘‘ durch Empfindlichkeitsanderung 
eingestellt. Eine Abdeckmaske sorgt fiir entsprechende Lichtschwachung und 
Ausrichtung auf die nétige Himmelszone, wenn das Gerat horizontal gehalten 
wird. (Die Himmelszone dart natiirlich nicht verdeckt sein.) Im Innenraum wird, 
die Abdeckmaske weggeklappt und damit die Zelle frei gegeben und, gleichzeitig 
die Empfindlichkeit im nétigen Umfang erhéht. Die Skala gibt gleich die Tages- 
lichtquotienten an. Korte. 


5715 Walter Hitschfeld and J. S. Marshall. E/fect of attenuation on the choice 
of wavelength for weather detection by radar. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 42, 
1165—1168, 1954, Nr. 7. (Juli.) (Montreal, McGr1iu Univ.) In dem Aufsatz wird 
die Wahl der fiir die Radarortung von Stiirmen besonders geeigneten Wellenlan- 
gen untersucht. Wenn man die Wellenlangen herabsetzt, dann nimmt die Reich- 
weite bei klarer Sicht zu, die Fahigkeit, eine Regenwand zu durchdringen, nimmt 
jedoch ab. Hieraus wird der SchluB gezogen, daf man nicht unter 5 em Wellen- 
lange gehen sollte. Werrmann. 


5716 Jean Lugeon Le radiogoniosondage du vent par impulsion, sans répondeur. 
C. R. Acad. Sci., Paris 286, 2426 —2428, 1953, Nr. 25. (22. Juni.) Durch den Emp- 
fang eines sehr kurzen von der Bodenstation ausgesandten Impulses wird, bei der 
Radiosonde die Aussendung eines ebenso kurzen Impulses ausgelést. An der 
Bodenstation wird die Zeit zwischen dem ersten gesendeten und, dem zweiten emp- 
fangenen Impuls nach Art der Echolotung gemessen. Die Methode, die keinen 
getrennten Empfanger bei der Radiosonde bendtigt, laBt sich bei den meisten 
Typen der verwendeten Radiosonden anwenden. Paetzold. 


6717 Abdul Khalek. Variation annuelle de Vépaisseur réduite et de la température 
moyenne de l’ozone atmosphérique en Afghanistan. C. R. Acad. Sci., Paris 236, 
2424 — 2426, 1953, Nr. 25. (22. Juni:) Aus Aufnahmen des ultravioletten Sonnen- 
spektrums in Kaboul (34° N, 1800 m) wurde vom Dezember 1950 bis Dezember 
1951 der totale Ozonbetrag bestimmt. Dieser zeigt von Februar bis April und von 
Oktober bis November die starksten interdiurnen Schwankungen. Entsprechend 
weist der Jahresgang im Februar Marz ein starkes und im Oktober-November 
ein schwacheres Maximum auf, Die mittlere Temperatur der Ozonschicht variiert 
im Sommer zwischen +10 und +20°C, in den ibrigen Jahreszeiten zwischen 
0 und 10°C. Die Beobachtungen werden mit den meteorologischen Bedingungen 
in Afghanistan (allgemeine Zirkulation usw.) zusammen diskutiert, Paetzold. 


5718 M. Nicolet. The aeronomic problem of oxygen dissociation. J. atmos. terr. 
Phys. 5, 132—140, 1954, Nr. 3. (Juli.) (State Coll., Pa., State Univ., Ionosph. 
Res. Lab.) Jiingste Raketenaufstiege zeigten, daB die Dichte des molekularen 
Sauerstoffs oberhalb 110 km 10‘mal langsamer abnimmt als dem photochemischen 
Gleichgewicht entspricht, Theoretische Untersuchungen des Verf. ergaben, dal} 
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nach Beriicksichtigung der Diffusion die Unterschiedlichkeit mit ansteigender 
Hohe wesentlich kleiner wird. Zusatzliche Durchmischung muB angenommen 
werden, W. Becker. 


5719 Leo Goldberg and Edith A. Miiller. The vertical distribution of nitrous 
oxide and methane in the earth’s atmosphere. J. opt. Soc. Amer. 43, 1033—1036, 
1953, Nr.11. (Nov.) (Ann Arbor, Mich., Univ. Obs.) Am Snow-Teleskop, Mt. 
Wilson werden mit einem hochauflésenden, mit einer PbS-Zelle ausgeriisteten : 
Ultrarotspektrometer die Intensitaten von N,O-Linien in der 2,16 u-Bande und 
CH,-Linien in der 1,66 u-Bande bei tiefen Sonnenstinden gemessen. Aus dem 
Vergleich der gemessenen Abhingigkeit der Intensitat von der durchstrahlten 
Luftmasse mit der unter der Annahme von vier diinnen N,O bzw. CH,-Schichten 
in 50, 25 u. 15 km Hohe berechneten ergibt sich, daB8 der Mischungsgrad beider 
Gase mit der Atmosphare iiber die ganze Hohe sehr wahrscheinlich konstant ist. 
Der Hauptteil des N,O und CH, wiirde sich daher am Erdboden und in der unte- 
ren Atmosphare befinden, ein Ergebnis, da8 fiir Fragen der Photochemie und 
' des Ursprunges beider Gase wichtig ist. Paetzold. 


5720 L. Elterman. Stratospheric temperature profiles obtained from searchlight 
measurements. Phys. Rev. (2) 92, 1080, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Air Force Cambridge Res. Center.) Aus dem mittels Scheinwerferlicht- 
messungen bestimmten Dichteverlauf der Atmosphare mit der Héhe werden iiber 
New Mexico fiir Oktober 1952 fiinf vertikale Temperaturverteilungen bis herauf 
zu 60 km Héhe abgeleitet. Paetzold. 


6721 Arthur Adel. Seasonal trend of atmospheric ozone as revealed by the solar- 
telluric band at 9,6 microns. Phys. Rev. (2) 92, 1080, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Arizona State Coll.) Aus Beobachtungen der Sonnen- 
strahlung in den ultraroten Ozonbanden zwischen 9,2 und 10,1 u an 70 Tagen 
wird der jahrliche Gang des totalen Ozonbetrages abgeleitet. Er stimmt gut mit 
den langjahrigen Ozonmessungen im ultravioletten Spektralbereich tiberein. 
Paetzold. 
6722 I. Gerald Bowen. Atmospheric ozone fluctuations at Albuquerque. Phys. 
Rev. (2) 92, 1080, 1953, Nr. 4. (Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. New 
Mexico.) Die Konzentration des bodennahen Ozons in Albuquerque zeigt unter 
bestimmten meteorologischen Bedingungen am Morgen Spitzen. Sie treten auf, 
wenn die stabile nachtliche Temperaturschichtung der niederen Luftschichten 
sich in eine adiabatische umwandelt. Dieser Effekt tritt nicht ein, wenn wahrend 
der Nacht durch Wind die niederen Luftschichten gemischt werden oder wenn 
aus irgendeinem Grund die nachtliche Temperaturverteilung rg aah 
aetzold. 
5723 Heinz Troeger Die Beziehung zwischen der Anderung der Polhihe und 
meteorologischen Elementen. Met, Rdsch. 6, 136—137, 1953, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) 
(Bremen.) Im Laufe der Jahreszeiten treten auf der Erde starke Luftmassenver- 
schiebungen auf; im Winter kennt man z. B. die Anhaufung von Luft iiber Asien 
(das Sibirische Hoch), wahrend im Sommer an der gleichen Stelle tiefer Luftdruck 
beobachtet wird. Der gemeinsame Schwerpunkt von Erde samt Lufthiille muB 
dementsprechend geringe Verschiebungen erfahren. Hand in Hand geht damit 
eine eben noch meBbare Richtungsinderung der Erdachse innerhalb der Erdkugel. 
Diese Verschiebungen auBern sich in entsprechenden Anderungen der Polhéhe 
eines Ortes. Die rechnerischen Uberlegungen von SpiraLer im Jahre 1901, die 
sich auf die mittleren Luftdruckverhaltnisse der Erde in den extremen Jahres- 
_ zeiten stiitzten, kamen zu ahnlichen Ergebnissen der Polverschiebung, wie sie die 
Sternwarten ermittelt hatten. Sie wurden aber nicht in Beziehung gesetzt zu 
_ Witterungsainderungen. Aus dem umfangreichen Material der Polhshenmessungen 
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bringt der Verf. die GréSe des Polbahnradius R mit den Koordinaten X und Y 
des ,, Internationalen Breitendienstes‘‘in Beziehung, also R? = X* + Y*. Dadurch 
erst werden Zusammenhange erkennbar, die gleichzeitig nur geringe Streuungen 
aufweisen. Als erstes Beispiel wird in einem Diagramm die Beziehung zwischen 
dem Januar-Luftdruck in Astrachan, einem Orte im Bereiche des sibirischen 
Hochdruckgebietes, und dem gleichzeitigen Monatsmittel des Polbahnradius auf- 
gezeigt. In einem weiteren Diagramm wird die Beziehung zwischen Wasser- 
temperatur bei Westmanné und Polbahnradius dargestellt. Riedhammer. 


5724 0. Essenwanger. Probleme der Hdufigheitsanalyse. Met. Rdsch. 7, 85—88, 
1954, Nr. 5/6, (Mai/Juni.) (Bad-Kissingen.) Am Fall der Haufigkeitsverteilungen 
fiir tagliche Niederschlagswerte wird ein vom Verf. entwickeltes Verfahren demon- 
striert, welches es gestattet bei bestimmten Bedingungen eine Verteilungskurve 
in mehrere Komponenten zu zerlegen, die jeweils einer Gaussschen Normalver- 
teilung entsprechen. Realitaét und physikalische Bedeutung der einzelnen Kom- 
ponenten ist in anderen, abschlieBend zitierten Arbeiten des Verf. gegeben. 
Wippermann. 


5725 UH. Priigel. Abendthermik mit Cumulusbildung im Flachland. Z. Met. 3, 
118—119, 1949, Nr. 4. (Apr.) (Neustadt/Holstein.) Eine am 10, Juni 1943 iiber 
Havel und Wannsee nach Sonnenuntergang beobachtete Cumulusbildung 
wird auf Abendthermik zuriickgefiihrt. Letztere soll dabei deshalb méglich ge- 
wesen sein, weil eine zuvor aus Osten aufgezogene Stratocumulusdecke die Sta- 
bilisierung der unteren Luftschichten verhinderte. . Wippermann. 


5726 D.H. Johnson. Solar tides in the lower stratosphere. Nature, Lond. 174, 
363—364, 1954, Nr. 4425. (21.Aug.) (Dunstable, Meteorol. Off., Napier Shaw 
Lab.) Bei der Untersuchung der Winde im 100 Millibar-Niveau fand Verf. perio- 
dische Schwankungen in der Windstarke mit halb- und ganztagiger Periode. Diese 
Schwankungen scheinen mit den atmospharischen Sonnengezeiten zusammen- 
zuhangen, Klauder. 


5727 E, Frankenberger. Ergebnisse von Warmehaushaltsmessungen. Met. Rdsch, 
7, 81—85, 1954, Nr. 5/6. (Mai/Juni.) (Hamburg.) Es werden die einzelnen Posten 
im Warmehaushalt eines Wiesengelandes verglichen. In der Bilanzgleichung 
L+ V = 8 — B wird die dem Boden zukommende. Effektivstrahlung 8 mittels 
eines von WAGNER weiter entwickelten MicnEeLsonschen Absolutpyrheliometers 
gemessen. Die der Erdoberflaiche aus dem Erdinnern zugefihrte oder entzogene 
Warmemenge B pro Zeiteinheit wird mittels Temperaturmessungen bis 1 m Tiefe 
ermittelt.DieVerdunstung V wird mit Pororr-Lysimetern an einzelnen Stellen des 
Gelandes festgestellt, wahrend die an die Luft iibergehende Warmemenge L sich 
aus der Divergenz des vertikalen Warmestromes berechnen la8t, welcher wiederum 
durch Messung des vertikalen Temperaturgradienten an den Quickborner Funk- 
tiirmen anfallt, Ein Vergleich der Einzelposten gestattet die Berechnung des 
Verhaltnisses zwischen dem Austauschkoeffizienten fir Warme und demjenigen 
fiir Wasserdampf, welches sich zu 1,00 + 0,07 ergibt. Wippermann. 


5728 W. Lutz. Radioaktive Bohrlochmessungen im Lias-Olschiefer. Beitr. 
Geophys, 64, 83—88, 1954, Heft 2, Eine Arbeit aus dem Jahr 1944, die der da- 
maligen Umstande wegen erst jetzt erschienen ist. — Bohrlochmessungen mit 
Zahirohren haben gezeigt, daB im schwabischen Olschiefer kein gesetzmaBiger 
Zusammenhang von Zahlrohrausschlag und Olgehalt besteht und die Gamma- 
strahlung nicht starker ist, als auch sonst von Sedimentgesteinen bekannt war. 
Versuchsanordnung, MeBtechnik und Messungsergebnisse werden kurz be- 
schrieben. K. Jung. 
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